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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego dla
przedsiewziecia pn.,,Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Bobrowice”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice.
Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe:

e sieci wodociggowej @125PE o dtugosci 928m,
Wraz z budowg uzbrojenia sieci:

e hydrant przeciwpozarowy DN80 (wraz z zasuwg odcinajgcg DN80 i osprzetem) — 6 szt.,

e zasuwa odcinajgca DN100 — 11 szt.
Realizacja inwestycji ma na celu zapewnie dostawy wody pod odpowiednim ci$nieniem
i w wymaganej ilosci uzytkownikom w obszarze przeznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowa.

Szczegofowq lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. PB-PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu
wg branzy zagospodarowania terenu.

Kategorie obiektow Wsp. kategorii Wspétczynnik wielkosci
budowlanych obiektu (k) obiektu (w)

Kategoria XXVI - sieci
. 8 1,0
wodociggowe,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Rozbudowywana sie¢ wodociggowa na terenie m. Bobrowice, pozwoli zaopatrywa¢ w wode
okoliczne dziatki przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng . Jednoczes$nie zapewni
ochrone przeciwpozarowa terendw.

3. Uktad przestrzenny, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw oraz ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Przedmiotowy obszar objety jest Uchwata nr XX/176/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
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zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych potozonych w Bobrowicach. Sposdb
dostosowania obiektu zostaty opisane w pkt. 7.1 opisu projektu zagospodarowania terenu.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

4.1. Jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych

Inwestycja nie wymaga odprowadzenia Sciekéw i wod opadowych.

4.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy
4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty zadne odpady.

4.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegllnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie emituje drgan ani promieniowania.

4.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe.
Przedsiewziecie spowoduje lokalne zmiany w rezimie wod powierzchniowych i podziemnych. Pas
zieleni zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

5.1. RUROCIAGI

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE 100 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo (za
pomocg muf elektrooporowych) o $rednicy @125mm. Rurociagi zaprojektowano z polietylenu
produkowanego w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw wtérnych, surowiec uzyty do produkc;ji
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rur powinien posiadaé certyfikat 1ISO 9001 lub 9002. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem na
gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym.

5.2. UZBROIJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia:
e zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN100 z obudowg i skrzynkg uliczng — 11 szt.,

e hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 — 6 szt.,

5.3. MIEJSCE WtACZENIA
Przewidziano nastepujace wtgczenia:

e do istniejgcej sieci wodociggowej DN125mm zlokalizowanej na dziatce nr 757 obreb 0002 w
miejscowosci Bobrowice. Wiagczenie nalezy wykonad poprzez tréjnik, jednoczesnie nalezy
przetozy¢ istniejacy hydrant,

¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci @125PE na dziatce nr 475/65 obreb 0002
w miejscowosci Bobrowice. Wtgczenie nalezy wykonac poprzez potaczenie zgrzewane,

¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci @125PE na dziatce nr 475/66 obreb 0002
w miejscowosci Bobrowice. Wtgczenie nalezy wykonaé poprzez potaczenie zgrzewane.

5.4. SIEC WODOCIAGOWA — ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymagania:

posiadac Atest Higieniczny Panistwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do
stosowania wyrobu do wody pitnej,

muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametrow danych typdéw rur.
W szczegdlnosci rury PE muszg spetniaé warunki zawarte w normie PN-EN 12201-2:2012.

Nalezy stosowad rury o nastepujgcych parametrach:

rury dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;
rury wykonane z materiatu o najwyziszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieg,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

a) rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h;

Kazda rura i ksztattka powinna byé fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

a) nazwa producenta;

b) rodzaj materiatu;

c) oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
d) grubos¢ scianki w mm;

e) data produkgcji: rok -miesigc-dzien;

f) obowigzujgca norma.

5.5. KSZTALTKI POLIETYLENOWE
a) stosowac ksztattki PE 100

b) uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
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d)

e)

n)

uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie
ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy
w sobie partie towaru i kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;
posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegaé procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiadaé tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystosc¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki;

zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po
jednej stronie.

5.6. KSZTALTKI Z ZELIWA DN 80

Nalezy stosowaé jednolity system rur i ksztattek:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy minimum
250um lub w procesie kataforezy min. 70um, zgodne z normg PN-EN 545:2010;

odwiercenia kofnierzy zgodnie z PN-EN1092-2:1999;
ci$nienie nominalne (zgodne z PN rury),

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wktadkg stalowg, wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;

potgczenia wytrzymate na rozcigganie, Sruby nierdzewne;

5.7. HYDRANTY NADZIEMNE Z ZAMKNIECIEM DN80

Hydranty zewnetrzne nadziemne muszg spetnia¢ wymagania:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

cisnienie nominalne (zgodne z PN rury),
hydranty z podwdjnym zamknieciem;
dwie nasady boczne typ B (75);

petne zabezpieczenie antykorozyjne;

glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta
powtoka epoksydowg o min grubosci 250um wraz z dodatkowg zewnetrzng powtoka odporna
na promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej;
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g)

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmdéw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

h) kolumna dolna i gdérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-16mm
o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m,

i) grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka
elastomerowsg;

j) wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

k) uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w
materiale odpornym na korozje;

I) owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

m) przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-
2:1999;

n) odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie
catkowicie odwodni¢;

o) dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

p) przykrycie kolumny dolnej (Rd) dostosowa¢ do ostatecznego posadowienia rurociggu:
1500mm, 1250mm, 1000mm;

q) s$ruby tgczace kolumne gérng i dolng ze stali nierdzewnej.

5.8. ZASUWY

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:

a)
b)
c)
d)

e)

j)

k)

zasuwy kotnierzowe fig. 002;

ci$nienie nominalne (zgodne z ci$nieniem nominalnym rury);

gtadki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu
z woda pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz
i wewnatrz ochrong z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona
w rowku pokrywy;

Sruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy
i zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16;

5.9. OSPRZET ARMATURY

Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) bedg wyposazone w:
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e Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania :

skrzynka uliczna tego samego producenta co zasuwa;

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug
zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym, dostepna w wykonaniach: z zeliwa szarego z czarng powtoka lub syntetyczne, w
kolorze czarnym lub niebieskim;

pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem ,,HYDRANT” dla hydrantow;

w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé
podstawy z tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajgce);

opcjonalnie zamykane za pomoca specjalnego klucza lub z blokadg na srube do montazu
w miejscach o zwiekszonym ruchu uliczny;

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

W przypadku lokalizacji skrzynki ulicznej w drodze nalezy stosowac skrzynki uliczne teleskopowe

majace duzy zakres wysokosci. Minimum 80 mm wysuniecia korpusu gérnego dla zapewnienia

podparcia z glebg/asfaltem. Skrzynki uliczne teleskopowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

skrzynka uliczna teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,

regulacja kata nachylenia 4° i wiecej umozliwiajgce dostosowanie sie do ksztattu drogi,
elastyczne potgczenie pokrywy za pomocg o-ringu,

korpus i podstawa wykonane sg z PA+,

pokrywy dostepne s w wykonaniach: z zeliwa szarego z czarng powtoka lub syntetyczne w
kolorze czarnym lub niebieskim,

o-ring z gumy EPDM,

Sruby ze stali nierdzewnej A2,

wytrzymate na obcigzenie ruchem zgodnie z DIN 1072,

pokrywa ze znaczkiem , W”,

opcjonalnie zamykane za pomoca specjalnego klucza lub z blokadg na srube do montazu w
miejscach o zwiekszonym ruchu uliczny,

montowana w komplecie z podstawa do skrzynek wykonanie w 100% z materiatu
pochodzacego z recyklingu HDPE,

skrzynki w terenie nieumocnionym obetonowac kopertg o wymiarze 50x50cm, betonem
C25/30 o grubosci 20 cm.

5.10. TASMY OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNE

Koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowg mocowang do trzpieni

obuddéw zasuw.
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5.11. TABLICE ORIENTACYJNE DO OZNACZANIA UZBROJENIA NA PRZEWODACH
WODOCIAGOWYCH

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac¢ i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 1,5 m nad terenem. Nalezy stosowad
tabliczki tworzywowe z wymiennymi cyframi/literkami. Tabliczki orientacyjne muszg spetniac
wymagania normy PN-86/B-09700.

5.12. PROBA SZCZELNOSCI
Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-B-10725:1997przy udziale
przedstawicieli Swidnickiego Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego z siedzibg w Bystrzycy Dolnej.
Proby szczelno$ci wodociggu nalezy wykona¢ na ci$nienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego.
Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy odcinajgce dzielgce catos¢ wodociggu na segmenty.
Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda
i zaslepié.

5.13. PLUKANIE

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukaé. Ptukanie rurociggow
przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkos$cig nie mniejszg, niz 1 m/s. Odprowadzenie wody po ptukaniu
rurociggéw wykonaé przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub istniejgcej kanalizacji. Przemywanie powinno trwac tak
dtugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10—
krotna objeto$é przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobraé prébki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpié
od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

5.14. DEZYNFEKCIA

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwér podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantéw. Czystg wode przestaje
sie wprowadzaé, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac¢ woda silnie pachngca chlorem. Po
uptywie 24 godzin powtdrzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie
zapach chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania nalezy pobraé prébki wody do badania i jezeli sg
pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki, w tym jedna
z konicowego odcinka sieci.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu
wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, winna podjg¢ komisja rozruchowa
w oparciu o analizy badan.

5.15. TECHNOLOGIA ULOZENIA PRZEWODOW
Rurociagi wodociggowe beda uktadane metoda wykopu otwartego.

Wydobyty urobek z wykopdw nalezy sktadowac¢ na wywdz w miejscu dostepnym dla Wykonawcy
i przez niego zorganizowanym. W momencie zasypywania rurociggéw nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia Proctora w obrebie paséw zieleni min. 0,95.
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Wykop przy wykonywaniu rurociggu PE moze by¢ wypetniony materiatem rodzimym z uwagi
na zastosowanie rur z warstwg ochronng, a w przypadku jego niezdatnosci przewidzie¢ jego
wymiane.

Podsypka - nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta rur. Przy zblizeniach
do istn. i nowoprojektowanej infrastruktury uniemozliwiajgcych prawidtowe zageszczenie obsypki
stosowaé nalezy obsypke w postaci mieszaniny piaskowo-cementowej. Materiat na podsypke nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Poziom podtoza musi by¢ tak
wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane bezposrednio na nim, a wysokos$é¢ podsypki powinna
wynosi¢ min. 10 cm. W przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60
mm, nalezy zwiekszy¢ warstwe podsypki do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, jego dno
nalezy wzmocnic przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).

Obsypka rurociggu - nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostata czes¢ wykopu moze byé wypetniona materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem. Zageszczanie podsypki i
zasypki powinno odbywad sie warstwami o grubosci 10 cm.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem.
Zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm.

Zasypke w wykopie wykona¢ dwuwarstwowo tj.:
ez warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury tzw. obsypki z gruntu rodzimego,
zageszczanej mechanicznie,
e warstwy do powierzchni terenu tzw. zasypki.

Badanie gruntu powinno przerpwoadzac laboratorium niezalezne od wykonawcy inwestycji. Ksero
pomiaréw zageszczenia gruntu.

5.16. UMOCNIENIE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane rurociggi muszg by¢ uktadane w wykopie suchym, w sposdb umozliwiajacy jednolite
podparcie oraz z zachowywaniem spadkéw i okreslonej lokalizacji, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektowane rurociggi nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych,
wykonywanych w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem dziatki, mechaniczne lub miejscami.

6. UWAGI KONCOWE

1. Projektowane sieci nalezy ukfada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

2. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

3. Nalezy scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

4. Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogdlnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku
udokumentowania ww. czynnos$ci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmowi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wtasnym zakresie
obcigzajgc kosztami Wykonawce.

b) 0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacja czesci
wykonanych robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robdét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze robot.

c) Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

o

inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

Protokot z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewoddw tacznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Protokot odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu,

Protokoty odbioru terendw prywatnych, jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestycjg np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.,

Schematy weztéw,

Atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych na rury i armature zamontowang na
zadaniu,

Badanie wydajnosci hydrantéw;

Dziennik budowy;

Powykonawczy pomiar wspodtrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnosciag do 50mm punktéw
zasuw, hydrantéw, przytgczy, zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez
Zamawiajgcego wzorze.

Nalezy wykona¢ odbiér techniczny czesciowy i koncowy robdt  zwigzanych
z montazem sieci. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopdéw, podtoza,
podsypki, obsypki, materiatéw na rurociagi, szczelnosci rurociggéw oraz zasypki wykopdw.

W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomic
autordéw projektu.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegbdlng ostroznoscia i w porozumieniu z wtascicielami lub
uzytkownikami tych sieci. Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy
prébne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz,
kanaty deszczowe, itp., nalezy je zabezpieczy¢ i po zakoriczeniu prac, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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