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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Bobrowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt ziemnych w ramach budowy sieci

wodociggowej wraz z budowg uzbrojenia sieci (hydrant przeciwpozarowy DN80 z zasuwg odcinajgcy

DN8O0 i osprzetem, zasuwa odcinajgca DN100).

1.3.2. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

prace pomiarowe,

ustawienie faw wysokoSciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw pod sieci oraz obiekty
kubaturowe,

whbicie grodzic o okreslonej dtugosci wraz z przycieciem/wyjeciem po zakoriczeniu robot,
wykonanie niezbednych zejsé¢ do wykopu,

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie,

reczne wyrownanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktfadzie,

wyrownywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu,

montaz, utrzymanie i demontaz ktadek dla pieszych w miejscach istniejgcych ciggdw pieszych,

przy pracach wykonywanych w pasie drogowym ustawienie, utrzymanie i demontaz znakéw
ostrzegawczych oraz barierek z lampami pulsujgcymi
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oraz prace towarzyszace:

inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczeciem robdt (dokumentacja w celu
przywracania terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z pkt 5.1.1.),
usuniecie zieleni — darni, trawy,
zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i hatdowanie (o ile wystepuje),
przy wykonywaniu zasypania rurociggu:
» w tzw. warstwie ochronnej wokét przewoddw — tzn. w strefie podsypki gornej (strefa
miedzy podsypka dolng a obsypka - obsypka do % wysokosci przewodu),
> w strefie obsypki (obsypka od % wysokosci przewodu do wierzchu rury), w strefie zasypki
wstepnej
przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana gruntu),
przy wykonaniu zasypania rurociggu:
» w tzw. warstwie ochronnej wokot przewodow,
> przy wykonaniu zasypki gtéwnej rurociggéw,
» przy wykonaniu nasypéw
wykonanie zageszczenia gruntu,
przy wymianie gruntu (na obecnym etapie szacuje sie potrzebe wymiany gruntu na poziomie 50%)
— koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego; badania laboratoryjne zageszczenia gruntu,
przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drég o nawierzchniach utwardzonych - badania
laboratoryjne zageszczenia gruntu,

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania w odlegtosci od terenu budowy nie
wiekszej niz 5 km,

umocnienia wykopdow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét,
odwodnienie wykopow,

wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektéw istniejgcych przed skutkami wykonania
robot ziemnych i ich naprawg w przypadku powstania uszkodzen,

wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komdr technologicznych dla przewiertu,

wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi,

wykonanie rur ochronnych w miejscach przejs¢ poprzecznych przez drogi gminne (o ile beda
wymagane),

naprawa badz wymiana uszkodzonej w czasie robdt sieci,

zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wdéd opadowych i roztopowych i zwigzane z tym
utrzymanie wykopow w stanie suchym,

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajacej sie do upraw rolnych.

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
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Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszejod 1,5 mio
dtugosci powyzej 1,5 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.
Rozplanowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ mierzona miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
|s= Pd/ Pds
gdzie:
P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m?),
P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
wskaznik stuzgcy do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réinoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:
U = deo/ d1o
gdzie:

deo— Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia
sie nastepujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm), ktorego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosc na sciskanie R.> 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkdéw gruntu skalistego.
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Grunt spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika

plastycznosci 1,> 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztaftu brytek przy naprezeniach
>0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartos¢
maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd pomiedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Grubos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ufozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
zasypke wstepna.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Szerokos¢ wykopu — oznacza szeroko$¢ wymagang dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu
umocnienia (mierzong w Swietle wykopu miedzy $ciankami umocnienia od strony czesci roboczej
wykopu).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST.

1.4.1. Kategorie gruntu

Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Srednia Przecietne
o Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gestos¢ w | spulchnienie
DSD E stanie po
% g naturalnym | odspojeniu
X w % od
kN/m’| t/m’ | pierwotnej
objetosci
[ Piasek suchy bez spoiwa 15,7 |1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 |1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 |1,2 15-25
Il Piasek wilgotny 16,7 |1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 1,8 15-25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 |1,3 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub |10,8 |1,1 20-30
odpadkami drewna 16,7 |1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 |1,7 15-25
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1 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 |1,9 |20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 (1,4 |20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 |1,9 20-30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarachdo |17,7 |1,8 20-30
40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, | 19,6 |2,0 20-30
bez gtazéow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 1,8 20-30
Popioty lotne zlezate 19,6 [2,0 20-30

v Less suchy zwarty 18,6 |1,9 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami 19,6 |2,0 |25-35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 206 (2,1 25-35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % 20,6 |[2,1 |25-35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 |1,7 |25-35
ltfotupek miekki 19,6 |2,0 25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 19,6 [2,0 25-35
gtazami o masie do 10 kg

\Y Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 |1,5 35-45

19,6 (2,0 |35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 20,6 |[2,1 |[35-45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 |1,8 |35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 17,7 (1,8 |[35-45
lub w blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub Srednio twarde stabo spekane 16,7 |1,6 |35-45
22,6 |2,3 |3545
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7 |1,6 |35-45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6 |2,3 |[35-45
41,8 |42 |35-45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 |1,5 |35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 |2,0 |[35-45
Zlepienice stabo scementowane 19,6 [2,0 35-45
Gips 20,6 |2,1 |35-45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 21,6 |2,2 [35-45
15,7 |1,6 |35-45

VI ltotupek twardy 20,5 (2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 |2,3 |45-50
Margiel twardy 23,5 (2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 (2,3 |45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 (2,2 30-50
Zlepience otoczakow gtdwnie skat osadowych 21,6 |2,2 |[30-45
Anhydryt 245 |2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 |1,9 |45-50

VIl |tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 |24 |45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 |2,4 |45-50
Zlepienice z otoczakdw gtéwnie skat osadowych o spoiwie 235 (2,4 |45-50
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krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 (2,4 |45-50
Magnezyt 28,4 |29 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 |2,4 |45-50
VIII | tupek plastyczny niespekany 24,5 (2,5 [45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 |2,5 |45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 (2,5 [45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 |2,6 |45-50
Dolomit niezbyt twardy 245 |2,5 45-50
IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym |25,5 |2,6 |45-50
Zlepienice z otoczakdw skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 |2,6 |45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 [2,6 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 |2,6 |45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 [2,6 45-50
Serpentyn 245 |25 45-50
Wapien bardzo twardy 245 |2,5 45-50
Gnejs 25,5 |2,6 45-50
X Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 [2,6 45-50
26,5 [2,7 |45-50
Sjenit srednioziarnisty 25,5 [2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 |2,7 |45-50
Porfir 245 12,5 |45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 |2,7 |45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty 27,4 (2,8 |45-50
| rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 |2,7 45-50
Gabro 26,5 [2,7 |45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 |28 45-50
Bazalt 27,4 2,7 |45-50

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

00.00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopdw i uwzgledni w

cenie kontraktowe] koszty zwigzane z jego sktadowaniem.

2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacji s3:
grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na tymczasowym odktadzie na obsypanie fundamentow i
rurociagow,
grunt do zasypania tzw. ,warstwy ochronnej” wokdt przewoddw, uzyskany poprzez przesianie
gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,
grunt zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy (wymiana gruntu — na obecnym etapie szacuje
sie wymiane gruntu z wykopu na poziomie 50%),
pale szalunkowe (wypraski) lub szalunki prefabrykowane, grodzice,

MATERIALY
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¢ materiaty do umocnienia wykopdéw,
e materiaty do podparc¢ i podwieszen,
e materiaty na kfadki dla pieszych.

Materiatami stosowanymi do wykonania scianek szczelnych wedtug zasad niniejszej ST s3:
2.1. Grodzice ze stali zaakceptowane przez Inzyniera.
Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno zmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date
produkcji.
2.2. Stezenia
Na elementy rozparcia stosowac profile walcowane ze stali np. ceowniki lub dwuteowniki.

3. SPRZET WYKONAWCY
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:
- koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
- spycharka,
- tadowarka,
- zageszczarka wibracyjna kroczaca,
- wibromfot,
- koparki,
- réwniarki,
- walce.
Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- kafar o masie mfota dostosowanej do masy,
- wibromtoty — do whbijania lub wyciagania grodzic,
- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,
- spawarki elektryczne.

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w
Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo nalezy
wykorzystywac samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

Transport grodzic powinien odbywacd sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
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Wykonywanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna.

Nie dopuszcza sie rozplanowywania urobku z wykopdw wzdtuz wykopow.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

5.1.1.  Przygotowanie do robét ziemnych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca, przy udziale Inzyniera, sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu i przekaze jg Inzynierowi. Dokumentacja inwentaryzacyjna
powinna przedstawiaé wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu, ktére mogg wymagac
przywrdcenia do stanu pierwotnego.

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektéw, w
rejonie ktdrych planowane jest umocnienie wykopow i powinna opisywac zauwazone rysy i pekniecia
wystepujgce w konstrukcji tych obiektéw.

Jezeli okaze sie to konieczne, Inzynier poleci wykonanie i zatagczenie do dokumentacji zdje¢ lub nagran
wideo, przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby Wykonawca poczyni pisemne
porozumienia z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a ich kopie dostarczy Inzynierowi.
Dokumentacje nalezy aktualizowac w zakresie szczegdtdw, ktére zostang odstoniete w miare postepu
prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét ziemnych o ile wynika to z tresci uzgodnien lub innych
przepisow nalezy powiadomi¢ wtascicieli/operatoréw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia
prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy :

- zapoznac sie z planem sytuacyjno - wysokos$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i
skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zaréwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnia terenu,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:

0 usuniecie gruzu i kamieni,

0 wykonanie robét rozbiérkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek,

O usuniecie ogrodzen itp.,

0 osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktédrym roboty ziemne bedg wykonywane (o ile
bedzie to konieczne),

0 przygotowanie przejsé dla pieszych, przejazdéw i drég dojazdowych.

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzewdw i podszycia, po zakonczeniu prac
nalezy wywiez¢ sciete krzewy i poszycie z terenu prowadzonych Robét. Zapewnienie terendw na
sktadowanie Scietych krzewdw i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, zarédwno od strony organizacyjne (koniecznos¢ uzyskania odpowiednich zgdd
administracyjnych i uzgodnien) jak i w zakresie poniesionych kosztow,

- usungc¢ z pasa roboczego ziemie urodzajng i zmagazynowac¢ do czasu wykonywania robot
odtworzeniowych; w przypadku wystgpienia koniecznos$ci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe

i pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia Robdt ziemnych, a po zakoriczeniu Robét rozscielic w
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miejscu, z ktdrego zostat zgarniety lub w innym miejscu wskazanym w specyfikacji (jesli nie jest
przewidziane odtworzenie terenu),

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

Wykopy oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych.

5.1.2. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.1.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugoéci na '/, obwodu). Gruboséci warstwy zabezpieczajacej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinny przekraczaé +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

5.1.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste pochodzgce z wykopdw
sktadowanych na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntdéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych itp.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien mie¢ witasciwosci materiatu na podsypke.
Powinien to by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
(grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm). Materiat ten nalezy uzyskac
poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymiane tego gruntu na piasek.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

5.1.5. Wykonanie robot ziemnych pod rurociqgi i kanaty

Dopuszczalne gtebokosci wykopdéw, powyzej ktdrych nalezy dla wykopdw o scianach pionowych
wykonywa¢ umocnienie, sg nastepujace:

e w gruntach skalistych, litych—4,0 m,

e w gruntach spoistych, bardzo zwartych — 2,0 m,

e w pozostatych gruntach—1,0 m.
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Wykopy nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢; nalezy rowniez wykonaé przejazdy i przejscia dla
pieszych.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $Swietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu, a w przypadku ukfadania rurociggu metodg bezwykopowa
dodatkowo dostosowana do wymiardw urzadzen montazowych. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byc
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Na odcinkach kolizyjnych z elementami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac jako reczne.

W przypadku kolizji istniejgcych przytagczy wodociggowych z komorami dla przewiertéw nalezy
wykonaé tymczasowe obejscie dla przytgcza na czas realizacji Robot.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié czy
charakter gruntu odpowiada przyjetemu w projekcie. W razie istotnej réznicy nalezy o tym fakcie
powiadomié projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o szerokosci:
2,0 m dla komér startowych i konncowych oraz komory montazowej dla przewiertu,
- 1,00 m dla kanatéw o $rednicy @ 200,
- 0,9 mdla rurociggdw ttocznych o $rednicy od @ 110 do @ 125.

Szerokos$¢ wykopu w miejscu wystepowania studzienek tworzywowych @ 1000 mm, @ 1200 réwna
jest ich srednicy plus dodatkowo 2*0,5 m z obu stron studzienki.

W przypadku zastosowania studni betonowych szerokos¢ wykopu jest réwna Srednicy studni plus
dodatkowo 2*0,75 m z obu jej stron.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
Spadek dna rowdw przewodowych, powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05
%.

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzaé:

a) mtotami mechanicznymi, ktdre zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

— gtebokosc rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom wykopu,

— nie odbywat sie ruch maszyn i sSrodkdw transportu po rozluznionym gruncie,

— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie $rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

Odspajanie gruntéw za pomoca materiatéw wybuchowych
Na prowadzenie robdt z uzyciem materiatéw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode wtasciwych
instytucji, wynikajgcg z obowigzujgcych przepiséw (np. okregowego urzedu goérniczego). O zamiarze
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prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomié¢ Inspektora nadzoru i
uzyska¢ na to jego zgode. Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatéw wybuchowych,
rejestrujgc przychody i rozchody tych materiatéw. Odspajanie gruntéw za pomocg materiatéw
wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika
(strzatowego).

Na terenie robdt materiaty wybuchowe moga by¢ przetrzymywane w podrecznych skfadach, nie
dtuzej niz w okresie jednej zmiany.

Przed przystgpieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okreslic i odpowiednio
oznakowaé strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadba¢, poprzez podjecie niezbednych czynnosci
zabezpieczajacych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak
rowniez uszkodzen obiektéw, urzadzen oraz Srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, Srednice, kierunek i gtebokos$¢ powinny byé dostosowane do
przebiegu uwarstwienia skaty i jej szczelinowatosci, w sposéb zgodny z praktykg i zasadami
prowadzenia prac strzatowych. W skale spekanej mozina umieszcza¢ materiat wybuchowy
bezposrednio w szczelinach.

Jesli Wykonaweca nie zamierza dokonac odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien
otwor zabezpieczyé przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem (np. z papieru).

Wielkosci tadunkdw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich
wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowaé do otworéw po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie
wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materiatem
wrazliwym na dziatanie wilgoci, winny by¢ zatadowane do wysokosci stupa wody nabojami
odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafing. Rozmieszczenie tadunkéw w
otworze strzalowym, sposdb zatozenia naboju udarowego ze sptonkay, lontem, zapalnikiem i
wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny byé dostosowane do postulowanego efektu
strzelania i wykonane zgodnie z praktykg. Dla niezawodnosci odstrzelenia otworu, zaleca sie
wprowadzaé do naboju dwa zapalniki potgczone réwnolegle.

W robotach strzatowych, prowadzonych w sgsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i
miejsca zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobrac tak, aby nie ostabi¢ masywu skaty ponizej
projektowanej linii skarp i dna wykopu.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysSci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Przestrzen wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrebie obsypki przewodu rurowego (na wysokos¢
zalecang przez producenta rur) oraz co najmniej 0,5 m wokot Scian na catej wysokosci studzienek,
nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni, zageszczajgc go warstwami do
Is>0,95. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne
oraz grunty zamarzniete. W przypadku wystepowania takich gruntéw rodzimych nalezy dokonac
wymiany gruntu.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien mie¢ witasciwosci materiatu na podsypke.
Powinien to by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
(grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm). Materiat ten nalezy uzyskac
poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymiane tego gruntu na piasek.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Wymagania ogdlne) lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim, do wskaZznika zageszczenia 1s20,95, ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
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Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go do 1s=0,95 pod jezdniami i do
1s20,90 pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt nalezy zageszczaé recznie, wzglednie uzywac
lekkich zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajagce wolno stosowaé
dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie.

Zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
gruntu.

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy zageszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikng¢ unoszenia sie
rurociggdéw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z
usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania scian wykopdéw. Wykop o deskowaniu poziomym
nalezy rozdeskowac w nastepujacy sposob:

- utozy¢ pierwszg warstwe obsypki i zagescié,
- usungc deske,

- uktadac i zageszcza¢ nastepne warstwy obsypki na wysokosci ok. 5-10 cm od spodu nastepnej
deski ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez deske.

Takie cykle powtarzac az do osiggniecia wymaganego poziomu niezbednej obsypki.

Przy uktadaniu rurociggéw sieci pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia obsypki powinien
wynosi¢ co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami stopien zageszczenia
obsypki powinien osiggac¢ wartos$¢ 85%.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypanie pozostatej czesci wykopdw wykona¢ za pomocg gruntu rodzimego, o ile maksymalna
wielkos$¢ jego czastek nie przekracza 30 mm.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢ studzienek.

Stopien zageszczenia zasypki w przypadku rurociggdédw uktadanych pod ciggami pieszo-jezdnymi tak jak
w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubosci ok. 0,5 m nad uktadanymi w ciggach ulic
rurociggami nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>0,95. Zageszczenie zasypki wykonaé warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Do zasypania nie uzywac duzych kamieni ani gtazéw narzutowych a
takze gruntow pylastych, spoistych, organicznych i nasypowych.. Do wykonania gornej warstwy
zasypki o grubosci do 0,8 m (gtebokos¢ strefy przemarzania) nad rurociggami uktadanymi pod ulicami
nie wolno stosowac gruntéw wysadzinowych. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia
materiatu obsypki i zasypki nalezy stosowa¢ metody podane w instrukcjach montazowych rurociggéw
z PE i PVC ukfadanych w gruncie.

Zgodnie z trescig posiadanej decyzji Srodowiskowe] wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem drobnych zwierzat.

5.1.6. Umocnienia wykopow szalunkami (obudowa rozparta)

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawacé ponad teren co najmniej 10 cm
w celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw i na wysokos¢ 15
cm ponad teren, w przypadku wystepowania dodatkowo mozliwosci zalania wykopu wodami
opadowymi,

- rozpory powinny byé trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich spadniecie,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni sie znajdowac w obudowanej czesci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.
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5.2. Warunki szczegétowe realizacji robot
5.2.1. Roboty ziemne dla rurociggow i obiektow kubaturowych

Po wykonaniu robét przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wykonania zasadniczych robét ziemnych.
W przypadku wystgpienia nasypow niekontrolowanych, nalezy je wywiezé, a wykop w tych miejscach
zasypaé ziemig przydatng do zasypania. Do tego celu wykorzysta¢ ziemie pochodzacg z nadwyzek i
nadajgca sie do zasypki.

Nadwyzki ziemi powstang na skutek wykonania podsypki, montazu studni, montazu rur, wymiany
gruntu na grunt stabilizowany mechanicznie (w robotach drogowych), ziemi z korytowania pod
odtworzenie wszystkich nawierzchni utwardzonych.

Wykopy nalezy zabezpieczyé szalunkami, ktére po wykonaniu montazu rurociggu, nalezy
zdemontowad.

W miejscach wystgpienia kolizji rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé montaz
konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejgcej infrastruktury
technicznej wykonaé recznie i zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wtascicieli.

Posadowienie istniejgcego uzbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie z trescia mapy zasadniczej
pozyskanej z witasciwej jednostki geodezyjnej, chyba, ze zainteresowani wtasciciele lub operatorzy
tych sieci zakwestionujg pisemnie prawdziwos$¢ zawartych na mapach danych. Pozostate rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy przyja¢ zgodnie ze standardowymi gtebokosciami
posadowienia danego typu infrastruktury. Dopuszcza sie studnie zapuszczane pod przepompownie.
Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych komér przepompowni.

5.2.1.1. Wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego odktadu

Na odkfad tymczasowy nalezy wywiez¢ wszystkie grunty pochodzace z wykopdéw i nadajace sie do
zasypania wykopow (takze ziemie z czesci wykopu przeznaczonego na umieszczenie podsypki, studni,
rur, wykonania podbudowy pod nawierzchnie jezdni i innych przewidzianych obiektow).

Ta czes$¢ ziemi przewiezionej na tymczasowy odktad, ktéra stanowi teoretyczny nadmiar gruntu,
postuzy do zastgpienia gruntdw nieprzydatnych do zasypki oraz nadsypania gruntu jesli zaistnieje taka
koniecznosé.

Jezeli nie bedzie koniecznosci innej wymiany gruntu, niz wyzej wskazana wymiana, to nie nalezy
wywozi¢ na tymczasowy odktad (w ramach niniejszej pozycji) ziemi z wykopu ostatnich realizowanych
odcinkdéw (w ilosci stanowigcej rzeczywisty nadmiar ziemi), tylko powstaty nadmiar ziemi wywiezé jak
wskazano w pkt. 5.2.1.2 na miejsce statego odkfadu.

W miejscu tymczasowego odktadu uformowad i utrzymywac hatdy.

5.2.1.2. Wykopy z odwozem urobku na miejsce statego odktadu (sktadowisko
odpaddéw)

W przypadku wystepowania w podtozu nasypdw niekontrolowanych Iub innych gruntéw
niewtasciwych dla uktadania rurociggdw, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu przy
wykonywaniu wykopdéw w tych rejonach. Grunty nieprzydatne do zasypania wykopdw nalezy wywiez¢
na sktadowisko odpaddw.

Przy wykopach w jezdni, poboczu i chodniku w pasie drogi wojewddzkiej nalezy stosowac¢ wymiane
gruntu w wykopie na grunt niewysadzinowy G1.

Jezeli na innych odcinkach sieci kanalizacyjnej wystgpi konieczno$¢ wymiany gruntu, to urobek ten
nalezy takze wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
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Jedli nie bedzie koniecznosci wymiany gruntu to powstaty nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu nalezy
odwiezé na miejsce statego odktadu.

5.2.1.3. Zasypanie wykopdow gruntem przywiezionym z miejsca odktadu
tymczasowego

Po wykonaniu robdt montazowych i przeprowadzeniu wszystkich préb, wykopy opisane w pkt. 5.1.5.1

nalezy zasypac.

Grunt do zasypania nalezy zatadowac¢ na samochody i przywiez¢ z miejsca tymczasowego odktadu.

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociggu i obsypka w rejonie studzienek) nalezy uzy¢

gruntu rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypke zagescic

w stopniu co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwej wykopu.

W szczegdlnosci:

- przy zasypywaniu wykopéw w drogach, nalezy wykonac czesciowa wymiane gruntu na grunt
niewysadzinowy G1. Grunt ten nalezy dowiezé, wykop zasypywac i zageszcza¢ warstwami z
kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu Is dla kazdej warstwy, az do momentu
uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0. Badanie zageszczenia gruntu winno by¢ przeprowadzone
przez uprawnione laboratorium drogowe.

Wymiana gruntu w drodze bedzie mozliwa w ramach odpowiedniej nizej opisanej organizacji prac
przy wykonywaniu robét ziemnych.

Grunt przeznaczony do wymiany (po wykopaniu) powinien zosta¢ wywieziony na sktadowisko
odpadow i zgodnie z trescig pkt. 5.2.1.2 niniejszej ST. W celu uzupetnienia niedoboru gruntu,
zwigzanego z koniecznoscig wymiany gruntu, nalezy przywiezé do zasypki ziemie z tymczasowego
odkfadu lub grunt dowieziony spoza placu budowy,

- jezeli na innych odcinkach rurociggu wystgpi koniecznos¢ wymiany gruntu i nastgpi niedobor
gruntu, to nalezy go uzupetni¢ gruntem nadmiarowym przywiezionym z tymczasowego odktadu
(w ramach powstatego nadmiaru gruntu) lub gruntem dowiezionym.

W trakcie zasypywania demontowac konstrukcje podwieszen istniejgcych rurociggéw.

Po zasypaniu wykopow rozscieli¢ ziemie urodzajng w miejscach, z ktorych zostata usunieta przed

wykonaniem wykopow.

5.2.2. Wykonywanie scianek szczelnych

5.2.2.1. Zakres wykonywanych robot

Wykonaweca przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien wykonac
rysunki warsztatowe Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej i pomostéw roboczych
oraz przedstawic je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice stanowic bedg zabezpieczenie wykopdw.

5.2.2.2. Wykonanie pomostow roboczych

Przed przystgpieniem do wbijania Scianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robdt pomosty nalezy rozebrac.

5.2.2.3. Roboty przygotowawcze

Grodzice na placu budowy nalezy uktadac¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi dylami,
ktorych goérne ptaszczyzny powinny byé w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod
drugimi. Rozmieszczenie stosow grodzic powinno zapewniac do nich swobodny dostep.

Grodzice uszkodzone nalezy usungé z placu budowy.
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5.2.2.4. Zasady wbijania elementdw scianki szczelnej

Grodzic nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosic i wlec po ziemi.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewnié wspétosiowosc grodzicy i mtota.

W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcigé¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu sie
uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry mtota. Whijanie grodzic nalezy przerwaé, gdy uzyskuje sie
wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.

Dobdér masy mtota do whbijania nalezy uzaleznié od wielkosci uzyskiwanych wpeddw i od masy grodzic.
Nie nalezy dgzy¢ do whbijania grodzic do rzednej projektowanej mimo matego wpedu.

Scianke szczelng nalezy zagtebi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzic
nalezy dba¢ o zapewnienie szczelnosci zamkow tgczacych poszczegdlne grodzice. Whijanie grodzic
przeprowadza sie kolejno.

Przed przystgpieniem do wtasciwego whbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dtugos¢ grodzic. Grodzice
do testu nalezy usytuowad tak, aby mogty staé sie elementami $cianki szczelnej. Grodzice te muszg by¢
whbijane tymi samymi urzadzeniami, ktére bedg uzywane do pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm. W przypadku mtotéw wolnospadowych i
parowo-powietrznych pojedynczego dziatania oblicza sie wped sredni z 10 uderzen miota. Przy
stosowaniu mtotéw uderzajacych z duzymi czestotliwosciami mierzy sie wped uzyskany w ciggu 1 min.
dziatania mtota i oblicza sie sredni wped. Wyniki pomiaréw wpedu sg wtasciwe jedynie wtedy, gdy
gtowica grodzicy jest nieuszkodzona. W czasie robdt palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania
$cianki szczelnej.

Elementy narozne Scianki nalezy wykona¢ z dwéch grodzic zespawanych ze sobg na catej dtugosci.
Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy w razie potrzeby stezy¢ ze sobg ksztattownikami
stalowymi.

Po whbiciu Scianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystgpi¢ niezwtocznie do wykonania
wykopdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania $cianek
szczelnych wciskanych oraz innych rownowaznych rozwigzan.

5.2.2.5. Przyciecie elementow Scianki szczelnej.

Scianke szczelng nalezy przycigé po wykonaniu robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST-00.00 — Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
b) badanie stopnia zageszczenia,
¢) przy wykonaniu robét ziemnych:
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¢ wykonanie wykopu i podtoza, w tym skoséw dna wykopu do ewakuacji zwierzat,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

¢ wykonanie podsypki i obsypki rurociggow, kabli i studni,

e zasypanie wykopu.

6.3.Kontrola jakosci wykonania $cianek szczelnych

Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzic:
e wymiary i jakos$¢ grodzic przygotowanych do whbicia,
¢ geodezyjne wytyczenie Scianki szczelnej.

Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich korice nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewniac szczelnos¢ potaczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z przepisami, posiadaé¢ Aprobate
techniczng, posiadaé atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera Kontraktu z wpisem do Dziennika Budowy.

W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowac¢ ich wped.

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosSciowe.

Tolerancje wbijania grodzic sg nastepujgce:

e przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 3 cm, odchylenie od kierunku wbijania
grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0% i 2 cm na dtugosci od dna wykopu do gory.
e poziom przyciecia Scianki w stosunku do projektowanego: £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do ptatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, kompletne oraz zgodne
z dokumentami Kontraktowymi.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogdlne wymagania

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wyfacznie w ramach elementéw robdt
okreslonych w harmonogramie po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyjgé, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych w opisie przedmiotu zamodwienia
towarzyszg wyrazy ,lub rdwnowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktdry powotuje sie
na rozwigzania rGwnowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez
dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-
107 ustawy Pzp, Ze proponowane rozwigzania w réwnowazinym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.
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