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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla przedsiewziecia p.n.:
»Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania
zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1.1. Zakres robot

1.2.

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe:
e sieci wodociggowej @125PE o dtugosci 928m,

Wraz z budowg uzbrojenia sieci:
e hydrant przeciwpozarowy DN80 (wraz z zasuwg odcinajgcg DN80 i osprzetem) — 6 szt.,
e zasuwa odcinajgca DN100 — 11 szt.

OBIEKTY ISTNIEJACE DO PRZEBUDOWY
Inwestycja wymaga przetozenia hydrantu nadziemnego DN80 oznaczonego na projekcie
zagospodarowania terenu w wezle W1.

OBIEKTY ISTNIEJACE DO ODTWORZENIA

Inwestycja nie wymaga odtworzenia zadnych obiektéw budowlanych.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych sieci i uzbrojenia

Roboty beda realizowane na terenie nieuzytkdw w wiekszos$ci obszary rolnicze V, VI kategorii, faki IV
kategorii oraz drogi gruntowe. Obszar rzadko porastajg niskie drzewa i krzewy.
Kolejnosé robdt ustali wykonawca stosownie do warunkow realizacji robét.
Kolejnosé wykonywanych robdt na kazdym odcinku obejmuje:
e wykonanie robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej (wykopy, umocnienie,
odwodnienie, zabezpieczenie istniejgcych sieci),
e roboty montazowe na sieci wodociggowej,
e prdéby szczelnosci,
e zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
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e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych wynikajg z faktu
prowadzenia tych robdt w wykopach. Zagrozeniami tymi sa:
e zagrozenia zycia,
e urazy.
Zagrozenie wywotane hatasem:
e hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).
Zagrozenia jw. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:
e wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi,
e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,
e transport materiatéw (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy,
e ewentualne odwodnienia wykopow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu oséb bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem
inwestycji w zakresie przepiséw BHP.

Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych powinno
obejmowaé w szczegdlnosci:

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Ponadto kierownik budowy jest zobowigzany sprawdzi¢ posiadane uprawnienia iumiejetnosci do
wykonywania odpowiednich prac przez zatrudnionych pracownikéw oraz jest zobowigzany do
przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac, a takze statej
kontroli przestrzegania przez pracownikéw przepiséw BHP.

Szczegdtowy zakres obowigzkow w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla kierownika budowy,
innych oséb funkcyjnych oraz pracownikdéw podany jest w instrukcji rozruchu obiektu.
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Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

4.1.Teren prowadzenia robét budowlanych

Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oswietlony
w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).

Stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych,

Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom schronisko,
wyposazane w:

. ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

. miejsce do podgrzewania positkdw,

° urzadzenia sanitarne,

° apteczke pierwszej pomocy,

. regulamin pracy,

. instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

. adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Teren budowy lub robdét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatédw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a porecza nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczajacy pracownikéow przed upadkiem. Strefa
niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzerh budowlanych
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bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

c¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegto$é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

4.2.Prace w wykopach

prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw techniczno —
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizaciji
robét lub w instrukcji technologicznej,

przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania
terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemnej,

prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych (czynnych) z obiektami i sieciami
projektowanej oczyszczalni sciekdw prowadzic recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb,

roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wtasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych,

Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen,

przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie,

szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowie i Zycia wynikajace z
prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych:

wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,
sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w miejscach do
ktorych bedzie ograniczony dostep osdb trzecich,

o zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsc sktadowania
do miejsc montazu,

o zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku mozliwosci
wyeliminowania oséb trzecich.

W trosce o ochrone zdrowia pracownikdw oraz osdb trzecich przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),
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Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596
Z péz. zm.),

4.3.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

Zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku mozliwosci
wyeliminowania osob trzecich.

W trosce o ochrone zdrowia pracownikdw oraz osdb trzecich przestrzegaé¢ wszystkich obowigzujgcych
zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:- Rozporzadzenie MPiPS z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. nr 129 poz. 844) i zatgczniku do Rozporzadzenia -
"Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne"- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 poz. 912)-
Rozporzadzenie MBiIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 913 poz. 93)-. Rozporzadzenie
MGPiB z dnia OLIO.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr
96 poz. 438) - Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
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bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.
nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (o zakresie i formie okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).
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