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Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod robdét — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie ktadzenia rurociggdéw (sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej), ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie we wskazanych ulicach Swieradowa-Zdroju sieci wodociggowej.

1.3.1. Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie tat wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i
zageszczeniu,

- montaz ksztattek i armatury,

- wykonanie pofgczen przy pomocy tgcznikdéw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
taczonych na uszczelke,

- wykonanie hydrantéw przeciwpozarowych oraz niezbednej armatury zamykajacej,
odpowietrzajacej itp.,
- wykonanie blokdw oporowych (w razie takiej potrzeby),

- wykonanie nawiertak i przetgczenie do nowego wodociggu istniejgcych, znajdujgcych sie na
trasie budowanego wodociggu przetgczy wodociggowych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje),

- oznakowanie trasy rurociggu z PE,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00.00 - "Wymagania ogdlne". Wazniejsze
okredlenia:
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Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Pozostate okreslenia podstawowe:

— wodociag - zespdt wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania odbiorcow w wode,

— wodociagg grupowy - wodocigg zasilajagcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co
najmniej jedng jednostke osadnicza,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw,

— przewdéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewododw rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdéd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z dokumentacja
projektowsa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 00.00 - "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWiIORB ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczenia do
obrotu.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Uwaga: wszystkie materiaty sieci i przytaczy wodociggowych, ktdre majg bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do celéw konsumpcyjnych powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Materialy sieciowe

Do wykonania sieci wodociggowej przewidziano:

- sieci wodociggowe - rury i ksztattki PEHD100 SDR11; PN16 cisSnieniowe na ci$nienie 1,6 MPa (16 bar)
taczone metoda zgrzewania (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta), posiadajgce
aprobate techniczng dopuszczajgca stosowanie w drogownictwie.

2.3 Wymagania dla rur polietylenowych
Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania:

e posiadac Atest Higieniczny Panistwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie
do stosowania wyrobu do wody pitnej,
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e muszg spetnia¢ warunki okresSlone w Polskich Normach dotyczacych parametréw danych
typdw rur. W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-
2:2012.

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
rury PE100 SDR11 PN16 dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze sobg molekularnie;

rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

a) rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h;

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

* nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
e grubos¢ scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgca norma.

2.4 Ksztattki polietylenowe

e stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;
e uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

e uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki;

e uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejne;j,
osadzone w korpusie ksztattki;

e uzywac ksztattek, ktdre posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy
w sobie partie towaru i kod towaru;

¢ dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;
e posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewéw;
e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

e kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

e ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

e przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystosé rur;

e zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki;
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zachowac aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po
jednej stronie.

2.5 Ksztattki z zeliwa dn 80 i dn 100

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek:

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowa o grubosci warstwy minimum
250um lub w procesie kataforezy min. 70um, zgodne z normg PN-EN 545:2010;

odwiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;
cisnienie nominalne min. PN16 (zgodne z PN rury),

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wktadkg stalowa, wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;

potgczenia wytrzymate na rozcigganie, sruby nierdzewne;

2.6 Armatura wodociggowa — wymagania ogodlne

dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
atest higieniczny PZH;

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 Iub 9002 Ilub -certyfikat
rownowazny;

Swiadectwo nadania Znaku RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)
wystawione dla producenta lub swiadectwo réwnowazne,

Certyfikat CNBOP na hydranty.

2.7 Hydranty nadziemne z zamknigciem dn80

Hydranty zewnetrzne nadziemne muszg spetnia¢ wymagania:

ciSnienie nominalne PN16;

hydranty z podwdjnym zamknieciem;
dwie nasady boczne typ B (75);
petne zabezpieczenie antykorozyjne;

gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtoka
epoksydowg o min grubosci 250um wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg odporng na
promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmoéow wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-16mm
o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m,
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e grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka
elastomerows;

e wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

e uszczelnienie wrzeciona za pomoca uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w
materiale odpornym na korozje;

e owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

e przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-
2:1999;

¢ odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie
catkowicie odwodni¢;

¢ dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

e przykrycie kolumny dolnej (Rd) dostosowaé¢ do ostatecznego posadowienia rurociggu:
1500mm, 1250mm, 1000mm;

e Sruby taczace kolumne goérng i dolng ze stali nierdzewne;.
2.8 Zasuwy

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:
e zasuwy kotnierzowe fig. 002;
e cisnienie nominalne min PN16;
e gtadki petny przelot bez gniazda;

e klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
woda pitng;

e korpus i pokrywa wykonane z Zzeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz
i wewnatrz ochrong z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
e wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;
e uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

e uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona
w rowku pokrywy;

¢ kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16;
2.9 Osprzet armatury
Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) bedg wyposazone w:
Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania :
¢ skrzynka uliczna tego samego producenta co zasuwa;

e musza byé dopasowane do elementu, ktdry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug
zalecen producenta,
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korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym, dostepna w wykonaniach: z zeliwa szarego z czarng powtoka lub syntetyczne, w
kolorze czarnym lub niebieskim;

pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem ,,HYDRANT” dla hydrantow;

w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowac podstawy
z tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajace);

opcjonalnie zamykane za pomoca specjalnego klucza lub z blokadg na sSrube do montazu
w miejscach o zwiekszonym ruchu uliczny;

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

W przypadku lokalizacji skrzynki ulicznej w drodze nalezy stosowac skrzynki uliczne teleskopowe

majace duzy zakres wysokosci. Minimum 80 mm wysuniecia korpusu gérnego dla zapewnienia

podparcia z glebg/asfaltem. Skrzynki uliczne teleskopowe muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

skrzynka uliczna teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,

regulacja kata nachylenia 4° i wiecej umozliwiajgce dostosowanie sie do ksztattu drogi,
elastyczne potaczenie pokrywy za pomocg o-ringu,

korpus i podstawa wykonane s3 z PA+,

pokrywy dostepne s3 w wykonaniach: z zeliwa szarego z czarng powtoka lub syntetyczne w
kolorze czarnym lub niebieskim,

o-ring z gumy EPDM,

$ruby ze stali nierdzewnej A2,

wytrzymate na obcigzenie ruchem zgodnie z DIN 1072,
pokrywa ze znaczkiem ,W”,

opcjonalnie zamykane za pomocg specjalnego klucza lub z blokadg na srube do montazu w
miejscach o zwiekszonym ruchu uliczny,

montowana w komplecie z podstawg do skrzynek wykonanie w 100% z materiatu
pochodzacego z recyklingu HDPE,

skrzynki w terenie nieumocnionym obetonowaé kopertg o wymiarze 50x50cm, betonem
C25/30 o grubosci 20 cm.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
ognhiowo;

przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
54

Nazwa zamdwienia: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”



et b O] |
ST-04.00 — Roboty montazowe w zakresie budowy sieci wodociggowej

e potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub
Sruby.

2.10 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni
obuddéw zasuw.

2.11 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonaé i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 1,5 m nad terenem. Nalezy stosowac tabliczki
tworzywowe z wymiennymi cyframi/literkami.

2.12  Inne materiaty

e nasuwki PVC 110 PN 10,

e stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg
olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-
120um),

e w przypadku punktow weztowych nalezy stosowal stupki betonowe o wymiarach
150x150x1500mm,

e fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm,

e betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 25/30,

e taczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali

nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401,

e uszczelki gumowe.

2.13  Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Grubos$¢ i dtugosc rury nosne przy przejsciu nad rzeka
Kwisa wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Powierzchnie scianek powinny byé od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.13.1 Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

— rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania,

— rury preizolowane z ptaszczem aluminiowym zgodne,

— rury PEHD, PP

Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykonac za pomocg uszczelnienia manszetami systemowymi.

2.13.2 Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowaé:
— manszety z EPDM-u z zaciskami opaskowymi ze stali nierdzewnej
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— potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19
mm,

2.14 Beton

Beton powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej.

2.15 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w Dokumentacji projektowej.

2.16 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.

2.17  Skfadowanie materiatow
2.17.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywad zgodnie z wytycznymi producenta, w potozeniu poziomym na ptaskim,
rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych PP nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci. Mozna je sktadowad na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekraczac: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej 30 mm tylko
w wigzkach,

c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.
Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajgcych czesci.

2.17.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.17.3 Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozycji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.17.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.17.5 Cement
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Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e aparaty do zgrzewania rur PE,

e spawarki,

e wciskarki,

e diwig samojezdny 6 Mg.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury transportowac zgodnie z wymaganiami
ich producenta. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac
sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku
przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywacd sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (€ DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢é w jednostki
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tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w
pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta
nos$nos¢ srodka transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w
czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:

e segregacji sktadnikéw,

e zmiany sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
$rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opaddéw

atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.
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5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem tacznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykonac¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczna.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne

Gtebokos¢ utozenia przewoddédw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéw 0 0,2 m.

W przypadku niemozliwosci zachowania minimalnych zagtebien, nalezy zastosowac¢ odpowiedni
ocieplenie kanatu.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna byc¢ zgodna z dokumentac;ja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potfaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

- rury z PE poprzez zgrzewanie,

- rury zeliwne poprzez potaczenia kotnierzowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy

kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Rury przewodowe, w tym preizolowane nalezy uktada¢ w rurach nosnych i ostonowych osiowo na
slizgach.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, zas dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez spawanie na styk) o srednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8-8/10.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;j.

Grubosc warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ 0,3m

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,00 nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci ufozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zfaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg,
sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
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sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych,
otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw * 2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
Jednostkami obmiarowymi robét jest liczba i standard montowanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami, kompletne oraz zgodne
z dokumentami Kontraktowymi.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

*  roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie studzienek wodociggowych,

wykonanie komdr wodociggowych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie obudowy tunelowej,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

¥ ¥ X ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiIORB
ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.3. Odbidr kornicowy

Odbiorowi korncowemu podlega:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

. badanie szczelnosci studzienek,

. badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach),
J badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omédwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania

Jednostka obmiarowa jest ilo$¢ i standard zamontowanych elementéw wyposazenia. Obmiaru robét
na budowie dokonuje Wykonawca w obecnosci inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych”, wrzesien 2001 r.

3) ITB "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot".

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady

1989 r. — Roboty ziemne.

10.1. Normy

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyjag¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamoéwienia
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towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez
dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-

107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.
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