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ZAMAWIAJACY

Burmistrz Miasta Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

2. PRZEDMIOT | TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,Realizacja
inwestycji drogowych: ul.Swierczynieckiej, Domy Polne i Bocznej Szynowej (ZRiD)”,
zamierzenia: ,Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne w Bieruniu”.

Tematem opracowania jest budowa nowego oswietlenie ul. Dom Polne w Bieruniu z
zasilaniem kablowym.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego
umozliwiajgcego uzyskanie decyzji ZRID.

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe nowego oswietlenia
- zasilanie projektowanych latari oswietleniowych

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.
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- Zlecenie Inwestora;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych;
- Whytyczne dla o$wietlenia wydane przez UM Bierun;

- Warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

STAN ISTNIEJACY

Ul. Domy Polne jest czesciowo oswietlona oprawami sodowymi i parkowymi zabudowanymi
na niskich stupach zelbetowych.

Istniejgce oswietlenie zlokalizowane w granicach inwestycji przewidziano do demontazu.
Demontaz o$wietlenia zostat ujety w projekcie przebudowy sieci elektroenergetycznych.
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6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Dane ogélne

- Napiecie zasilania: 430/230 V; 50 Hz;

- System ochrony dodatkowej od porazen — samoczynne wytgcznie zasilania
w uktadzie TN-C-S;

- Projektowana moc przytgczeniowa: 1,0 kW.

6.2. Zasilanie oswietlenia

Oswietlenie ul. Domy Polne bedzie zasilane z projektowanej szafy o$wietleniowej SOUG,
ktora zostata ujeta w projekcie oswietlenia ul. Swierczynieckie;.

6.3. Pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie przy pomocy trojfazowego licznika energii
czynnej w uktadzie bezposrednim, zabudowanego w projektowanym ztgczu ZK3a+1P, z
ktérego bedzie zasilana projektowana szafa oswietleniowa.

6.4. Sterowanie oswietleniem

Zatgczanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego CPA
5rc w projektowanej szafie o$wietleniowe;.

Z godnie z wytycznymi i standardami Gminy Bierun dotyczgcymi sterowania oswietleniem
ulicznym w projektowanej szafie oswietleniowej przewidziano zabudowanie sterownika
centralnego SeCO .

Sterowanie bedzie zrealizowane bezprzewodowym systemem OWLET sktadajgcym sie ze
sterownika segmentowego (centralnego) SeCo zabudowanego w szafie o$wietleniowej
oraz sterownikow lokalnych LuCo-Nx zamontowanych przy kazdej oprawie.

LuCo-Nx jest wyposazony w wejscie na czujnik kompatybilne ze stykami
bezpotencjatowymi, dzieki czemu moze wspotpracowac z szerokg gamg czujnikéw
obecnosci lub ruchu oraz dostosowywaé poziom oswietlenia do potrzeb uzytkownikow.
Wbudowana fotokomérka pozwala na zatgczanie (wytgczanie) opraw w sieciach
niewyposazonych w zewnetrzne uktady sterujgce, dzieki czemu

oprawy nie swiecg w ciggu dnia przed dokonaniem konfiguracji systemu lub w przypadku
awarii uktadow odpowiadajgcych za wtgczanie oswietlenia (opcja), sterownik monitoruje i
przechowuje parametry elektryczne pracy statecznika elektronicznego (zasilacza led),
dodatkowo zapewnia realizacje algorytmow zapewniajgcych oszczednosc¢ energii
elektrycznej.

Sterownik centralny SeCo stuzy do przekazywania informacji pomiedzy serwerem

a sterownikami lokalnymi w oprawach oswietleniowych (LuCo).

Zadaniem sterownika SeCo jest magazynowanie danych konfiguracyjnych, wysytanie
sygnatéw sterujgcych, odbieranie sygnatéw zwrotnych ze sterownikéw lokalnych oraz ich
analiza.

Sterownik segmentowy moze by¢ potgczony z Internetem za pomocg kabla lub karty SIM.
Zintegrowany modut ZigBee umozliwia bezprzewodowe potgczenie ze sterownikami
lokalnymi.

Wbudowane mierniki pozwalajg na dokonywanie pomiaréw parametréw pracy oprawy w
petnym zakresie pracy (pomiar napiecia, pradu, wspotczynnika mocy, czasu dziatania i
zuzytej energii elektrycznej). Dane te sg nastepnie wysytane do sterownika centralnego
skad trafiajg na serwer.

Projekt architektoniczno-budowlany 5
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8.
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LuCo-NX otrzymuje sygnaty zewnetrzne (rozkazy grupowe, rozkazy reczne, sygnaty z
czujnikéw) od sterownika centralnego oraz innych sterownikéw lokalnych pracujgcych w tej
samej sieci i przetwarza je w celu odpowiedniego wysterowania oprawy.

LuCo-NX posiada wbudowane, konfigurowalne algorytmy stuzgce do oszczedzania energii
elektrycznej nawet do 85% w poroéwnaniu do instalacji wyposazonej w tradycyjne zrodta
Swiatta.

6.5. Zasilanie latarn

Zasilanie latarn o$wietleniowych przewiduje sie kablami typu YAKXSzo 5x25 mm 2.
Kable zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do ztgczy kablowych 1ZK zainstalowanych we
wnekach stupowych.

6.6. Oswietlenie

Ul. Domy Polne —wybrana klasa oswietlenia S3.

Oswietlenie bedzie zrealizowane przy pomocy opraw KAZU /5117 / 40LEDS 700mA
NW/359352/40W wyposazonych w sterownik lokalny LuCo-NX 1 zabudowanych na
stupach aluminiowych typu SAL 5 bez wysiegnika w kolorze C-0. Oprawa spetnia
wymagania szczelnosci o stopniu IP 66, odpornos¢ na uderzenia IK 08 i posiada barwe
Swiatta biatg neutralng (4000K +/-10%)

Zasilanie opraw odbywac sie bedzie przewodem YDY 3x1,5 mm2 ze stupowych ztgcz
kablowych I1ZK. Usytuowanie latarn pokazano na planie sytuacyjnym E-01.

ROBOTY ZIEMNE

Plan trasy kabli o$wietleniowych oraz lokalizacje stupéw o$wietleniowych pokazano na
planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Stupy oswietleniowe nalezy tak lokalizowaé, aby zachowa¢ odlegto$¢é minimum 0,5m od
kraweznika jezdni.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy utozy¢ w rowie, na 10 cm podsypce z piasku, a
nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Tak
przygotowang linie kablowag ostoni¢ nalezy folig koloru niebieskiego i zasypac pozostatg
ziemig. W wykopie kabel nalezy uktadac¢ linig falistg (1-3%) celem kompensac;ji przesunie¢
gruntu. Na kabel co 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe, ktorych tres¢ winna byc¢
uzgodniona z wiascicielem sieci.

Kabel oswietleniowy prowadzi¢ na gtebokosci:
w chodniku - 0,5 m;
w zielehcu - 0,7 m;

pod jezdniami - 1,1 m;

przejscia pod jezdniami nalezy wykona¢ rurg RHDPEp110 (DVK110).

ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz istniejgcego oswietlenia zostat ujety w projekcie przebudowy sieci
elektroenergetycznych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie TN-C-S jest samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja
wytrzymujgca co najmniej napiecie probiercze obwodéw pierwotnych.

Wzdtuz kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn 30x4.
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Nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia na kohcach obwodow z pretéw 17,2 mm/6m
Wymagana rezystancja uziemienia R< 30W.

Metalowe czesci latarn nalezy potgczy¢ z tasme FeZn.

Tadme nalezy prowadzi¢ na gtebokosci prowadzenia kabli oswietleniowych.

Nalezy zastosowac takg ilos¢ pretdéw, aby uzyskac rezystancja uziemienia R< 30W.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane urzgdzenia, przewody oraz kable powinny posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wyszczegoélnione w dokumentacji materialy zostaly podane przyktadowo. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materialow o parametrach nie gorszych niz
wyspecyfikowane w niniejszej dokumentaciji.

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzegac ponizszych norm i przepisow:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi
zmianami)

- PN-CEN/TR 13201-3 Oswietlenie drog

- PN-IEC69364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymogi dotyczace spadkow napiec w instalacjach nieprzemystowych.

- PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-90/E-05023 Oznaczanie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i
cyframi.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-90 E-06401/01-06 Wtasnosci elektryczne potgczen zyt.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-90/E-06401- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu nieprzekraczajgcym 30kV (ark. 01-06)

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

- Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- Norma PN88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN-B-06050:199 Geotechnika - Roboty ziemne-wymagania ogdine
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Obliczenia spadkéw napiec dla poszczegodlnych odcinkéw obliczono wg wzoru:

Ay = 200-2(P-)
y-8-U?
P - moc przylgczona na danej dtugosci odcinka |
vy - konduktywnosé¢ przewodnika
S - przekréj przewodnika
U - napiecie odniesienia

Skutecznos¢ ochrony od porazen zostata obliczona wg wzoru:

Zs'laSUo
1.=k1,

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédto zasilania zwarcia, przewdd czynny

od zrodta do miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem,
w Q

[, - prad wytaczajacy, powodujacy przy zwarciach migdzy czgsciami czynnymi linii

i jej przewodami PEN (PE) lub cze$ciami przewodzgcymi majgcymi potagczenie
z tymi ostatnimi przewodami, zadziatanie zabezpieczen w czasie 5s w A

I, - prad znamionowy bezpiecznika

k - krotno$¢ prgdu znamionowego bezpiecznika dla czasu zwarcia t = 5s

U, - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego linii wzgledem ziemi, w V.

Diugosé
kabla Moc Spadek Zabezpie Skutecznosc Wspoét- Petla
. YAKXS .. - ochrony . .
Obwaéd 2 szczytowa napiecia -czenie .7 . czynnik Zwarcia
4x25°+ Pi (kW) (%) (A) od porazen K 0
FeZN 1202 (V)
(m)
Il 749 1,0 0,8 8 60<230 5 1,5
Projekt architektoniczno-budowlany 9
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Obliczenia oswietlenia

Projekt architektoniczno-budowlany

10



OSWIETLENIE ULICZNE w ramach zadania: Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne w Bieruniu

Bierun, ul. Szynowa, ul. Swierczyniecka, ul. Domy Polne

Data: 13.12.2016
Edytor:
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Bierun, ul. Szynowa, ul. Swierczyniecka, ul. Domy Po!_ D | A Lux
13122016

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

ul. Domy Polne / Dane planowania

Prafil ulicy

Chodnik 1 (SzerckosE: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5000 m, Liczba pasdw jezdni; 2, Mawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wepdlezyninik konsenwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s @)

(1}

I'T.DD m
H i L

=t — -

0.00 30,00 m (2)
Oprawa: SCHREDER KAZU /5117 7 24 LEDS 500mé NW / 350352
Strumier swietlny (Oprawa): 3814 Im Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
Strumier Swietlny (Lampy): 5261 Im przy T0°: 382 cd/klm
Moc opraw: 40.0 W przy 807 47 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gy przy 90°: 12 cdfklm
Odstep slupa: 30,000 m W kadym kisnunik twarzacym podany kat z daing liniq pionowa przy
Wysokodé montazu (1): 5.000 m zanstalowary™ i gotowym do uiyku ofsisteniu.
Wysokodé punktu Swietlnego: 5170 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Mawis (2): -2.000 m oswietleniowe] G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dhugoéd wysiegnika (4): 0.000 m célepiania D.5.

Strona 18
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Bieruf, ul. Szynowa, ul. Swierczyniecka, ul. Domy Po!_

(2) 7.00m
@ 5.00
i T To00
0.00 30.00 m

Wsapdiczyninik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole cszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 30.000 m, Szerokoss: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa céwietleniowa: 53

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Projekt architektoniczno-budowlany

DIALuUx

13122016

Edytor
Telefon
faks
eMall

ul. Demy Polne | Wyniki szczegdélowe

Skala 1:500

(Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E, [« E,, [d
8.06 268
27.50 150
v v

-

Strona 19
13
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Bierun, ul. Szynowa, ul. Swierczyniecka, ul. Domy Po!_ D | A Lux
13122016

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

ul. Demy Polne | Wyniki szczegdélowe

Lista pdl oszacowania

2  Pole cgzacowania Chodnik 1
Dlugosé: 30.000 m, Szerokosd: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa cswietleniowa: 53 (Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E_, [lx] E i 1]
Wartoéci reczywiste wedtug obliczenia: 9.50 2449
Wartosci zadane wediug klasy: = 7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnions: " o
Ll
Strona 20
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IV.STANDARDY
PROJEKTOWANIA
ORAZ WYKONASTWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO
W GMINIE BIERUN

Projekt architektoniczno-budowlany
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B. POZOSTALA CZESC MIASTA

Dla pozostatej czesci miasta stosuje sie co do zasady dwa typy opraw:

- sterowalne oprawy drogowe Schreder TECEO 1
zastosowanie: oswietlenie drog miejskich, glownych ulic osiedlowych i parkingow, sciezek
rowerowych

- sterowalne oprawy parkowe Schreder KAZU
zastosowanie: oswietlenie uliczek i alejek osiedlowych, alejek parkowych, sciezek rowerowych

oraz jeden typ stupow oswietleniowych, o wysokosci dostosowanej do charakterystyki danego
terenu, ktory jest oswietlany, zaleznej rowniez od dobranej mocy opraw oswietleniowych.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy Schreder TECEO 1 w wersji ze
sterownikiem lokalnym LuCo-NX, ktory umozliwi
zarowno  sterowanie  zasilaczem  LED, jak
i komunikacje pomiedzy sterownikiem centralnym
oraz pomiedzy innymi sterownikami lokalnymi
pracujgcymi w tej samej sieci. Do podstawowych
zadan sterownika lokalnego nalezy:

- oszczedzanie energii  poprzez wbudowane
konfigurowalne algorytmy temu stuzgce m.in. VPO

{moc  wirtualna), ktéra pozwala  unikngc
przewymiarowania instalacji,

- monitorowanie podstawowych funkcji takich jak pomiar napiecia, pradu, wspdétczynnika mocy czasu
dziatania i zuzyte] energii elektrycznej,

- raportowanie btedow, wszystkie odchylenia od parametrow zaprogramowanych sg wysylane do
sterownika centralnego i wyswietlane w interfejsie uzytkownika.

Kolor obudowy oprawy — AKZO grey 150 sanded (wg katalogu firmy Schreder).
Temperatura barwowa — neutralny biaty (4000 K +/-10%).

Parametry techniczne oprawy w technologii LED

s  Budowa oprawy — dwukomorowa

s Materiat korpusu i pokrywy — odlew aluminium

*  Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e  Stopien odpornosci klosza (szkto) na uderzenia mechaniczne - KO8,

s Szczelnosc komory optycznej - IP66,

®  Szczelnosc komory osprzetu - P66,

s  Odpornoié aerodynamiczna (CxS) - 0.011m?

s  (Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku, jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku),

s  Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz,
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*  Ochrona przed przepieciami - 10kV,

o Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI,

o Zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta - 3900-4200K,

s Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: min 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21),

* Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I,

s QOprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

»  Wartosci wskaZnika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009.

Oprawy Schreder KAZU w wersji ze sterownikiem
lokalnym LuCo-NX, ktéry umoiliwi zardwno sterowanie
zasilaczem LED, jak i komunikacje pomiedzy sterownikiem
centralnym oraz pomiedzy innymi sterownikami lokalnymi
pracujgcymi w tej samej sieci.

Do podstawowych zadan sterownika lokalnego nalezy:

- oszczedzanie energii poprzez wbudowane konfigurowalne
algorytmy temu stuzgce muin. VPO {moc wirtualna), ktora

pozwala uniknac przewymiarowania instalacji,

- monitorowanie podstawowych funkcji takich jak pomiar napiecia, pradu, wspdétczynnika mocy czasu
dziatania i zuzyte] energii elektrycznej,

- raportowanie btedow, wszystkie odchylenia od parametrow zaprogramowanych sg wysytane do
sterownika centralnego i wyswietlane w interfejsie uzytkownika.

Kolor obudowy oprawy — RAL 7038 (wg katalogu firmy Schreder)
Temperatura barwowa — neutralny biaty (4000 K +/-10%).

Parametry techniczne oprawy w technologii LED

s Materiat korpusu — odlew aluminium

s Materiat klosza — poliweglan ptaski

e  Stopien odpornosci klosza (szkto) na uderzenia mechaniczne - IK09 lub IK10,
e Szczelnosc komory optycznej - IP66,

e Szczelnosc komory osprzetu - IPB6,

o  Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

StUPY OSWIETLENIOWE

Stupy aluminiowe petne (typu SAL), cylindrycznie stozkowy bez szwu, anodowane, kolor naturalny
Cl-0 (wg katalogu firmy ROSA). Wysokosc stupa dobierana na podstawie obliczen, z zatoienia
powinna wynosic od 5 do 8 metrow.

Stup i ewentualny wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania, minimalna wartosc
w mikronach anody od 20 do 25 mikronow. Powtoka anodowa powinna byc integralnie zwigzana
z podtozem, dzieki czemu nie ma mozliwosci jej ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Stup winien posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta,
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Do wyposazenia dotaczona ma byc tabliczka bezpiecznikowa oraz ocynkowany komplet elementow
ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy).

SEGMENTOWY STEROWNIK CENTRALNY

Sterownik segmentowy typu SeCo wymaga statego zasilania oraz potgczenia z Internetem,

aw potgczeniu z systemem telemanagmentu umozliwia monitorowanie, sterowanie, kontrole

izarzgdzanie oswietleniem. System telemanagmentu stuigcy do monitorowania, kontroli
izarzgdzania oswietleniem powinien byc¢ oparty o technologie sieciowe umozliwiajgce przesytanie
danych po sieci Ethernet, sieci komérkowej 2G/3G/LTE lub sieci WIFI.

System sterowania oswietleniem powinien zapewnic realizacje ponizszych funkcji:

* zdalny nadzdr (monitorowanie, sterowanie, konfiguracja) przez siec internetowg z poziomu
przegladarki internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.
Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzgdzenia wyposazonego w dostep
do internetu i przeglgdarke internetows,

* graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapga, na ktorej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu,

* redukcje mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

*  zatgczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy,

* mozliwosc podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktory bedzie sterowat praca
pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potaczenia),

¢ automatyczng redukcje mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

+  zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni roboczych (poniedziatek-pigtek) oraz
weekendow (sobota-niedziela),

*  zaprogramowanie dni szczegélnych np. dni swigtecznych, podczas ktorych oswietlenie powinno
mie¢ odmienng charakterystyke,

*  zmiane poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

¢ pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta swiatla dla pojedynczego
punktu swietlnego,

+ dostep do danych historycznych,

* uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie statego strumienia
swietlnego w czasie,

*  mozliwosc zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy Zrodta),

* sygnalizowanie uszkodzonego irddfa swiatta lub statecznika, zaniku napiecia zasilajgcego,
btedow komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

*  generowanie raportow zuzycia energii oraz raportow btedow.

Zastosowany system ma prowadzi¢ do oszczedzania energii elektrycznej, zmniejszenia emisji gazow
cieplarnianych, zwigkszenia niezawodnosci cswietlenia i obnizenia kosztow jego utrzymania.

Zasady montowania segmentowego sterownika centralnege oswietlenia ulicznego wraz z jego
potgczeniem do Internetu

1. Segmentowy sterownik centralny oswietlenia ulicznego nalezy zabudowac w budynku bedacym
wiasnoscia Gminy Bierun, do ktorego jest doprowadzona sie¢ szerokopasmowa, co pozwoli
bezposrednio podtaczyc sterownik do Internetu za pomocg kabla kat. 5e lub wyiszej.
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Antene komunikujgcg sterownik z oprawami nalezy zabudowac na zewnatrz budynku,
w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m od najblizszej oprawy,

lub (jezeli niemozliwe jest spetnienie zatozen z punktu 1);

2.  Segmentowy sterownik centralny oswietlenia ulicznego nalezy zabudowac w szafie sterowniczej
wraz z urzgdzeniem Ubiquiti WiFi 5GHz zapewniajgcym dostep do internetu, taczacym sie
z gminng siecig szerokopasmowa.
Antene komunikujgcg sterownik z oprawami nalezy zabudowac na zewnatrz szafy sterowniczej,

w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m od najblizszej oprawy,
lub (jezeli niemozliwe jest spetnienie zatozen z punktu 2});

3.  Segmentowy sterownik centralny oswietlenia ulicznego nalezy zabudowac w szafie sterowniczej,
zas urzgdzenie Ubiquiti WiFi 5GHz zapewniajgce dostep do internetu (tgczace sie z gminng siecig
szerokopasmowg) na stupie oswietleniowym (odpowiednio wczesnie] przygotowujac stup do
montazu tego urzgdzenia). Urzadzenie Ubiguiti WiFi 5GHz naleizy potgczyc z segmentowym
sterownikiem centralnym oswietlenia ulicznego za pomocg kabla kat. 5e lub wyzszej,
przekazujac w ten sposob sygnat internetowy do sterownika.

Antene komunikujgca sterownik z oprawami nalezy zabudowac na zewnatrz szafy sterowniczej,
w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m od najblizszej oprawy.

lub (jezeli niemozliwe jest spetnienie zatozen z punktu 3);

4,  Segmentowy sterownik centralny oswietlenia ulicznego nalezy zabudowac w szafie sterowniczej,
zas urzgdzenie Huawei LTE zapewniajgce dostep do internetu (tgczace sie z gminng siecig LTE) na
stupie oswietleniowym (odpowiednio wczesniej przygotowujgc stup do montazu tego
urzgdzenia). Urzgdzenie Huawei LTE nalezy pofgczyc z segmentowym sterownikiem centralnym
oswietlenia ulicznego za pomocg kabla kat. Se lub wyzZszej, przekazujgc w ten sposdb sygnat
internetowy do sterownika.

Antene komunikujgcy sterownik z oprawami nalezy zabudowac na zewngtrz szafy sterowniczej,
w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m od najblizszej oprawy.

Strona9z9

Projekt architektoniczno-budowlany



