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1. ZAMAWIAJĄCY 
  
 Burmistrz Miasta Bieruń 

ul. Rynek 14 
43-150 Bieruń 

 
2. PRZEDMIOT I TEMAT OPRACOWANIA 
  
 Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: „Realizacja 

inwestycji drogowych: ul.Świerczynieckiej, Domy Polne i Bocznej Szynowej (ZRiD)”, 
zamierzenia: „Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne w Bieruniu”. 

Tematem opracowania jest budowa nowego oświetlenie  ul. Dom Polne w Bieruniu z 
zasilaniem kablowym. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
  

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego 
umożliwiającego uzyskanie decyzji ZRID. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
 

 budowę nowego oświetlenia  
 zasilanie projektowanych latarń oświetleniowych 
  

 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- Zlecenie Inwestora; 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych; 
- Wytyczne dla oświetlenia wydane przez UM Bieruń; 
- Warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
- Uzgodnienia międzybranżowe 
- Normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 

 
5. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Ul. Domy Polne jest częściowo oświetlona oprawami sodowymi i parkowymi zabudowanymi 
na niskich słupach żelbetowych. 
Istniejące oświetlenie zlokalizowane w granicach inwestycji przewidziano do demontażu. 
Demontaż oświetlenia został ujęty w projekcie przebudowy sieci elektroenergetycznych. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 
. 

6.1. Dane ogólne 
 

 Napięcie zasilania: 430/230 V; 50 Hz; 
 System ochrony dodatkowej od porażeń – samoczynne wyłącznie zasilania  
 w układzie TN-C-S; 
 Projektowana moc przyłączeniowa: 1,0 kW. 

 

6.2. Zasilanie oświetlenia 

  
Oświetlenie ul. Domy Polne będzie zasilane z projektowanej szafy oświetleniowej SOU6, 
która została ujęta w projekcie oświetlenia ul. Świerczynieckiej. 

6.3. Pomiar energii 

  
Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie przy pomocy trójfazowego licznika energii 
czynnej w układzie bezpośrednim, zabudowanego w projektowanym złączu ZK3a+1P, z 
którego będzie zasilana projektowana szafa oświetleniowa. 

6.4. Sterowanie oświetleniem 

  
Załączanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy zegara astronomicznego CPA 
5rc w projektowanej szafie oświetleniowej. 
Z godnie z wytycznymi i standardami Gminy Bieruń dotyczącymi sterowania oświetleniem 
ulicznym w projektowanej szafie oświetleniowej przewidziano zabudowanie sterownika 
centralnego SeCO . 
Sterowanie będzie zrealizowane bezprzewodowym systemem OWLET składającym się ze 
sterownika segmentowego (centralnego) SeCo zabudowanego w szafie oświetleniowej 
oraz sterowników lokalnych LuCo-Nx zamontowanych przy każdej oprawie. 
LuCo-Nx jest wyposażony w wejście na czujnik kompatybilne ze stykami 
bezpotencjałowymi, dzięki czemu może współpracować z szeroką gamą czujników 
obecności lub ruchu oraz dostosowywać poziom oświetlenia do potrzeb użytkowników. 
Wbudowana fotokomórka pozwala na załączanie (wyłączanie) opraw w sieciach 
niewyposażonych w zewnętrzne układy sterujące, dzięki czemu  
oprawy nie świecą w ciągu dnia przed dokonaniem konfiguracji systemu lub w przypadku 
awarii układów odpowiadających za włączanie oświetlenia (opcja), sterownik monitoruje i 
przechowuje parametry elektryczne pracy statecznika elektronicznego (zasilacza led), 
dodatkowo zapewnia realizację algorytmów zapewniających oszczędność energii 
elektrycznej.  
 
Sterownik centralny SeCo służy do przekazywania informacji pomiędzy serwerem 
a sterownikami lokalnymi w oprawach oświetleniowych (LuCo). 
Zadaniem sterownika SeCo jest magazynowanie danych konfiguracyjnych, wysyłanie 
sygnałów sterujących, odbieranie sygnałów zwrotnych ze sterowników lokalnych oraz ich 
analiza.  
Sterownik segmentowy może być połączony z Internetem za pomocą kabla lub karty SIM. 
Zintegrowany moduł ZigBee umożliwia bezprzewodowe połączenie ze sterownikami 
lokalnymi. 
Wbudowane mierniki pozwalają na dokonywanie pomiarów parametrów pracy oprawy w 
pełnym zakresie pracy (pomiar napięcia, prądu, współczynnika mocy, czasu działania i 
zużytej energii elektrycznej). Dane te są następnie wysyłane do sterownika centralnego 
skąd trafiają na serwer. 
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LuCo-NX otrzymuje sygnały zewnętrzne (rozkazy grupowe, rozkazy ręczne, sygnały z 
czujników) od sterownika centralnego oraz innych sterowników lokalnych pracujących w tej 
samej sieci i przetwarza je w celu odpowiedniego wysterowania oprawy. 
LuCo-NX posiada wbudowane, konfigurowalne algorytmy służące do oszczędzania energii 
elektrycznej nawet do 85% w porównaniu do instalacji wyposażonej w tradycyjne źródła 
światła. 
 

6.5. Zasilanie latarń  

  
Zasilanie latarń oświetleniowych przewiduje się kablami typu YAKXSżo 5x25 mm 2. 
Kable zasilające należy doprowadzić do złączy kablowych IZK zainstalowanych we 
wnękach słupowych. 
 

6.6. Oświetlenie  
 

Ul. Domy Polne –wybrana klasa oświetlenia S3. 
Oświetlenie będzie zrealizowane przy pomocy opraw  KAZU / 5117 / 40LEDS 700mA 
NW/359352/40W wyposażonych w sterownik lokalny LuCo-NX 1 zabudowanych na 
słupach aluminiowych typu SAL 5 bez wysięgnika w kolorze C-0. Oprawa spełnia 
wymagania szczelności o stopniu IP 66, odporność na uderzenia IK 08 i posiada barwę 
światła białą neutralną (4000K +/-10%) 
Zasilanie opraw odbywać się będzie przewodem YDY 3x1,5 mm2 ze słupowych złącz 
kablowych IZK. Usytuowanie latarń pokazano na planie sytuacyjnym E-01. 
 

7. ROBOTY ZIEMNE 
 

Plan trasy kabli oświetleniowych oraz lokalizację słupów oświetleniowych pokazano na 
planie sytuacyjnym w skali 1:500. 
Słupy oświetleniowe należy tak lokalizować, aby zachować odległość minimum 0,5m od 
krawężnika jezdni. 
Projektowany kabel oświetleniowy należy ułożyć w rowie, na 10 cm podsypce z piasku, a 
następnie przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą ziemi rodzimej. Tak 
przygotowaną linię kablową osłonić należy folią koloru niebieskiego i zasypać pozostałą 
ziemią. W wykopie kabel należy układać linią falistą (1-3%) celem kompensacji przesunięć 
gruntu. Na kabel co 10m należy nałożyć opaski kablowe, których treść winna być 
uzgodniona z właścicielem sieci.  
Kabel oświetleniowy prowadzić na głębokości: 

― w chodniku - 0,5 m; 
― w zieleńcu - 0,7 m; 
― pod jezdniami - 1,1 m; 
― przejścia pod jezdniami należy wykonać rurą RHDPEp110 (DVK110). 

 
 

8.    ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

Demontaż istniejącego oświetlenia został ujęty w projekcie przebudowy sieci 
elektroenergetycznych. 
 

9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

Środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie TN-C-S jest samoczynne 
wyłączenie zasilania. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja 
wytrzymująca co najmniej napięcie probiercze obwodów pierwotnych. 
Wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 30x4. 
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Należy wykonać dodatkowo uziemienia na końcach obwodów z prętów Ф17,2 mm/6m  
Wymagana rezystancja uziemienia R< 30W. 
Metalowe części latarń należy połączyć z taśmę FeZn.  
Taśmę należy prowadzić na głębokości prowadzenia kabli oświetleniowych. 
Należy zastosować taką ilość prętów, aby uzyskać rezystancja uziemienia R< 30W. 

 
10. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie stosowane urządzenia, przewody oraz kable powinny posiadać certyfikat  
na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
  
Wyszczególnione w dokumentacji materiały zostały podane przykładowo. Dopuszcza 
się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych niż 
wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji. 
 
W trakcie realizacji niniejszego projektu należy przestrzegać poniższych norm i przepisów: 

– Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi 
zmianami) 
– PN-CEN/TR 13201-3 Oświetlenie dróg 
– PN-IEC69364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
– PN-IEC60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
– PN-IEC60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymogi dotyczące spadków napięć w instalacjach nieprzemysłowych. 
– PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
– PN-90/E-05023 Oznaczanie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i 
cyframi. 
– PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
– PN-90 E-06401/01-06 Własności elektryczne połączeń żył. 
– PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów. 
– PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
– N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa  
– PN-90/E-06401- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu nieprzekraczającym 30kV (ark. 01-06) 
– PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa 
– Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.  
– Norma PN88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
– PN-B-06050:199 Geotechnika - Roboty ziemne-wymagania ogólne 
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II.    OBLICZENIA 
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Obliczenia spadków napięć dla poszczególnych odcinków obliczono wg wzoru: 
 

U S  

l)  (P  200
  

2





U  

P  -  moc przyłączona na danej długości odcinka l 
  -  konduktywność przewodnika 
S - przekrój przewodnika 
U - napięcie odniesienia 
 
Skuteczność ochrony od porażeń została obliczona wg wzoru: 
 

UZ os   I  a   
 

In
 k   I a

 

 
Zs  - impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania zwarcia, przewód czynny 
   od źródła do miejsca zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, 
   w   

I a
 - prąd wyłączający, powodujący przy zwarciach między częściami czynnymi linii  

  i jej przewodami PEN (PE) lub częściami przewodzącymi mającymi połączenie  
  z tymi ostatnimi przewodami, zadziałanie zabezpieczeń w czasie 5s w A 
In  - prąd znamionowy bezpiecznika 
k - krotność prądu znamionowego bezpiecznika dla czasu zwarcia t = 5s 
Uo  - wartość skuteczna napięcia znamionowego linii względem ziemi, w V. 

 
 
 

 

Obwód 

Długość 
kabla 

YAKXS 
4x252+ 

FeZN 1202 
(m) 

Moc 
szczytowa 

Pi (kW) 

Spadek 
napięcia 

(%) 

Zabezpie
-czenie 

(A) 

Skuteczność 
ochrony 

od porażeń 
(V) 

Współ- 
czynnik 

k 

Pętla 
Zwarcia 

 

III 749 1,0 0,8 8 60<230 5 1,5 
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Obliczenia oświetlenia 
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