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Opis

| Przyjeto obcigzenie skupione $cinajgce V=2,0kN;

Specyfikacja projektowa

Kotwa

System fischer Kotwa sworzniowa FAZ Il .
Kotwa Kotwa sworzniowa FAZ Il 12/10, Stal ocynkowana "“

galwanicznie
Gtebokos¢ zakotwienia 50 mm

Dane projektowe Wymiarowania kotwy w Beton wedtug Europejska Ocena m

Techniczna ETA-05/0069, Opcja 1,

Data wydania 03.07.2017
Geometria / Obciazenia
mm, kN, kNm
Wartos¢ obcigzen obliczeniowych
(zawiera czesciowy wspotczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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Dane projektowe

Metoda wymiarowania

Podtoze
Stan betonu
Zbrojenie

Sposéb wiercenia
Rodzaj montazu

Szczelina pierscieniowa

Rodzaj obcigzenia
Odstep

Wymiary ptyty gtéwnej

Typ profilu

TRO55/Metoda obliczen ETAG 001, Annex C, Metoda A
Beton zwykty, C25/30, EN 206
Niezarysowany, Suchy otwor
Zbrojenie normalne lub brak zbrojenia. Bez zbrojenia
krawedziowego
Wiercenie udarowe
Montaz przelotowy

Statyczne i quasi-statyczne
Bez zginania
160 mm x 200 mm x 12 mm

U 200

Obciazenia obliczeniowe *’

Szczelina pierscieniowa nie wypetniona

# Nsd Vsd,x Vsdy Msd,x Msq,y Mrsd Rodzaj obcigzenia
kN kN kN kNm kNm kNm
1 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 Statyczne i quasi-statyczne

*) Uwzgledniono czeéciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen

Wvynikowa sita na kotwe

Sita wyrywajaca Sita $cinajaca Sita scinajagca x | Sita Scinajacay
Kotwa nr kN kN kN kN
1 0,00 0,50 0,00 -0,50 o o)
2 0,00 0,50 0,00 -0,50
3 0,00 0,50 0,00 -0,50 y
4 0,00 0,50 0,00 -0,50 [
O3 O4
Max. rozciggnigcie betonu : %o
Max. naprezenie sSciskajgce w betonie : N/mm?
Wynikowa sita wyrywajgca : kN, Potozenie wzgledem X/Y ( /)
Wynikowa sita $ciskajaca : kN , Potozenie wzgledem X/Y ( /)
Nosnos¢€ na Scinanie
Dowod Obciazenie Wytrzymatos¢ Wytezenie Bv
kN kN %
Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania * 0,50 24,48 2,0
Odtupanie betonu po stronie przeciwnej do przytozenia obci 2,00 126,11 1,6

* Najbardziej niekorzystna kotwa

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania

VR,
Vea < : (Vrds )
YMs
VRk,s Yms VRd,s Vsd Bvs
kN kN kN %
30,60 1,25 24,48 0,50 2,0
BVs
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1 2,0 1 Bvs:1
2 2,0 2 Bvs:2
3 2,0 3 Bvs;3
4 2,0 4 Bvs;4

Odtupanie betonu po stronie przeciwnej do przylozenia
obciazenia

VRk.,
Vsi < ——%  (Vrdep)
’YJ\JC[)

Vike = k- Npee = 3,1-61,02kN = 189,17TkN

o Aen
Rk,c " 40
A(’.N

N]?l;.(' = : \I’s.N ' \I’r(*.N ' \II(’('.N

70200mm?

Npke = 19,56kN - -1,000 - 1,000 - 1,000 = 61,02kN
Rke = 19,56kN - oo=ros 1,000 1,000 - 1,000 = 61,0

1,5 L5
Nire = ki v/ fereuwve - hef = 10,1 1/30,0N/mm? - (50mm) = 19,56kN

. c
oy = min(1;07403——) = min(1: 07403 =2-) = 1,000 < 1
Cer N 75mm
‘Ilre,N = 1,000
1
Ve = 5 = Weeo Weeny = 1,000+ 1,000 = 1,000 < 1
Ser,N
VRk,cp YMc VRd,cp Vs Bv,cp
kN kN kN %
189,17 1,50 126,11 2,00 1,6
ﬁV,cp
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,2,3,4 1,6 1 Bv.cp;1

Réwnanie
(5.6)

Réwnanie
(5.2)

Réwnanie
(5.2a)

Réwnanie
(5.2¢c)

Réwnanie
(5.2d)

Réwnanie
(5.2e)

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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Nosnos¢é na kombinacje wyrywania i Scinania

By = Prsg = 0,02 < 1 @ Dowéd zostat pomysinie przeprowadzony (5.8b)

Informacje dotyczace plyty kotwowej

Szczeqéty dot. plyty kotwowej

Grubosé¢ ptyty kotwowej okreslona przez uzytkownika t= 12 mm

Typ profilu U 200

Wskazowki techniczne

W przypadku gdy odlegtos¢ od krawedzi dla kotwy jest mniejsza niz charakterystyczna odlegtos¢ od krawedzi ccr,N
(metoda wymiarowania A)konieczne jest istnienie w podiozu zbrojenia podiuznego o srednicy co najmniej d=6mm w
rejonie glebokosci zakotwienia.

Nalezy wykazac¢ przekazywanie obcigzen w betonie w zakresie stanu granicznego nosnosci araz stanu granicznego
uzytkowania. W tym celu wymagane jest normalne wymiarowanie elementu betonowego przy uwzglednieniu obcigzen
przekazywanych przez kotwy. Nalezy uwzgleni¢ wszystkie dalsze wymagania dla przyjetej metody projektowania.

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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Dane instalacji

Kotwa
System fischer Kotwa sworzniowa FAZ Il y
Kotwa Kotwa sworzniowa FAZ 11 12/10, Artykut 95419 IR —
Stal ocynkowana galwanicznie :
Akcesoria Pompka czyszczaca ABG duza Artykut 89300
SDS Plus Il 12/100/160 Artykut 531803
or alternatively
FHD 12/200/330 Artykut 546597
Hammer drilling with or without
suction
Wiercenie udarowe "z" lub "bez"
czyszczenia ssgcego
Szczegoly dotyczace montazu
Rozmiar/srednica gwintu M 12 N gwREa, « oo e g
Srednica otworu do =12 mm B .;'.-#‘ & Q ::é‘ o ¢ Tinst
Glebokos¢ otworu hy =81 mm DA L S
Gteboko$é zakotwienia hef = 50 mm i !, ‘;

Installation depth
Sposob wiercenia
Czyszczenie otworu

Rodzaj montazu
Szczelina pierscieniowa

Moment dokrecenia
Rozmiar klucza
Grubosé ptyty kotwowej
t fix

Tfix,max

Szczegdly dot. ptyty kotwowej

hnom = 64 mm

Wiercenie udarowe

Otwor przedmuchaé pompka reczng.
No borehole cleaning required in do
case of using a hollow drill bit, e.g.
fischer FHD.

Montaz przelotowy

Szczelina pierscieniowa nie
wypetniona

Tinst = 60,0 Nm

19 mm

t=12 mm

tix = 12 mm

tfix, max = 30 mm

- — d

Materiat ptyty kotwowej
Grubos¢ ptyty kotwowej
Otwor przelotowy w

elemencie mocowanym

Element mocowany

Typ profilu

o
Niedostepny/-na ¥
t=12mm 1 P
di=14 mm
o
O
I
U 200 ~
o
O
D3 Da
o
<
25 55 55 25

160

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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Potozenie kotw

X y
Kotwa nr mm mm
1 -55 60
2 55 60
3 -55 -60
4 55 -60

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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