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SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole

1. Wstep

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego opracowana
zostata na zlecenie Pracowni Architektonicznej Tomasz Was w todzi, ul. Rumunska 24.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geo-
technicznych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowa-
nej budynku przedszkola dobudowywanego do budynku szkoty w Skoszewach Starych.

Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wierceh badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujac sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wyznaczono przez interpolacje po-
ziomic i punktéow wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego. Wartosci
te majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekro-
jéw geotechnicznych.

2.2. Wiercenia matosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 11.05.2017 zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem i nadzorem mgr B. Stepien.

Wykonano 2 wiercenia matosrednicowe do gtebokosci 6,0 m , 1 wiercenie do gtebo-
kosci 4,0 m ppt oraz odkrywke fundamentowg przy Scianie budynku szkolnego w miejscu
zaznaczonym na mapie dokumentacyjnej. £gcznie wykonano 16 mb odwiertow.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntéw oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C, ktére zostaty zlikwidowane po kontrolnej analizie makroskopowe.

Przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaty zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole

2.3. Sondowania dynamiczne

W celu zbadania stopnia zageszczenia gruntow sypkich wykonano 1 sondowanie
dynamiczne sondg DPL. Wykres sondowania przedstawiono na zat. nr 6.
tgcznie wykonano 3,8 mb sondowan udarowych w strefie gtebokosci 1,2 — 5,0 m.

2.4. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatéw z wykonanych badanh terenowych i opraco-
wano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen i
odkrywki fundamentowej oraz linie przekrojéw geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali poziomej 1:500 i pionowej 1:100 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy geo-
techniczne,

— legende do przekrojéw wraz z zestawieniem wartoéci parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw,

— objasnienia znakow i symboli,

— wykres sondowania dynamicznego DPL,

— karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— karte odkrywki fundamentowej,

— tekst, w ktérym opisano cato$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane na dziatce nr 160/5 na terenie szkoty w Skoszewach Sta-
rych, gm. Nowosolna.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi powierzchni wysoczyzny polodow-
cowej wyniesionej w rejonie wiercen do rzednych 188,8 — 191,6 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej
W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 4,0 — 6,0 m ppt zalegajgq utwory czwarto-

rzedowe plejstocenskie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski drobne podscielone
glinami lodowcowymi wyksztatconymi w postaci piaskow gliniastych.
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SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migz-
szosci 0,3 —-1,2 m.

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (11.05.2017) do gtebokosci 4,0 — 6,0 m ppt nie
stwierdzono statego poziomu wody gruntowe;.

W wierceniach nr 2 i 3 zaobserwowano sgczenie wody na stropie stabo przepusz-
czalnych piaskoéw gliniastych na gtebokosci 3,4 i 5,3 m ppt.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 4,0 — 6,0 m
ujeto w 4 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze i litologie gruntéw oraz réz-
nice ich cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
Sciach parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zatagczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstw gruntow sypkich wyznaczono na pod-
stawie wynikéw badania sondg dynamiczng biorgc pod uwage geneze gruntow, ich potoze-
nie stratygraficzne oraz site nacisku $widra podczas wiercenia. Wartosci stopnia plastyczno-
Sci I dla warstw gruntéw spoistych wyznaczono na podstawie wynikéw polowych badan ma-
kroskopowych.

Wartosci pozostatych parametréw gruntéw wyznaczono na podstawie zaleznosci ko-
relacyjnych do stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skéw drobnych (FSa) przewarstwianych lokalnie piaskiem srednim. Sg to grunty
wilgotne, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym uogdlnionym stopniu za-
geszczenia Ip™=0,50.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skow drobnych (FSa) przewarstwianych piaskiem srednim. Sg to grunty wilgot-
ne, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym uogdlnionym stopniu zagesz-
czenia Ip"= 0,60.
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SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole

Warstwa Ic — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skow drobnych (FSa). Sg to grunty wilgotne, w stanie zageszczonym,
o przyjetym uogélnionym stopniu zageszczenia I,"™= 0,70.

Warstwa Il — obejmuje plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw
gliniastych (clSa). Sa to grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci I.=0,15.
Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidac;ji ,B”.

7. Charakterystyka posadowienia istniejacego budynku

Odkrywke fundamentowg wykonana na potudniowej Scianie budynku szkoty w miej-
scu okreslonym przez zleceniodawce.

Sciana budynku z cegly oparta jest na fundamencie wykonanym z lanego betonu.
Na gtebokosci 1,4 m ppt stwierdzono odsadzke wykonang z chudego betonu o wymiarze 30
x 15 cm, ktéra posadowiona jest na nasypie niebudowlanym wykonanym z mieszanki pia-
skéw drobnych i piaskéw gliniastych.

Na giebokosci 185 cm ppt stwierdzono grunt mineralny rodzimy reprezentowany
przez piaski drobne.

Rysunek odkrywki przedstawiono w zatgczniku nr 7.

8. Wnhioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

2. Na podstawie badan geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt zalicza sie do | ka-
tegorii geotechnicznej.

3. W podtozu terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych wystepujg grunty mineralne
rodzime mogace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego posadowienia fundamentéw bu-
dynku przedszkola.

4. Do gtebokosci 4,0 — 6,0 m statego poziomu wody gruntowej nie stwierdzono. W wierce-
niach nr 2 i 3 zaobserwowano saczenie wody na stropie stabo przepuszczalnych piaskéw
gliniastych na gtebokosci 3,4 i 5,3 m ppt.

5. Wystepujace ponizej glebokosci posadowienia grunty nasypowe nalezy usuna¢, a po-
wstate przegtebienia zapetnié piaskiem, stabilizacjg lub chudym betonem.

6. W stwierdzonych warunkach gruntowych fundamenty projektowanego budynku najko-
rzystniej bedzie posadowi¢ w piaskach warstw la lub Ib.
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SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole

7. Rysunek odkrywki fundamentowej przedstawiono w zatgczniku nr 7.

8. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczeh statycznych posadowieh bez-
posrednich podano w tabeli w legendzie do przekrojéw (zatacznik nr 3).

GEeo-BUD 7
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ZALACZNIK NR 3

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole

PARAMETRY GEOTECHNICZNE Wg PN-81/B-03020 i PN-EN 1997-2
<2 o)
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- oy 0,50 16 1,75 30 62 46
la (FSa) 0,9 0,9 0,9 0,9
ng 1,58 27 56 41
P o 0,60 15 | 1,79 31 74 55
Piaski wodnolodowcowe Ib (FSa) 0,9 0,9 0,9 0,9
1,61 28 67 50
Pd 0,70 14 1,83 31 89 66
lc (FSa) 0,9 0,9 0,9 0,9
1,65 28 80 59
P 0,15 13 2,14 33 19 42 32
‘Qp Gliny lodowcowe n (cISga) B 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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ZALACZNIK NR 4.1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-2

wg PN-86/B-02480 wg PN-EN ISO 14688-2

nN
nB

Nmg
Nmp

KWg

ST
SM

GRUNTY NASYPOWE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt préchniczny

namut organiczny spoisty or grunty saOr
namut organiczny piaszczysty organiczne  siOr
torf clor

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki Co  otoczaki

Zwir Gr zwir

zwir gliniasty clGr  Zwirilasty
pospotka grSa piasek zwirowy
pospétka gliniasta grclSa piasek ilasto-zwirowy
piasek gruby CSa piasek gruby
piasek sredni MSa piasek sredni
piasek drobny FSa piasek drobny
piasek pylasty siSa piasek pylasty
piasek gliniasty clSa piasek ilasty

saSi  pyt piaszczysty

Pyt piaszezysty saclSi pyt ilasto-piaszczysty

Mg  grunty antropogeniczne (nasypowe)

piaszczyste
pylaste
ilaste

Si pyt

Pyt cISi  pytilasty

glina piaszczysta saCCl it gruby piaszczysty

glina CCl it gruby

glina pylasta siCCl it gruby pylasty

glina piaszczysta zwiezta saMCl it redni piaszczysty

glina zwiezta MCI it Sredni

glina pylasta zwiezta siMCI it Sredni pylasty

it piaszczysty saFCl it drobny piaszczysty

it FCI  itdrobny

it pylasty siFCI it drobny pylasty

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

GRUNTY SKALISTE GRUNTOW
+ domieszki

skata twarda 1 przewarstwienia

skata miekka / na pograniczu

() w nawiasach okreslenia uzupetniajgce




ZALACZNIK NR 4.2

GEC- OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

-B8U/0

STRATYGRAFIA
Q Czwartorzed
Qh Holocen

Qp Plejstocen

N Neogen
Pg Paleogen
K Kreda
J Jura
T Trias
GENEZA

fg osady rzecznolodowcowe
gl osady lodowcowe zastoiskowe

g osady lodowcowe morenowe

f osady rzeczne
e osady eoliczne

li osady jeziorne

DPL

123,1

\ A 4
i 1‘2
23

~~3,3

IL stpien plastycznosci
ID stopien zageszczenia
numer wiercenia
rzedna wiercenia
probka kategorii A
probka kategorii B

probka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
piezometryczny poziom wody i gteb. w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej i gte. w m ppt
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody i gieb. w m ppt

sondowanie dynamiczne DPL

i strefa przebadana sondg

gtebokos¢ otworu
otwor suchy

numer warstwy geotechnicznej

granice litologiczno-stratygraficzne




KARTA DOKUMENTACYJNA ZALACZNIKNR 5.1

GEC- .
B0 WIERCENIA MALOSREDNICOWEGO

TEMAT: SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole
Dozér geologiczny: mgr B. Stepien
Wiercenie opracowat: mgr B. Stepien
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£ -
N —
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(7]
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2 ]
- =
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> -]
O —
o -
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5
1,6 - Pg Piasek gliniasty, brazowy, wilgotny, twardoplastyczny | 0,15 ng
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] . gruz ceglany + piasek drobny), ciemnobrazowy, wilgotny, luzny
= la | 0,50
2 : - . . . ra . sz .
20 3 Pd/Ps If’lase.k drobny przewarstwiany piaskiem srednim, zétty, wilgotny,
- Srednio zageszczony
= b | o060
3
- ngp
4
2,1 3 Pd Piasek drobny, z6tty, wilgotny, zageszczony lc |0,70
5
53 =
0,7 3 Pg Piasek gliniasty, brazowy, wilgotny, twardoplastyczny | 0,15 ng
6




GEC-

KARTA DOKUMENTACYINA

-BLID WIERCENIA MALOSREDNICOWEGO

TEMAT: SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole
Dozor geologiczny: mgr B. Stepien

Wiercenie opracowat: mgr B. Stepien

ZAtACZNIKNR 5.2

OTWOR Nr 3 Data wiercenia: 11.05.2017 Rzedna: 188,8 m npm
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ZAtACZNIK NR 6

GEO- p ,
-sug KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA NR: 1 SONDA DYNAMICZNA DPL
W OTW. NR: 2 Rzedna 191,6 m npm Data sondowania 11.05.2017

Opracowat: mgr B. Stepien

TEMAT: SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna - przedszkole
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1. Prognoza zmian wilasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Pod warunkiem zgodnego wykonywania robét ziemnych i fundamentowych z projektem
budowlanym oraz zaleceniami dokumentacji badan podtoza gruntowego, nie przewiduje sie
wystgpienia zmian wilasciwosci gruntow w czasie. Oddziatywanie obiektu na gérotwor pozo-
stanie bez wptywu na pozostate elementy Srodowiska naturalnego. Zasieg przestrzenny na-
prezen dodatkowych wywotanych obcigzeniem gruntéw przez budowle nie spowoduje szko-

dliwych - niebezpiecznych odksztatcen.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne gruntéw dla poszczegdlnych warstw podano w zatgczniku nr 3
(legenda do przekrojéw) oraz na przekrojach geotechnicznych (parametry wiodace) za-
mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatgcznikiem A do normy PN-EN
1997-1:2008.

3. Okreslenie czesciowych wspodiczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do nor-
my PN-EN 1997-1:2008.

4. Okreslenie oddzialywan od qruntu

Nie przewiduje sie wystapienia oddziatywania od gruntu pod warunkiem prowadzenia ro-
boét ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem technicznym oraz zaleceniami za-

mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badanh podtoza gruntowego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntoweqo

Model podtoza gruntowego przy obliczaniu oporu granicznego podtoza nalezy przyja¢ wg
normy PN-EN 1997-1:2008.

6. Obliczanie nosnosci i osiadania podioza gruntoweqo oraz statecznosci

obiektu

Obliczenia nosnosci i osiadania projektowanego budynku nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.
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7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw podano w zatacznikach

nr 2 — 7 opinii geotechnicznej i dokumentacji badah podioza gruntowego.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaqganej jakosci robot

ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy usung¢ z poditoza ewentualne elementy
uniemozliwiajgce wykonanie posadowienia obiektu, jak stare fundamenty, sieci kanalizacyjne
oraz inne stare instalacje podziemne. Wszelkie pozostawione instalacje, ktére mogtyby zo-
sta¢ uszkodzone w toku prowadzonych prac ziemnych, nalezy oznaczy¢. Wejscie na teren
budowy wymaga wczeséniejszego rozwigzania problemu dojazdu maszyn ciezkich i samo-
choddéw. Przygotowanie podtoza musi zostaé uzgodnione przed przystgpieniem do prac
ziemnych, a poprawno$¢ wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy.

Projektowany jest Il kondygnacyjny budynek przedszkola przybudowywany do istniejace-
go budynku szkoty.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej
struktury. Odbiér wykopow fundamentowych powinien odbywaé sie przy wspotudziale

uprawnionego geologa.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

i sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Podczas wykonywania wierceh (11.05.2017) do gtebokosci 4,0 — 6,0 m ppt nie stwier-
dzono wystepowania statego poziomu wody gruntowej. W wierceniach nr 2 i 3 zaobserwo-
wano saczenia wody na stropie stabo przepuszczalnych piaskach gliniastych na gteboko-
Sciach 3,4 i 5,3 m ppt.

GEeo-BUD 3



Projekt geotechniczny SKOSZEWY STARE, gm. Nowosolna — przedszkole

10.0kreslenie zakresu niezbedneqo monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego

do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié¢ w trakcie robét budowlanych

lub w ich wyniku oraz w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitoring obiektu budowlanego po jego wybudowaniu powinien podlega¢ na okreso-
wych pomiarach geodezyjnych oraz obserwacji wizualnej zaréwno obiektu jak i jego najbliz-

szego otoczenia.
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