UWAGI:

[ ] STANDARD WYKONANIA KONTENERA:

KONTENER NR1, SANITARNY SKALA 1:25

e WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNE - PROFILOWANA,
OCYNKOWANA | POWLEKANA BLACHA O GRUBOSCI
0,60mm, ODPORNOSC OGNIOWA A1 (NIEPALNA), KOLOR:

L 177 100 L 52 L 100 177 L ,
CZERWIEN SYGNALOWA RAL 3001 lub 3016 lub 3020 -
DOBOR IDENTYCZNY JAK KOLOR PLYT WARSTWOWYCH
o o NA GLOWNA KONSTRUKCJE BUDYNKU,
I =i o IZOLACJA PODLOGI - PU 100 mm,Uyax=0,2 W/(m2*K),
o IZOLACJA DACH - PUR 100 mm, Uyax=0,2 W/(m2*K),
o IZOLACJA SCIAN PIR 110 mm, Uyax=0,2 W/(m2*K),
N L S o WYSOKOSC KONTENERA WEWNATRZ MIN 2,50m,
N ' ‘ e ﬂ { S } . } l 3 o OKNA PCV TRZYSZYBOWE - min. 0,9 W/(m2*K),
N o .
' — — oRladzina z HPL rpap ] T —NT=TH N e POSZYCIE PODLOGI - PLYTA CEMENTOWO WIOROWA
Iz N Mieszak s QT | wieszakny 71 o2mm,
g n A yp ¢ WYKONCZENIE PODLOGI - WYKEADZINA PODEOGOWA Z
@\) o C/a TWORZYWA SZTUCZNEGO ZGRZEWANA NA Zt ACZACH
i /':7@/ & i WYWINIETA NA SCIANE COKOLEM 15cm. JEDNOLITA W
Y =) = o CALYM PRZEKROJU, GRUBOSC 2mm, ODPORNOSC
- R 2 exz, © © A\ 2 S0 OGNIOWA B-S1, ANTYPOSLIZGOWOSC R10,
© © @ 285 J’)), 3 ; ; 285 /5 |8 & ® KLASYFIKACJA KLASY UZYTKOWE.J 34/43,
. —— S - o WYKONCZENIE $CIAN WEWNETRZNYCH - BLACHA
9e e oQor ~ b 116 STALOWA OCYNKOWANA | POWLEKANA, GRUBOSCI 0,5
S-0 Q o > i o) mm, BIALA, RAL 9010, ODPORNOSC OGNIOWA A1
N =N @ ® L NDZ (NIEPALNA). WEWNATRZ KABINY PRYSZNICOWEJ
=20 it 7 3 ! OKLADZINA Z PLYTY HPL W KOLORZE JASNO SZARYM.
R B2 > NN o INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WG PROJEKTU
2 = = o N N
S I 25 2 B o |® TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO INSTALACI
s 2 T T £ 3 ELEKTRYCZNEJ,
g >3 38 = I o INSTALACJA SANITARNA - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO
@ S N ’@ / WYKONAWGZEGO INSTALACJI SANITARNEJ.
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v S OO o @ arkusz rysunku
o ' nr rewizji
45>m 50 93 50 129 50 93 75 20 meswku
¥ 1 1 1 1 1 1 7 ko branty
m + faza projektu
s 606
r(% cm,o Jednostka projektowa:
% Monolit Budownictwo l
=2 ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdariskie BUDOWNICTWO
Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD i
1 UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.
)
aRN
WYPOSAZENIE WEWNETRZNE KONTENERA SANITARNEGO (LACZNIE DWA SANITARIATY): /2 esyom  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSGI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.
o OBUDOWA KABINY PRYSZNICOWEJ | USTEPOWEJ Z PLYTY HPL GR 8mm, KOLOR JASNO
SZARY. OBUDOWA SCIAN KONTENERA WEWNATRZ KABINY Z PLYT HPL GR 8mm, KOLOR OKNO PCV 50X50CM ROZWIERALNO - UCHYLNE - 4 SZT. Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
JASNO SZARY. éiSuTCﬁXVAEL‘LVm?gngWY TRZYSZYBOWY DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
o KABINA PRYSZNICOWA WYPOSAZONA W BRODZIK PRYSZNICOWY GLEBOKI - SZT 2 ORAZ KOLOR SZARY ZBLIZONY DO RAL 7042 - EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI
BATERIE PRYSZNICOWA NATYNKOWA TYPU DESZCOZOWNICA Z DODATKOWA SEUCHAWKA
ZDEJMOWANA Z RELINGU - szt. 2. NIEZALEZNIE OD DRZWI KABINY ZAMONTOWAC Preedmiot ysunke: KONTENER ZAPLECZA SANITARNEGO
DODATKOWA ZASLONA PRYSZNICOWA NA RELINGU ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZT 2.
WEWNATRZ KABINY PRYSZNICOWEJ WIESZAKI NA ODZIEZ | RECZNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ — —PROJEKT TECHNICZNY /
) SZT 6 Branza: ARCHITEKTURA Faza: WYKONAWCZY
o KABINA USTEPOWA WYPOSAZONA W MISKE USTEPOWA KOMPAKTOWA CERAMICZNA BIALA Z - ‘ Nr uprawnieft / Specjalnose: Podpis:
DESKA WOLNOOPADAJACA - SZT 2, WEWNATRZ KABINY USTEPOWEJ WIESZAK NA ODZIEZ ZE ° ‘ brojekconais: | mr inz. arch. Syiwia Wisniowska |  PO/KK/013/02
STALI NIERDZEWNEJ - SZT 2, WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZT
2, WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY ZAPASOWY - SZT 2. ORZWI STALOWE Z FUTRYNA STALOWA
o WEWNATRZ PRZEDSIONKA: LUSTRA NAD UMYWALKAMI, POJEMNIKI NA MYDLO W PLYNIE ZE 90CM SWIATEO PO OTWARCIU — o e o
STALI NIERDZEWNEJ - SZT 4., POJEMNIK NA RECZNIKI - SZT.2 SAVIOLAVYKACS RAMIENIOWY ' ' : '
v o 1 SZT. PRAWE, 1 SZT. LEWE 06.2022 1:25 PT:A:03:R00:A3
KLAMKA Z SZYLDEM OKRAGLYM ALUMINIOWA
DRZWI Z PRZEZNACZENIEM DO POMIESZCZEN MOKRYCH ie niniej jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
SKRZYDLO | FUTRYNA CIEPLE Z WKLADEM TERMICZNYM ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem i organéw i i w

formie, w tym ej, fotokopii, przedruku oraz zmian
bez zgody autora jest i podlega Sci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)

KOLOR SZARY ZBLIZONY DO RAL 7042
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