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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

1.

2,

DA

NE OGOLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP O
NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
dziatka nr 55/2, obreb: Rakowiska, 0014

Adres Inwestycji: jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwor Gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0014.55/2

In

Gmina Nowy Dwér Gdanski

westor: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdarisk

ZALOZENIA TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE
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2.2

MONOL

WWW:

WYMIANA GRUNTU POD BUDYNKIEM

Dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego wykonato Przedsigbiorstwo ,Geoprofil” Zygmunt
Kola, ul.Cieszynskiego 38/34B w Gdansku. Budowe dokumentowanego podtoza gruntowego
rozpoznano piecioma otworami badawczymi. Badania terenowe wykonano w sierpniu 2022r.

Dla prawidtowego posadowienia budynku OSP projektuje sie wymiane gruntu do gtebokosci 1,5m pod
poziomem posadowienia ptyty fundamentowej. W catym okresie prowadzenia wykopu nalezy usuwac
naptywajaca wode gruntowa. Po wykonaniu wykopu do rzednej projektowanej nalezy utozy¢ warstwe
geowtokniny separacyjnej, a nastepnie warstwe piasku drobnego i $redniego z domieszka frakcji pylastej
i dogesci¢ co najmniej w dwoch warstwach do wskaznika 1s=0,95. Na warstwe piasku nalezy utozy¢
kolejng warstwe geowtokniny separacyjnej, a nastepnie warstwe gruzu betonowego z domieszka piasku
i dogesci¢ tg warstwe co najmniej do wskaznika 1s=0,98. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢
podktad z chudego betonu.

PLYTA FUNDAMENTOWA

Projektuje sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowej zelbetowej monolitycznej — pod czescig,
hali gtownej gr. 30cm, pod cze$cig zaplecza socjalno — sanitarnego gr. 20ch. Ptyty fundamentowe pod
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gtéwng hale i zaplecze sg zaprojektowane jako oddylatowany, niezalezne konstrukcje. Piyty
fundamentowe wykona¢ z betonu towarowego klasy C30/37 i zbroi¢ stalg AllIN w gatunku RB500W.

KONSTRUKCJA STALOWA HALI GLOWNEJ.

Konstrukcje gtéwng hali zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych dwuteowych HEB 160 w
gatunku S460. Podkonstrukcje uzupetniajace i stezenia zaprojektowano z ksztattownika kwadratowego
zamknigtego 50x50x5mm, 80x80x6mm i 100x100x6mm ze stali w gatunku S460. Blachy wezlowe
zaprojektowano z blach gr. 20 mm ze stali w gatunku S235, belke obwodowg krawedziowa
zaprojektowano jako profil prostokatny zamkniety 100x150x6mm. Ptatwie dachowe zaprojektowano jako
L' ksztattne typu Z150 ze stali w gatunku S350GD.

Stupy mocowane do ptyty fundamentowej za pomoca kotew wklejanych M16 kl.8.8, gtebokos¢ kotwienia
260 mm, wg detalu konstrukcyjnego.

2.4 OBUDOWA, WYPOSAZENIE HALI GLOWNEJ

2.5

241  Standard wykonania obudowy hali gléwnej:

o Wykonczenie $cian zewnetrznych - ptyta warstwowa Scienna z rdzeniem izolacyjnym PIR gr. 100
mm, kolor czerwien sygnatowa RAL 3001 lub 3016 lub 3020. taczenie ukryte. wykonczeni ptyty wzor
fala. Marka referencyjna ptyty Sciennej wg zatacznika do opisu,

o wykonczenie dachu - ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem izolacyjnym PIR gr. 100 mm, kolor
czerwien sygnatowa RAL 3001 lub 3016 lub 3020. Marka referencyjna ptyty dachowej wg zatacznika
do opisu.

o wykonczenie dachu nad kontenerami zaplecza - blacha powlekana o profilu niskim, kolor czerwien
sygnatowa RAL 3001 lub 3016 lub 3020.

e wykonczenie podtogi - beton towarowy utwardzony przez zacieranie mechaniczne na gtadko z
zastosowaniem posypki utwardzajace;.

242 Wyposazenie hali gtowne;:

o  Szafki do przechowywanie odziezy specjalistycznej,

Regaly do przechowywania sprzetu pomocniczego o nosnosci do 100 kg kazda pétka,

e instalacja elekiryczna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji elektrycznej.
Dodatkowo obiekt wyposazyé w system syreny elektronicznej z centrala powiadamiania.
Marka referencyjna dla syreny elektronicznej wg zatacznika do opisu.

¢ instalacja sanitarna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji sanitarne;.

KONSTRUKCJA, WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE KONTENEROW ZAPLECZA.

Kontenery zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego zaprojektowano jako gotowe elementy
prefabrykowane wraz z wykonczeniem i wyposazeniem. Kontenery majg by¢ wykonane na ramach
samonosnych umozliwiajgcych transport, montaz oraz przeniesienie obcigzen zewnetrznych i
uzytkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

251  Standard wykonania kontenera sanitarnego:
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Wykonczenie Scian zewnetrzne - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha o grubosci 0,60mm,
odpornos¢ ogniowa A1 (niepalna), kolor: czerwieri sygnatowa ral 3001 lub 3016 lub 3020 - dobér
identyczny jak kolor ptyt warstwowych na gtéwng konstrukcje budynku,

izolacja podtogi - PU 100 min, Umax=0,2 w/(m2*k),

izolacja dach - PUR 100 min, Umax=0,2 w/(m2*k),

izolacja $cian - PIR 110 min Umax=0,2 w/(m2*k),

wysoko$¢ kontenera wewnatrz min 2,50m,

okna PCV trzyszybowe — min. 0,9 W/(m2*k),

poszycie podtogi - ptyta cementowo widrowa 22mm,

wykonczenie podiogi - wyktadzina podiogowa z tworzywa sztucznego zgrzewana na zigczach
wywinieta na sciane cokotem 15cm. Jednolita w catym przekroju, grubo$é 2mm, odporno$¢ ogniowa
Bfi-s1, antyposlizgowos¢ R10, klasyfikacja klasy uzytkowej 34/43,

wykonczenie $cian wewnetrznych - blacha stalowa ocynkowana i powlekana, grubosci 0,5 mm,
biata, RAL 9010, odpornos¢ ogniowa A1 (niepalna). Wewnatrz kabiny prysznicowej oktadzina z piyty
HPL w kolorze jasno szarym,

instalacja elektryczna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji elektrycznej,

instalacja sanitarna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji sanitarne;.

2.5.2 Wyposazenie wewnetrzne kontenera sanitarnego (facznie dwa sanitariaty)

Obudowa kabiny prysznicowej i ustepowej z ptyty HPL gr 8mm, kolor jasno szary. Obudowa $cian
kontenera wewnatrz kabiny z ptyt HPL gr 8mm, kolor jasno szary,

kabina prysznicowa wyposazona w brodzik prysznicowy gleboki — szt. 2 oraz baterie prysznicowq
natynkowa typu deszczownica z dodatkowg stuchawka zdejmowang z relingu — szt. 2. Niezaleznie
od drzwi kabiny zastosowa¢ dodatkowg zastong prysznicowa na relingu ze stali nierdzewnej — szt.
2. Wewnatrz kabiny prysznicowej wieszaki na odziez i recznik ze stali nierdzewnej — szt. 6,

kabina ustepowa wyposazona w miske ustepowg kompaktowg ceramiczng bialg z deskg wolno
opadajacg — szt. 2, wewnatrz kabiny ustepowej wieszak na odziez ze stali nierdzewnej — szt. 2,
wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej — szt. 2, wieszak na papier toaletowy zapasowy —
szt. 2,

wewnatrz przedsionka: lustra nad umywalkami, pojemniki na mydto w ptynie ze stali nierdzewnej —
szt. 4.,

pojemnik na reczniki — szt. 2,

2.5.3 Standard wykonania kontenera kuchennego:

Wykonczenie $cian zewnetrzne - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha o grubosci 0,60mm,
odporno$¢ ogniowa A1 (niepalna), kolor: czerwien sygnatowa RAL 3001 lub 3016 lub 3020 - dobér
identyczny jak kolor ptyt warstwowych na gtéwng konstrukcje budynku,

izolacja podtogi - PU 100 mm, Umax=0,2 W/(m2*k),

izolacja dach - PUR 100 mm, Umax=0,2 W/(m2*k),

izolacja $cian - PIR 110 mm, Umax=0,2 W/(m2*k),

wysoko$¢ kontenera wewnatrz min 2,50m,

okna PCV trzyszybowe — min. 0,9 w/(m27k),

poszycie podtogi - ptyta cementowo widrowa 22mm,

wykonczenie podtogi - wyktadzina podiogowa z tworzywa sztucznego zgrzewana na ztgczach
wywinieta na Sciang cokotem 15cm. jednolita w catym przekroju, grubos¢ 2mm, odporno$¢ ogniowa
Bfi-s1, antyposlizgowos¢ R10, klasyfikacja klasy uzytkowej 34/43,
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o wykonczenie Scian wewnetrznych - blacha stalowa ocynkowana i powlekana, grubo$ci 0,5 mm,
biata, RAL 9010, odporno$¢ ogniowa A1 (niepalna),

¢ instalacja elektryczna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji elektryczne;j,

o instalacja sanitarna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji sanitarne;.

254 Wyposazenie kontenera kuchennego:

e Kompletne meble kuchenne ze sprzetem AGD: (1) lodéwka, (2) ptyta grzewcza, (3) piekarnik
elektryczny, (4) okap kuchenny, (5) kuchenka mikrofalowa, (6) zlewozmywak dwukomorowy z
ociekaczem - stal nierdzewna, (7) bateria kuchenna. Kolor blatu - imitacja betonu, kolor frontéw
jasny dab. Pochwyty szafek i szuflad - listwa aluminiowa zespolona z krawedzig frontu, pochwyty
gornych szafek famanych - reling aluminiowy.

o stot + cztery krzesta w kolorze jasny dab.

2.5.5 Standard wykonania kontenera

o WykonAczenie $cian zewnetrzne - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha o grubosci 0,60mm,

odpornos¢ ogniowa A1 (niepalna), kolor: czerwien sygnatowa RAL 3001 lub 3016 lub 3020 - dobér

identyczny jak kolor ptyt warstwowych na gtowng konstrukcje budynku,

izolacja podtogi - PU 100 mm, Umax=0,2 W/(m2*k),

izolacja dach - PUR 100 mm, Umax=0,2 W/(m2*k),

izolacja $cian - PIR 110 mm, Umax=0,2 W/(m2*k),

wysokos¢ kontenera wewnatrz min 2,50m,

okna PCV trzyszybowe - min. 0,9 W/(m2*k),

poszycie podtogi - ptyta cementowo wiérowa 22mm.

wykonczenie podtogi - wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego zgrzewana na ztgczach

wywinieta na Sciang cokotem 15cm. jednolita w catym przekroju, grubos¢ 2mm, odporno$¢ ogniowa

Bfi-s1, antyposlizgowos¢ R10, klasyfikacja klasy uzytkowej 34/43,

e wykonczenie $cian wewnetrznych - blacha stalowa ocynkowana i powlekana, grubosci 0,5 mm,
biata, RAL 9010, odporno$¢ ogniowa A1 (niepalna).

¢ instalacja elektryczna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji elektryczne;j,

¢ instalacja sanitarna - wg projektu technicznego / wykonawczego instalacji sanitarnej.

2.5.6  Wyposazenie kontenera biurowego:

Stot + cztery krzesta w kolorze jasny dab,
telewizor LCD 50",

biurko + krzesto biurowe,

regaly na segregatory — szt. 3.

3.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie zjazd z drogi publicznej oraz droge wewnetrzng dojazdowa do budynku z kostki betonowe;
gr. 8mm, kolor grafit. Kostke ograniczy¢ kraweznikami typu ciezkiego, od strony drogi gminnej utozy¢
kraweznik na ptask (najazdowo).

Projektowane warstwy podbudowy pod droge i zjazd:
(1) Geowtdknina separacyjna,
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(2) Gruz betonowy zmieszany z piaskiem — warstwa gr. 40cm, zageszczona co najmniej do wskaznika
1s=0,98,

(3) Podsypka piaskowo — cementowa gr. 4cm,

(4) Kostka brukowa prostokatna gr. 8cm w kolorze grafitowym.
Wokét budynku projektuje sie opaske z kostki betonowej ograniczonej dwoma obrzezami betonowymi —
jedno od strony obudowy hali, drugie ograniczajace opaske od zewnatrz.

3. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

3.1 Obliczenia konstrukcyjne - ukfad poprzeczny

3141

Oddzialywania state

Obcigzenia state na 1 m2potaci dachowe;:

L.p. Materiat Ciezar
1 Panele fotowoltaiczne 0,30 kN/m2
2. Plyta PIR 0,15 kN/m?
3. Ptatwie, stezenia 0,15 kN/m?
4 Instalacje 0,30 kN/m?
tacznie gi: 0,90 kN/m?
Obcigzenia state na 1 m2 potaci dachowej:
kN
g = 0,90 F

3.1.2

Oddziatywania zmienne

Obcigzenia uzytkowe z dachu

Zatozono dach kategorii H —dach bez dostepu z wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw.
Wedtug PN-EN 1991-1-1 Tablica 6.10 obcigzenie uzytkowe dachu kategorii H wynosi:

Obcigzenia $niegiem

Wyznaczone na podstawie normy PN-EN 1991-1-3
W trwatej i przejsciowej sytuacii obliczeniowej:
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§ = W;iCeCysy

Projektowana hala zostanie wybudowana w Rakowiskach w strefie obcigzenia $niegiem III,
wystawionym na dziatanie wiatru (ptaskie obszary bez przeszkod, otwarte ze wszystkich
stron, lub z niewielkimi ostonami uformowanymi przez teren, wyzsze budowle lub drzewa.

Zatem na podstawie PN-EN 1991-1-3, Tablica 5.1, przyjeto wspdtczynnik ekspozycii
C.=0,8

Spadek dachu projektowanej hali ma 33°. Zatem wspotczynnik ksztattu dachu, na podstawie
Tablica 5.2:
(60 —a)

—33°; ¢ >30°= y, =08
* * Ha 30

=072 pn;=0,72
Wspdtczynnik termiczny, ktory jest stosowany do oceny zmniejszenia obcigzenia $niegiem

dachow o wspotczynniku przenikania ciepta >1W/m2K, dla projektowanej hali przy
ocieplonym pokryciu hali, przyjeto

Dla strefy obcigzenia $niegiem Il ,warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu w
Polsce wynosi:

kN
5k=0,0064-06— i 5212

Gdzie:
A= wysoko$¢ nad poziomem morza (m)
A=0,2m
kN
Zatems, = 1,2 —
Zatem obcigzenie $niegiem dachu:
s = piC.C;Sy
kN
§=072-0,8-1-1,2=0,69—
m
Oddziatywania wiatru

Cisnienie wiatru dziatajgcego na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji:
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kN
We = Qp(ze)cpe [W]

Cisnienie wiatru dziatajgcego na powierzchnie wewnetrzne konstrukcii:

kN
w; = qp(z)Cp; [W]

ze , zi — wysokos¢ odniesienia dla cisnienia odpowiednio zewnetrznego i wewnetrznego

z=ze =zi =6,/m
Cpe Cpi WSPOtCzyNNiki ciSnienia odpowiednio zewnegtrznego i wewnegtrznego

qp (i), qp (2¢) warto$¢ szczytowa predkosci

Hala znajduije sie w | strefie obcigzenia wiatrem A<300m, a na podstawie Tablicy 4.1
przyporzadkowano kategorie terenu Il — Obszary z niska roslinnoscia, takg jak trawa, oraz
pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odlegto$¢ nie
mniejsza niz 20 ich wysokosci.

Na podstawie Tablicy NA. 3 w zalezno$ci od kategorii terenu wyznaczono wspdtczynnik
ciSnienia
0,24

Z
co(z) = 2,3 (E) =2,3-0,29%% = 1,56

dla Zmin=2m

Bazowa predkos¢ wiatru, okreslono na podstawie wyrazenia:

Vp = CdirCseasonVp,0

Wspditczynnik sezonowy okreslajacy czy obiekt tymczasowy czy trwaty obrany jako:
Cseason = 1,0

Warto$¢ podstawowej bazowej predkosci wiatru na podstawie Tab. NA. 1. oraz Rys.NA.1.

Dla strefy obcigzenia wiatrem oraz A<300m

22
Vpo = 22 —
b0 S

Cair —WSpOtczynnik kierunkowy na postawie Tablicy NA. 2. W zalezno$ci od sektoru
(kierunku wiatru)
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0,8
270 1,0 0,7 90

0,7

180

Obliczenie dla kierunku pétnoc- potudnie (wzdtuz hali)

qp = 0,5pv7 - warto$¢ bazowa predkosci
Vpo = 22 Z_ podstawowa bazowa predkos¢ wiatru
’ S

kg /1 .
p =125 — zalecana gestos¢ powietrza

Vp = CairCseasonVpo = 1,0+ 1,022 = 22% - bazowa predkosé wiatru

— 2 2 kN
q» = 05pvj = 05-1,25- 22 = 3,03—
Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci na wysokosci z:
ap(2) = qp - ce(z)
kN
qp(2) = 3,03 - 1,56 = 4, 74W

e = min(b; 2h) = min(6,10;2 - 6,55) = 6,10m

h 655 _ 039
d 17,00
e<d
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e = min {b, 2h}

Plan

d

X

wiatr
et A

0D E |b
/ //\ \ )
e |A B c
— — , ! T
Odpowiednie pola na SCIANIE
Wi Wi w w
Pole | Cpe10 We
Cpi :+0,2 Cpi :-0,3 Cpi :+0,2 Cpi :-0,3

A -1,2 -0,569 0,095 -0,142 -0,664 -0,427
B 0,8 -0,379 0,095 -0,142 0,474 -0,237
C 0,5 -0,237 0,095 -0,142 -0,332 -0,095
D 0,7 0,332 0,095 -0,142 0,237 0,474
E 0,3 -0,142 0,095 -0,142 -0,237 0

Ze wszystkich kombinaciji pdl elewacji wybieram najmniej korzystne warianty:

kN .
qwp =0, 474m (parcie)

kN .
qws = —0, 664W (ssanie)

Na podstawie Tablicy 7.24b Obrano wspétczynniki dla cisnienia zewnetrznego dla dachéw

wiatr 0 = 90°

&

MONOLIT BUDOWNICTWO,

WWW:

o |

ora I

'S
H 1
G
kalenica
albo niecka
G
H I
E
le——>|e/10
e/2

(c) kierunek wiatru 0 = 90°

=

Rysunek 7.8 — Oznaczenia dachéw dwuspadowych
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Odpowiednie pola na DACHU
Wi Wi w w
Pole Cpe,10 We
Cpi=+0,2 Cpi =-0,3 Cpi =+0,2 Cpi =-0,3
F -11 -0,522 0,095 -0,142 -0,617 -0,380
G -1,4 -0,664 0,095 -0,142 -0,759 -0,522
H 0,8 -0,379 0,095 -0,142 -0,474 -0,237
I 0,5 -0,237 0,095 -0,142 -0,332 -0,095
Ze wszystkich kombinacji pél dachu wybieram najmniej korzystny wariant
kN .
qws = —0,759 Z (ssanie)
Obliczenie dla kierunku wschéd-zachéd (w poprzek hali)
qp = 0,5pv7 - warto$¢ bazowa predkosci
Vpo = 22 % - podstawowa bazowa predkos¢ wiatru
p =125 % zalecana gestos¢ powietrza
Vp = CairCseasonVbo = 1,0+ 1,0+ 22 = 22 = - bazowa predkos¢ wiatru
— 2 2 _ kN
qp = 0,5pvj; =0,5-1,25-22% = 3’03W
Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci na wysokosci z:
ap(2) = qp * ce(2)
kN
qp(2) = 3,03 - 1,56 = 4, 74?
e = min(b; 2h) = min(17,00;2 - 6,55) = 13,10m
L 2’—?(5) = 1,07 dla uproszczenia wynikdw przyjmujemy na poziomie 1,0
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Plan

% . Elewacjaprzye2d
wialr A B ‘E’h
\ VLSS % VS
wiatr [ d N|
/ D E |b [‘ e/5 | d-e/5 'I
h
wiatr A B
4 _ A
"""" Fewedis mm = e
Odpowiednie pola na SCIANIE
Wi Wi w w
PO|e Cpey10 We
Cpi :+0,2 Cpi :'0,3 Cpi :+0,2 Cp| :'0,3
A -1,2 -0,569 0,095 -0,142 -0,664 -0,427
B -0,8 -0,3792 0,095 -0,142 0,474 0,237
D 0,8 0,3792 0,095 -0,142 0,284 0,521
E -0,5 -0,237 0,095 -0,142 -0,332 -0,095

Ze wszystkich kombinacji pél elewacji wybieram najmniej korzystne warianty:

MONOLIT BUDOWNICTWO,

WWW:

kN
qwp = 0,521

kN
qws = —0,664

el4 I

wiatr

el4 I

(b) kierunek wiatru 6 = 0°

ul. Ogrodowa 6,

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

email

m2

(parcie)

— (ssanie
—; (ssanie)
potac nawietrzna potac zawietrzna
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Na podstawie Tablicy 7.4a Obrano wspdtczynniki dla ci$nienia zewnetrznego dla dachéw

Odpowiednie pola na DACHU
Wi Wi w w
Pole | Cpe 10 We
Cyi =10,2 Ci=-0,3 Cyi =40,2 Ci=-0,3

-0,5 -0,237 0,095 0,142 -0,332 -0,095

" 0,7 0,332 0,095 0,142 0,237 0,474
-0,5 -0,237 0,095 0,142 -0,332 -0,095

6 0,7 0,332 0,095 0,142 0,237 0,474
0,2 -0,095 0,095 0,142 -0,190 0,047

§ 0,4 0,190 0,095 0,142 0,095 0,332
0,4 -0,190 0,095 0,142 -0,285 -0,048

0 0,000 0,095 0,142 0,095 0,142

-0,5 -0,237 0,095 0,142 -0,332 -0,095

! 0 0,000 0,095 0,142 0,095 0,142

Ze wszystkich kombinacji pdl dachu wybieram najmniej korzystne warianty:

kN .
qwp = 0,332 (parcie)

m2

kN
qws = —0, 332 W

(ssanie)

3.2 Model Konstrukcji

——HEB 160
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3.3 Przypadki obciazen

321 STA1

ga = 0,90% - 2,78m = 2,50 %N + obcigzenie konstrukciji przyjete w programie robot (dach)

ge = 0,15 % 2,78m = 0,42 %N + obcigzenie konstrukcji przyjete w programie robot
elewacja)

3.22 EKSPLOATACYJNE
q= 0,40% -2,78m = 1,11 %N warto$¢ bazowa do réznych konfiguracji
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3.23 SNIEG
s = 0,69% +2,78m = 1,918 %N warto$¢ bazowa do roznych konfiguracii
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LiT

ICTWO

324 WIATR
NA DACH
Qwsa = —0,759 % +2,78m = —2,11 %N — (min. obcigzenie wiatrem tzw ssanie)(do gory)

qwpa = 0,332 % - 2,78m = 0,923 %N — (min. obcigzenie wiatrem tzw parcie)(do dotu)

NA SCIANY ELEWACYINE
kN kN . e .
Qwse = —0,664ﬁ- 2,78m = —1,846 e (min. obcigzenie wiatrem tzw ssanie)(na

zewnatrz)

qwpe = 0,521 % - 2,78m = 1,449 %V — (min. obcigzenie wiatrem tzw parcie)(do wewnarz)

__________________________________________________________________|
NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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1 J
pz=092 | pZ=0.92
~U TN

pX=1.85

W

{5 KN
Przypadki: 8 (WIATR3)

3.4 Kombinacje przypadkéw

m

[pz=082 1 N pz=-0.92
PTr N
2

w/. j

pX=-185 | pX=1.85

™
s99 KN/m
Przypadki: 9 (WIATR4)

Kombinacja | Definicja Kombinacja Definicja

K10 1*1.35+2*1.05 K49 1*1.35+9%0.90+5*0.75

K11 1%1.35+2*1.05+3*0.75 K50 1*1.00+2*1.05

K12 1%1.35+2*1.05+4*0.75 K51 1*1.00+2*1.05+3*0.75

K13 1*1.35+2*1.05+5*0.75 K52 1*1.00+2*1.05+4*0.75

K14 1%1.35+2*1.05+6*0.90 K53 1*1.00+2*1.05+5*0.75

K15 1%1.35+2*1.05+6*0.90+3*0.75 K54 1*1.00+2*1.05+6*0.90

K16 1%1.35+2*1.05+6*0.90+4*0.75 K55 1*1.00+2*1.05+6*0.90+3*0.75
K17 1*1.35+2*1.05+60.90+5*0.75 K56 1*1.00+2*1.05+6*0.90+4*0.75
K18 1%1.35+2*1.05+7*0.90 K57 1*1.00+2*1.05+6*0.90+5%0.75
K19 1*1.35+2*1.05+7*0.90+3*0.75 K58 1*1.00+2*1.05+7*0.90

K20 1%1.35+2*1.05+7*0.90+4*0.75 K59 1*1.00+2*1.05+7*0.90+3*0.75
K21 1*1.35+2*1.05+7*0.90+5"0.75 K60 1*1.00+2*1.05+7*0.90+4*0.75
K22 1*1.35+2*1.05+8*0.90 K61 1*1.00+2*1.05+7*0.90+5*0.75
K23 1%1.35+2*1.05+8*0.90+3*0.75 K62 1*1.00+2*1.05+8*0.90

K24 1*1.35+2*1.05+8*0.90+4*0.75 K63 1*1.00+2*1.05+8"0.90+3*0.75
K25 1%1.35+2*1.05+8*0.90+5*0.75 K64 1*1.00+2*1.05+8*0.90+4*0.75
K26 1%1.35+2*1.05+9*0.90 K65 1*1.00+2*1.05+8*0.90+5*0.75
K27 1*1.35+2*1.05+9*0.90+3*0.75 K66 1*1.00+2*1.05+9*0.90

K28 1*1.35+2*1.05+9*0.90+4*0.75 K67 1*1.00+2*1.05+9*0.90+3*0.75
K29 1%1.35+2*1.05+9*0.90+5%0.75 K68 1*1.00+2*1.05+9*0.90+4*0.75
K30 1*1.35 K69 1*1.00+2*1.05+9*0.90+5*0.75
K31 1*1.35+3*0.75 K70 1*1.00

K32 1*1.35+4*0.75 K71 1*1.00+3*0.75

K33 1%1.35+5*0.75 K72 1*1.00+4*0.75

K34 1*1.35+60.90 K73 1*1.00+5*0.75

K35 1%1.35+6"0.90+3*0.75 K74 1*1.00+6*0.90

K36 1*1.35+6"0.90+4*0.75 K75 1*1.00+6"0.90+3*0.75
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K37 1*1.35+6"0.90+5*0.75 K76 1*1.00+6"0.90+4*0.75
K38 1%1.35+7*0.90 K77 1*1.00+6"0.90+5*0.75
K39 1%1.35+7*0.90+3*0.75 K78 1*1.00+7*0.90

K40 1*1.35+7*0.90+4*0.75 K79 1*1.00+7*0.90+3*0.75
K41 1*1.35+7*0.90+5*0.75 K80 1*1.00+7*0.90+4*0.75
K42 1%1.35+8*0.90 K81 1*1.00+7*0.90+5*0.75
K43 1%1.35+8*0.90+3*0.75 K82 1*1.00+8*0.90

K44 1*1.35+8*0.90+4*0.75 K83 1*1.00+8*0.90+3*0.75
K45 1%1.35+8*0.90+5*0.75 K84 1*1.00+8*0.90+4*0.75
K46 1%1.35+9*0.90 K85 1*1.00+8*0.90+5*0.75
K47 1*1.35+9%0.90+3*0.75 K86 1*1.00+9*0.90

K48 1%1.35+9*0.90+4*0.75 K87 1*1.00+9*0.90+3*0.75
Kombinacja | Definicja Kombinacja Definicja

K88 1*1.00+9*0.90+4*0.75 K132 (147)*1.00+3*0.50

K89 1*1.00+9*0.90+5*0.75 K133 (147)*1.00+4*0.50

K90 (1+2)*1.00 K134 (147)*1.00+5*0.50

K91 (1+2)*1.00+3*0.50 K135 (1+8)*1.00

K92 (1+2)*1.00+4*0.50 K136 (1+8)*1.00+3*0.50

K93 (1+2)*1.00+5*0.50 K137 (1+8)*1.00+4*0.50

K94 (1+2)*1.00+6*0.60 K138 (1+8)*1.00+5*0.50

K95 (1+2)*1.00+6*0.60+3*0.50 K139 (1+9)*1.00

K96 (14+2)*1.00+6*0.60+4*0.50 K140 (1+9)*1.00+3*0.50

K97 (1+2)*1.00+6*0.60+5%0.50 K141 (1+9)*1.00+4*0.50

K98 (1+2)*1.00+7*0.60 K142 (1+9)*1.00+5*0.50

K99 (142)*1.00+7*0.60+3*0.50 K143 (1+3)*1.00+2*0.70

K100 (1+2)*1.00+7*0.60+4*0.50 K144 (1+4)*1.00+2*0.70

K101 (1+2)*1.00+7*0.60+5*0.50 K145 (1+5)*1.00+2*0.70

K102 (1+2)*1.00+8*0.60 K146 (1+3)*1.00+2*0.70+6*0.60
K103 (1+2)*1.00+8*0.60+3*0.50 K147 (1+4)*1.00+2*0.70+6*0.60
K104 (1+2)*1.00+8*0.60+4*0.50 K148 (1+5)*1.00+2*0.70+6*0.60
K105 (1+2)*1.00+8*0.60+5%0.50 K149 (1+3)*1.00+2*0.70+7*0.60
K106 (1+2)*1.00+9*0.60 K150 (1+4)*1.00+2*0.70+7*0.60
K107 (1+2)*1.00+9*0.60+3*0.50 K151 (1+5)*1.00+2*0.70+7*0.60
K108 (1+2)*1.00+9*0.60+4*0.50 K152 (1+3)*1.00+2*0.70+8*0.60
K109 (1+2)*1.00+9*0.60+5%0.50 K153 (1+4)*1.00+2*0.70+8*0.60
K110 1*1.00 K154 (1+5)*1.00+2*0.70+8*0.60
K111 (146)*1.00+2*0.70 K155 (1+3)*1.00+2*0.70+9*0.60
K112 (1+6)*1.00+2*0.70+3*0.50 K156 (1+4)*1.00+2*0.70+9*0.60
K113 (1+6)*1.00+2*0.70+4*0.50 K157 (1+5)*1.00+2*0.70+9*0.60
K114 (1+6)*1.00+2*0.70+5*0.50 K158 (1+3)*1.00

K115 (147)*1.00+2*0.70 K159 (1+4)*1.00

K116 (147)*1.00+2*0.70+3*0.50 K160 (1+5)*1.00

K117 (147)*1.00+2*0.70+4*0.50 K161 (1+3)*1.00+6%0.60

K118 (147)*1.00+2*0.70+5*0.50 K162 (1+4)*1.00+6%0.60

K119 (1+8)*1.00+2*0.70 K163 (1+5)*1.00+6*0.60

K120 (1+8)*1.00+2*0.70+3*0.50 K164 (1+3)*1.00+7*0.60

K121 (1+8)*1.00+2*0.70+4*0.50 K165 (1+4)*1.00+7*0.60

MONOLIT BUDOWNICTWO,

WWW:

ul. Ogrodowa 6,

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

email

NIP: 578-245-24-04,

tel.:

Regon: 192893687



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

K122 (1+8)1.00+2*0.70+5°0.50 K166 (145)*1.00+7*0.60
K123 (1+9)1.00+2*0.70 K167 (143)*1.00+8"0.60
K124 (1+9)1.00+2*0.70+3"0.50 K168 (1+4)*1.00+8"0.60
K125 (1+9)1.00+2*0.70+4*0.50 K169 (145)*1.00+8"0.60
K126 (1+9)1.00+2*0.70+50.50 K170 (1+3)*1.00+9*0.60
K127 (1+6)1.00 K171 (1+4)*1.00+9*0.60
K128 (1+6)1.00+3*0.50 K172 (145)*1.00+9*0.60
K129 (1+6)1.00+4*0.50 K173 1*1,00+2*0.30
K130 (1+6)1.00+50.50 K174 1*1.00

K131 (1+7)1.00

3.5 Notatka z obliczen konstrukcyjnych

Program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 po zatozeniu warunkéw brzegowych

jak powyzej z wymiarowat grupy pretéw jak nizej:

B PN-90/B-03200 - Wymiarowanie grup pretéw ( SGN )12

Rezultaty  Komunikaty

re rofil =] ez, rzy

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei Przypadek

Grupa: 1 Stupy
[ | HER 100 107.21 175.88 0.76

4 StpB S 460 23 SGNM4=1*1.35 + 2*1 .05 + 8*0.90 + 3*0.75
¥ | HEB 120 22.47| 14523 0.47

Grupa: 2 Rygle

. [ | HEB 100 21.94] 13450 0.61

3 RygielB 5 480 23 SGNM4=1%1.35 + 2*1.05 + 8*0.90 + 3*0.75

@ | HEB 120 §7.62| 11145 0.38

Jednak konstruktor przyjat profile do weryfikacji dla Stupéw i Rygli jak ten sam profil HEB 160.

Wy tezenia SGU i SGN dla wybranych pretéw na poziomie 30%.

I PN-90/B-03200 - Weryfikacja grup pretéw (5GM )12

Rezultaty  Komunikaty

Pret | Profil | M™ateriat | Lay | Laz | wytez | Przypadek
Grupa: 1 Stupy
s SupB  |W|HEB 160 |  S460 | 6586] 11023] 021 23 SGN/4=171.35 + 2*1.05 + 8°0.80 + 3*0.75
Grupa: 2 Rygle
3 RygelB | HEB 160 | 5460 | 5034] 8a24]  047] 23 SGN/14=171.35 + 2°1.05 + 8°0.80 + 3°0.75
2 PN-90/B-03200 - Weryfikacja grup pretéw (5GU) 12
Rezultaty  Komunikaty
Pret | Profil I Materiat IProp.{uzI Przyp.(uz) |Prop.-lvx| Przyp.(vx)
Grupa: 1 Stupy
s SwpB  |M|HEB160 |  S275 | 0.11]124 SGUCHRES=17  0.38] 120 SGU.CHRA1=1
Grupa: 2 Rygle
3 RygielB  |MI|HEB 160 | 5275 | 010|157 SGUCHRBE=17 018|124 SGU CHRI35=1°
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3.6 Weryfikacja grupy pretéw — Stupy

GRUPA: 1 Stupy )
PRET: 4 Pret_ 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=4.46m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 23 SGN/14=1*1.35 + 2*1.05 + 8*0.90 + 3*0.75 1*1.35+2*1.05+8*0.90+3*0.75

MATERIAL: S 460

fd = 390.00 MPa E =210000.00 MPa
SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160

h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.60 cm2 Az=12.80 cm2 Ax=54.30 cm2
tw=0.8 cm ly=2490.00 cm4 1z=889.00 cm4 Ix=31.40 cm4
t=1.3 cm Wely=311.25 cm3 Welz=111.12 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =31.57 kN My =22.51 kN*m
Nrc =2117.70 kN Mry = 121.39 kN*m

Mry_v = 121.39 kN*m Vz=13.14 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 22.51 kN*m Vrz = 289.54 kN
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=446m Lambda_y = 1.04 Lz=4.46m Lambda_z =1.74
Lwy =4.46 m Nery = 2594.47 kN Lwz =4.46 m Ner z = 926.30 kN
Lambda y = 65.86 fiy=0.62 Lambda z = 110.23 fiz=0.27
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.05 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fL*Mry) = 0.02 + 0.19 = 0.21 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
VzNrz=0.05<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):
uz=0.2cm < uzmax=L/250.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 124 SGU:CHR/35=1*1.00 + 2*0.70 + 9*1.00 + 3*0.50 (1+9)*1.00+2*0.70+3*0.50

F Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):
vx=1.1¢cm < vxmax=L/150.00 = 3.0 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 120 SGU:CHR/31=1%1.00 + 2*0.70 + 8*1.00 + 3*0.50 (1+8)*1.00+2*0.70+3*0.50
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3.7 Weryfikacja grupy pretow - Rygle

GRUPA: 2 Rygle )
PRET: 3 Pret 3 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=341m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 23 SGN/14=1*1.35 + 2*1.05 + 8*0.90 + 3*0.75 1*1.35+2*1.05+8*0.90+3*0.75

MATERIAL: S 460
fd = 390.00 MPa E =210000.00 MPa

E

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160

h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.60 cm2 Az=12.80 cm2 Ax=54.30 cm2
tw=0.8 cm ly=2490.00 cm4 [z=889.00 cm4 [x=31.40 cm4
tt=1.3 cm Wely=311.25 cm3 Welz=111.12 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =19.33kN My =-19.51 kN*m
Nrc =2117.70 kN Mry = 121.39 kN*m

Mry_v =121.39 kN*m Vz =-19.05kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -19.51 kN*m Vrz = 289.54 k

\ L

] T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.89 Nw = 5413.39 kN fiL=0.84
Ld=341m Nz = 1585.76 kN Mcr = 204.69 kN*m
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.01 + 0.19 = 0.20 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
VzNrz=0.07 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

71 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):
uz=0.1cm < uzmax=L/250.00=1.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 157 SGU:CHR/68=1*1.00 + 2*0.70 + 9¥0.60 + 5*1.00 (1+5)*1.00+2*0.70+9*0.60

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):
vx=0.4 cm < vxmax=L1/150.00 = 2.3 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 124 SGU:CHR/35=1*1.00 + 2*0.70 + 9*1.00 + 3*0.50 (1+9)*1.00+2*0.70+3*0.50
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3.8 Obliczenia konstrukcyjne - ptyta denna

3.9 Oddziatywania state
Obcigzenia state na 1 m?potaci dachowej:

L.p. Typ obciazenia Ciezar
1. | Posadzka betonowa przemystowa utwardzana 2,10 kN/m?
preparatem typu ,HARD” zacierana na gtadko
Styropian Twardy EPS 250 0,30 kN/m?
Ptyta fundamentowa Zelbetow monolityczna gr 30cm 7,50 kN/m?
Lacznie gi: 9,90 kN/m?
Do zamodelowania w programie Robot: 2,40 kN/m?

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

N!IINII il

UDOWNICTWO

3.10 Oddziatywania zmienne

Hala garazowa bedzie peni¢ funkcje powierzchni ruchu i parkowania w budynku dla wozu
strazackiego nalezacgo do klasy obc. $redniej (od 7,5 do 16 ton) o liczbie osi 2.
Zgodnie z normg EN 1991-1-1:2002 i tablicami 6.7 oraz 6.8

Tablica 6.7 — Powierzchnie ruchu i parkowania w budynkach

Kategorie powierzchni ruchu Sposob uzytkowania Przyklady

F Powierzchnie ruchu i parkowania dla | garake; powierzchnie ruchu
pojazdow lekkich (< 30 kN cigzaru | parkowania w budynkach
brutto, z liczbg miejsc < 8 poza
kierowcs)

G Powierzchnie ruchu i parkowania dla | drogi dostepu; strefy dostaw, strefy
pojazddw srednich (= 30 kN, = 160 kN | dostgpne dla wozow strazy pozarnej
catkowitego ciezaru pojazdu na dwdch | (= 160 kN calkowilego cigZzaru
osiach) pojazdu)

UWAGA 1 Zaleca sig ograniczanie dostepu do powierzchni zaliczonych do kategorii F za pomoca ogranicznikow
whbudowanych w konstrukcje.

UWAGA 2 Zaleca sie oznakowanie powierzchni zaliczonych do kategoril F | G odpowiednimi znakami
osirzegawczymi.

(1) Zleca sig, aby stosowanym modelem abcigzenia byta pojedyncza oé z obcigzeniem C, o wymiarach we-
diug rysunku 6.2 i obcigZenie rownomiernie roztoZzone g, Wartosci charakterystyczne ¢, | Q, podane sa
w tablicy 6.8,

UWAGA Obciazenie g, jest stosowane do okreslenia efektow ogolnych, a Gy, do efektow lokalnych. Rézne warunki zasto-
sowania te] tablicy moga byé okredlone w zalgozniku krajowym,

Qs Qu .

| 180 |
A A
UWAGA Szerokost bokdw powierzchni kwadratu dla kategorii F wynosi 100 mm, a dla kategorii G — 200 mm (patrz ta-
blica 6.8)

Rysunek 6.2 — Wymiary osi obcigzenia

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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Przyjeto kategorie G

kN
Qk=5:0F

Q. = 90 kN w rozstawie osiowym 1,8m i szer. boku kwadratu 200mm

| Fz=45.00 |

Tablica 6.8 — ObciaZenia uzytkowe garazy i powierzchni ruchu pojazdow

Kategorie powierzchni ruchu qk Gl
[kN/m?] [kN]

Kategoria F

Ciezar catkowity pojazdu < 30 kN Qx Qe

Kategoria G

30 kM = ciglar calkowity pojazdu < 160 kN 5,0 Q

od 10 do 20 kM.
UWAGA 2. Dla kategorii G, G moe byS wybrane z zakresu 40 do 90 kN.

Wartosci zalecane sa podkreslone.

UWAGA 1 Dia kategorii F, g, moze by¢ wybrane z zakresu wartosci od 1,5 do 2,5 [kN/m®], a Q, z zakresu

UWAGA 3. Wartosci podane w uwagach 1§ 2 moga by¢ okreslone w zalgezniku krajowym.

(2) Zaleca sig przyloZenie obcigZzenia osi na dwdch powierzchniach kwadratowych o bokach 100 mm w przy-
padku kategorii F i 200 mm w przypadku kategorii G, przy mozliwym usytuowaniu wywotujacym najbardziej

niekorzystne efekty oddziahywan.
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3.11 Reakcje z uktadu poprzecznego:
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Obwiednia reakcji

Uwzgledniajac rozstaw ram uktadu poprzecznego okoto 2,80m, obcigzono kontur plyty hali gtéwnej
obc. ciggtym liniowym: 11,35kN/mb

Waga typowego kontenera biurowego o wymiarach 6 x 2,4 metra wynosi w przyblizeniu 2,5 tony zatem
$rednie obc. 2500/6x2,4 daje 174 kg/m2 czyli 1,7kN/m2
Uwzgledniajac konstrukcje dachu nad kontenerami biurowymi przyjeto ob. state 2,5kN/m2

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3.12 Wspotczynnik sprezystosci gruntow

Uwarstwienie gruntu -na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego przyjeto ponizszy model:

Warstwa Nazwa Poziom Miazszo$¢ IL/ID Symbol Typ

(m) (m) konsolidacji wilgotnosci
1 Piasek sredni 0,00 1,50 0,20 wilgotne
2 Namut nieno$ny -1,50 5,70 0,50
3 Piasek drobny -7,20 20,00 0,40 mokre

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Spojnosé Kat tarcia  Ciezarobj. Mo M
(MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa)
1 Piasek $redni 0,00 31,1 1835,49 55,38 61,54
2 Namut nieno$ny 0,01 50 2039,43 250 417
3 Piasek drobny 0,00 29,9 1937,46 52,00 65,00

Sredni wspéfczynnik sprezystosci dla gruntu uwarstwionego

K = 696,73 (kN/m3)

Zastepczy wspotczynnik sprezystosci

Dla ptyty fundamentowej o wymiarach 17,10 * 8,60 (m)

KZ = 696,73 (kN/m3)

Przypadki: 0 ()
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3.13 Kombinacje obciazen

Kombinacja | Definicja

K5 1*1.35+(3+2)*1.50
K6 1%1.35+3*1.50

K7 1%1.35+2*1.50

K8 1*1.00+(3+2)*1.50
K9 1*1.00+3*1.50
K10 1*1.00+2*1.50
K11 1*1.35

K12 1*1.00

K13 (143+2)*1.00

K14 (1+3)*1.00

K15 (1+2)*1.00

K16 1*1.00

K17 1*1.00+(3+2)*0.30
K18 1*1.00+3*0.30
K19 1%1.00+2*0.30
K20 1*1.00

3.14 Wymiarowanie zbrojenia

Dane materiatowe:
Beton C30/37:

* fox =3kN/cm?,
o f.;=3/1,4=214kN/cm?
*  fum = 0,29 kN/cm?,
e E.,=33GPa.

Stal klasy A-llIN - gatunek RB 500 W:
*  fyk =50kN/cm?,
* fya=50/1,15=43,48 kN /cm?,

e E,=200GPa.

Ponizej przedstawiono dane do obliczen ptyty dennej

Wartosci dopuszczalne ugie¢

Otulina : dolna

dot
Cnom

f

= 5,00cm,

Uktad zbrojenia: dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne:

MONOLIT BUDOWNICTWO,
WWW:

Ag min = 0,26 *

ul. Ogrodowa 6,

<

610
— =244 cm

250 _ 250

goma ¢ = 3,00cm,

fctm
=x b, xd
fyk t

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

email

NIP: 578-245-24-04,

= 0,26 * % £100 * (30 — 5) = 3,77 cm?
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Ponizej przedstawiono mapy zbrojenia:

g (B
7

-
[aS)
e

Zbrojenie dolne X. [cm?/m]

| [ws]

L Z) 3 [Ax Gléwne, (cm2im)

Zbrojenie gorne X. [cm?/m]

MONOLIT BUDOWNICTWO,  ul. Ogrodowa 6,
WWW:

[Ax Gléwne, (cm2/m)

80 — 180 Jankowo Gdanskie,
email

: 3-HA}( Prostopadte, (cm2/m)

Zbrojenie dolne Y. [cm?m]

’ : 0,01
[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Zbrojenie gorne Y. [cm?/m]
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Dla tak dobranego zbrojenia ugiecie w stanie zarysowanym bedzie miato postac przedstawiong na
ponizszym rysunku.

GORA

-0,2
-0.3
-04
-0,5
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0.9
-1,0
-1,1
-1,2
-1,2
UGZ, (cm)
Przypadki: 5do20

Ugiecie dtugotrwate [cm]

SPRAWDZENIE STANOW SGN. DOBRANIE ZBROJENIA.
Przyjeto nastepujace zbrojenie:
W kierunkach X i Y (gora i dotem):
¢12 co 20cm = 5,65ﬁ > 3,77ﬁ
m m
SPRAWDZENIE STANU SGU.
WartoSci dopuszczalne ugie¢
f=12m< fdop =244 cm
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3.15 Kotwienie podstawy stupa i kotwienia

v

FIS EM (FISA, RGM, R-70) +

M16 =

FISAM 16 x 300 R B
) O i i

(@ Ustalona giebokosé zakotwienia

260 mm

Glebokos¢ zakotwienia ustalona przez uzytkownika: 260 mm

Warto&¢ obcigzen obliczeniowych
(zawiera czesciowy wepéiczynnik
bezpieczenstwa)

FISEM (FISA, RGM, R-70) ~

M16 -

FISAM16x 300 R - 0 -

() Optymalizacja gtebokosci zakotwienia

® Ustak glebokosé P

¢ 5 '
260 mml

Giebokos¢ ieni przez uzy i 260 mm

Wartos¢ obciazen obliczeniowych

bezpieczeﬁ;twa) B
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Projektuje sie 6 kotew chemicznych FIS EM M16 (FIS A, RGM R-70) z gtebokoscia zakotwienia 260mm.

i i i E|
Zl!u:q:eme stali bez - - nie stali +
. — (]
Wytezenie Bv,s 12,28 % Wytezenie BN,s 50,13 %
Rozpatrywane kobwy | 5.6 Rozpatrywane kobwy | 1,2
VRks kM 54,95 MRk s kN 109,90
yis - 1,56 Yils - 1,87
As mm? 157 As mm? 157
fuk Mimm? 7000 Tuk Mo 7000
VRd,s kM 3522 NRd = kM 58,77
ey kN 432 "sd kN 29,45
Odspojenic betonu K] ) N
po stronie przeciwnej had wyciagnigcia kotwy i
do obcigzenia \wyrwania stozka
Wytezenie Bv.cp 28,62 % Wyteienie BN.p 89,05 %
Rozpatrywane kotwy | 5,6 Rozpatrywane kotwy | 1,2,3, 4
Ao mm® 190 969 TRk MNimm? 62
Ap N mm? 32 760 asus - 0,00
asus - 0,00 Wsus - 1,00
0
Wsus - 1,00 N'Rkp kN 81,55
0
Mrkp kN 81,55 ApH mm* 190 969
s Mp - 0810 TRk, ucr M/mm?* 14,0
wg Np _ 1.000 ApN mm* 297 605
wre,Np R 1.000 ws,Np - 0,975
wee, Npx - 1,000 wo.Mp - 1,336
Wec,Npy - 1.000 Wec, Npx - 1,000
MRk,p kN 133 Wec,Npy - 0953
Kep _ 200 wre Hp - 1,000
N kN 158,05
VRE.cp KN 22,66 Rip '
M| - 1,50
VYMep - 1,50 P
NRd,p kN 105,37
VRd,cp kM 15,11
NPsq kN 93,83
Vsd kN 432
Wyrwanie stozka f@
Odtupanie krawedzi E‘_ betonu [l
Wytezenie BN,c 89,00 %
Wytezenie Bv,c 18,61 %
Rozpatrywane kobwy | 1.2,3, 4
Rozpatrywane kobwy | 5,68
) -l'-\nc,N mm? 508 400
kN 16,64
uRk,c Ac N mm* 629 300
mm* 25 800
Acy N'RK kN 183,61
AcN mm? 48 000
ws N - 0,854
W - 1,000
b ! wre N - 1,000
- 1,7
Wa, Vv ! Wee,Mx - 1,000
Wh v - 1,000 wee Ny - 2078
WecV - 0.897 MRk KN 158,14
yre V' - 1,400 e i 150
VRk.c kN 66,82 NRd ¢ kN 105,43
Ve - 1,50 MPzg KN 93,83
VRd,c kN 44 55
visg kN 829
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Wykorzystanie nognogci stali
Wyrywanie BM 50,13 %
Scinanie BV 431%
. . . . . .
BNZ+BV 26,31 % £ | 100%
Q 5 Wykorzystanie nosnosci betonu
Wyrywanie BN 59,05 %
Scinanie BV 28,62 %
[$rednica guintu | [ M 16| , (Bu+By) /1,2 | 9806% | = | 100%
iérednica wiertta |do | 18 mm}
|Giebokosé ofworu | 260 mm)
iOIwér przelotowy ;d( | 20,0 mm)|
iMoment dokrecania || Tinst, max l 60,0 Nm|
|Rozmiar kiucza |sw 1 24 mm|
iMax grubosé elementu mocowanego |t \ 20 mm|

3.16 Potaczenia skrecane

Projektuje sie potaczenie skrecane na 4 Sruby M16x55 kI.8,8 DIN 933 w rozstawach zgodnych z
dokumentacjg rysunkowa.

3.17 Polgczenia spawane w weztach
Spoina $rodnik profilu HEB160- blacha weztowa

Warunek konstrukcyjny:

0,2 tmax <a<05ty, oraz a=3mm

tmax = tp = 20mm, t,;, =ts = 8mm

02 thex =02-20=4mm<a; =4mm < 0,5t = 0,5-8mm =4mm
oraz a =3 mm

Przyjeto: a; = 4mm

Spoina potki profilu HEB160- blacha weztowa

Przyjeto: @), = 6mm

Warunek konstrukcyjny:

0,2 thex <a<05tyy, oraz a=3mm

tmax = tp = 20mm, ty;, =t, =13 mm

02 thex=02-20=2=4mm<a;=4mm <0,5-t;, =0,5-13mm =
6,5mm oraz a =3 mm

Przyjeto: a,, = 6mm

Wszelkie zmiany materialowe, konstrukcyjne powinny by¢ konsultowane z projektantem.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materialow
Lp/POZ.
WGRYS.  |Element Material/ klasa Przekroj Dlugos¢ [m] Waga jedn. [kg/mb]  |LiczbalilosC elementow  |tacznailo$ [m] [tacznailosc[m3]  |taczna masa [kg)
Plyta zalbetowa / posadzka
1. Beton - ja ppiyty Z ) C30/37 36,50|m3
2. Beton - warstwa posadzki w hali giowne] C16/20 12,04/m3
1 5,80 0,89 85 493 e 438,77
2 2,35| 0,89 86 202,1 P 179,87
3 8,59 0,89 30 2571,7 — 229,35]
4 = 8,59 0,89 30 2517 — 229,35
5 g g 8,69 0,89 13 11297 P— 100,54
6 g x £ 8,69 0,89 13 11297 — 100,54
7 g f'::: é 5,80 0,89 85 493 E— 438,77
8 = & = 2,35 0,89 86 202,1 R— 179,87
9 L2 z 8,59 0,89 30 2517 E— 229,35
10 p 8,59 0,89 30 2517 — 229,35
1 8,69 0,89 13 11297 — 100,54
12 8,69 0,89 13 11297 e — 100,54
13 1,10 0,89 422 4642 e — 41314
suma 2970,00
Konstrukcja Stalowa hali glownej
1. Shup ukladu p STAL $460 HEB160 450 42,60 14 63,00 — 2683,80
2. Rygiel STAL $460 HEB160 3,83 42,60 14 4942 e 210529
3. Wymian montazwy okna poziomy STAL $460 RK80x80x6 262 13,20 8 20,96 R 276,67
4. Wymian montazwy okna poziomy STAL 460 RK80x80x6 1,00 13,20 8 8,00 e 105,60
5. Wymian bramowy poziomy STAL 5460 RK 100x100x6 5,58 17,00 3 16,74 e 284,58
6. Wymian bramowy pionowy STAL $460 RK 100x100x6 400 17,00 2 8,00 P 136,00
Ruszt montowania sprezyny do bramy garazowej -
7. element pionowy STAL $460 RK 100x100x6 0,36 17,00 6 2,16 — 36,72
Ruszt montowania sprezyny do bramy garazowej -
8. element poziomy STAL 5460 RK 100x100x6 5,58 17,00 3 16.74 P— 284,58
9. Wazdhuzny element rusztu bramy STAL $460 RK 100x100x6 5,66 17,00 3 16,98 288,66
10. Blacha wezlowa podstawy stupa STAL 8235 BL 32x24x2 e — — 1 s 0,002 169,88
1. lBlacha wezlowa potaczenia rygiel - rygiel STAL §235 BL18x16x2 P — — 14 e 0,001 63,71
12. Blacha wezlowa pofaczenia stup- rygiel STAL §235 BL18x16x2 e — R — ] I — 0,001 12741
13. Sruba, 2xpodkiadka, nakretka M16 k. 8.8 M16X50 E— 01113 L — 14,02
FIS. AM16 k.88 gl.
14. Kotwa chemiczna - podstawa slupa kotwienia 260mm N
15. Platew stalowa zi ieta Z150 STAL $350GD Z150mm gr 2.5mm 278 579 40 111,20 s 643,85]
16. Platew stalowa zimnogieta Z150 pola skrajne STAL $350GD Z150mm gr 2,5mm 283 5,79 20 56,60 — 3211
Profil zamknety 100x150x8mm - mocujacy piyty u styku 6x2,78m; 1x6m;
17. plyty PIR z plyta Zelbetowa STAL S235R 100x150x15mm 2x0,45m 21,45 26|  —— 505,79,
18. Stezenie pofaciowe poprzeczne STAL S235)R 50x50xx5 3,00 6,56 8 20 ey cev, 157 44|
Wiazar dachowy z desek H 12cm, gr 2,5¢cm w rozstwie
o, oo ! —— 121250m 672 L 040 26208
20. taty dachowe 3x5cm w rozstawie co 25cm Klasa drewna C24 3xScm 3,60 351 55 — 0,30 193,05
21. Stolarka okienna Wymiary dlowe i je zgodnie z projektem
22. Plyty warstwe PIR gr 100 Wymiary i gabaryty zgodnie z rysunkami z projektu technicznego - wymiary sprawdzi¢ na placu budowy.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO

L ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Uwaga: Ponizej wskazuje sie marki referencyjne niektorych materialow i elementow wyposazenia.

Wykonawca jest uprawniony do zastosowania wyrobow dowolnego producenta pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych na poziomie nie nizszym niz reprezentowanym w kartach

produktow referencyjnych.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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Mozliwe kombinacje profilowania
okladziny wewnetrznej

Mozliwe kombinacje profilowania oktadziny zewnetrzne)
* - na specjaine zyczenie

Zamek pyty Sciennej PLUS

Rodzaj profilowani §

plyty wnatrz wewnatrz
brak brak
PWS-PIR-PL UAdL oo Lihc e
M - mikro -
F -fala -
“—uszczelka poliuretanowa oraz folia ad
Podstawowe dane techniczne

gruboéé rdzenia (mm) 60 80 100 120
szeroko$¢ efektywna (mm) 1050
szeroko$¢ catkowita (mm) 1104
grubo$¢ oktadzin zew. / wew. (mm) zew. 0,40-0,70 / wew. 0,40-0,63
rdzeri (mm) pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 (+3) kg/m*
kolory okfadziny paleta koloréw
min. diugo$¢ plyty (m.b.) 20
max diugosé plyty 16 (w zaletnosci od koloru - patrz str. 18)
waga (kg) 1 m? 10,2 1 18 126
powloki antykorozyjne poliester potysk/mat, poliuretan, HPS 200

1y wspétczynnik pr ia ciepla )‘D (W/mK) 0,023
wspéiczynnik przenikania ciepta - Uc (W/m?K) 0,41 0,30 0,23 0,19
reakcja na ogieri B-s2,d0
stopieri rozprzestrzeniania ognia NRO
odporno$é ogniowa - - - (EE%
przepuszczalnoé¢ wody Klasa A - 1200Pa
przepuszczalno$é powietrza %% : ?)?186 m
przepuszczalnoét pary wodnej nieprzepuszczalne
izolacyjnos¢ akustyczna (dB) Dia w?so(g?g)surogu
wskaznik pochtaniania dzwigku a,, 0,16
wytrzymato$é na rozcigganie (MPa) 01
modut sprezystosci przy rozcigganiu (MPa) 31
wytrzymatos¢ na Scinanie (MPa) 0,10
modut sprezystoéci poprzecznej (MPa) 32
wytrzymatoéé na ciskanie (MPa) . 0,13
modut sprezystosci przy $ciskaniu (MPa) 28 28 28 33
modut sprezystosci przy rozcigganiu w podwyzszonej temp. (MPa) 26 26 26 51
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—
60, 80, 100 lub 120 mm l [

Rodzaje profilowania
oktadzin

przekréj poprzeczny

i

szec, efektywna - 1050 mim

:—,_/’

.

szar. cakowta - 1124 mm

@ okiadzine wewngirzna

T - trapez

M - mikro

F - fala

rodzaje profilowania oktadzin

Plyty warstwowe PIRTECH PLUS z ukrytym zigczem przeznaczone sg do realizacji

projel
wyglad fasady obiektu. Szeroka gama kolorystyczna i jej

ktéw budowlanych, w ktérych z jednym z kluczowych wymogdw jest estetyczny
walory pozwalajg na zrealizowanie

projektu budowlanego wkomponowanego do kazdego planu urbanistycznego. Daje
mozliwosé taczenia odmiennych stylow architektonicznych w miastach i wsiach. Piyta z
ukrytym mocowaniem moze by¢ wykorzystana na fasady budynkéw mieszkalnych, hoteli,
obiektow handlowych, biurowcow, dworcéw i innych obiektow uzytecznoéci publicznej.
Pozwala architektom na realizowanie najnowoczes$niejszych projektéw budowlanych.

Profil produkcji plyty war

cier

nej PLUS

symbol / grubosc

PWS-PIR-PL 60

PWS-PIR-PL 80

PWS-PIR-PL 100

PWS-PIR-PL 120

PIRTECH

MONOLIT BUDOWNICTWO,

www: monolitbudownictwo.com

ul. Ogrodowa 6,

email: monolit.budownictwo@gmail.com

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

NIP: 578-245-24-04,

tel.:
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S——

DWUPRZESLOWYCH plyt Sciennych PWS-PIR-FL
temperatur uwzgledniona w obliczeniach.

Maksymaine obcia
0,5/0,5 mm, réznica

100, ¢

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Obcigzenie KN/m* w zaleznosci od rozpigtosci

izin

Grupa Warunki
koloréw  obciazenia 15 18 21 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54
SGU X 037 033 026 026
Sripal Parcle son 527 420 362 120 411102 092
pardan fasne segne SCU 1040 848 715 087 076 071 084
sanle oo 404 156 1,32 047 045 044 043
~SGU 1025 836 7.04 037 032 020 0.8
Grupall  Parcle ooy 57 4208 362 120 111 102 093
'J‘:;Z o SGU 1025 835 704 077 069 063 057
ssanie ooN 471 138 1,18 044 043 041 G40
—SGU 1025 836 7.04 037 033 028 028
G il PACI® ooN 527 420 362 420 1,11 102 093
st oo SOU 1003 817 58 045 040 035 031
SGN 093 088 059 41 040 038 037
M Maksymalne obciazenia DWUPRZESLOWYCH plyt sciennych PWS-PIR-PL ), grubosé okladzin
0.,5/0,5 mm, roznica temperatur twzgledniona w obliczeniach.,
OBC|A_2EN|E W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE
Plyta écienna PWS-PIR-PL 120

Kolordw  obcia

Grupa Warunki

zenia

Obcigzenie kN/m* w zaleznosci od rozpigtosci
33 36 39 45 48 51 54 57 60

e SGU 1254 102 128 105 088 055 048 042 038 033

i:l‘gfy‘ PACI® oon 530 420 862 104 165 146 138 131 125 119 114 110 1,05

barden Jasne ssame SCU 1270 1036 873 174 162 154 118 107 086 O 87 079

SN 191 153 129 054 055 050 048 045 044 043 041

. SeU 085 074 064 055 048 042 038 035

Srupall  PATR son 148138 131 114 110 105

'I:;:'Z Y 156 136 1.20 085 077 0.0

ssanle san 050 043 045 041 040 038

arole SGU 088 074 064 042 038 033

G‘::":a " P SGN 146 1,38 1,31 11410 1,05

bl —sau 108 091 078 051 045 040
ssanie

044 041 041 037 035 035

SGN

Gruy,
koloréw  obciag

zenia

Piyta scienna PWS-PIR-PL 60

] Warunki

Maksyma
0,5/0,5 mm, réznica temperatur uwzgledniona w obliczeniach.

obcigzenta TROJPRZESLOWYCH piyt $ciennych PWS-PIR-PL 80, grubosc o

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

w zaleznosci od rozpietosci
45 48 51 54 57
058 051 046

033 030 028

. SGU
Gk:;:al pareie ooy 1,11 089 089 065 060 056
bardzo IZSM ssanie oY o888 087 078 G57 052 047
sGN 072 089 082 045 043 038
SaU 058 051 046 032 0% 028
Gkr;g;" parcle ooy 1,11 086 08¢ 0656 06 056
Jasne ssanie sqy 0,80 0‘7‘; 052 047 043
SGN 072 08! 045 043 032
—sau 056 051 033 0% 028
e PRIFR son 111099 030 068 080 050
86U 073 064 ¢ 042 038 035
slomnt aanl gy 069 088 062 045 045 028

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6,
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Piyta écienna PWS-PIR-PL 80

Obcigzenie KN/m? w zaleznosci od rozpietosci

Grupa Warunki
kolorow  obciazenia oA 33 36 39 42 45 48 51 54 5

e SOU 545 446 334 260 208 171 143 121 104 091 079 070 063 056 050 046 041 038
Grupal Parcle gy 5 31 371 326 281 264 240 222 206 1,91 179 168 149 134 119 108 098 08 08 075
kolory SGU_ 7,86 555 484 420 380 3543 282 237 202 174 105 095 085 078 071 08

bardzo jasne ssanie

SGN 1,67 146 131 118 108 089 093 085 081 ) 065 062 059 05 054 051

SGU 7 545 208 1711 143 12t 104 091 Q78 070 063 056 050 046 041 038

Grupall  Parcle ooy 37 240 222 208 191 179 1638 149 1534 118 108 098 08 081 075
s —s6u 7,72 545 315 258 217 184 159 138 121 106 095 086 078 071 064 058
# Ssane seN_ 2.1 1,58 105 086 090 084 G78 074 071 066 063 060 057 05 055 051
—sGu 77 545 208 171 145 1,21 104 091 079 070 063 056 050 048 041 038

Grupa lll  parcie ooy 371 326 291 264 240 222 206 181 179 168 149 134 419 108 098 08 081 075
c’j:::n’ye woame SOU 7.8 531 465 414 340 272 223 186 156 134 116 101 086 078 071 063 057 052 047
SGN_ 188 1,68 147 131 119 108 099 092 085 081 075 072 088 065 062 059 056 054 051 050

S — e e asne

Maksymalne obciazenia TROJPRZESLOWYCH piyt sciennych PWS-PIR-PL 100, grubosé okladzin
o it

0,5/0,5 mm, roznica temperatur uwzgledniona w abliczeniach

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

w zal

080 071 064 058 053 048
1,50 135 123 111 102 093
134 120 108 088 090 082
063 060 057 058 053 051
080 071 084 058 053 (48
150 185 123 111 1,02 0895
122 109 099 08 081 075
062 052 057 054 051 050
08C 071 064 058 053 048
1,50 135 123 111 102 083
8 . 102 081 08 073 067 061
078 074 069 066 063 060 057 054 053 050 0,438

Grupal  parcie
kolory

bardzo jasne sganie

Grupall  parcie
kolory
Jasne  ssanie

Grupalll  parcie
kolory
ciemne  ssapie

1,40 125 1,13 1,04 096

Tablica 12 Maksymalne obcigzenia TROJPRZESLOWYCH piyt sciennych PWS-PIR-PL 120,
0.570,5 mm, réznica temperatur uwzgiedniona w obliczeniach.

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Plyta Scienna PWS-PIR-PL 120

Warunki ObcigZenie KN/m* w zaleznosci od rozpigtosci

obcigzenia 15 18 21 24 27 30 3 42 45 48 51 54 57 60 63 66
SGU 1203 289 841 732 57 427 338 078 071 085
141 134 123 113
132 11¢ 102 o0gs
057 054 C5% 050
078 07t G865 059
147 134 123 113
120 100 099 0690
056 053 051 050
071 08
124 1,23 1,13
100 080 082 074
055 051 087 047

Grupa| parcie
kolory
bardzo jasne ssanie

Grupa |l  parcle
kolory
Jasne  gsanie

Grupaill parcle
kolory
cizmne  geapje
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MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

Mczipwe
orofiio

* - na spegaine 2yczenie

Rodzaj

plyty

na zewnatrz

trapez T40

rofilowania

wewnatrz

T -trapez

Zamek phyty dachowe;)

PWD-PIR

gladka *

uszczelka poliuretanowa oraz folia-

Podstawowe dane techniczne

grubos¢ rdzenia (mm) 40 €0 80 100 120 160
szeroko$¢ efektywna (mm) 1050

szeroko$¢ catkowita (mm) 1069

grubo$é oktadzin zew. / wew. (mm) zew. 0,40-0,70 / wew. 0,40-0,63

rdzeri (mm) pianka poliuretanowa 40 (3) kg/m*

kolory oktadziny paleta koloréw

min. diugo$¢ plyty (m.b.) 20

max diugo$¢ plyty (m.b.) 16 (wzaletnosci od koloru - patrz str. 16)

waga 1 m? (kg) 94 10,2 1,0 1.8 12,6 142
powloki antykorozyjne poliester potysk/mat, poliuretan, HPS200

W wspoiczynnik pr ia ciepla A (W/mK) 0,023

wspdiczynnik przenikania ciepta - Uc (W/m?K) 0,53 0,37 0,28 0,22 [ 0,18 0,14
reakcja na ogient B-s2, d0 B-s1,d0
odpornoé¢ dachu na dziatanie ognia zewngtrznego B (1)

odporno$é ogniowa | REI30 / RE6O
przepuszczalno$é wody Kiasa A - 1200Pa

przepuszczalnosé powietrza 55% FF’,: %‘227 m

przepuszczalno$é pary wodnej nieprzepuszczalne

23 (0;-3) - 40 mm
24 (-2;-4) - 120 mm
izolacyjno$¢ akustyczna (dB)
Dia catego typoszeregu
23 (-1;-3)

wskaznik pochtaniania dzwigku a,, 0,20

wytrzymato$é na rozcigganie (MPa) 0,11

modut sprezystoéci przy rozcigganiu (MPa) 31

wytrzymatoéé na écinanie (MPa) on

modut sprezystosci poprzecznej (MPa) 32

wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa) 0,13

modut sprezystosci przy $ciskaniu (MPa) 28 28 28 28 33 33
modut sprez; i przy i iuw j temp. (MPa) 26 26 26 26 51 51

MONOLIT BUDOWNICTWO, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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WBUDOWNICT

przekrdj poprzecziy

40, 80, 30, 100
120 lub 160 mim

Rodzaje profilowania
oktadzin

T - trapez

Uniwersalna w zastosowaniu plyta dachowa pizeznaczona jest do pokry¢ dachéw réznego
typu i 0 réznym kacie nachylenia w budynkach o dowolnym przeznaczeniu.

Profil produkgji plyty warstwowej dachowej

PIRTECH

symbol / grubo$¢

PWD-PIR 40 {

PWD-PIR 60 [ '
PWD-PIR 80 % J
PWD-PIR 100 ]

PWD-PIR 120

0

PWD-PIR 160

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6,

www: monolitbudownictwo.com

80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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it dachawych PWD-PIR

Tablica 7 2 DWUPRZESLOWYCH

JAamr

temperatur uwezgledniona w obliczeniach.

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPQRY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE
Plyta dachowa PWD-PIR 60

Grupa Warunki
kolorow  obcigZzenia 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72

5 016 011 007 003 001 000 000 000
104 093 086 078 071 065 056 054
042 0468 043 040 038 000 000 000
068 066 063 062 059 057 056 053
016 011 007 €03 001 000 000 000

Obcigzenie kN/m? w zaleznosci od rozpietosci

23
Grupal ParCle ooy 308 332 284 249 221
kololy, SGU 285 209 164 134 113
16
23

bardzo jasne ssanie 4 143 128 143

3% 179 141 115

iroulg::;l parcie soy 398 102 095 0B4 077 062 063 055 054
jasne  ssamie 50U 297 046 043 040 038 036 000 000 000
SGN_ 174 068 0B85 062 059 057 056 054 053

N — seU 327 016 011 007 003 ©O01 000 000 000
B n% e SGN 3,98 101 082 083 075 069 083 057 055
SoU 24 041 038 036 034 033 000 000 000

ciemne  gsanie

SGN 1,37 123 113 1,04 0% 063 0860 059 057 054 053 051 050

Tablica 8

Plyta dachowa PWD-PIR 80

Grupa Warunki
Kolorow obcigzenia 15

Obcigzenie kN/m* w zaleznosci od rozpietosci
36 39 42 385 48 61 64 57

3,3

GU 350
Grupal Pparcle oo 0y
kolory G . A
bardzo jasne ssanie v 0,50 000 000
SGN X 054 053
— sGuU 005 002 000 000
Gi I parcie .00 1
Yoriy SON 096 080 083 075
jasne  sganie oV 0.47 060 000
SGN 056 054 053 051
SGU 0 000 000
Grupall  Pparcie 5 0
kal?:ry SeN 0905 037 080 074
ciemne  ssanie Sav 0.43 000 000
SGN 053 050 048
—
Tablic Maksymalne obelazenia DWUPRZESELOWYCH piyt dachowych PWD-PIR 100

Piyta dachowa PWD-PIR 100
Grupa Warunki Obcigzenie kN/m? w zaleznosci od rozpietosci
kolorow  obciazenia 15 18 39 42 45 48 51 54

33

000 000

Grupal parcie
Kolory 095 0,90
bardzo jasne seanje GO0 000
054 053
Grupall  parcie C00 00
kolory 095 0,80
000 000

Jasne  ssanie

Grupalli  parcie %
kolory .95 090
ciemne  gsanie 000 000

048 0.4
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Tablica 4

Piyta dachowa PWD-PIR 100

Grupa Warunki
koloréw  obcigzenia 15

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY PARCIE

Dwa lub trzy lgezr

3.3

Obcigzenie kN/m? w zaleznosci od rozpigtosci

48 51

_ SGU 1113 27
(‘E(r\:pa | PACIe SN 563 468 4,01 346 075 039 0,63
olory i ~ 66
SGU 1136 842 650 516 086 080 000
bardzo jasne gsg 8 o

J ssanie (ol 554 488 420 3,60 0,81 0,75 069

011 004 000

Grupall  parcie 12 075 059 0383

“:;‘r’"z 2.40 0.56 048 000

! ssanle 2,49 081 075 068

217 011 004 000

Grulpﬂ i parcie 213 0,75 0,89 0863

;:f:?e 240 025 019 000

el son 584 483 420 360 2.49 081 0% 0%
Tablica 5 Maksymalne obciazenia JEDNOPRZESLOWYCH piyt dachowych PWD-PIR 120

Piyta dachowa PWD-PIR 120

Grupa Warunki
kolorow  obcigzenia 15

18

grubo$c okdadzin 0,50,4 mm
Dwa tub trzy faczniki

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

21

24

Roznica temperat

Obciazenie kN/m

3.6

 uwzglednion:

w zaleznosci od rozpietosci
45 48 51 654

e 50U ] 027 018

‘:’(;‘::fy' Parcie ooN 746 605 527 484 411 386 526 2,03 101 092

bardzo [asnc seame SOU 1320 098 780 628 513 426 357 302 077 070

SGN 585 489 422 389 330 280 272 251 087 081

oo SOU 1302 074 755 605 485 401 332 27 027 018

Gk"‘lpa Il Parcie oaN 746 608 527 484 411 386 326 293 1,01 092

oy SGU 1323 096 782 528 513 420 357 302 075 066
fasne ssanie

SGN 585 480 422 369 330 209 272 251 0.87 081

o SOU 1303 874 755 603 488 401 532 277 0.8

GKF:IP: m P SGN 716 608 527 464 411 366 326 2,93 092

i SGU 13286 999 7.82 628 513 428 857 3.02 035
ciemne ssanie

SGN 585 480 472 389 330 200 272 251 0,81

i Maksyimalne obciazenia DWUPRZESLOWYCH piyt dachowy
a Y Py

Plyta dachowa PWD-PIR 40

Warunki

obcigzenia

grubosc okladzin 0 50,4 rnm
Dwa taczniki. Roznica temperatur uwzgledniona w obliczeniach.

OBCIAZENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

3.3

Obcigzenie KN/m? w zaleznosci od rozpietosci
45

3,6

48 51 54

SGU 3,05 011 004 000 000 000
e parcle son_ 356 078 071 057 051 045 041 033 033
bardzo Jasne ssanie Soo - oo 024 04 03 034 000 000 000 0G0
SGN_ 198 074 071 085 082 056 051 048 046
08 0H 004 001 00C 060 000 C.00
Grupall  parcle 0,75 0,59 0556 051 045 041 058 033
‘;::"z eame 50U 2% 04: 030 €54 032 000 CCO 000 005
SGN 188 0,72 068 063 060 0SS 051 0,45

SGU 305 c18 011 004 00t Q00 000
Grupalli parcle oo 5o 078 069 056 050 045 041 25
:Ig‘;,’nfve S0U 23% 027 BEE 300 000 0,00

ssanie

069 066 033 060 050 055 051 0,45

SGN 1,62
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Poliester potysk (25 um)

RAL 9002 RAL 7035 RAL 9006 RAL 9007
SNIEZNA BIEL | BIEL SZARY ¥ META

RAL 7016 RAL 5010 RAL 6029 RAL 6005 RAL 1021 RAL1002 RAL 8023

CIEMNY GRAFIT NIEBIESKI ZIELEN CIEMNA ZIELEN Z6kTY PIASEK MIEDZIANY

RAL 3016 RR 028 RAL 3005 RAL 3011 RAL 8016 RAL 8017

CEGEA

RR 032 ' “ RAL 3005 "' RAL 1015

RAL 7024

GRAFIT

CIEMNY BRAZ CZERN 2t0

Mat (35 um)
RR 023 RR 011 RR 750 RR 028 RR 032 RAL 8017 RR 033
-

Mat gruboziarnisty (35 pum)

RR 023 RR 011 RR 750 RR 028 RR 032 RAL 8017 RR 033
GRAFIT CEGLA _

RAL 7016

CIEMNY GRAFIT

POWLOKI POLIURETANOWE @lat
PURLAR® (50 um) PURMAT® (50 um)

RAL 7024 RAL 8004 RR 028 RR 023 RR 750 RR 028
GRAFIT CEGLA

RAL 8017 RAL 9005 RAL 7016 RAL 8017 RR 033 RRO11

RAL 7016

CIEMNY GRAFIT

Przedsteviona kolory a powlok moge 162nic sie od rzeczywiste] palsty kol

MONOLIT BUDOWNICTWO ul. Ogrodowa 6 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687
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digitex

od 1985

SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-900S

Syreny elekironiczne serii DSE sq produkowane przez firme Digitex od 1985 roku.

Te nowoczesne, niezawodne i invate urzqdzenia modutowe slanowiq gidwny element systemaw
ostrzegania ludnoici w sytuacjach zagrozenia. Ze wzgledu na wysoki stopien wytrzymatoici doskonale
spetiajg swojg funkcje w réznych strefach klimatycznych,

ZASTOSOWANIE

Syreny serii DSE stuzg do alarmowania ludnoéci w ramach dziatan Obrony Cywilne] i Strazy Pozarnej.
Sprawdzajq sie one na obszarach o duzym ryzyku skazenia lub zagrozeniu atakami terrorystycznymi,

a takze w halach predukcyjnych, na terenach baz wojskowych, lotniskach, obszarach przemystowych,
stadionach(na wypadek ewakuacii ludnoici). Mogg takze stuzyé do odgrywania sygnatdw okolicznodciowych.

STEROWANIE

Sterowanie syreny DSE odbywa sie za pomocg cyfrowych lub analogowych sieci radiowych, sieci IP,

drogq bezprzewodowq, a takze poprzez tradycyjng siec telefoniczng lub tqcze dzierzawione.

Syreny elekfroniczne DSE sq sterowane za pomoecg manipulatora {lokalnie) lub za pormocg centrali clarmowe,
aplikacji webowej lub desktopowej (zdalnie).

Cyfrowe:
modut do transmisji cyfrowej PC-550 (IP, RF = NXDNJ),
modut dodatkowy (do PC-550) DIP-14 {IP-VPN, GPRS, RT-MOTOTRBO, TETRA).

Analogowe:

modut SWA-3 do systemu DSP-50.

modut RUW-4000 do syslemu RSSS-2000/3000,
modut MDS-25 do systemu digitexCZK/FSK.

Lokalne:

generator sygnatéw alarmowych z klawiaturg i whudowanym ekranem LCD,
inferlejs RS-232, RS485/422, CAN, I'C, USB,

sterownik zegarowy S25-24 (GPS/DCF).

mikrofon do przekazywania komunikatéw gtosowych.

ZALETY i FUNKCJE

*  Wspdipracujg ze wszystkimi analogowymii cyfrowymi systemami alarmowania ludnhosci w Polsce.

* e s

e Modutowy Uktad umozliwia rozbudowe w zaleznodci od obecnych i przysztych potrzeb Klienta.
 Emiluja dowolne komunikaly gtosowe (na zywo i z pamigci, lokalnie i zdalnie) oraz inne sygnaty okolicznoéciowe (np. hymny).
e Umoiliwiajq fqczenie diwigkdw w makra, np.: @ komunikat giosowy e alarm e kamunikal gtosowy.
®  Maja mozliwoié uruchamianic wybranych funkcji oraz odczytywania stanu za pomocq sieci GSM (w formie SMS).
® Syrena wyposazona w modut [P/VPN DIP-14 posiada technologie text to speech (zamiana tekstu na mowe),
za pomocq ktore] mozliwe jest wygtaszanie komunikatéw gtosowych,
e Dookdlna lub kierunkowa charakierystyka propagacii diwieku jest dopasowana do lokalnych warunkdw i wymagan Klienta.
* Szyfrowanie fransmisji danych cdbywa sie za pomocg algorytmu AES-128 oraz dodatkowo algorytmu szyfrowania RSA
w przypadku syren sterowanych przez IP (LAN/WAN].
® Zapewnicjq niski pobdr energii z sieci (230 V/50 Hz).
e Zasilanie rezerwowe odbywa sig przy wykorzyslaniu bezobstugowych akumulalordw zelowych.

®  Glosniki charakteryzujg sie wysokg frwatoiciq i odpornaiciq na warunki atmosferyczne,

ZINTEGROWANE SYSTEMY POWIADAMIANIA

DIGITEX Sp. z 0.0. Sp. k., www.digitex.pl, digitex@digitex.pl, +48 58 555 88 60

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

» Stopien occhrony obudowy bloku sterowania IP-64.

® Wspétpracujq z urzadzeniami zewnetrznymi, takimi jak stacje meteo, czujniki gazu, czujniki skazen promieniotwoérczych,
punkty pomiaru poziomu wody, miemiki jakosci powietrza.

Szybka i profesjonalna obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna jest realizowana przez auteryzowang siec serwisowa

na ferenie catego kraju.

ZASIEG AKUSTYCZNY

Styszalno$c syreny elektronicznej DSE-900S jest w najwiekszym stopniu
uzalezniona od poziomu hatasu oloczenia oraz od uksziattowania terenu.
Moc i liczba syren potrzebnych do odpowiedniego nagtosnienia obszaru
powinny by¢ uzaleznione od zabudowy terenu i panujacych tam warunkdw d8 112 71 65 61 55
atmosferycznych, kidre mogg powodowad tumienie diwieku,

o O =

30m 500m 750m 1000m | 1500 m

sy okuslyca
W Miese

i
aoke mym razst:

e hatasu (70 B} ponujacgr
i ghasnikém [180°)

MODELOWANIE ZASIEGU

Aplikacja digitex ARCHITECT dostepna na http://www digitexarchitect.com/
pozwala na zoprojeklowanie rozmieszczenia syren na wybranym lerenie.
Aplikacja wizualizuje zasieg styszalnosci syreny. Uwzglednia propagacje
dzwieku, rodzaj pobliskiej zabudowy, hotas otoczenia itp. parametry.

DANE TECHNICIZNE

Moc wyijsciowa

Natezenie diwieku SPL {(dwukierunkowe 1807)

e diwieku SPL (jed 0°)
Liczba gtosnikéw
Liczba wzmacniaczy
Czestotliwoéé diwieku
Pasmo przenoszenia diwieku
Zasilanie gldwne
Zasllanle rezerwowe
Pobdr mocy (stand by)

Pobor mocy podczas tadowania

przy 1l ym

Liczba

Czas pracy na zasilaniu rezerwowym (stand by)

Temperatura pracy

Wymlary/waga

Materiat wykonania

Stopiefl ochrony
Trwatosé syreny

Gwarancja

200 W

112 dB{A)/30 m

118 dB{A})/30 m

6

3x300W

dual fone 400 + 430 Hz

=300 + 5000 Hz

230V +/-10%

2x 12V (50/55 Ah) AGM

do 3 W {bez dodatkowych akcesoridow)
maksymalnie 150 W

do 20 jednominutowych alarmdw (24 h po wytgczeniu zosilania gt.)
do 30 dni

GLOSNIKI SZCZELINOWE: od —30°C do +70°C
BLOK STERUJACY: od 0°C do +50°C

GLOSNIK SZCZELINOWY: 610 wys. x 600 szer. x 140 gt. mm/ 8 kg
BLOK STERUJACY: 600 wys, x 600 szer. x 250 gt. mm/ 30 kg
{bez akumulatoréw | wyposazenia dodatkowego)

GLOSNIKI SZCZELINOWE: stop aluminium
BLOK STERUJACY: obudowa melalowa, 2 zamki

P66
minimum 30 lal

24 miesigce (akumuladory 12 miesiecy)

ZINTEGROWANE SYSTEMY POWIADAMIANIA
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JEDNOSTKA

WENTYLACYJNA

OXeN

A FLOWAIR

intelligent air flow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Jednostka wentylacyjna OXeN

Wydajnos¢ [m*/h] 150-1200
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] do 80,9
Masa [kg] 751-825
Obudowa EPPY
Kolor szary?

WEPP to spieniony polipropylen, ktérego zdolnosci termoizolacyjne, odpornos¢
na zabrudzenia i wysoka zdolnos¢ ttumienia drgart pozwolity na wykorzystanie
materiatu jako elementu obudowy urzadzenia oraz obnizyty jego catkowita mase

@ zblizony do RAL 9007

I ZASTOSOWANIE

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen zapewniajac
energooszczedna wentylacje obiektéw o $rednich i duzych kubaturach ta-
kich jak: stacje benzynowe, sklepy, warsztaty, magazyny, hale sportowe itp.

I ZALETY

= najprostszy sposéb na stworzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta,

= bezkanatowy system wentylacji umozliwiajacy znaczne obnizenie
nakfadow inwestycyjnych,

= wysoka sprawnosc odzysku ciepta wptywajaca na zmniejszenie
kosztow eksploatacyjnych.

| DOSTEPNETYPY URZADZEN

= MONTAZ NASCIENNY
@ X2-N-1.2-V - jednostka do montazu $ciennego bez
dodatkowego dogrzewu powietrza
@ X2-W-1.2-V - jednostka do montazu $ciennego z nagrzewnica
wodng
@ X2-E-1.2-V - jednostka do montazu $ciennego z nagrzewnica
elektryczng

= MONTAZ PODSTROPOWY
@ X2-N-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego bez
dodatkowego dogrzewu powietrza

@ X2-W-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego
z nagrzewnicg wodna

[

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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KONSTRUKCJA

X>-FLOW

Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta uzyskano dzigki zastosowaniu dwoch krzyzowych
wymiennikéw ciepta. Wymienniki wykonane sa z aluminium, dzieki czemu zapewniajq
wysoka odpornos¢ korozyjna.

MULTI-FAN TECHNOLOGY

W urzadzeniu zastosowano dwie sekcje wentylatorow diagonalnych, kazda skfadajaca
sie z 3 jednostek. Takie rozwigzanie zapewnia réwnomierne rozlozenie strumienia
nawiewanego powietrza na catej powierzchni wymiennika, cicha prace i mniejsze
zuzycie energii.

INNOWACYJNA OBUDOWA

Obudowa urzadzenia zostata wykonana z niezwykle wytrzymatego, a zarazem lekkiego
materiatu. EPP to spieniony polipropylen, ktérego zdolnosci termoizolacyjne, odpornos¢
na zabrudzenia i wysoka zdolnos¢ ttumienia drgar pozwolity na wykorzystanie materiatu
jako elementu obudowy urzadzenia oraz obnizyly jego catkowita mase.

wzon
201
gt ROZWIAZANIE WARTE NAGROD
e B Jednostka wentylacyjna OXeN zostata uznana za wzor projektowania kompleksowego
przez kapituty najbardziej prestizowych konkurséw w $wiecie design’u. Eksperci docenili
projekt za jakos¢, wybor materiatéw, innowacyjnos¢, funkcjonalno$é oraz ergonomie
uzytkowania.

reddot award 2014

winner

ECODESIGN
& l r I Urzadzenie OXeN spetnia wszystkie wymogi dotyczace minimalnej sprawnosci odzysku

ciepta oraz ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych zawarte w Rozporzadzeniu
2018 Komisji UE Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

4 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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DANE TECHNICZNE

Jednostka wentylacyjna

OXeN X2-W-1.2-V X2-N-1.2-V X2-W-1.2-H X2-N-1.2-H X2-E-1.2-V

Max: strumier_\ przeptywu powietrza 1200 1200 1200 1200 1200

nawiew/wywiew [m*/h ]

Zasieg strumienia powietrza [m] 152 15@ 4,54 4,5 152

Regulacja wydajnosci bezstopniowe, bezstopniowe, bezstopniowe, bezstopniowe, _

nawiew / wywiew [m*/h] 150-1200 150-1200 150-1200 150-1200

Poziom cis$nienia akustycznego [dB(A)]“ 49 49 49 49 49

Zasilanie [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 3x400/50

Max. pobér pradu [A] 19 19 19 19 14,0

Max. pobér mocy (kW] 0,42 0,42 0,42 0,42 85

Masa urzadzenia [kg] 72 751 80,5 781 82,5

Masa urzadzenia napetnionego woda [kg] 783 - 81,3 - -

3 wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz

Srodowisko pracy 3 S i ; " b i : .
pomieszczen pomieszczen pomieszczen pomieszczen pomieszczen

Max. zapylenie powietrza [g/m?] 03 03 03 03 0,3

Temperatura pracy [°C] 5-45 5-45 5-45 5-45 5-45

Pozycja pracy pionowo na $cianie  pionowo na $cianie podstropowo podstropowo pionowo na $cianie

P 42 42 42 42 42

Klasa filtra 1SO Coarse 80% 1SO Coarse 80% 1SO Coarse 80% 1SO Coarse 80% 1SO Coarse 80%

dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy
Rodzaj wymiennika odzysku ciepta odzys'k C|e.p|a odzys.k ue.pla odzysAk cte.pla OdZVS.k cne.p!a odzy%k cie.pla
w wymiennikach w wymiennikach w wymiennikach w wymiennikach w wymiennikach

krzyzowych krzyzowych krzyzowych krzyzowych krzyzowych

Sprawnosc odzysku ciepta: 74,79/80,9 74,79/80,9 74,79/80,9 74,79/80,9 74,79/80,9

wymiana sucha / wymiana mokra [%]

x s % nagrzewnica _ nagrzewnica _ nagrzewnica
Rodzaj nagrzewnicy wtérnej oS e elektryczna
Nominalna moc grzewcza (kW] 10,0 - 10,0 - 8,5
Przytacze ["] % - Y2 - -

Max. cisnienie robocze [MPa] 16 - 16 - -
Max. temperatura wody grzewczej [°C] 95 - 95 - -
zmniejszenie zmniejszenie zZmniejszenie zZmniejszenie zZmniejszenie
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe obrotow obrotéow obrotow obrotow obrotow
wymiennika odzysku ciepta wentylatoréw wentylatoréw wentylatorow wentylatoréw wentylatoréw
nawiewnych nawiewnych nawiewnych nawiewnych nawiewnych
pomiar temp. pomiar temp.
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nawiewanego _ nawiewanego _ _
wodnego wymiennika ciepta powietrza i czynnika powietrza i czynnika
czujnikiem PT-1000 czujnikiem PT-1000

' max. wydajnosc¢ przy pracy urzadzenia z filtrem EU4 oraz czeprnig powietrza OxS

 zasieg poziomy strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,2 m/s

3 zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego, przy T= A5°C, przy predkosci granicznej 0,2 m/s

“ poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochfaniania dzwigku, objetoéci 500 m’, w odlegtosci 5 m od urzadzenia

“ zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) NR 1253/2014 obowiazujacym od 01.01.2018, mierzonej przy zréwnowazonym przeplywie masy, przy wydajnosci 1200 m’/h,
16znicg miedzy temperaturg wewnatrz a na zewnatrz wynoszaca 20 K

 przy temperaturze wody grzewczej 80/60°C, temperaturze powietrza na wlocie do wymiennika 5°C, przy wydajnosci 1200 m*/h

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja S;
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ZASADY DZIALNIA

I MONTAZ SCIENNY

OxC
przejscie scienne

Wiot powietrza

OXeN
zautomatyka

Wyrzut powietrza

OxS
czerpnio-wyrzutnia

powietrza
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wyciag powietrza z pomieszczenia
I MONTAZPODSTROPOWY

OxS-H

dachowa czerpnio-wyrzutnia
powietrza

OxPD-H
Wilot powietrza podstawa dachowa

Wyrzut powietrza

cokét izolowany

kanat przedtuzajacy

OxC2-H
elastyczny adapter taczacy

Wyciag powietrza z pomieszczenia

OXeN

zautomal ; " .
vk Nawiew powietrza do pomieszczenia

6 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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WYMIARY

Do montazu
sciennego:
OXeN X2-W-1.2-V
OXeN X2-N-1.2-V
OXeN X2-E-1.2-V

840

I rysunki CAD, pliki Revit oraz pozostata

e

=

—r—

dokumentacja do wszystkich modeli dostepna
na www.flowair.com

@ me B

Do montazu

podstropowego:
OXeN X2-W-1.2-H
OXeN X2-N-1.2-H

PARAMETRY WYMIENNIKA WODNEGO

Tp1

10
15
20

PT

kw
133
12,5
1,7
10,9
10,2
94

Qw
I/h
587
552
518
483
449
414

PT - moc grzewcza
Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do wymiennika
Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z wymiennika

Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika

Tw1/Tw2 =90/70°C

Apw
kPa
12,1
10,9
9,7
8,5
7,5
6,5

Tp2
“E
28
31
34
37
40
43

Tw1/Tw2 = 80/60°C

PT

kw
11,6
10,8
10,0
9,2

84

7.6

Qw
I/h
507
473
438
404
369
334

Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika
Qw - strumien przeptywu wody w wymienniku
Apw - spadek ci$nienia wody w wymienniku

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Apw  Tp2
kPa  °C
9,6 24
8,5 27
74 30
6,4 33
54 35
45 38

Tw1/Tw2 =70/50°C

PT
kw
9.8
9,0
8,2
74
6,6
58

Qw
I’h
429
394
359
324
289
253

Apw
kPa
73
6,3
53
44
3,6
29

Tp2
48
19
22
25
28
31
34

Tw1/Tw2 =60/40°C

PT
kw
8,0
72
6,4
56
48
39

Qw
I’h
350
315
280
244
208
17

Apw  Tp2
kPa 2C
53 15
4,4 18
36 21
28 24
2,1 27
1.5 30

Tw1/Tw2 =50/30°C
PT Qw
kW I/h  kPa
6,2 270 35
54 235 2,7
4,6 199 20
37 161 14
28 122 09
13 56 0,2

Apw Tp2

26
10
13
16
19
22
23
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temperatura
40 Wewngtrzna [’

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]
38

-45
iloé¢ kondensatu [I/h]

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 9086, powietrze usuwane RH 30%, wydajnos¢ 1200 m*/h.

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

Lp [dB(A)]

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
wydajnosé [m’/h]

Poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochfaniania dzwieku, objetoéci S00 m?, w odlegtoéci 5 m od urzadzenia

ZASIEG PIONOWY NIEIZOMETRYCZNY

25

AT [°C]

15 20 25 30 35 40 45 50
zasieg [m]

Zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego, przy maksymalnej wydajnosci 1200 m*/h, przy predkosci granicznej 0,2 m/s

8 OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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SPRAWNOSC TEMPERATURY

I WZALEZNOSCI OD TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNE)

T2 - temperatura wewnetrzna [°C]

920
88 24C
A
86 18°C
16°C
—~ 84 14°C
2 12¢
9 10°C
8 & 8°C
S 6°C
S s
g
78
76
74
72
-45 40 35 -30 25 -20 A5 -10 5 0

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajno$¢ 1200 m¥/h

W ZALEZNOSCI OD REGULACJIWYDAJNOSCI

100 7
2 I ! I ]
| | | 6
80 S s e Sy
70 | | | | | | ; | 5
¥ 60 | 4
b
§ 50
3
©
é 40 |
30 2
20
| 7| | I I ! | ) e SN
10 ! ! I ! I I ! I I ! 1 !
0 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

wydajnosé¢ [m¥/h],

odzysk mocy [kW]

Parametry powietrza: powietrze dostarczane -10°C, RH 90%, powietrze usuwane +10°C, RH 30%, wydajnos¢ od 150 do 1200 m*/h

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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NOMOGRAM MOCY GRZEWCZEJ

dla max. wydajnosci 1200 m*/h

T2 - temperatura wewnetrzna [°C]

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]

Pr - moc odzysku ciepta kW]

Temperatura czynnika grzewczego

Tw1/Tw2 = 90/70°C
Tw1/Tw2 = 80/60°C
Tw1/Tw2 = 70/50°C
Tw1/Tw2 = 60/40°C
Tw1/Tw2 = 50/30°C

Pc - catkowita moc grzewcza [kW]

Okresl temperature zewnetrzng - T1.

Okresl temperature wewnetrzng - T2.

Odczytaj moc odzysku ciepta Pr (catowita moc grzewcza OXeN bez wymiennika wodnego X2-N-1.2).
Okresl temperature czynnika grzewczego.

Odczytaj catkowita moc grzewcza Pc (dla OXeN z wymiennikiem wodnym X2-W-1.2).

MhwNn=

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnos¢ 1200 m/h.

10 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

|
=
=
=
=
=
=
o«
-
||
=
[—]

NOMOGRAM TEMPERATURY
POWIETRZA NAWIEWANEGO

dla max. wydajnosci 1200 m3/h

T2 - temperatura wewnetrzna [°C]

o o~ < © © o NI
>3} = — — — — ~ ~ ~N

8 10 12 14 16 18 20

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]

T3 - temperatura nawiewu OXeN X2-N-1.2 [°C]

45

1
Y Temperatura czynnika grzewczego
1
: Tw1/Tw2 = 90/70°C
1
: Tw1/Tw2 = 80/60°C
Tw1/Tw2 = 70/50°C
Tw1/Tw2 = 60/40°C

Tw1/Tw2 = 50/30°C

T4 - temperatura nawiewu OXeN X2-W-1.2 [/C]

Okreél temperature zewnetrzng - T1.

Okreél temperature wewnetrzng - T2.

Odczytaj temperature nawiewu OXeN bez wymiennika wodnego X2-N-1.2.
Okresl temperature czynnika grzewczego.

Odczytaj temperature nawiewu OXeN z wymiennikiem wodnym X2-W-1.2.

NhwN =

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnos¢ 1200 m*/h.

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja mn
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INSTALACJA ,
I MOZLIWOSCI MONTAZU

I MONTAZ SCIENNY

I WYMIARY OTWORU

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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I ELEMENTY MONTAZOWE

oS OxC

Grawitacyjne odprowadzenie

skroplin
OxC - przejécie Scienne, Max. grubos¢ sciany przy
element faczacy urzadzenie jednej sztuce OxS wynosi
z czerpnio-wyrzutnia OxS 190 mm, przy wiekszej
Materiat: EPS gruboéci sciany nalezy
Masa: 07 kg stosowac kilka sztuk OxC.
OxS - $cienna czerpnio-wyrzutnia Mozliwo$¢ montazu wyrzutu
powietrza powietrza z lewej lub prawej
Materiat: stal ocynkowana strony.
Masa: 18,4 kg
0
7'5/9\_/—/

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

OxE - kanat przedtuzajacy Aby zachowac odlegtos¢ 1,5 m
— wyrzutnia powietrza migdzy czerpnia a wyrzutnia
Y powietrza nalezy zastosowac
xateﬂ:{; s':al ocynkowana dwie sztuki OXE.
asa: 6,1 kg Maksymalnie mozna faczy¢ ze
soba 5 sztuk OxE.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie,
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INSTALACJA

I MOZLIWOSCI MONTAZU

I MONTAZ PODSTROPOWY

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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I ELEMENTY MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ OxS-H
obrobke blacharska
i uszczelnienie dachu.

OxPD-H

OxCB-H / OXCBS-H

Odprowadzenie skroplin nastepuje
za pomoca wbudowanej pompki

skroplin.
OxC2-H
elastyczny adapter taczacy
(w komplecie z OXeN)
OxS-H - dachowa czerpnio-wyrzutnia
powietrza
Materiat: stal ocynkowana
Masa: 31,6 kg
OxE-H - kanat przedtuzajacy OxCB-H - cokét izolowany do dachéw prostych OxPD-H - podstawa dachowa
Materiat: stal ocynkowana OxCBs-H - cokét izolowany do dachow skosnnych Materiat: stal ocynkowana
Masa: 19,0 kg Materiat: stal ocynkowana Masa: 29,0 kg
Masa: 24,3 kg

Maksymalnie mozna

faczyc ze soba
5 sztuk OxE-H

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja 15
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STEROWANIE
I REGULACJA T-box

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny ukfad sterujaco-zabezpieczajacy. Kontrola parametréw pracy odbywa sie za pomoca
sterownika z wy$wietlaczem dotykowym T-box.

- Sterownik z ekranem dotykowym:

= intuicyjna obstuga,
szybka nastawa zadanych parametréw,

L]

= petna kontrola stanu pracy urzadzenia,
e = obstuga do 31 urzadzen lub stref,

= integracja do SYSTEMU FLOWAIR.

Czujnik temperatury powietrza
zasysanego z zewnatrz

Sitownik przepustnic
odcinajacych
Sitownik by-pass Czujnik temperatury powietrza
usuwanego z pomieszczenia

Centralny ukfad
zasilajaco-sterujacy

Zawor 3-drogowy z sitownikiem
(dotyczy OXeN X2-W-1.2-V/H)

Czujnik temperatury
czynnika grzewczego
(dotyczy OXeN X2-W-1.2-V/H)

Czujnik temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczenia

o Czujnik temperatury powietrza
zasysanego z pomieszczenia

I TRYBY PRACY

E programator QUTO automatyczna | Zmiana parametrow N sygnalizacja koniecznosci
tygodniowy regulacja temp. @ pracy jednym E wymiany filtrow
nawiewanej kliknieciem AN
ochrona y\ kompatybilnos¢ % praca z odzyskiem
4%(?%@ przeciwzamrozeniowa [?F/Ej z systemem BMS lub bez odzysku
e MODBUS RTU <>> r ciepla
16 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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PROGRAMOWANIE BMS

I WERSJA1

W przypadku nadzorowania urzadzen poprzez sterownik T-box przy pomocy
jednego adresu w BMS mozliwe jest niezalezne kontrolowanie pracy do 31

| WERSJA2

OXeN wyposazony jest w uktad automatyki komunikujacy sie z systemem
BMS (Building Management System). Mozliwe jest ustawienie do 31 adresow.

urzadzen. Uktad umozliwia ustawienie adresu dla kazdego urzadzenia oddzielnie i
niezalezne odczytywanie oraz zapisywanie parametrow pracy kazdego
urzadzenia.

Parametry komunikacyjne: Parametry komunikacyjne:

Nazwa Opis Nazwa Opis
Warstwa fizyczna RS485 Warstwa fizyczna RS485
Protokét MODBUS-RTU Protokot MODBUS-RTU
Predkos¢ transmisji 9600, 19200, 38400, 57600 lub 115200 [bps] Predkos¢ transmisji 38400 [bps]
Parzysto$c Even (Even, Odd, No parity)* Parzystosc Even
Liczba bitéw danych 8 Liczba bitéw danych 8
Liczba bitéw stopu 1(1,2)* Liczba bitow stopu 1

*dlaT-box Zone

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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SYSTEM FLOWAIR

SYSTEM FLOWAIR to kompletna oferta urzadzen grzewczo-wentylacyjnych zintegrowanych 1 sterownikiem.
Sterownik T-box umozliwia kontrole i obstuge wszystkich urzadzen lub stref z jednego miejsca.

| DLA OBIEKTOW Z WIELOMA STREFAMI GRZEWCZYMI

Strefowa regulacja temperatury przeznaczona jest dla obiektéw, w ktérych mozna wyrdznié przynajmniej dwie strefy rézniace sie
sposobem uzytkowania, jak np. hale produkcyjne z czeécig biurowa, salony samochodowe z warsztatem czy centra handlowe
z przestrzenia gastronomiczna.

OXeN ‘ LEO COOL / Cube
wentylacja bezkanalowa / chtodnico-nagrzewnice farp
2z odzyskiem ciepla / Magazyn 16°C
LEO \ /
nagrzewnice | Produkcja 18°C ) Magazyn 12°C
powietrza \ \ f—————— k4
‘ \ / &
o]
3
H LEOD
= /destratyfikator
E / powietrza

kurtyny powietrzne

kurtyny
powietrzne

| DLA OBIEKTOW Z JEDNA STREFA GRZEWCZA

Najprostsze, intuicyjne sterowanie komfortem cieplnym dla obiektow
o okre$lonym sposobie uzytkowania, jak np. hale wystawowe, centra logistyczne.

ELiS
# “kurtyny powietrzne T-box
Inteligentny wyswietlacz
dotykowy. Obstuga
do 31 urzadzen badz stref.

LEO 2

/ nagrzewnice powietrza

Magazyn 18°C
. OXeN

wentylacja bezkanatowa
z odzyskiem ciepta
LEOD / N
destratyfikator \
powietrza . Cube
rooftop
18 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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ELEMENTY STEROWANIA

I REGULACJAT-box DLA OXeN

Kategoria Nazwa Wyglad Dane techniczne
i.:tt:I)ix eZ:tr:‘ N Stopien ochrony: IP20
il Zasilanie: 24 VDC
Sterowniki T s Zakres nastawy temperatury: +5 ... +45°C
do:,ykowym i Zakres temperatury pracy: 0 ... +60°C
i . 2
funkeja strefowosci Max. przekréj przewodu: 1,0 mm
inte.l;-ib(e)ztn Stopien ochrony: IP20
fraonnid Zasilanie: 24 VDC
Sterowniki s waSiatiaczan B0 Zakres nastawy temperatury: +5 ... +45°C
d); Kovwvrn o Zakres temperatury pracy: 0 ... +60°C
tykowy Max. przekroj przewodu: 1,0 mm?
Stopien ochrony: P42
Zasilanie: 230VAC
SRX3d * Maks. temperatura czynnika: 120°C
= Maks. ci$nienie robocze: 2,0 bar
Zawory zawdr tréjdrogowy

z sitownikiem

Kvs: (A-AB) 1,6, (B-AB) 1,0

Przytacze: 12"

Czas przebiegu: 24s

W standardzie z OXeN X2-W-1.2-V, OXeN X2-W-1.2-H

SCHEMAT BLOKOWY

I REGULACJAT-box DLA OXeN

LIYCY-P min. 2x2x0,5 mm?
para A i B skrecona max. 50m

T-box
1 LIYCY-P min. 2x2x0,5 mm*
! para A i B skrecona max. 50m max. 31 urzadzer
= b kompatybilnych
H z SYSTEMEM FLOWAIR
'
'
'
' =
'
! -
min.3x1 mm? !
i
zasilanie zasilanie
~230V ~230V
OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja 19
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<A FLOWAIR

ul. Chwaszczyriska 135
81-571 Gdynia

Tel. +48 5862757 20
zapytania prosimy kierowac na adres:

info@flowair.pl
www.flowair.com

A=
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