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DRZWI STALOWE Z FUTRYNĄ STALOWĄ
90CM ŚWIATŁO PO OTWARCIU
OTWORY NAPOWIETRZAJĄCE
SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
1 SZT. PRAWE, 1 SZT. LEWE
KLAMKA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM ALUMINIOWA
DRZWI Z PRZEZNACZENIEM DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH
SKRZYDŁO I FUTRYNA CIEPŁE Z WKŁADEM TERMICZNYM
KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7042

OKNO PCV 50X50CM ROZWIERALNO - UCHYLNE - 4 SZT.
ZESTAW DWUKOMOROWY TRZYSZYBOWY
OKUCIA ALUMINIOWE
KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7042

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży

nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

nr rewizji

arkusz rysunku

Inwestycja:

Adres:

Przedmiot rysunku:

Branża: Faza:

Architektura
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Nr uprawnień / Specjalność: Podpis:
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UWAGI:

STANDARD WYKONANIA KONTENERA:

· WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNE - PROFILOWANA,
OCYNKOWANA I POWLEKANA BLACHA O GRUBOŚCI
0,60mm, ODPORNOŚĆ OGNIOWA A1 (NIEPALNA), KOLOR:
CZERWIEŃ SYGNAŁOWA RAL 3001 lub 3016 lub 3020 -
DOBÓR IDENTYCZNY JAK KOLOR PŁYT WARSTWOWYCH
NA GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ BUDYNKU,

· IZOLACJA PODŁOGI - PU 100 mm,UMAX=0,2 W/(m2*K),
· IZOLACJA DACH - PUR 100 mm, UMAX=0,2 W/(m2*K),
· IZOLACJA ŚCIAN PIR 110 mm, UMAX=0,2 W/(m2*K),
· WYSOKOŚĆ KONTENERA WEWNĄTRZ MIN 2,50m,
· OKNA PCV TRZYSZYBOWE - min. 0,9 W/(m2*K),
· POSZYCIE PODŁOGI - PŁYTA CEMENTOWO WIÓROWA

22mm,
· WYKOŃCZENIE PODŁOGI - WYKŁADZINA PODŁOGOWA Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO ZGRZEWANA NA ZŁĄCZACH
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ COKOŁEM 15cm. jEDNOLITA W
CAŁYM PRZEKROJU, GRUBOŚĆ 2mm, ODPORNOŚĆ
OGNIOWA BfI-S1, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,
KLASYFIKACJA KLASY UZYTKOWEJ 34/43,

· WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - BLACHA
STALOWA OCYNKOWANA I POWLEKANA, GRUBOŚCI 0,5
mm, BIAŁA, RAL 9010, ODPORNOŚĆ OGNIOWA A1
(NIEPALNA). WEWNĄTRZ KABINY PRYSZNICOWEJ
OKŁADZINA Z PŁYTY HPL W KOLORZE JASNO SZARYM.

· INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ,

· INSTALACJA SANITARNA - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO
/ WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNEJ.

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KONTENERA SANITARNEGO (ŁĄCZNIE DWA SANITARIATY):

· OBUDOWA KABINY PRYSZNICOWEJ I USTĘPOWEJ Z PŁYTY HPL GR 8mm, KOLOR JASNO
SZARY. OBUDOWA ŚCIAN KONTENERA WEWNĄTRZ KABINY Z PŁYT HPL GR 8mm, KOLOR
JASNO SZARY.

· KABINA PRYSZNICOWA WYPOSAŻONA W BRODZIK PRYSZNICOWY GŁĘBOKI - SZT 2 ORAZ
BATERIĘ PRYSZNICOWĄ NATYNKOWĄ TYPU DESZCOZOWNICA Z DODATKOWĄ SŁUCHAWKĄ
ZDEJMOWANĄ Z RELINGU - szt. 2.  NIEZALEŻNIE OD DRZWI KABINY ZAMONTOWAĆ
DODATKOWĄ ZASŁONĄ PRYSZNICOWĄ NA RELINGU ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZT 2.
WEWNĄTRZ KABINY PRYSZNICOWEJ WIESZAKI NA ODZIEŻ I RĘCZNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ
- SZT 6.

· KABINA USTĘPOWA WYPOSAŻONA W MISKĘ USTĘPOWĄ KOMPAKTOWĄ CERAMICZNĄ BIAŁĄ Z
DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ - SZT 2, WEWNĄTRZ KABINY USTĘPOWEJ WIESZAK NA ODZIEŻ ZE
STALI NIERDZEWNEJ - SZT 2, WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZT
2, WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY  ZAPASOWY - SZT 2.

· WEWNĄTRZ PRZEDSIONKA: LUSTRA NAD UMYWALKAMI, POJEMNIKI NA MYDŁO W PŁYNIE ZE
STALI NIERDZEWNEJ - SZT 4., POJEMNIK NA RĘCZNIKI - SZT.2.

KONTENER ZAPLECZA SANITARNEGO
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