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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty specjalnej na zaprawie cementowej o wysokosci do4 m  |m?3
d.1/0602-02 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
17,32 m3 17,320
RAZEM 17,320
2|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotow m3
d.1]0603-03 pneumatycznych
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu cigg- |m3
d.1/1101-01 nikiem kotowym z przyczepg na odlegtos¢ do 1 km
27,85 m3 27,850
RAZEM 27,850
2 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY
4/ KNR 201 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny. m3
d.2/0122-0100
(5,90*16,8+2,45*17)*0,3 m3 42,231
RAZEM 42,231
5/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg spy- |m?2
d.2|0119-01 charek
0119-02
7,90*18,8+3,45*19 m?2 214,070
RAZEM 214,070
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0201-05 z.sz. | gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2.3.2.9903 |to$¢ 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
0214-03
215*1,5 m3 322,500
RAZEM 322,500
7|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1v
1500 m3 1 500,000
RAZEM 1 500,000
8/KNR 201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezposrednio bez obsybki do |szt.
d.2/0607-0100 | gtebokosci 4,0 m.
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.2/0101-01 50m
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
10|KNR 2-01 Wykonanie zasypek. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0. |m?3
d.2|0211-03 25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Wykonanie zasypek
215*1,1 m3 236,500
RAZEM 236,500
11/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
2350 m3 2 350,000
RAZEM 2 350,000
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.2/0101-01 50m
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
13/|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z gruzu ceglanego lub betonowego m3
d.2|0502-04
215*0,4 m3 86,000
RAZEM 86,000
14| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2|0236-02 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
236,5+86 m3 322,500
RAZEM 322,500
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2|1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2|0259-04 browane o $r. 12-14 mm
2,970%105% t 3,119
RAZEM 3,119
17|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
141*0,3 m3 42,300
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RAZEM 42,300
18/KNR 2-05 Wykonanie oku¢ krawedziowych ptyty fundamentowej w miejscu mocowania stu- |t
d.2|0208-04 péw stalowych. Analogia (Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-
tu do 50 kg)
0,03*14 t 0,420
RAZEM 0,420
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
50*0,3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
21 Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.2
322 m3 322,000
RAZEM 322,000
22|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?2
d.2/0233-02 KM) w gruncie kat. Ill
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
3 HALA GLOWNA
23| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01
2,8 t 2,800
RAZEM 2,800
24| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.3/0101-04
2,21 t 2,210
RAZEM 2,210
25/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachoéw, ptatwie t
d.3/0102-06
0,55 t 0,550
RAZEM 0,550
26| KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.3/0208-04
1,4 t 1,400
RAZEM 1,400
27|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 50 kg z profili zimno- |t
d.3|1006-03 gietych pod lekkg obudowe
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
28/KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epok-| szt.
d.3/0104-02 sydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy wi-
nyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestro-
wej Koelner R-KEM+ lub Zzywicy poliestrowej Koelner RM50 i pretéw gwintowa-
nych ze stali nierdzewnej Koelner R-STUDS A4 do podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych; srednica otworu w podtozu 12 mm
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
29| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych montowana metodg trady- | m?2
d.3|1002-02 cyjna
19,5+41+76*2 m?2 212,500
RAZEM 212,500
30|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwowych m?2
d.3/1004-03 montowana metodg tradycyjng
3,7*2*17 m?2 125,800
RAZEM 125,800
31|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - montaz obrébek | m?2
d.3/1003-03 blacharskich do ptyt warstwowych PW8/B
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
32|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa sScian i dachow montowang metodg tradycyjng - uszczelnienie sty- |m
d.3/1003-06 kéw $Scian kitem trwale plastycznym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
33| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0519-04
36 m 36,000
RAZEM 36,000
34 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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35|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.3|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
101 m?2 101,000
RAZEM 101,000
36|KNR-W 2-02 | Ptyta posadzkowa. Analogia (Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.3/0205-01 pompy do betonu)
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.3/1129-01
101 m?2 101,000
RAZEM 101,000
38|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. po- | m?2
d.3/1023-04 nad 1.0 m2
1,54 m?2 6,000
RAZEM 6,000
39|KNNR-W 2 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.3/W1002-03
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
4 ZAPLECZE KONTENEROWE
40/KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - kontener sanitarny z kompletnymi instalacjami, |konte-
d.4/0102-01 wykonczeniem i wyposazeniem ner.
1 konte- 1,000
ner.
RAZEM 1,000
41/KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - kontener biurowy z kompletnymi instalacjami, konte-
d.4/0102-01 wykonczeniem i wyposazeniem ner.
1 konte- 1,000
ner.
RAZEM 1,000
42|KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - kontener kuchenny z kompletnymi instalacjami, |konte-
d.4/0102-01 wykonczeniem i wyposazeniem ner.
1 konte- 1,000
ner.
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7.5 m m2
d.4/0405-01
2,517 m?2 42,500
RAZEM 42,500
44|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.4|0612-03 na sucho - jedna warstwa
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang z ptyt o szerokosci 1.08 m - ptyty dachowe m?2
d.4/0511-01
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
46| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci 1.08 m - blachy m
d.4/0511-03 okapowe
20 m 20,000
RAZEM 20,000
47/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci 1.08 m - wiatrowni-|m
d.4/0511-04 ce boczne
6 m 6,000
RAZEM 6,000
48/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4/0519-04
18 m 18,000
RAZEM 18,000
49/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4/0526-02
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KOMORA WODOMIERZY, INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA OD
KOMORY DO BUDYNKU, HYDRANT PPOZ
50 KNR-W 2-01 |Wykopy pod wodocigg. W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m?3
d.5/0211-04 z.sz. | biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - praca w gruntach oblepiajgcych na-
2.3.29903- |czynie robocze.
04
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
51/ KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopu. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- | m3
d.5/0232-01 no$ci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 odlegtos¢ 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-11
20 m3 20,000

-4 -
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RAZEM 20,000
52|KNR-W 2-18 |Komora wodomierzowa. Analogia (Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zzelbe- | stud.
d.5/0516-01 towych o sr. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-Il - gtebo-
ko$¢ 3 m)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.5/0208-01 wego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 65 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
54|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.5/0208-02 wego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
m 5,000
RAZEM 5,000
55|KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.5|0802-02 cych rurociggach o $r. 100 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz
d.5/0110-01 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
ztgcz 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - hydrant - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz
d.5/0110-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 63 mm
1 zigcz 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-18 |Wyposazenie w armature studni wodomierzowej. Analogia (Zasuwy zeliwne klino- | kpl.
d.5/0201-02 we owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig aluminiowa o $r. 80 mm z na-
suwka)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 65 mm dla rur PE kpl.
d.5/0214-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-18 |Montaz wodomierzy w komorze wodomierzowej. Analogia (Zasuwy typu"E" kieli- | kpl.
d.5/0211-03 chowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE
z nasuwka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-18 | Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt.
d.5/0527-01 - otwdr o ér. nominalnej 210 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.5/0219-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.5/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
1 m 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.5/0127-02 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZENIEM DO ZBIORNIKA NA
GROMADZENIE SCIEKOW
65 KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.6|0215-02 z.sz. |gruncie kat. 1l - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze. Wykop pod ru-
2.3.29903- |rociagi i studnie.
04
35*0,5*1,0 m3 17,500
RAZEM 17,500
66 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- | m?3
d.6/0211-04 z.sz. |ktad w gruncie kat. Ill - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze. Wykop
2.3.29903- |pod zbiornik na Scieki bytowe.
04
3,0*3,0"3,5 m3 31,500
RAZEM 31,500
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67|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0408-02
1,0*6+17,30+0,7+6,10+4,60 m 34,700
RAZEM 34,700
68| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie ru- |szt.
d.6/0517-02 rg teleskopowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.6/0421-01 zewn. 110 mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
70/ KNR-W 2-18 |Dostawa i osadzenie zbiornika na gromadzenie $ciekéw bytowych. Analogia (Stud-|m
d.6/0518-03 nie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o $rednicy
1400 mm)
1 m 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3z | m?3
d.6/0232-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km - ziemia
0210-04 uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l
49 m3 49,000
RAZEM 49,000
7 INSTALACJE WEWNETRZNE WODY
72|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|im
d.7/0103-03 z.o0. |budynkach niemieszkalnych - hala o wys. ponad 8 do 12 m uchwyty podwdjne
2.6.9902-01
z.8z.3.2.
14,00+4*0,5 m 16,000
RAZEM 16,000
73|KNR-W 2-18 | Przejscie wodociggu przez ptyte fyndamentowa. Analogia (Przejscie przez Sciany |szt.
d.7|0527-01 komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej
210 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuznym; |m
d.7/0113-12 rurocigg o sr. 28 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
75/KNR 0-31 Wykonanie podtaczenia do konteneréw zaplecza. Analogia (W ykonanie podejscia |kpl.
d.7/0108-03 obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurociggu o $r. 25 mm)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.7|0116-04 proba wodna cisnieniowa
1 m 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.7/0116-03 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1 m 1,000
RAZEM 1,000
8 INSTALACJE WEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ
78/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.8/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
79/KNR-W 2-18 |Przejscie kanalizacji sanitarnej przez ptyte fyndamentowa. Analogia (Przej$cie szt.
d.8/0527-01 przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o
$r. nominalnej 210 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.8/0201-03 z.0. |sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcia-
2.6. zenia C250 - roboty wykonywane wewnatrz budynkéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/ KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw  |m
d.8/0102-03 z.0. |$wietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obciazenia C250 - robo-
2.6. ty wykonywane wewnatrz budynkéw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
9 SYSTEM ODSYSANIA SPALIN
82|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat | m?2
d.9/0115-02 ksztattek do 65 %
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
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83|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.9/0145-03 wietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz weza do odsysania spalin. Analogi (Czerpnie lub wyrzutnie szt.
d.9/0147-01 $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale sil-|szt.
d.9/0206-01 nika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 WENTYLACJA HALI
86| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?2
d.10/0115-02 ksztattek do 65 %
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
87|KNR-W 2-17 | Czerpnio - wyrzutnia $cienna. Analogia (Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o |szt.
d.10{0145-03 $r. do 315 mm z pionowym wylotem powietrza)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wentylacji z odzyskiem ciepta. Analogia (Wentylatory |szt.
d.10{0206-01 osiowe 0 srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do
wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg))
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1 INSTALACJE ZEWNETRZE ELEKTRYCZNE
89|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.11/0701-02
22*1,1*0,3 m3 7,260
RAZEM 7,260
90|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.11]0702-02
22*1,1*0,3 m3 7,260
RAZEM 7,260
91|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.11/0707-04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
92|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.11/1203-09 bolce
15 szt.zyt 15,000
RAZEM 15,000
93|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.111302-04
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
12 INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE, FOTOWOLTAIKA
94/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.12/0103-06
55 m 55,000
RAZEM 55,000
95/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciaggane do rur m
d.12/0203-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
96| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.12]/0203-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
97|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.12/0307-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98/ KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt.
d.12/0307-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
99|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.12/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
100|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- |szt.
d.12/0308-07 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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101|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przemystowych LED. Analogia (Oprawy $wietléw- |kpl.
d.12|0513-01 kowe o masie do 15 kg mocowane na lince nosnej (2 $wietlowki))
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
102|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych LED. Analogia (Oprawy oswietlenio- |kpl.
d.12/0504-02 we zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNNR 5 Podiaczenie wentylacji odprowadzenia spalin. Analogia (Podiaczanie silnikow w | szt.
d.12/1206-01 obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 5 Podtgczenie aparaatu wentylacyjno - rekuperacyjnego. Analogia (Podtgczanie silni-|szt.
d.12/1206-01 kéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6
mm2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNNR 5 Podtgczenie napedu bramy. Analogia (Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej|szt.
d.12]1206-01 - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNNR 5 Podtgczenie rozdzielni konteneréw sanitarnego, socjalnego i biurowego. Analogia |szt.zyt
d.12/1203-09 (Podtagczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub
bolce)
12 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
107|KNNR 5 Podiaczenie syreny alarmowej. Analogia (Podtgczanie silnikdw w obudowie spe- | szt.
d.12/1206-01 cjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
108 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.12/0405-08 ng do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.12/0601-01 kach obsadzanych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
110|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.12|0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
111|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.
d.12/0609-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
112|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.8 m; kat.gruntu IlI m
d.12/0605-05
2*17+2*9 m 52,000
RAZEM 52,000
113|KNNR 5 Rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie |szt.
d.12/0405-08 do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Dostawa, montaz, rozruch i odbiér kompletnej instalaciji fotowoltaicznej o mocy 18 |kpl.
d.12|Scalona Kwp
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNNR 5 Dostawa, montaz, rozruch i odbiér kompletnej instalaciji fotowoltaicznej o mocy 18 |szt.
d.12/0405-08 Kwp. Analogia (Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kons-
trukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12/1301-01
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
117|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12/1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
118/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.12/1303-01 szy)
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
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119|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.12/1303-03 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.12]1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.12]1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
13 ROBOTY DROGOWE, WJAZD Z DROGI GMINNEJ
122|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.13/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
123|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.13/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
124|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z gruzu ceglanego lub betonowego m3
d.13]0502-04
175 m3 175,000
RAZEM 175,000
125|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci | m?
d.13/0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
126|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
127|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13]0402-03
77*0,05 m3 3,850
RAZEM 3,850
128|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej na|m
d.13/0403-02 tukach o promieniu do 10 m
0403-07
16 m 16,000
RAZEM 16,000
129|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.13]0403-02
52 m 52,000
RAZEM 52,000
130|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.13/0407-04 spoin zaprawg cementowg
51 m 51,000
RAZEM 51,000
131|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m2
d.13/0316-02 z.sz. | sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kilka spadkéw -
5.3 z.sz. 5.4 |zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
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