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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

| | CZESC OPISOWA PT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W

Nazwa inwestycji: RAKOWISKACH.

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
dziatka nr 55/2, obreb: Rakowiska, 0014
Adres Inwestycji: jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwor Gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0014.55/2

Gmina Nowy Dwér Gdanski

Inwestor: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej budowy budynku ochotniczej
strazy pozarnej na dz. 55/2 w miejscowosci Rakowiska.
Budynek bedzie sktadat sie z:

e hali OSP,

o kontenera sanitarnego,

e kontenera kuchennego,

e kontenera biurowego.
Instalacje elektryczne w budynku bedg wykonane w uktadzie TN-S. Zasilanie w energie elekiryczng bedzie
realizowane z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA poprzez przytacze kablowe. Ponadto na dachu
umieszczona bedzie instalacja fotowoltaiczna o0 mocy 18 kW.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e Zlecenia inwestora,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

o podktady budowlane,
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e prawo budowlane, obowigzujace przepisy i normy.
o warunki przytaczenia P/22/044839 z dnia 17.08.2022

1.3 Zakres projektu
Projekt obejmuje nastepujacy zakres:

e wewnetrzna linie zasilajaca 0,4 kV

e rozdziat energii,

e instalacje gniazd 230V, 400V

o instalacje o$wietlenia,

o  zasilanie wydzielonych odbiornikow energii elektrycznych (wentylacja, syrena, podgrzewacze CWU),
e okablowanie strukturalne,

e ochrone przeciwprzepieciowa,

o instalacje odgromowa , uziemiajgcq i instalacje wyréwnawcza,

e systemPV.
1.4 Przyjete zatozenia w opracowaniu
e napiecie zasilania 0,4 kV
e moc przytgczeniowa (pobor) P1=20,5 kW
e moc przytaczeniowa (PV) P2=18 kW
e wspdtczynnik mocy naturalny tg®=0,4
o ukiad sieci odbiorcze; TN-S
e rezystancja uziemienia 10Q

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Wewnetrzna linia zasilajaca i rozdziat energii

Budynek zasilany bedzie kablem ziemnym YKYzo 5x10 mm2. WLZ wyprowadzi¢ ze ztacza kablowego
Zlokalizowanego jak na rys. PT:IE:01 (ztacze znajduje sie poza zakresem opracowania). W terenie kabel uktada¢
w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwa
piasku i 15 cm warstwg przesianego gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie
kalandrowana koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna by¢ = 25 cm. Pozostaty réw kablowy zasypac
ziemig rodzima. Kabel do budynku wprowadzi¢ w rurze DVR50 ze spadkiem na zewnatrz i zasili¢ rozdzielnice
gtéwng (RG) zlokalizowana jak na rys. PT:IE:02, przejcie uszczelni¢ przed wnikaniem wody i wilgoci.

Kabel oznakowa¢ opaskami kablowymi co 10 m oraz na obu koricach przepustu kablowego. Opaska powinna
zawiera¢ informacje o typie, iloSci i przekroju zyt utozonego kabla, kierunku, roku wykonania. Szczegdtu uzgodnic

z inspektorem nadzoru elektrycznego na etapie wykonawstwa.

W budynku zaprojektowano:
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o Rozdzielnica RG - rozdzielnica gtowna w hali OSP wg rys. PT:IE:09

e Rozdzielnica RKO1 - rozdzielnica kontenera sanitarnego wg rys. PT:IE:10

e Rozdzielnica RK02 - rozdzielnica kontenera kuchennego wg rys. PT:IE:11

o Rozdzielnica RK03 - rozdzielnica kontenera biurowego wg rys. PT:IE:12
Rozdzielnice umiesci¢ jak na rysunkach z planami instalacji gniazd. W rozdzielnicach przewidzie¢ rezerwe migjsca
ok. 20% w celu zapobiezenia nagrzewania si¢ oraz pod ewentualng przysztg rozbudowe instalaci.

2.2 Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje dla podtaczenia gniazd wtyczkowych 230V i 400V nalezy wykonaC przewodami kabelkowymi

miedzianymi 3, 5 - zytowymi typu YDYZo — 450/750V. Przewody prowadzi¢ p/t wzdtuz $cian murowanych i n/t
w rurkach ostonowych lub listwach elektroinstalacyjnych, gdzie nie ma mozliwosci prowadzenia pit.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na planie instalacji. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowaé
na wysokosciach od poziomu posadzki (jezeli nie zaznaczono inaczej):

Pomieszczenia ogélne - 0,3m

Pomieszczenia sanitarne i gniazda nad blatami - 1,1m.

W przypadku pomieszczen wilgotnych (pomieszczenie sanitarne), zastosowac nalezy osprzet bryzgoszczelny,
minimalny stopieri ochrony 1P44.

2.3 Instalacja o$wietlenia
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 3, 4 x 1,5 mm?2. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci bedg

stosowane oprawy i osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony w zalezno$ci od pomieszczenia
IP44, IP54, IP65. Stosowaé oprawy typu LED.
Parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym poszczegoinych pomieszczen na powierzchni pracy bedg
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12464-1 m.in.

o strefy komunikacji 1001x,

e sanitariaty 200Ix,

e pomieszczenia biurowe 500Ix,

e kuchnia 300Ix,

e hala OSP 200 Ix.

2.4 Instalacje elektryczne w fazienkach

Instalacje elektryczne w fazienkach wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-7-701. Nie projektuje sie
instalacji elektrycznych w strefie 0 - wnetrze wanny lub brodzika, w strefie | przestrzen od krawedzi wanny lub

brodzika do wysokosci 2,25 m oraz strefie Il - 60 cm od strefy | do wysokosci 2,25m.

W strefach 0-I nie wolno montowa¢ gniazd, tacznikéw o$wietleniowych, puszek faczeniowych. taczniki i gniazda

oraz zasilane z nich urzadzenia np. pralka musza znalez¢ sie poza strefa Il.
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2.5 Zasilanie bramy ppoz.

Zasilanie napedu bramy do hali OSP zaprojektowano przewodem YDYZo 5x2,5 mm? z rozdzielnicy RG (obwéd
BG - brama garazowa) i zabezpieczenie wytacznik B16. Przed montazem zasilania zweryfikowaé zatozenia

zawarte w projekcie z zaleceniami DTR montowanego napedu bramy i w razie potrzeby dostosowac obwad.

2.6 Zasilanie syreny pozarowej

Zasilanie syreny pozarowej na dachu hali OSP zaprojektowano kablem YKYZo 3x2,5 mm? z rozdzielnicy RG
(obwod SP - syrena pozarowa) i zabezpieczenie wytacznik B16. Przed montazem zasilania zweryfikowaé
zatozenia zawarte w projekcie z zaleceniami DTR montowanej syreny i w razie potrzeby dostosowa¢ obwod.

2.7 Zasilanie wentylacji w hali OSP
Wentylacje w hali OSP nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG:

- jednostke odzysku ciepta — obwédd JOC1 - przewdd YDYZo 3x2,5 mm?2, zabezpieczenie — wytacznik B16,
- wentylator promieniowy na dachu — obwéd WP - kabel YKYZo 3x2,5 mm2, zabezpieczenie — wytacznik B16.

W zakresie projektu znajduje sie wytacznie zasilanie urzadzen wentylacji. Uruchomienie, uktad sterowania
i pomiary znajdujq sie w zakresie instalatora systemu wentylacji.
Przed montazem zasilania zweryfikowa¢ zatozenia zawarte w projekcie z zaleceniami DTR urzadzen i w razie

potrzeby dostosowa¢ obwody.

2.8 Zasilanie wentylacji w kontenerze sanitarnym
Wentylatory w kontenerze sanitarnym zasili¢ z rozdzielnicy RKO1 z obwodu o$wietlenia przewodem YDYzo 3x1,5

mm2. W torze zasilania danego wentylatora zastosowaé przekaznik z opdznionym wytaczeniem ze zwiokq

czasowg 10 minut.

2.9 Zasilanie rekuperaciji w kontenerze biurowym i kuchennym

Zasilanie rekuperacji w kontenerze biurowym i kuchennym zaprojektowano z rozdzielnicy RK02 i RK03 z obwodu
,R’ przewodem YDYZo 3x2,5 mm? (zabezpieczenie wytacznik B16). W zakresie projektu znajduje sie wytacznie
zasilanie urzadzenia. Uruchomienie, uktad sterowania i pomiary znajdujg sie w zakresie instalatora systemu
rekuperacji. Przed montazem zasilania zweryfikowac zatozenia zawarte w projekcie z zaleceniami DTR urzadzen

i w razie potrzeby dostosowac obwody.

2.10Zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody uzytkowej

Zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody w kontenerze sanitarnym zaprojektowano z rozdzielnicy RK01

przewodem YDYZo 5x6 mm? (zabezpieczenie wytacznik B25 z cztonem réznicowopradowym 30 mA —typ AC).

2.11 Ochrona od porazeri pradem elektrycznym
Instalacja elektryczna w pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym

PE. Rozdziat przewodu PEN na PE i N zostanie wykonany w ztaczu kablowym. Przewody ochronne muszg

posiada¢ izolacje w kolorach zielonym i z6ttym, nalezy przytaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do
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przewodu ochronnego przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych imetalowe obudowy urzadzen
elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obuddw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V i kabli 0,6/1kV.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem po$rednim) zapewniona bedzie przez samoczynne wytaczenie
zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagrozenia. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikéw rdznicowopradowych (IAn = 30mA ) oraz potgczenia
wyréwnawcze wg potrzeb.

2.12 Ochrona przeciwprzepieciowa
Do ochrony przeciwprzepieciowe;j instalacji w obiekcie projektuje sie ograniczniki typu 1+1l - rozdzielnica gtéwna
(RG) oraz typu Il rozdzielnica lokalna (RK03).

2.13 Gltéwne trasy kablowe
Gtéwne trasy kablowe wykona¢ na korytkach kablowych. Wzdtuz $cian murowanych instalacje wykonaé p/t
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci prowadzenia tras p/t okablowanie prowadzi¢ w rurkach lub listwach
instalacyjnych. Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢
w klasie odpornosci o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak Sciana lub strop oddzielenia pozarowego.

2.14 Okablowanie Strukturalne
Punkt dostepu zaprojektowano w kontenerze biurowym. Okablowanie strukturalne zaprojektowano przewodami
UTP kat. 6. Gniazda bedzie mozna wykorzysta¢ w zalezno$ci od potrzeb na potrzeby sieci komputerowej lub
telefonicznej. Przetgczenia dokonywaé sie bedzie w punkcie dostepu. Okablowanie prowadzi¢ w tynku lub n/t w
rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych jesli nie bedzie mozliwo$ci wykonania instalacji p/t. Wszystkie kable

powinny by¢ oznaczone numerycznie w sposéb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej.

2.15 Instalacja odgromowa
2.15.1 Zalozenia

e poziom ochrony v

e typowa odlegtoS¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi 20m
e wymiary siatki zwodow 20x20
e rezystancja uziemienia 10Q

2.15.2 Budowa instalacji odgromowe;j
Jako elementy instalacji odgromowej zaprojektowano:

- odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej przy wykorzystaniu stupow konstrukcyjnych,

- zlacza kontrolne,

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW: email tel.:



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

- zwody poziome niskie przy czym dopuszcza sie wykorzystanie stalowego pokrycia dachu jezeli grubo$¢ blachy
wynosi min. 0,5 mm i producent dopuszcza takg mozliwo$¢,

- maszty odgromowe do ochrony urzadzen na dachu np. wentylator, syrena pozarowa.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wasciwe pomiary ciggto$ci instalacji i wartosci rezystancji uziemienia
potwierdzonych protokotem pomiaréw.

2.15.3 Uziom fundamentowy

Na potrzeby uziemienia (ochrona przeciwporazeniowa, ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa,
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna) zaprojektowano uziom fundamentowy w postaci bednarki utozonej wzdtuz
$cian zewnetrznych tak, aby oko tworzonej kraty uziomowej nie przekroczyty wymiardw 20x20m. Nalezy zapewni¢
niezawodng stycznos¢ elektryczng z otaczajacym gruntem poprzez brak izolacji pod uziomem fundamentowym.
2.15.4 Materiat uziomu i sposo6b uktadania

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ bednarkg (PFeZn) o przekroju 25x4mm2 uktadang dtuzszym bokiem
pionowo (tzw. na sztorc). Dopuszcza sie potozenie poziome, jezeli bedzie to uzasadnione warunkami montazu
ptaskownika.

2.15.5 Potozenie elementow uziomowych w betonie

Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny by¢ zalane betonem w taki sposéb, aby ze
wszystkich stron byly otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej 5 ¢cm i aby beton dobrze do nich przylegat.
Ptaskownik nie powinien zmienia¢ potoZenia podczas wylewania mieszanki betonowe;j.

2.15.6 Laczenie uzioméw

Laczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych oraz odgateziania przewoddéw przytaczeniowych uziomu
wyprowadzanych z fundamentéw wykonaé¢ poprzez spawanie tukowe na zaktadke. Potaczenie powinno byé
wykonane w sposob gwarantujacy matg rezystancje elektryczng i duzg wytrzymato$¢ mechaniczng potaczenia.
Miejsce spawu zaleca sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem. W fundamencie uziom fundamentowy
mocowac do zbrojenia w odstepach co dwa metry.

2.15.7 Uwagi ogélne wykonania uziomu fundamentowego

Przed wylaniem betonu wszystkie potaczenia powinny by¢ sprawdzone przez elektryka. Wykona¢ dokumentacje
fotograficzng powykonawczg przedstawiajacq potaczenia z precyzyjnym okreleniem jego umiejscowienia
w obiekcie. Po wykonaniu instalacji wykona¢ wtasciwe pomiary ciggtosci instalacji iwartosci rezystancii
uziemienia potwierdzonych protokotem pomiaréw.

2.15.8 Instalacja wyréwnawcza

Na potrzeby wyréwnania potencjatéw w celu ochrony przed porazeniem zaprojektowano instalacje gtownej szyny
wyréwnawczej (GSW) do ktdrej nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy przewodzace dostepne i obce znajdujace
sie w obiekcie. GSW umiesci¢ w poblizu RG. GSW przylaczy¢ do uziomu przewodem uziemiajgcym LgY50.

Rezystancja uziomu powinna by¢ nie wigksza niz 10Q.
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2.16 OBLICZENIA
2.16.1 Bilans mocy

Nazwa odbioru Pi [kW] kj[-] Pz [kW]
Hala OSP 5 0,5 2,5
Kontener biurowy 5 0,5 2,5
Kontener socjalny 30 0,4 12,0
Kontener kuchenny 7,0 0,5 3,5
Razem 47,0 20,5

2.16.2 Bilans mocy Dobér przewodéw i kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Procentowy spadek napigcia dla obwodu jednofazowego:

200-P-1

AUjf =——>
7-S-Uj

Procentowy spadek napiecia dla obwodu tréjfazowego:
100-P -1

AU, =——

Yysu;
Gdzie:
| - dtugos¢ linii [m]

S — przekroj przewodu [mm2]

y — konduktywnos¢ [m/Qmm2] (dla zyt Cu-56, dla zyt Al-33)

Un - napiecie miedzyprzewodowe: 400 [V]

Uf — napiecie fazowe: 230 [V]

Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia od ztacza do odbiornika wg PN-IEC 60364-5-52:2002 nie moze
przekroczy¢ 4%

2.15.3 Dobor przewodow i kabli ze wzgledu na obcigzalnosé pradowa dtugotrwata
Przewody i kable dobrano =z warunkéw zapewniajacych koordynacje obcigzalnosci przewodow

z charakterystykami ich zabezpieczeh wymaganych przez norme PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem
przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:
I, <1,45-1,

g <1, <,
Gdzie:
ln — prad znamionowy zabezpieczenia lub prad nastawiony w urzadzeniu zabezpieczajacym z regulacja [A]
ls — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
lsa — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu [A]

|, — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspotczynnik zmniejszajacy

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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(Iz=ldd*kg) [A]
kg — wspdtczynnik zmniejszajacy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1)
l, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (12 =k*In) [A] na przecigzenie/cztonu przecigzeniowego
k — wspdtczynnik [-]
1,6 - dla bezpiecznikéw o In=32A - Wytaczenie przed uptywem 1-4h
1,75 - dla bezpiecznikow o In 16-25A } - Wytaczenie przed uptywem 1h
1,9 - dla bezpiecznikdw o In 6-10A
1,45 - dla wytacznikow - Wytaczenie przed uptywem 1h*
(*Uwaga: niektore wytaczniki umozliwiajg nastawe reczng)

2.16.4 Warunek skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancji obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy warunek wg PN-HD

60364-4-41

Zi-1, <U,
Zo = (R +1,24-(2- Ry, +2-Ry, +2-R.))* +(X; +(2- X

+2- Xy +2-X.))°

Zas

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej [Q2] (pomiar wg PN-HD 60364-6:2008)

R, X — rezystancja i reaktancja zastepcza [Q)]

la — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie okreslonym
w PN-HD 60364-41:2009 (tablica 41.1 lub w ciggu 5s wg 411.3.2.3)

(Wartosci la przyjeto wg katalogu ETI Polam Sp. z 0.0. wydanie 2012/2013)

Uo — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi: 230 [V]

Zestawienie oblicze

Odbiornik Ochrona p.poraz. Zabezpieczenie przecigzeniowe AUy,

L.p] Nazwa obwodu | P, I y S [l Jholmlytk] 1T T [ 2 Tt [ Z1,<U, 1<I,<I; K 1,<1,45°1, odc.
IMiejsce zwarcia | [kW]| [A] P imond A 1AL | [l T e (s A [v M| Al [Al AL A [Al | [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 19 12 13 14 1 15 16 17 18 19 20

Sieci zewnetrzne

1 RG 47 | 72,2 YKYZ05x 10 | 195 | 1 54 30 | gG | 40 [0249| 5 | 25062 < 230| 72 < 40 < 54|16| 64 < 78 2,7
2 RKO1 15 | 23,0 YDYZ05x 10 | 46 | 1 46 30 | gG| 32 [0474) 5 [ 213101 < 230| 23 < 32 < 46 |16| 51 < 67 0,9
3 RK02 7 10,7 YDYz05x 6 34 |1 34 30 | gG| 25 10624 5 [175]109 < 230| 11 < 25 < 34 (16| 40 < 49 0,7
4 RKO03 5 23,1 YDYZo3x 4 30 [ 1 30 30 | gG| 25 [0812] 5 [175(142 < 230) 23 < 25 < 30|16] 40 < 44 4,3

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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2.16.5 Symulacja oswietlenia
Symulacje o$wietlenia przeprowadzano w programie komputerowym DIALUX potwierdzajace zatozenia wg pkt.

2.3. Na potrzeby projektu przyjeto oprawy proponowane przez firme Onninen Sp. z 0.0.

Hala garazowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Hala garazowa 281 Ix 160 Ix 3231 0.57 0.50

Prostopadle natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233
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tazienka damska

Wrasciwosci E Emin. Emaks i0 gz Indeks
(Zad.)

tarzienka damska 210 Ix 176 lx 230 1x 0.84 0.77

Prostopadie natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6,

www: monolitbudownictwo.com

80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04,

email: monolit.budownictwo@gmail.com

tel.:

Regon: 192893687
+48 782 385 233

12



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

tazinenka meska

240

278

97

V?@/—’

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 gz Indeks
(Zad.)
kazinenka meska 265 Ix 168 I 3351x 0.63 0.50

Prostopadie natezenia ofwietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233
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Biuro

520

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 o)

Indeks

Biuro 512 Ix 214 1x 823 Ix 0.42 0.26
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m

520

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04,
www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com

tel.:

Regon: 192893687
+48 782 385 233
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Kuchnia

Wiasciwosci

E Emin. Emaks a1 gz

Indeks

Kuchnia
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

404 Ix 204 Ix 557 Ix 0.50 037

522

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6,

www: monolitbudownictwo.com

80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04,
email: monolit.budownictwo@gmail.com

tel.:

Regon: 192893687
+48 782 385 233
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3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej w zakresie fotowoltaicznej mikroinstalacii

na projektowanym budynku OSP na dz. 55/2 w miejscowosci Rakowiska gm. Nowy Dwér Gdanski. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna sktada sie z paneli fotowoltaicznych z konstrukcjami wsporczymi, falownikow oraz
rozdzielnic z zabezpieczeniami strony statopragdowej DC i AC. Monokrystaliczne panele PV 0 mocy szczytowe;
450 W beda umieszczone na dachu budynku. Wyprodukowana energia w pierwszej kolejnosci bedzie zuzywana
na potrzeby wiasne budynku, a nadmiar energii bedzie oddawany do sieci elektroenergetycznej (system on — grid).
Falownik oraz rozdzielnice systemu PV umieszczone bedg wewnatrz budynku. Potaczenie pomigdzy rozdzielnicq,
systemu PV, a rozdzielnicg RG budynku wykona¢ przewodem YDYZo 5x10 mm?.

3.2 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

o norma PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilnia.

e Zlecenia inwestora,

e wytyczne inwestora,

o Kkatalogi branzowe,

o dokumentacja archiwalna budynku.

3.3 Zakres projektu
Zakres opracowania obejmuje:

e montaz paneli PV na dachu,

e montaz zabezpieczen nadpradowych DC,

e montaz ochrony przeciwprzepigciowej DC,

e montaz zabezpieczen nadpradowych AC,

e montaz ochrony przeciwprzepieciowej AC,

e montaz falownika,

e okablowanie systemu,

e wykonanie potaczen wyrownawczych.

3.4 Zatozenia projektowe
Zatozenia systemu:

e typ systemu on — grid

o typ paneli monokrystaliczne

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW: email tel.:
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o ilos¢ paneli

e moc paneli PV

e moc falownikow

e rezystancja uziemienia

3.5 Falownik systemu PV

40 szt
18 kW
2x9 KW
10Q

Zadaniem inwertera (falownika) jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty PV na prad przemienny

oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter

omocy znamionowej 9 kW (2 szt). Zaprojektowany inwerter automatycznie synchronizuje sie z siecig

elektroenergetyczna. Po zaniku napigcia sieciowego inwerter przejdzie automatycznie w stan uspienia az do

momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci odbywac sig bedzie zgodnie z normg

VDE 0126-1-1 (zw. "zabezpieczenie antywyspowe"). Inwertery posiadajg wtasne uktady regulaciji i zabezpieczen

majace na celu utrzymanie wiadciwych parametrow energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace

podanie napiecia na wytaczong siec.

Falownik: Na potrzeby projektu przyjeto Inwerter SolarEdge SE9K

Napigcie AC

Moc znamionowa

Maks. prad wejsciowy
Maks. napiecie wejsciowe
Stopien ochrony obudowy
Liczba faz zasilajgcych
Liczba wejs¢ DC

3.6 Panele fotowoltaiczne

Na potrzeby projektu przyjeto panele JAM72S20-450/MR

Typ ogniwa

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokos¢
Gtebokos¢

Ciezar

Parametry U/l

Napiecie w MPP

MONOLIT BUDOWNICTWO,  ul. Ogrodowa 6,

WWW:

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

400 V
9 kW
15A

900 V

IP 65

Monokrystaliczne

1052 mm
2120 mm
40 mm

25 kg

41,52V

NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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Natezenie prgdu w MPP 10,8 A

Moc znamionowa 450 W

3.7 Rozdziat energii elektrycznej z systemu PV
Moduly PV oraz inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomoca roztacznikow

bezpiecznikowych z wktadkami typu gPV 16A oraz ochronnikéw przeciwprzepieciowych typu 1+2. Wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace zostang umieszczone w skrzynce potgczeniowo-ochronnej - rozdzielnicy pradu
statego (RPVDC1-2). Rozdzielnica RPVDC umieszczona zostanie wewnatrz budynku w poblizu falownika.
W rozdzielnicy RPVAC zamontowaé komplet zabezpieczer wg warunkéw przytaczenia Energa Operator SA.

3.8 Okablowanie systemu PV
Stosowac przewody dedykowane do instalacji fotowoltaicznej zapewniajace:

o wytrzymato$¢ mechaniczna,

e odporno$é na promieniowanie UV.
Przewoddw nie uktadaé bezposrednio na powierzchni dachu. W celu minimalizacji warto$¢ napie¢ indukowanych

przez wytadowania piorunowe nalezy przewody DC i potaczen wyrdwnawczych uktadac¢ obok siebie.

3.9 Konstrukcja montazowa i okablowanie
Moduty PV nalezy montowa¢ na dachu do lekkiej konstrukcji systemowej przekazujacej obcigzenia na konstrukcje

dachu w uktadzie typowym. Zaprojektowane mocowania modutéw PV na dachu oparte o ksztattowniki aluminiowe
stanowigce ruszt dla modutdéw PV, pozwalajg na optymalizacje mocy i uzyskow wzgledem dostepnej powierzchni
dachu oraz optymalizacje obcigzenia konstrukcji wiezby dachowej. Niniejsze opracowanie nie dotyczy branzy
konstrukcyjnej i sprawdzenia wytrzymato$ci dachu.

3.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wybrano trasy kablowe, ktére nie beda przebiega¢ w poblizu materiatéw tatwopalnych. Na rys. PT:IE:02
przedstawiono lokalizacje przycisku wytacznika pradu instalacji PV. Aparat wykonawczy znajdujg sig w:

o Na dachu - (odtgczenie paneli PV).
Dziatania prewencyjne:

o Oznakowac instalacje informujac o obecnoéci instalacji PV i mozliwo$ci wystepowania napiecia,

e Przeprowadza¢ okresowg konserwacje instalacji PV,

o Stosowac certyfikowane materiaty: przewody i ztacza MC4, kanaty i koryta kablowe, potgczenia

wyrdwnawcze, ochrone przepieciowa, falownik.

e Przestrzega¢ wytyczne montazowe danego urzadzenia.

Przedmiotowy projekt ze wzgledu na moc wigkszg niz 6,5 kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.

3.11 Ochrona przeciwprzepigeciowa systemu PV

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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Analiza do ochrony przed przepieciami wyindukowanymi:

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 ograniczniki po stronie DC jest konieczne gdy:

Lp=<Lg

55<115/1,9

55 < 60,5

Gdzie:

Lp — Dtugos¢ petli modutéw DC od podtaczenia do falownika do punktu przytaczenia modutéw PV

Lg - Graniczna dlugos¢ powyzej, ktérej nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa (budynek mieszkalny Lg
= 115/Ng

Ng=1,9 Ng [wytadowanie/km2/rok]

Lp =55 m - Maksymalna dtugos¢ przewodéw (na etapie wykonawczym potwierdzi¢ dtugosé przewodow)
Dodatkowa ochrona przeciwprzepigciowa strony DC nie jest wymagana.

Po stronie statopradowej i zmiennopradowej ochrone zapewnig ograniczniki typu 1+2 zgodnie ze schematem
elektrycznym.

3.12 Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze
Wszystkie elementy metalowe obudowy powinny by¢ potaczone ze sobag i uziemione. Przewody wyrownawcze dla
konstrukcji wykona¢ za pomocg linki miedzianej o przekroju 16 mm. Potaczeniami wyréwnawczymi objaé nalezy
wszystkie elementy metalowe systemu. Przewody uziemiajace prowadzi¢ wzdtuz przewodéw zasilajgcych aby
minimalizowa¢ powstawanie petli, w ktérych moga indukowac sie przepiecia w przypadku pobliskiego uderzenia
pioruna. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q, mierzona w odpowiednich warunkach
z zachowaniem odpowiednich wspdtczynnikow korygujacych.

3.130znakowanie systemu PV
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi, nalezy zamieSci¢ ostrzezenie informujace o obecnosci instalacji
fotowoltaicznej. Znak wg PN-HD 60364-7-712 rys. 712.514.101 powonien by¢ umieszczony:

o w zigczu instalacji elektrycznej

e W miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od ztacza

e wrozdzielnicy gtownej — w miejscu wigczenia falownika.

3.14 Wylacznik pradu instalacji PV
Przycisk wylgcznika pradu umieszczony bedzie przy giéwnym wejéciu do budynku. Po wcisnieciu przycisku
nastapi odigczenie falownika oraz odtgczone zostanie napiecie paneli PV na dachu..

3.15 Przeglady serwisowe
Jedli DTR urzadzen nie stanowi inaczej zaleca sie wykonywanie przegladéw jak w tabeli

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
WWW: email tel.:
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Lp. | Przeglad Czestotliwose
Kontrola wzrokowa elementéw systemu: konstrukcji wsporczej, raz wroku i po. .
1. . . . oo gwattownych zjawiskach
modutéw fotowoltaicznych i falownikow . .
pogodowych jak wichury
2. | Diagnostyka falownika co 5 lat
3. | Sprawdzenie potgczen wtykowych i srubowych DC/AC co 5 lat
4. | Sprawdzenie urzadzeh zabezpieczajacych strony DC i AC co 5 lat
Sprawdzenie konstrukcji wsporczej, zaciskéw modutéow
5. . co 5 lat
fotowoltaicznych
6. | Pomiary kontrolne wg PN-HD 60364-6 co 5 lat

Uwaga: Inwestor w czasie uzytkowania instalacji powinien zapewni¢ czysto$¢ modutow PV (w razie potrzeby zleci¢
czyszczenie).

4. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac wykona¢ na podstawie aktualnych norm i obowigzujacych przepisow:

- stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o petnej warto$ci technicznej i zgodnie z projektem,
- wykonywac¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiaréw wg PN-HD 60364-6 i sporzadzi¢ dokumentacje
wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych.

- Instalacje elektryczne w tazienkach wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-7-701

- Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wymiaru w naturze.

- Podane szacunkowe ilosci materiatdw na rysunkach nalezy traktowa¢ informacyjnie, ostateczng iloS¢ okresli

wykonawca na etapie budowy.

- Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rdwnolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa

i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
Ostateczng lokalizacje osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Zatozenia zawarte w projekcie odnosnie zasilania wydzielonych odbioréw energii elektrycznej nalezy zweryfikowaé
na etapie wykonawstwa z wymaganiami zawartymi w DTR poszczegélnych urzadzen.

Uzyte nazwy wtasne materiatow nalezy traktowac informacyjnie. Mozna stosowa¢ materiaty rownowazne lub
lepsze.

mgr inz. Leszek Konkol

Upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
- specjalnos$c¢ elektroenergetyczna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:250

proj.YKYzo 5x10 mm?
WLZ ~30m

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie Informuj,

\ LEGENDA:

‘ PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkow
PB : XX : XX : XX : XX

arkusz rysunku
nr rewizji

nr rysunku
kod branzy
faza projektu

8

Jednostka projektowa:

|
Monolit Budownictwo M 0 “ 0 l
ul. Ogrodowa 6

80-180 Jankowo Gdariskie BUDOWNICTWD

2Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zfoZenie
fafszywego osSwiadczenia.

Inwestor:

GMINA NOWY DWOR GDANSKI ) i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

o sp———— Inwestygia:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
gemgg‘,,mfg P 6640.607.2022 RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSP O NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.
Organ stuzby geodezyhe] .
/ngngg,gﬂ;%; o ot Starosta Nowodworski Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
— T DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
Wykonawca prac geodezyjnych: Katarzyna Zalewska EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI
R e
_ — Przedmiot rysunku: PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU
Mna:n‘{uatgawmwﬁk ;;%’%6?7%2028676 ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2ytyne] WryRich - 2 dnia 12-05-2022 r.
pozytywne; e Branza: ARCHITEKTURA /1S / IE Faza: PROJEKT BUDOWLANY ‘
Imig i(nazwisko oraz nr uprawnier
m%klmmkﬂ prac Instalacie Nr uprawnier / Specjalnos¢: Podpis:
lekt
sfiiemiv";- mgr inz. Leszek Konkol PPOM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:250 PT:IE:01:R00:A3
jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem organéw istracji w
ji formie, w tym fotokopii, , przedruku oraz Zzmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku: |NSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTER

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branza: Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Nr uprawnier / Specjalnosc: Podpis:
Instalacje mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
elektryczne ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
projektowat: zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:

06.2022 1:50 PT:IE:02:R00:A2

ini ia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organéw w
jakiej formie, w tym icznej, j, fotokopii, ji, przedruku oraz dokonywanie zmian

bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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gl = RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.
: 2 606 ,
i Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
= o DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
& < EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI
[cle))
ER=}
< 1
T I_'ll?] przeamiot ysunk: - [INSTALACJE ELEKTRYCZNE
g o KONTENER ZAPLECZA KUCHENNEGO
3
2 Branza:  'NOVALACJE ELEKTRYCZNE Faza:. PROJEKT TECHNICZNY
Branza Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:25 PT:IE:03:R00:A3
. jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
KONTENER NR3, BIUROWY SKALA 1:25 oracloumiesacani v yetorach danya < wiathem wiaiemych organom "
formie, w tym A fotokopii, , przedruku oraz 2zmian
bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnoci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
‘ (DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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5 DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
g EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI
przedmiot ysunku: - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KONTENER ZAPLECZA BIUROWEGO
Branza:  NOTALACJE ELEKTRYCZNE Faza.  PROJEKT TECHNICZNY
Branza Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Zzakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:25 PT:IE:04:R00:A3
jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem organéw w
formie, w tym , fotokopii, , przedruku oraz zmian
bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
‘ (DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Przedmiotysunk:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Branza:  NOTALACJE ELEKTRYCZNE Faza:  PROJEKT TECHNICZNY
Branza Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol P0M1000§/POOE/15: do prOie:t?waf\\a bez
Zokrasie sieci, metatach | rssdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:25 PT:IE:05:R00:A3
jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem organéw w
formie, w tym A fotokopii, , przedruku oraz Zzmian
KONTENER NR2 KUCHENNY SKALA 125 bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
1 . lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
‘ (DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot ysunku: - [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Branza:  NOIALACIE ELEKTRYCZNE Faza:  PROJEKT TECHNICZNY
Branza Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:75 PT:IE:06:R00:A3
e niniejs ia, jak tez jego w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszozanie w systemach danych - za wyjatkiem organéw administracji e w

formie, w tym j, fotokopii, ji, przedruku oraz zmian

bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

‘ (DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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INSTALACJA UZIEMIAJACA

PLYTA FUNDAMENTOWA GR 30 cm

PLYTA FUNDAMENTOWA GR 20 cm

LEGENDA:

UZIOM FUNDAMENTOWY PFeZn25x4 ~60 m

Zt ACZE KONTROLNE W PUSZCE PROBIERCZEJ
ELEWACYJNEJ LUB GRUNTOWEJ

WYPROWADZENIE DO PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH
(WYKORZYSTAC StUPY KONSTRUKCYJNE)

[

ZWODY DFeZn@8 (~50m) - DOPUSZCZA SIE WYKORZYSTANIE
STALOWEGO POKRYCIA DACHU JESLI GRUBOSC BLACHY
WYNOSI MIN. 0,5MM

1. Uziom fundamentowy wykona¢ bednarkg stalowg gotg Fe 25x4;

2. Wszystkie wyprowadzenia: do ZK, do potgczenia z GSW, do potgczen
poza fundamentem wykonaé bednarka stalowg ocynkowang PFeZn 25x4.

3. Bednarke uktada¢ na sztorc (pionowo) - dopuszcza si¢ uktadanie
poziomo, jesli bedzie to uzasadnione warunkami montazu;

4. Bednarke do zbrojenia przymocowa¢ przewodzgcym drutem co ~2 m
(potaczenia odcinkéw bednarki i/lub odgatezien wykona¢ przez spawanie na
zaktadke min. 30 mm);

5. Potgczenia GSW z uziomem fundamentowym potgczy¢ poprzez
spawanie na zaktadke. Diugo$¢ spawu min. 30 mm. Miejsce spawu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.abizolem lub innym podobnym srodkiem (tylko
miejsce spawu);

6. Otulina betonu winna wynosi¢ minimum 5 cm wokét uziomu
fundamentowego i mie¢ dobrg styczno$¢ z gruntem;

7. Niedopuszcza sie stosowania betonu wodoszczelnego pod uziomem
fundamentowym oraz izlolacji poziomej;

8. Stosowac ztgcza kontrolne ZK w puszkach probierczych n/t lub do gruntu;

SCHEMAT POtACZEN WYRONAWCZYCH
GSW pod rozdzielnicg

LgYzo 4 LgYzo 50 LgYzo 16 ZYtA PE LgYzo 50
WLZ

Czeé¢ Rozdzielnica Instalacja
przewodzaca RG PV

dostgpna Uziom

fundamentowy
R<10Q

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkow
PB : xx : xx : XX : XX

arkusz rysunku
nr rewizji
rysunku

nr
kod branzy

faza projektu

Jednostka projektowa: Ll
Monolit Budownictwo M o " 0 llT
ul. Ogrodowa 6 -

80-180 Jankowo Gdanskie ‘BUDOWNICTW n

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot ysunku: - INSTALACJA UZIEMIAJACA

Branza:  NOTALACJE ELEKTRYCZNE ‘ Faza.  PROJEKT TECHNICZNY

Branza Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:

06.2022 1.75 PT:IE:07:R00:A3

jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organow w
formie, w tym X fotokopii, , przedruku oraz 2zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)
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potqczenia z systemem

**brak napiecia — wylgczenie
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o PB : XX : XX : XX : XX
o
— 8 arkusz rysunku
MPPT2 = ] [ wPPT2 ] < » ,
2 or rewizji
2]
Inwerter SolarEdge SESK Inwerter SolarEdge SE9K * £ e rysunku
On—Grid 3f,Pmax=9 kW On—Grid 3f,Pmax=9 kW kod branzy
faza projektu
< Lokalizacja: w budynku (hala OSP) ‘ L,N,PE Lokalizacja: w budynku (hala OSP) ‘ L,N,PE
8} Jednostka projektowa: Ll
O
o) = Monolit Budownictwo " l I
= O Rozdzielnica RG Rozdzielnica RPVAC ul. Ogrodowa 6 -
&0 L1-L2-13 80-180 Jankowo Gdanskie "BUDOWNICTWDO
[ e
~g Forodt
O B6A X B20AX B20A p Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD
O - > 9632 UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.
Granica : . S
stron Licznik N nwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
. P RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.
dwukierunkowy - - FE N
1 PE
6 g 1 Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
) = DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
n <1 EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI
)
% HDGs 3x1,5
= Zabezpieczenie napigciowe czestotliwosciowe Przedmiot rysunku:
VY20 Byt 0 VDYao Bx10 YKY20 5x6 . Wymagane ™ Waksymainy | Winimainy SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
bezpi 2 nastawienie wartosci czas czas
YKYzo 5Hx6 zabezpleczen wytaczajacej odkqczenia | zadziatania Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Obnizenie napigcia 0,85Un | 195,5V 1,58 1,2s
Branz — —
Uw | Wzrost napiecia stopien 1| 1,1Un | 253,0v 3,0s R clektyezna Nruprawniert/ Specjainosé: Podpis:
) . . POM POOEM jektowania bez
Wzrost napiecia stopien 2| 1,15Un | 264,5V 0,2s 0.1s projektowat: || mgr inz. Leszek Konkol o e
e s oo
Obnizenie napiecia 0,85Un | 340,0v 1,58 1,2 Sk camyon’ slekiomnergeyeanych
Uw | Wzrost napiecia stopien 1| 1,1Un 440,0V 3,0s -
Wzrost napiecia stopien 2| 1,15Un | 460,0V 0,2s 0,1s Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
Obnizenie czestotliwosci 475Hz 0,5s 0,3s 06.2022 1:75 PT:1E:08:R00:A3
Podwyi_szenig czestotliwosci 52 Hz 0,5s 0,3s Jak ez ego entow, w tym koncepa wykonanyeh ysunkow. a
Zabezpieczenie |  ROCOF 2,5 Hzls 0,5s - Btk fom o ym Searonioznc mechanicans) FYokopi reprocutah proodriks roe Zmien
od pracy bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
wyspowej aktywne - 5s - lutego 199?[;,Zflupr§g\.52§ué%szlflarg pravach Tkrewnycn
6 7 8



AutoCAD SHX Text
LgYżo 16mm²

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
SPD Typ 1+2

AutoCAD SHX Text
1000VDC

AutoCAD SHX Text
B1.1

AutoCAD SHX Text
B1.2

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica RPVDC1

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
SPD Typ 1+2

AutoCAD SHX Text
1000VDC

AutoCAD SHX Text
B1.1

AutoCAD SHX Text
B1.2

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica RPVAC

AutoCAD SHX Text
230V/400V

AutoCAD SHX Text
Sieć EOP

AutoCAD SHX Text
Licznik

AutoCAD SHX Text
dwukierunkowy

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
stron

AutoCAD SHX Text
Energa

AutoCAD SHX Text
Operator SA

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica RG

AutoCAD SHX Text
*Układ zabezpieczeń NS: 

AutoCAD SHX Text
komplet zabezpieczeń nad- i podnapięciowych  

AutoCAD SHX Text
i podczęstotliwościowych oraz od utraty 

AutoCAD SHX Text
połączenia z systemem

AutoCAD SHX Text
**brak napięcia - wyłączenie 

AutoCAD SHX Text
JAM72S20_450 (40 szt)

AutoCAD SHX Text
450W

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Typ1+2

AutoCAD SHX Text
B20A

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
YDYżo 5x10

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
MPPT1

AutoCAD SHX Text
L,N,PE

AutoCAD SHX Text
On-Grid 3f,Pmax=9 kW

AutoCAD SHX Text
MPPT2

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja: w budynku (hala OSP)

AutoCAD SHX Text
YKYżo 5x6 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
B6A

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
Inwerter SolarEdge SE9K 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Przewód PV (2x4mm²)

AutoCAD SHX Text
gG32

AutoCAD SHX Text
HDGs 3x1,5 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
SPD Typ 1+2

AutoCAD SHX Text
1000VDC

AutoCAD SHX Text
B1.1

AutoCAD SHX Text
B1.2

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
gPV16A

AutoCAD SHX Text
SPD Typ 1+2

AutoCAD SHX Text
1000VDC

AutoCAD SHX Text
B1.1

AutoCAD SHX Text
B1.2

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
MPPT1

AutoCAD SHX Text
L,N,PE

AutoCAD SHX Text
MPPT2

AutoCAD SHX Text
On-Grid 3f,Pmax=9 kW

AutoCAD SHX Text
Inwerter SolarEdge SE9K 

AutoCAD SHX Text
YKYżo 5x6 

AutoCAD SHX Text
B20A

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja: w budynku (hala OSP)

AutoCAD SHX Text
B4A

AutoCAD SHX Text
M**

AutoCAD SHX Text
na dachu

AutoCAD SHX Text
Wyłączenie DC

AutoCAD SHX Text
np.PROJOY

AutoCAD SHX Text
M**

AutoCAD SHX Text
na dachu

AutoCAD SHX Text
Wyłączenie DC

AutoCAD SHX Text
np.PROJOY

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica RPVDC2

AutoCAD SHX Text
Przewód PV (2x4mm²)

AutoCAD SHX Text
Przewód PV (2x4mm²)

AutoCAD SHX Text
Przewód PV (2x4mm²)

AutoCAD SHX Text
Instalacja na dachu

AutoCAD SHX Text
Instalacja w budynku

AutoCAD SHX Text
YKYżo 5x10

AutoCAD SHX Text
WB1

AutoCAD SHX Text
WB2


2 3 4 5 6 7 8
Rozdzielnica RG
L1,L2,L3
jL4OA kel [el [el T
B4A
63A & /;3 éigm/& &BWG &B% &816 &816 gG32A 9G25A 9G25A qG32A
g >
3 (@]
£ 1 1 1
*
Ll mf% B16 B16 B16 B16
Fooa\Te A\ Ee e S\

A
J
A
J

YDYzo 5x10 mm?®
kier.ZK ENERGA
YDYzo 3x2,5 mm’®
YDYzo 3x2,5 mm’®
YDYzo 5%x2,5 mm’®
YDYzo 5%x2,5 mm’®

s

YDYzo 5x2,5 mm®

YDYzo 3x2,5 mm?

t
1

YKYzo 3x2,5 mm?
YKYzo 3x2,5 mm’®

s

YDYzo 5x10 mm?

YDYzo 5x6 mm?®

YDYzo 3x4 mm?®

YDYzo 5x10 mm’

NR OBWODU z SN OoP G1 G2 G3 G4

BG

JOC1

WP SP

RKO1

RK0O2

RKO3

RPVAC

Zasilanie

Gniazda Gniazda Gniazdo Gniazdo

Zasilanie
230V 230V 400V 400V

Sygnalizacja|Ograniczniki

NAZWA napiec przepiec

Zasilanie
napedu
bramy

Zasilanie
jednostki
odzysku

ciepta dach

Zasilanie
syreny

pozarowej
(dach)

Zasilanie
wentylatora
promieniowego

Zasilanie
rozdzielnicy
toalet

Zasilanie
rozdzielnicy
kuchni

Zasilanie
rozdzielnicy
biur

rozdzielnicy
systemu
PV

Przyktadowa aranzacja RG

L ZACISKI

] ZACISKI

T

e

..

TCarT

\ REZERWA

250

o IP 40
o In=63A

o Natynkowa

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkow
PB : xx : xx : XX : XX

arkusz rysunku
nr rewizji

nr rysunku

kod branzy

faza projektu

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdanskie

CTWO

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD )
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.
Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.
Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Faza.  PROJEKT TECHNICZNY

Branza

elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol

Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:

06.2022 1.

Skala: Nr rysunku: Nr strony:

PT:IE:09:R00:A3

w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a

jak tez jego
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem organow w

formie, w tym X fotokopii, , przedruku oraz 2zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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nr rewizji

nr rysunku

kod branzy

faza projektu

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo M o " 0 llT

ul. Ogrodowa 6 -
80-180 Jankowo Gdanskie 'BUDOWNICTW n

Inwestor:

GMINA NOWY DWOR GD i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Adres:

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI

RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY RKO1

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Faza.  PROJEKT TECHNICZNY

Branza

elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol

Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:

POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elekirycznych i elektroenergetycznych

Data:

06.2022 1:75 PT:IE:10:R00:A3

Skala: Nr rysunku: Nr strony:

jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organow w
formie, w tym fotokopii, , przedruku oraz zmian

bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnosci kame] z mocy art116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo

ul. Ogrodowa 6 B“nnwuln-rwn

80-180 Jankowo Gdanskie

MONOLiT

Inwestor:

GMINA NOWY DWOR GD i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Adres:

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI

RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY RK02

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Faza.  PROJEKT TECHNICZNY

Branza

elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol

Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:

POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elekirycznych i elektroenergetycznych

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:75 PT:IE:11:R00:A3
jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organéw w
formie, w tym fotokopii, , przedruku oraz zmian

bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnosci kame] z mocy art116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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80-180 Jankowo Gdanskie

MONOLiT

GMINA NOWY DWOR GD i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI

RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY RKO03

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Faza.  PROJEKT TECHNICZNY

elektryczna
projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol

Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:

POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elekirycznych i elektroenergetycznych

Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:75 PT:IE:12:R00:A3
jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organéw w
formie, w tym fotokopii, , przedruku oraz zmian

bez zgody autora jest zabronione i podiega odpowiedzialnosci kame] z mocy art116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Jednostka projektowa:
Monolit Budownictwo M 0 “ 0 llT

ul. Ogrodowa 6 -
80-180 Jankowo Gdanskie BUDOWNICTW n

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT | WIDOK PUNKTU DOSTEPU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branza: Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branza Nr uprawnien / Specjalnosc: Podpis:
elektryczna

projektowat: | mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez

ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzer
elekirycznych i elektroenergetycznych

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:

06.2022 1:75 PT:IE:13:R00:A3

jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organow w
formie, w tym X fotokopii, , przedruku oraz 2zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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