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10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
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WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOWI PIETRZAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 12 marca 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ) MY
7 il

2. inz. Janusz Palmowski ’/

/b

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFT-5IS-JEV *

Pan Patryk Pietrzak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0123/11

adres zamieszkania Sadowo 45, 11-300 Biskupiec k Reszla

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYtACZA WODY UZYTKOWEJ, INSTALACJI WODY UZYTKOWEY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ | WENTYLACYJINEJ DLA BUDYNKU OSP

1. NAZWA INWESTYCJI

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej.
2. INWESTOR

Gmina Nowy Dwor Gdanski, ul.Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.
3. ADRES INWESTYCJI

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, dz. nr 55/2, obreb: 0014 Rakowiska.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem.

. Podkfady architektoniczne.

. Uzgodnienia miedzybranzowe.

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr 143/W/2022 z dnia 03.06.2022 wydane przez

Centralny Wodocigg Zutawski.
5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza wody uzytkowej, instalacji zewnetrznej i wewnetrznej wody
uzytkowej i kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej i wentylacyjnej dla projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
pozarnej w miejscowosci Rakowiska 24, dz.nr 55/2.

6. DANE OGOLNE

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trase prowadzenia przylgcza oraz instalacji, lokalizacje urzadzen i
pozostatych elementéw. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednostka projektowg
i Inwestorem.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nieprzedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

e przytgcze oraz instalacje wody uzytkowej wewnetrznej i zewnetrznej;

e instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;

e instalacje centralnego ogrzewania;

¢ instalacje wentylacji mechanicznej.

7. PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA ZEWNETRZNA
7.1.0pis projektowanych rozwigzan

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Centralny Wodocigg Zutawski nr 143/W/2022 z dnia 03.06.2022r.
doprowadzenie wody do dziatki nr 55/2 nalezy przewidziec z istniejgcej sieci wodociggowej 100ac znajdujacej sie w dziatce
nr 38-droga. Projektowane przytagcze wodociggowe wykona¢ z rur @90 PE i ksztattek zgrzewanych na cisnienie 1TMPa
prod. Pipelife. Wigczenie do istniejgcego wodociggu 100ac za pomocg opaski z siodtem kotnierzowym wraz z zasuwg
odcinajgcg DN80. Na posesji inwestora nalezy wybudowaé komore wodomierzowg betonowg szczelng 2400x900mm. Do
pomiaru wody dla budynku zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy z opcjg zdalnego odczytu prod.
Sensus typ 120 DN20 usytuowany w projektowanej komorze wodomierzowej. Do pomiaru wody dla potrzeb hydrantu
zewnetrznego na terenie inwestycji zaprojektowano wodomierz srubowy prod. Sensus typ MeiStream DN65 usytuowany
w projektowanej komorze wodomierzowej. Wodomierze montowa¢ zgodnie z DTR producenta na konsoli w pozycji
poziomej. Za zestawami wodomierzowymi projektuje sie zawory zwrotne antyskazeniowe DN25 typu EA i DN80 typ BA.

Uktad wysokosciowy przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej dostosowano do poziomu terenu
projektowanego. Zagtebienie przewodéw wodociggowych przyjeto tak, by unikng¢ kolizji z istniejgcymi i projektowanymi
elementami podziemnego uzbrojenia terenu oraz zachowaé minimalne przykrycie 1,40m. Lokalizacje projektowanego
przytgcza wodociggowego pokazano na zatgczonej mapie, za$ usytuowanie wysokosciowe pokazane jest na profilach
podtuznych.

7.2 .Materiaty

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur @90 PE i ksztattek zgrzewanych na cisnienie 1MPa.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur @32 PE i ksztattek zgrzewanych na cisnienie 1MPa.

Do pomiaru wody na potrzeby socjalno-bytowe dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy z opcjg
zdalnego odczytu prod. Sensus typ 120 DN20.

Do pomiaru wody na potrzeby hydrantowe w celu napetniania wozu strazackiego dobrano wodomierz srubowy prod.
Sensus typ MeiStream DNG65.
7.3.Roboty budowlane

Wykopy nalezy wykonywac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 oraz zgodnie z projektem. Przed
przystapieniem do robot, uprawniony geodeta wyznaczy w terenie w sposéb trwaly trase projektowanych przewodéw
wodociggowych. Na trasie projektowanych przewoddw wodociggowych powinny by¢ ustalone repery robocze, stuzgce do
pomiarow wysokosciowych. Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, a odstoniete przewody zabezpieczy¢. Wskazane jest, by podczas wykonywania
wykopow i czasowego sktadowania gruntu, byta prowadzona segregacja, tak, by rodzimy grunt piaszczysty mégt by¢
wykorzystany do wykonania obsypki rurociggu i zasypania wykopdw, przy zachowaniu parametréw obsypki i zasypki
podanych w projekcie. Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci ok. 0,20m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtoza naturalnego. W przypadku prowadzenia robét budowlanych w poblizu czynnych urzgdzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i odpowiednie odlegtosci od tych urzadzen dla



pracujgcego sprzetu. Montaz rurociggéw z rur PE oraz montaz uzbrojenia i armatury nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
szczegotowymi instrukcjami producentéw. Do budowy przewoddéw wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury i ksztattki
nie wykazujgce uszkodzen (np. wgniecen, peknie¢, ubytkdbw powlok ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz rys
na ich powierzchniach). Uktadanie rurociaggu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza z piasku
zgodnie z projektem. Rury uktada¢ w wykopach na warstwie wyrdwnawczej grubosci 5¢cm z piasku. Rurocigg po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w co najmniej 1/4 swego obwodu. Zasypywanie zmontowanego
odcinka rurociggu nalezy wykonywaé niezwtocznie po jego czesciowym odbiorze technicznym. Szczegdlnie starannie
nalezy wykona¢ z piasku obsypke i warstwe ochronng rurociggu siegajgcg do wysokosci 0,30m nad rure. Podczas
wykonywania obsypki, nalezy jg zageszczaé recznie, warstwami o grubosci 0,15 - 0,20m jednocze$nie z obu stron
rurociggu, zwracajgc uwage na podbicie zasypki w pachach przewodu. Warstwy obsypki i zasypki powinny by¢
zageszczone tak, aby zostaly uzyskane wskazniki zageszczenia na poziomie 0,95 wg Proctora. Grunt uzyty do zasypki
powinien odpowiada¢ normie PN-B-03020. Nie powinien zawieraC¢ gruzéw, kamienie, $mieci. Zageszczenie zasypki
wstepnej powinno odbywac sie recznie, zasypke gtéwng nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Nad rurociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadkg z wyprowadzeniem jej do
skrzynek. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem rurociggdw. Po pozytywnym wyniku préby
szczelno$ci, mozna przystgpi¢ do robdt wykohczeniowych obejmujgcych: uzupetnienie armatury, uzupetnienie izolacji,
zasypke wykopu. Wszystkie elementy metalowe nieposiadajgce fabrycznych zabezpieczen przed korozjg, nalezy
zaizolowaé przy pomocy ogolnie dostepnych odpowiednich Srodkéw. Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna
przystapi¢ do zasypania wykopu, starannie zageszczajgc poszczegolne warstwy zasypki. W terenie nieutwardzonym
wokot skrzynek ulicznych zasuw nalezy wykonaé opaske o szerokosci ok. 30cm z kostki betonowej gr. 6ecm.

7.4 Plukanie, préba szczelnosci, dezynfekcja

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych odcinkéw przewodoéw wodociggowych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-B-10725/1997, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oraz
wytycznych producenta rur. Przed prébg szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

e przewdd nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz;

e powinien by¢ dostep do wszystkich ztaczy, ze wszystkich stron;

e koncowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow, zaworéw odpowietrzajgcych i innej armatury

powinny by¢ zamkniete, za pomocg zaslepek z uszczelnieniem;

e przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu;

e nabadanym odcinku na czas préby nie powinny by¢ zainstalowane hydranty i inna armatura, za wyjgtkiem zasuw,
ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki dociggniete w sposob zapewniajgcy ich
catkowitg szczelnos¢.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny byé zasypane do
wysokosci potowy Srednicy rur (poza ztgczami). Prébe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu przed przemieszczaniem. Wezty potgczeniowe nalezy pozostawi¢
odkryte. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0MPa.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegbtowo przestrzegacé nastepujgcych warunkéw:

e przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza

niz 1°C;

e napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu;

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby cisnieniowej rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu czystg woda z wodociggu
oraz dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie ptukanie po czym probki wody przekaza¢ do badania
fizykochemicznego i bakteriologicznego. Przytagcze moze by¢ oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badania wody, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarczych
(Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn.19.11.2002; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz.1718).
7.5.0znakowanie

Armatura wodociggu wraz z przytgczami winna by¢ oznakowana tabliczkami zgodnie z wymaganiami norm PN-86/B-
09700. Zaleca sig aby tablice umieszczac na trwate na ogrodzeniach, scianach budynkow lub stupach betonowych. Nie
nalezy umieszcza¢ tablic na drzewach i mocowac¢ drutem.
7.6.0dbior techniczny

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru czesciowego dotyczacego: podtoza,
zmontowanego odcinka rurociggu, blokéw oporowych, szczelnosci rurociggu oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki)
po przeprowadzonej prébie szczelnosci. W ramach odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe
szczelnosci. Przed probg szczelnosci, odcinek rurociggu na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed
przemieszczeniami. Bloki oporowe powinny mie¢ zatozong wytrzymatos¢. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i
widoczne, a wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete.
7.7.0bliczenia
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zimnej i cieptej wody uzytkowej dla budynku.

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706.

ilos¢ gn 2QN
rodzaj punktu czerpalnego [szt.] [dm3/s] [dm?/s]

baterie czerpalne:
dla umywalek 4 0,14 0,56
dla zlewozmywakow 1 0,14 0,14
dla natryskow 2 0,3 0,6
ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
zawor czerpalny 1 0,3 0,3




| zmywarka 1 | 0,15 0,15
gn [dm3/s] 2,01

Wedtug normy PN-92/B-01706 przyjeto wzér:

g = 0,682(Zqn)?*%-0,14 dm?/s = 0,682(2,01)%45-0,14 dm?/s

g = 0,794dm3/s = 2,857m3h

Zapotrzebowanie na instalacje hydrantowg

1xHP DN80 = 1x10 dm?3/s = 10,0 dm?/s

g = 10,0dm?/s = 36,0m3/h

Na podstawie obliczen oraz wytycznych zawartych w warunkach technicznych przyjeto srednice przytagcza @90 PE.
8. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1. Opis projektowanych rozwigzan

Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynku przewidziano do szczelnego zelbetowego zbiornika
bezodptywowego o poj. V=10m?3 poprzez projektowang instalacje zewnetrzng @160 PVC.

Uktad wysokosciowy instalacji dostosowano do poziomu terenu projektowanego. Zagtebienie przewodow przyjeto tak,
by unikng¢ kolizji z istniejacymi i projektowanymi elementami podziemnego uzbrojenia terenu oraz zachowa¢ minimalne
przykrycie 1,0m. Lokalizacje projektowanej instalacji kanalizacji pokazano na zatgczonej mapie, za$ usytuowanie
wysokosciowe pokazane jest na profilach podtuznych.
8.2.Materialy

Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur o $ciankach jednorodnych (litych) PVC-U SN8 o budowie $cianki o
jednorodnej strukturze bez rdzenia spienionego i wypetniaczy tgczonych na uszczelke gumowa. Rury oferowane w
dtugo$ciach: 1m, 2m, 3m, 6m. Rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatéw sanitarnych powinny odpowiadac
warunkom okreslonym w normie PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji”.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako systemowe tworzywowe $rednicy 425mm. Na studniach zlokalizowanych w
ciggach jezdnych stosowaé pierscienie odcigzajgce i wilazy zeliwno-betonowe klasy D400. Teren wokdt studni
zlokalizowanych w terenach o nieumocnionej nawierzchni nalezy umocni¢ w promieniu 0,5m, a wiaz studni wypietrzy¢
min. 15cm nad umocnienie.

Odprowadzenie $ciekdw przewidziano do typowego zbiornika zelbetowego o poj. V=10m3.
8.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B- 10736 "Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania". Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok
wykopu, po utozeniu przewodoéw i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi rowny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie
rozplantowany na nieréwnosciach terenu inwestycji lub wywieziony. Posadowienie rurociggu projektuje sie na
wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Wykop wykonany sposobem mechanicznym z
pozostawieniem warstwy 20cm dla wyréwnania dna wykopu sposobem recznym. Rurociggi uktada¢ na warstwie 20cm
zageszczonej podsypki piaskowej. Rurociggi po zmontowaniu obsypa¢ gruntem mineralnym sypkim (piasek lub zwir) do
wysokosci 30cm ponad wierzch rurociggu. Wraz z wykonaniem zasypki nalezy zageszczac kolejne warstwy. Jednoczesnie
z wykonaniem obsypki, stopniowo usuwac¢ oszalowanie i starannie uzupetnia¢ miejsca pozostate po oszalowaniu. Zasypke
wykopu wykonywa¢ gruntem mineralnym rodzimym. Zageszczanie zasypki moze by¢ wykonywane sprzetem
mechanicznym. Podsypke, obsypke i zasypke wykopdw zageszczaé do wskaznika 1s=0,95. Roboty wykonywa¢ odcinkami
od studzienki do studzienki. Po utozeniu odcinka kanatu winien nastapi¢ czgstkowy odbiodr prac i zasypanie wykopu. W
przypadku gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopoéw rozdrobnionym
gruntem rodzimym. Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych, telekomunikacyjnych, oraz kabli
energetycznych nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow w obrebie kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewodow. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Wykopy powinny byé zabezpieczone z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest skladowanie
ziemi z wykopdw w pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie
petnej. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéow zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylegat do poditoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Przewody
kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposdéb, aby
najmniejsze spadki kanaldéw zapewnialy dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, najwicksze spadki kanatéw
zapewnialy nie przekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu. Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podiozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob
zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie. tgczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie
szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmochionym. Przy ewentualnych
skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych prace wykonywac¢ po
wyznaczeniu kolizji za pomocg przekopdw poprzecznych. Zabezpieczy¢ kable przed uszkodzeniem w skutek osuwania
sie ziemi do gtebokich wykopdow. Miejsca zblizen z kablami energetycznymi NN zabezpieczyé poprzez zatozenie rur
ochronnych dzwudzielnych typu “AROT”. Roboty ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi SN i
NN wykonywa¢ recznie. Zabrania sie wykonywa¢ robdét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedgcymi pod
napieciem.
8.4.Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewoddow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okoto 30 minut ci$nienia probnego,



wywotanego wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Cisnienie to nie powinno by¢é mniejsze niz
10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione,
jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

e 0,15 l/m? dla przewodow;

e 0,2 1/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

e 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
8.5.0dbiér techniczny rurociggéw

W czasie wykonywania robot technicznemu odbiorowi podlegaja nastepujgce fazy robot:

e wykonanie dna wykopow; montaz przewodow;

e montaz studzienek;

e wykonanie zasypki wykopdw.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbior przez kierownika
budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu:

e rzednych dna przewodow i studzienek;
deformacji studzienek;
szczelnosci potgczen odcinkéw przewodow;
uzycia wiasciwych materiatow;
prawidtowego wykonania obiektow na sieci, itp.

W czasie odbioru robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg. Wyniki
kamerownia nalezy zatgczy¢ do operatu powykonawczego. Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé
wykonania z projektem, oraz nizej podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w
zakresie:

e usytuowania wysoko$ciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatéw;

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng;

e stosowanych materiatéw;

e podtoza, obsypki;

e szczelnosci przewodow.

Kontrole jakosci robét instalacyjno—montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10725:1997 i PN-91/B-10728.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z proby szczelno$ci, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego—czesciowego, ktory stanowi
podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czesciowego.

8.6.0bliczenia
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-92/B-01707 dla lokalu mieszkalnego:
réwnowazniki wyptywu ilos¢ | (K=0,5) AWs > AW
miska ustepowa 2 2,5 5,0
zlewozmywak 1 1,0 1,0
umywalka 4 0,5 2,0
zmywarka 1 2,0 2,0
natrysk 2 1,0 2,0
¥ AWs1 =12,0dm3/s
a5 = K- | (AW, + AW, + AWS5)
qgs=0,5- V12

qs = 1,73dm3/s
Na podstawie obliczen przyjeto przytgcza do zbiornika @160 PVC.
9. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
9.1.0pis projektowanych rozwigzan

Zrédtem ciepta na cele c.w.u. bedg elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 3,5kW oraz 9-15kW
usytuowane przy pkt. poboru wody.
Na podtgczeniach do wszystkich przyboréw zastosowa¢ zawory podtgczeniowe. Zawér ze ztgczka do weza wyposazy¢ w
zawor antyskazeniowy typ HA DN20.
Sposdb rozmieszczenia poszczegdlnych urzgdzen przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszej dokumentacji.
9.2.Materialy

Instalacje wody zimnej przewidziano z rur wielowarstwowych tgczonych poprzez ksztattki wciskowe. Rury
przystosowane do instalacji wody zimnej i cieptej o ciSnieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95°C. Potgczenia z
urzgdzeniami oraz rurami stalowymi nalezy wykonac za pomocg ksztattek z gwintem mosieznym.
9.3.1zolacja termiczna

Ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody w rurach cieptej wody, zjawiska roszenia i mozliwosci
podwyzszania sie temperatury zimnej wody nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng na wszystkich zastosowanych rurach.
W projekcie przewidziano izolacje w postaci otulin z pianki PE. Rury zimnej wody nalezy na catej dtugosci zaizolowaé
otuling o grubosci 9mm. |zolacja cieplna przewodow cieptej wody i cyrkulacji powinna spetniaé wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 40 mm

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu




2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm [ 40 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
9.4.Mocowanie rur, kompensacja
Rury nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg typowych uchwytéw do rur instalacyjnych. Nalezy

zastosowac obejmy stalowe z wktadka gumowa oraz uchwyty plastikowe.
W celu ochrony rur przed wystepowaniem sit thgcych oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstawaniem
punktéw statych nalezy wykonac¢ przej$cia przez sciany i stropy w rurach ostonowych z rur stalowych lub z tworzywa
sztucznego. Nalezy przyjg¢ srednice rury ostonowej o dwie dymensje wigkszg niz rura przewodowa. Przestrzen pomiedzy
rurami nalezy wypetnic¢ elastycznym materiatem lub pozostawic pusta. Rura powinna wystawaé poza przegrode po 2cm w
dwdch kierunkach. Przejscia przewoddw przez przegrody stanowigce oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonac, jako
ognioodporne o odpornosci réwnej odpornosci przegrody. Przy montazu rurociggdw nalezy zachowaé¢ normatywne
odlegtosci od pozostatych instalacji — szczegdlng uwage zwrdci¢ na instalacje elektryczng. Minimalna odlegtosé
przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.
Ze wzgledu na niskg wartos¢ wspoétczynnika rozszerzalno$ci termicznej rur wielowarstwowych, kompensacja nie jest
wymagana. Maksymalny rozstaw uchwytow dla rur wielowarstwowych, dla wszystkich srednic, wg wytycznych producenta,
wynosi 1,5 m.
9.5.Préby szczelnosci, dezynfekcja

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy cisnieniu prébnym wynoszgcym 0,6MPa a w
ciggu pot godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9MPa. Prébe nalezy przeprowadza¢ napetniajgc
instalacje wodg zimnag. Po napefieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalaciji,
zwracajgc uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie
wykaze spadku cisnienia wigkszego niz 0,2bar. Prébe szczelnosci nalezy dokona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociggow. Bez podtgczonej armatury w postaci baterii i zaworéw wyptywowych. Po pomysinym zakonczeniu badania
szczelnoéci na zimno instalacje poddac dodatkowej obserwacji w ciggu 3 déb przy dopuszczalnym maksymalnym ci$nieniu
eksploatacyjnym. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Przewody
wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony
wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na kohicu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do picia.
9.6.0dbior techniczny

Odbior techniczny przewoddw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu
technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych préb szczelnoéci odcinkéw przewodow, atestéw z préb
armatury. Przy odbiorze koncowym dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
przewodow.

10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
10.1.0pis projektowanych rozwigzan

Z budynku odprowadzane beda sScieki:

e bytowe z urzgdzen sanitarnych (umywalka, zlewozmywak, miska ustepowa, prysznic).

Scieki sanitarne z przyboréw i urzadzen sanitarnych bedg odprowadzone grawitacyjnie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego za pomocg projektowanej instalacji @160 z rur PVC. Uktad wysokosciowy instalacji zewnetrznej
dostosowano do poziomu terenu projektowanego. Zagtebienie przewodow przyjeto tak, by unikng¢ kolizji z istniejgcymi i
projektowanymi elementami podziemnego uzbrojenia terenu oraz zachowa¢ minimalne przykrycie 1,0m. Lokalizacje
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji pokazano na zatgczonej mapie, zas usytuowanie wysokosciowe pokazane
jest na profilach podiuznych. Gtéwne piony odpowietrzone bedg wywiewkami wyprowadzonymi nad dach budynku. Kazdy
pion przy przejsciu w poziom zaopatrzony bedzie w rewizje szczelng. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych oraz podtogowych. Piony kanalizacyjne prowadzone bedag w $ciankach dziatowych, a tam gdzie to niemozliwe
bedg obudowane. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem.

Trasy, srednice i spadki przewodoéw pokazano na rysunkach.
10.2.Materialy

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z nastepujgcych materiatow:

- przewody uktadane pod posadzkg oraz poza budynkiem — rury i ksztattki PVC kielichowe klasy SN8, tgczone na
uszczelke gumowo-wargows.

- kanalizacja powyzej posadzki - piony i podejscia odptywowe — rury i ksztattki PP lub PVC kielichowe do budowy
kanalizacji wewnetrznej tgczone j.w.

- odwodnienie liniowe tworzywowe z odptywem pionowym.

Przejscie rurociggu przez sciany fundamentowe obiektu wykonac¢ w tulei ochronnej wypetnionej piankg poliuretanowg
o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od przewodu kanalizacyjnego i z materiatu odpowiadajgcego materiatowi przewodu
kanalizacyjnego. Rurociggi z PVC mocowac do $cian i stropéw zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie podejscia od
przyboréw do pionéw wykona¢ w bruzdach $ciennych i podtogach. Rurociggi prowadzone pod stropem i pod posadzkag
ukfadac ze spadkiem min. 2%.
10.3.Mocowanie rury

Montaz rur kanalizacyjnych do konstrukcji budynku nalezy przeprowadzi¢ wediug wytycznych dostawcy systemu.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure pod kielichem.




Maksymalne rozstawy wspornikéw (uchwytéw) dla rurociggéw z PP i PVC:

& [mm] 32 40 50 75 110
poziome - L [m] 0,4 0,5 0,5 1,0 1,0
pionowe - L[m] 0,8 1,0 1,0 2,0 2,0

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocg pierscienia gumowego powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
10.4.Roboty ziemne

Wykopy dla utozenia przewoddéw kanalizacyjnych pod posadzka pomieszczen, nalezy wykona¢ sprzetem
mechanicznym. Recznie powinny by¢ wykonane wykopy tylko przy zblizeniach do fundamentéw konstrukcyjnych oraz do
wczesniej utozonego uzbrojenia podziemnego. Pod przewody wykonac¢ podsypke zwirowg o ziarnistosci 0-30 mm, 10 cm
bez ubijania. Do 20 cm powyzej wierzchu rury zasypywac piaskiem o uziarnieniu 0-30 mm ze starannym ubiciem gruntu
po obu stronach rur. Pozostalg czes¢ wykopu zasypywac gruntem rodzimym zageszczajgc go do wskaznika 0,97. W
gruncie tym nie moze wystepowaé gruz, kamienie, itp. Przed zasypaniem wykopdw, nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg utozonych przewodow. Wszystkie nieodtgczne podejscia odptywowe muszg byé
zabezpieczone zaslepkami chronigcymi przewody przed zanieczyszczeniem.
10.5.Badania szczelnosci
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed =zakryciem przewodow. Szczelnos¢é podejs¢ i pionéw
odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzonej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z
pionem i poddaé obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Instalacja podziemna kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okofo 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Cisnienie to nie powinno by¢é mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jezeli
uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 I/m?2,

11. INSTALACJA GRZEWCZA
11.1. Obliczenia cieplne

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen w budynku objetym niniejszym opracowaniem wykonano w oparciu
o normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostepnej literatury i przepiséw prawa.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym Instalsystem OZC 4.13.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Q=9,3kW.
11.2.0pis projektowanych rozwigzan

Do ogrzewania pomieszczen biurowych, socjalnych i toalet zaprojektowano elektryczne grzejniki konwektorowe
usytuowane na scianach pod oknami poszczegodlnych pomieszczen.

Hala garazowa ogrzewana bedzie za pomocg $ciennego rekuperatora z nagrzewnicg elektryczng oraz awaryjnie za
pomocg elektrycznego grzejnika konwektorowego zlokalizowanego w poblizu bramy garazowe;j.

Szczegoty dotyczace wielkosci i mocy grzejnikéw dla poszczegolnych pomieszczen wedtug rysunkéw dotgczonych
do dokumentacji.
11.3.Materiaty, elementy grzejne

Grzejniki elektryczne konwektorowe, $cienne.
Jednostka odzysku ciepta z nagrzewnicg elektryczng, montaz Scienny.
11.4.Automatyka

Praca grzejnikéw elektrycznych sterowana bedzie za pomocg termostatéw bedgcych na wyposazeniu kazdego
grzejnika.

Praca jednostki odzysku ciepta sterowana bedzie standardowym regulatorem producenta urzgdzenia. Szczegétowe
instrukcje montazu, podigczen elektrycznych, nastaw, uruchomienia, diagnostyki i serwisu znajdujg sie w DTR
dostarczanej wraz z regulatorem.

12. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
12.1.0pis projektowanych rozwigzan

Budynek wyposazone zostanie w mechaniczng wentylacje wywiewng oraz nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta

W pomieszczeniu socjalnym oraz biurowym zaprojektowano rekuperatory wewnatrzScienne jednorurowe z
regulowanym przeptywem powietrza w zakresie 20/40/60 m3/h i odzyskiem ciepta na poziomie 74%.

W tazienkach zaprojektowano $cienne wentylatory wyciggowe o przeptywie powietrza 95 m3/h wyposazone w czujnik
Swiatta, regulowane opdznienie czasowe oraz automatyczng zaluzje.

W hali garazowej zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang za pomocag
rekuperatora zamontowanego na $cianie, wyposazonego w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng oraz
czerpnio-wyrzutnie scienna.

Do usuwania z hali garazowej spalin samochodowych emitowanych przez wéz strazacki zaprojektowano odsysacz
spalin podigczony do wentylatora promieniowego z wyrzutem poziomym zlokalizowanego na dachu budynku.

Szczegdty dotyczace zaprojektowanych urzadzen oraz ich lokalizacja wg. rysunkéw dotgczonych do dokumentac;i.
12.2.Materiaty

Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy wyposazonym w wymiennik ceramiczny, ktéry posiada maksymalny
odzysk do 82% (odzysk nominalny n=74,3% zgodnie z norma EN 13141-8:2011). Energooszczedny wentylator EC dziata
na przemian co 70 sekund nawiewajgc i wyciggajgc powietrze z pomieszczenia. Dzieki niskiemu zuzyciu energii, oraz
bardzo cichej pracy wskazane jest dziatanie rekuperatora non stop. Jednostka moze dziata¢ w 3 predkosciach w zaleznosci
od potrzeb i wielkosci pomieszczenia.

10



Scienny wentylator tazienkowy o $rednicy 100mm i wydajno$ci do 95 m3/h, wyposazony w czujnik $wiatta i regulowane
opodznienie czasowe. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montazu
bezposrednio w kanatach wentylacyjnych. Maksymalna temperatura medium +40*C.

Jednostka grzewczo-wentylacyjna z odzyskiem ciepta do montazu Sciennego z elektryczng nagrzewnica powietrza.
Wydajnos¢é Vnaw/wyw = 1200 m3/h. Sprawnosé odzysku ciepta 82,2 %. Wysoka sprawnosé odzysku ciepta uzyskana
dzieki zastosowaniu dwdch krzyzowych wymiennikdw ciepta. Wymienniki wykonane sg z aluminium dzieki czemu
zapewniajg wysokg odpornos$¢ korozyjng. W urzadzeniu zastosowano dwie sekcje wentylatoréw diagonalnych, kazda
skfadajgca sie z 3 jednostek. Pozwala to na rownomierne roztozenie strumienia nawiewanego powietrza na catej
powierzchni wymiennika, efektywng wymiane ciepta, cichg prace i energooszczednos¢. Obudowa urzadzenia zostata
wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP), ktéry zapewnia dobrg izolacje termiczng oraz wysokg zdolnos¢ ttumienia
hatasu.Sterowanie: modut sterujgcy DRV - komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, regulacja
temp. powietrza nawiewanego.

Odsysacz spalin o wydajnosci 1200-1500 m3/h skfada sie z belki jezdnej po ktdrej porusza sie na rolkach wézek
odsysacza z balanserem, Pionowy odcinek przewodu elastycznego posiada uchwyt z wbudowanym elektromagnesem
stuzgcym do mocowania go do zwory przymocowanej na karoserii samochodu. Na przewodzie jest zamocowana
odpowiednio uksztattowana ssawa fajkowa.

Wentylator promieniowy o wydajnosci max 3900 m3/h podcisnieniu max 2050 Pa sktada sie ze spiralnej obudowy
stalowej, z silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale aluminiowym wirnikiem promieniowym oraz z ostony silnika z
tworzywa sztucznego. Wlot powietrza wyposazony jest w kotnierz dla zamocowania wentylatora na podstawie dachowej.
Wylot powietrza wyposazony w ttumik z obudowy spiralnej skierowany poziomo.
12.3.Automatyka

Praca poszczegdlnych jednostek wentylacyjnych sterowana bedzie standardowymi regulatorami producenta
urzadzenia. Szczegdtowe instrukcje montazu, podtaczen elektrycznych, nastaw, uruchomienia, diagnostyki i serwisu
znajdujg sie w DTR dostarczanej wraz z regulatorem.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, obowigzujacy na terenie Polski.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia roboét lub zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych
niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.

Podczas wykonywania robét przestrzegac przepisow BHP.

Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnione;j.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja,
ktorej bezposrednio on dotyczy wymaga zgody autoréw.

W realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia z zachowaniem wskazanych w projekcie parametrow
technicznych, wszelkie zmiany sg mozliwe po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany
dokonane bez ich wiedzy autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

- KONIEC OPISU -
Specjalnosé Zakres Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, mgr inz WAM/0046/

wentylacyjnych, gazowych, Opracowat 06.2022
wodociggowych i kanalizac. —

projektowanie bez ograniczen

Patryk Pietrzak POOS/11
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przytgcze wodociggowe

Lp. Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 opaska z siodtem kotnierzowym DN100/80 1 szt.
2 zasuwa odcinajaca DN80 1 szt.
3 | obudowa do zasuw DN8O0 1 szt.
4 rura wodociggowa PE @90 6 m
5 komora wodomierzowa betonowa 2400x900 1 szt.
6 | zestaw wodomierzowy DN80/DN65 1 kpl.
7 | zestaw wodomierzowy DN25/DN20 1 kpl.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Lp. Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 rura wodociggowa PE @90 6 m
2 rura wodociggowa PE @32 16 m
3 hydrant zewnetrzny naziemny DN80 1 kpl.
Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Lp. Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 zbiornik szczelny betonowy 10m3 1 szt.
2 studzienka rewizyjna tworzywowa 425mm 2 szt.
3 | rura kanalizacyjna PVC @110 35 m
Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Lp. Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 rura wielowarstwowa 25mm 15 m
2 rura wielowarstwowa 20mm 20 m
3 rura wielowarstwowa 16mm 20 m
4 | zawor czerpalny DN20 1 szt.
5 | zawdr odcinajacy DN25 1 szt.
6 Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody 3,5kW 1 szt.
7 Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody 9-15kw 2 szt.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Lp. Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 | rurakanalizacyjna PVC @110 15 m
2 rura kanalizacyjna PVC @50 10 m
3 rura wywiewna PVC @110 2 szt.
4 zawOr napowietrzajgcy PVC @50 3 szt.
5 | odwodnienie liniowe tworzywowe 10 m
Instalacja grzewcza
Lp. Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
1 | grzejnik elektryczny konwektorowy 750W 3 szt.
2 grzejnik elektryczny konwektorowy 1000W 1 szt.
3 | grzejnik elektryczny konwektorowy 1500W 1 szt.
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Instalacja wentylacyjna

Lp. Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
1 rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy @150 2 szt.
wentylator tazienkowy @100 2 szt.
3 grzejnik elektryczny 1500W 1 szt.
jednostka grzewczo-wentylacyjna nascienna z czerpnio-
4 | wyrzutnig scienng 1200m3/h 1 kpl.
5 odsysacz spalin 12000-1500m3/h 1 kpl.
6 | wentylator promieniowy 2050Pa, 3900m3/h 1 szt.
7 podstawa dachowa 1 szt.
8 | thumik ©200 L=1200mm 1 szt.
9 | rura spiro @200 L=1200mm 3 m
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