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01  HALA OSP
POW. 100,77 m2
POSADZKA: BETON UTWARDZANY
TEMPERATURA: 16°C

02  TOALETA DAMSKA
POW. 6,25 m2
POSADZKA: WYKŁADZINA ZMYW.
TEMPERATURA: 20°C

03  TOALETA MĘSKA
POW. 6,25 m2
POSADZKA: WYKŁADZINA ZMYW.
TEMPERATURA: 20°C

04  BIURO
POW. 10,20 m2
POSADZKA: WYKŁADZINA ZMYW.
TEMPERATURA: 20°C

05  KUCHNIA POW. 12,76 m2
POSADZKA: WYKŁADZINA ZMYW.
TEMPERATURA: 20°C
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OXEN X2-E-1.2-V
Jednostka odzysku ciepła
montaż ścienny
Vnaw/wyw = 1200 m3/h
moc odzysku: Qodz= 13,2 kW
sprawność odzysku ciepła 82,2 %
moc grzewcza: Qgrz= 8,5 kW
grzałki elektr., (-20/20°C, todz=13°C, tnaw= 29,5 °C)
zasięg: 15 m
Imax= 14 A, Nel,max= 0,42+8,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
masa = 82,5 kg
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja
MODBUS RTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja
temp. powietrza nawiewanego.

OxS
czerpnio-wyrzutnia powietrza

OxC
przejście ścienne

YALI C C 05 050
Q=750W/230V

02 +24 °C
Qwym: 708 W

01 +16 °C
Qwym: 3744 W

05 +20 °C
Qwym: 973 W

03 +24 °C
Qwym: 532 W

04 +20 °C
Qwym: 618 W

YALI C C 05 050
Q=750W/230V

YALI C C 05 050
Q=750W/230V

YALI C C 05 065
Q=1000W/230V

YALI C C 05 095
Q=1500W

2szt. OxE
przedłużenie

kratka/podcięcie
w drzwiach

kratka/podcięcie
w drzwiach

EDM 100 ECZ + V23
Wentylator łazienkowy ścienny
przepływ powietrza [m3/h] - 95
moc [W] - 13
napięcie [V] - 230
ciśnienie akustyczne [dB(A)] 3m - 40
prędkość obrotowa [obr/min] - 2450
waga [kg] - 0,5

HRU-WALL-150-60-PEG
Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy
przepływ powietrza [m3/h] - 20/40/60
moc [W] - 1,4/2,3/3,8
ciśnienie akustyczne [dB(A)] 3m - 10/18/26
temp. otoczenia [°C] - -20° +50°
odzysk ciepła [%] - 74
waga [kg] - 4,0

HRU-WALL-150-60-PEG
Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy
przepływ powietrza [m3/h] - 20/40/60
moc [W] - 1,4/2,3/3,8
ciśnienie akustyczne [dB(A)] 3m - 10/18/26
temp. otoczenia [°C] - -20° +50°
odzysk ciepła [%] - 74
waga [kg] - 4,0

EDM 100 ECZ + V23
Wentylator łazienkowy ścienny
przepływ powietrza [m3/h] - 95
moc [W] - 13
napięcie [V] - 230
ciśnienie akustyczne [dB(A)] 3m - 40
prędkość obrotowa [obr/min] - 2450
waga [kg] - 0,5

SSAK-07
Automatyczny odsysacz spalin
przeznaczenie - powyżej 3,5t DMC
masa [kg] - 16
zalecana wydajność [m3/h] - 1200-1500
opory przepływu [Pa] - 1200-1900
wysokość montażu [m] - 3-4
średnica wlotowa ssawy [mm] - 170
długość belki jezdnej [m] - 6
przewód elastyczny - śr. wew [mm] - 150
przewód elastyczny - śr. wew [mm] - 150
przewód elastyczny - długość [m] - 5

WPA-8-D-3-N
Wentylator promieniowy uniwersalny
wydajność max. [m3/h] - 3900
moc silnika [kW] - 1,5
napięcie [V] - 3x400
obroty [1/min] - 3000
waga [kg] - 36
średnica ssania [mm] - 200
średnica tłoczenia [mm] - 200
podciśnienie max [Pa] - 2050

tłumik kanałowy
Ø200 L=1200mm

wentylator promieniowy
zlokalizowany nad dachem,

montaż na podstawie dachowej

INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA
RZUT PARTERU

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:

Inwestor:

Spec.: Faza:

07/2022

Sanitarna:

1:50

Nr uprawnień:

Sanitarna Projekt Techniczny
Podpis:

Przedmiot:

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jonkowo Gdańskie

mgr inż. Patryk PietrzakProjektant:

Sprawdzający:

WAM/0046/POOS/11

PT:S:07:R00:A3

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży
nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx

nr rewizji
arkusz rysunku

O R I E N T A C J A  :

Inwestycja:

Adres:

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
OSP ORAZ BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE.

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB: 0014 RAKOWISKA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWÓR GDAŃSKI
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