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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII OBIEKTOW:

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie budynku szatniowo-magazynowego dla

sportowcéw. Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowe] / szkielet stalowy / Obudowe
stanowi ptyta warstwowa poliuretanowa RUUKI SP2B60PU dla $ciany i RUUKI SP2C100/60PU o grubosci rdzenia

60mm. Zakres robdt obejmowac bedzie :

- roboty ziemne / wykopy /,

- roboty zbrojeniowe i betonowe ptyty fundamentowe;j,

- roboty montazowe konstrukcji : stupdw i rygli ram stalowych,

- roboty montazowe ptatwi dachowych i rygli Sciennych / z zastosowaniem spawania /,
- roboty montazowe przy obudowie dachu i $cian ptytami warstwowymi,
- roboty dekarskie,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe .

W ramach inwestycji planowane sg rowniez prace budowlane przy :

- wykonaniu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej .

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

Dziatka nr 48/2 objeta zamierzeniem budowlanym jest zabudowana budynkiem szkoty, hali
sportowej oraz przedszkola.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .

Na dziatce objetej zamierzeniem nie planuje sie w jej zagospodarowaniu elementow
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZAJI ROBOT
BUDOWLANYCH .

Podczas prowadzonych robét nalezy zwrécic szczegdlng uwage na :

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajgce . Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami ,
ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m. od krawedzi wykopu .

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedz
wykopu , w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu , kamieni i innych
przedmiotow .

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowaniem gruntu powinna by¢ nie mniejsza niz
: 3 m. —dla gruntéw przepuszczalnych , 5 m. — dla gruntdw nieprzepuszczalnych .

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci . Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow
w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu / przy obudowie $cian / lub w granicach
klina odtamu gruntu / przy wykopach nieumocnionych /.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co
najmniej 0.6 m od granicy klina odtamu dla danego gruntu .



Jesli podczas wykonywania robodt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania , roboty nalezy przerwac¢ , miejsce odpowiednio zabezpieczy¢
oraz niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje .

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowanie , na ktérym ma
by¢ uktadany beton .

Przy montowaniu rur spustowych dekarze nie mogg pracowac jeden pod drugim .

Do krycia parapetéw , obrébek komindw , opasek , nalezy stosowaé pomosty rusztowan
wysuwanych lub wiszgcych nalezycie zabezpieczone .

Zabronione jest zrzucanie z dachu jakichkolwiek narzedzi , materiatéw i innych
przedmiotdw .

Przed rozpoczeciem montazu elementdow gotowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne , rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze . Teren catej
budowy winien by¢ wygrodzony, a przy wejsciu i wjezdzie na jego teren umieszczone
dobrze widoczne tablice zabraniajgce wstepu na budowe osobom postronnym .

Przy pracach montazowych na wysokosciach obowigzuje positkowanie sie pasami
bezpieczenstwa , ktorych linki winny by¢ zaczepione do trwale zamocowanych elementow
realizowanej konstrukcji lub rusztowan pomocniczych .

Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji .

Podczas obstugi maszyn roboczych przy wykonywaniu robdt ziemnych , budowlanych i
drogowych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy okreSlonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych , budowlanych i
drogowych .

Prace przy budowie stacji pomiarowej gazu winna wykonywac¢ wyspecjalizowana firma z
odpowiednim przeszkoleniem pracownikow.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy , skfadowisk materiatéw i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 15m od
skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej sredniego napiecia/ liczg w poziomie / .
Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych . Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone na placu budowy , aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i
nie wieksza niz50 m .

Potaczenia przewododw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane
W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo o0sOb obstugujacych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi .

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace winni
by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku przez
osobe posiadajgcg uprawnienia do przeprowadzania szkolen w zakresie BHP .

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE .

Podczas planowanego zamierzenia roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami BHP oraz
przestrzegac wskazan przewidywanych zagrozen .

7. PRZEWIDYWANY OKRES REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA .

Przewidywana pracochtonnos¢ planowanych robét wynosi 100 osobodni .

Sprawdzit :






