]

KOSTKA BETONOWA

125, 250

Izolacja przeciwodn

q 1,35

(folia lub w p tynie np. Dysperbit)

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA

KRUSZYWO LAMANE

PODLOZE PIASKOWE GR. 15¢cm
ZAGESZCZONE MECHANICZNIE

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z PIANKI
POLIURETANOWEJ GR. 15 cm

KONSTRUKCJA STALOWA

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z PIANKI
POLIURETANOWEJ GR. 15 c¢m

[P1
GRES ANTYPOSLIZGOWY

SZLICHTA CEMENTOWA GR. 5cm

1 X FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN EPS-20 GR. 12cm

1 X FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA

Plyta zelbetowa gr. 25cm zbrojona siatkq
gorng i dolng 812 co 20cm / Beton B25 + W6

STYROPIAN EPS-20 GR. 23cm

PODLOZE PIASKOWE GR. 15¢cm
ZAGESZCZONE MECHANICZNIE

RODZAJ OBIEKTU:

BUDYNEK SZATNIOWO-MAGAZYNOWY
DLA SPORTOWCOW

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

upr. bud. 171/93/0s
w specjalnosci architektonicznej

nr rys.
STADIUM PRAC: ARCHITEKTURA y
~ |Zareby KoScielne, gm. Zareby KoScielne data:
ADRES OBIEKTU: 4, 1 ewid. 48/2 05.2021
.. skala:
NAZWA RYSUNKU:|Przekréj B-B 175
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