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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN

PODE.OZA GRUNTOWEGO

Spis tresci
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Podstawa opracowania

Techniczne podstawy opracowania
Cel i zakres opracowania

Krétki opis projektowanej inwestycji
Lokalizacja terenu

Opis badan

Whioski i zalecenia

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie PROJEKTANTA.

2. Techniczne podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463),

Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania

Norma PN-EN 1997-1

Polskie Normy budowlane i literatura techniczna.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podlozu

badanego terenu w oparciu o analize udokumentowanych warunkéw gruntowo- wodnych wykonanych

do niniejszego opracowania.

4. Krotki opis projektowanej inwestycji

Na badanym terenie planuje sie wybudowac¢ budynek szatniowo-magazynowy.

5. Lokalizacja terenu

Badane podtoze, znajduje sie na gruntach miejscowosci i gminy: Zareby Koscielne powiat ostrowski.



6. Opis badan
W dniu 26.04.2021 r na terenie dziatki 48/2 w Zarebach KosScielnych wykonano 3 odwierty
badawcze ¢ 100 mm do glebokosci 5,0 m p.p.t.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry
geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu

wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020 metoda B.

*  Warstwa I — piasek gliniasty nasyp
*  Warstwa IIA - torf
*  Warstwa III — piasek sredni

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

_ Stopien L. Modut
Stopien | ,4geszczenia Gestos€ | 1 ierwomnego | MO0 | kot tarcia
plastycznosc objetosciow .| Scisliwosci
: odksztalcenia | . . | wewnetrznego | Spginosé
WNr i . . a pierwotnej
Symbol Wilgotnosé gruntu
st gruntu naturalna
wy
I In P E,® M,™
[t/m?] [MPa] [MPa] &, ™ C,™
[’l [kPa]
I Pg 0,40 - 16 2,05 15 21 12,5 20
A | T - - . - - - - .
I Ps - 0,65 22 2,00 75 100 31,0 -

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

® W analizowanym rejonie wystepuja grunty stabonosne.

e W trakcie wiercen stwierdzono wystepowania wody grutowej na glebokosci 1,30 m p.p.t.

e (Od powierzchni terenu do glebokosci ok. 1,3 m p.p.t. wystepuja piaski gliniaste pochodzenia
nasypowego.

e (Od glebokosci ok. 1,30 m do glebokosci ok. 4,50 m zalegaja torfy.

e (d glebokosci ok. 4,50 do gltebokosci okoto 5,00 stwierdzono wystepowanie piaskow
$rednich mokrych.

®  Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.



7.Whnioski i zalecenia

e W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow stabonosnych. Zaleca sie posadowienie
obiektu na ptycie fundamentowej lub zastosowanie posadowienia posredniego.

® Prace betoniarskie wykonac¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chroni¢ wykopy przed
zalaniem wodq opadowa.
e Jedli dojdzie do zalania wykopow to przed betonowaniem usuna¢ warstwe blota z wykopow —

i niezwlocznie wykona¢ podkiad z chudego betonu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Ustawe Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych jest obligatoryjne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki sa
zloZone, a obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacje geologiczno-
inzynierska opracowuje sie dla projektowanych obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej
kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w ztoZzonych warunkach

gruntowych.

Zalaczniki

1.Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2.Karty otworéw geotechnicznych
3.Kopia uprawnient zawodowych autora opracowania



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Zalacznik 2

budynek szatniowo-magazynowy data wiercenia: 26.04.2021
Miejscowosé: ZAREBY KOSCIELNE , dz:48/2 glebokos¢ wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

budynek szatniowo-magazynowy data wiercenia: 26.04.2021
Miejscowosé: ZAREBY KOSCIELNE , dz:48/2 glebokos¢ wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

budynek szatniowo-magazynowy data wiercenia: 26.04.2021
Miejscowosé: ZAREBY KOSCIELNE , dz:48/2 glebokos¢ wiercenia: 5,0 m p.p.t.
:; — . o
— ) =
; N 4] > 2 5 ‘; rg
2 g E: z Z E 5 =
£ N > @ = 2 =
3 =1 2 g 5 3 9 =
2 =) 129 o ; = 2 > @ s
< 2 | 2| % : 2 el 5 g 2
8 g S @ 2 ‘@ =) DL < ] I}
= g = S S 2 > = 3 =
= £ g 2 Y g 2 S 2
5] 2 3 g 20 2 = =
s & S E e g » 2
2 o] o ) ]
b = on
m m p.p.t m p.p.t. m
05 ||
1 []
L 0,0-1,30 | 1,30 16 1 | 0,40 piasek gliniasty Z6lo-brazowa  |grunt
L nasypowy mato
1,5 || w spoisty
2 [
25 ||
Il 1,30-4,50| 3,20 - IIA - torf czarna
3 []
35 ||
4[]
45 ||
5 [ ] 45050 | 0,50 2 I | 0,65 piasek sredni mokry 16ha

Oznaczenia do profilow geotechnicznych
Poziom wody gruntowej
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Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakiadach- prQwadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologlczno mzy,h{?rskle i sejsmiczne.

. :x’}’%« ]
} e 'I]% DYREKTOR
%ﬁ: ég ;¢ | % @ KREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO
w Warszaw ie =
e s
“"v\e'.; "3 ra > B
S——— mgrinZ. Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.



SWIADECTWO N 60/2010
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Piotr OLCZAK

Pan@) | 414U LU LR A L L L L L L bbbttt bl
23 lutego 1976 Warszawie

urodzon|l\ | (wridmad |UITTULLEEETE LRV £ L NI IUD AL WAL L A L U LA

ukonczyt... w roku ..... 2008/ 200 9 ........... 2 ...... - semestralne studia podyplomowe w zakresie

(liczba semestrow)

projektowania geotechnicznego, bezpieczenstwa i oddziatywania

..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

| pieczed
turzedowa | ]

KIEROWNIK REKTOR lub KIEROWNIK
podstawowej jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjnej prowadzacej studia
” ‘.]
7

I T R R A R R )

(pieczet 1 podpis)

(migjscowosc)



26.04.2021

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Spis tresci
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10.

Prognoza zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie czeSciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Okreslenie oddzialtywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego
Obliczenie no$nosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w
trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Podloze gruntowe projektowanego budynku stanowia grunty nasypowe piasku gliniastego. Ponizej

nasypu stwierdzono wystepowanie gruntéw o obnizonej no$nosci reprezentowanych przez torfy.

Wilasciwosci podtoza gruntowego nie zmienia sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie

eksploatacji systemu, jesli:

1. budynek zostanie posadowiony na ptycie fundamentowej a naprezenia nie znajda sie w zasiegu

oddzialywania stabono$nej warstwy torféw.

2. zasypka fundamentéw i elementéw konstrukcyjnych zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidtowo

7ageszczonego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw gruntu nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 1.
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W celu okre§lenia parametrow obliczeniowych zastosowano nastepujace normy i przepisy:
» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463)

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 1: Zasady
Ogolne.

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne Czes$c¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

» norma PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw Cze$¢ 1 Oznaczanie i opis

» norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

» norma PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow Czes¢ 2 Zasady klasyfikowania

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze lokalizacja
obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspoétczynniki bezpieczenistwa:
dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1przy czym w

obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng warto$¢ wspétczynnika.

4. Okredlenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddziatlywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy budynku sa:
Przemieszczenia podloza wywotane osiadaniami-dotycza one zasypki wokét fundamentow.

Przemieszczenia te sa minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego przekroju
geotechnicznego
W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie przekrdj geotechniczny

zamieszczony w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Poniewaz obciazenia wynikajace z budowy budynku zostana uwzglednione w projekcie
konstrukcyjno-budowlanym- nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen no$nosci i osiadan

podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.



7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o technologie tradycyjna. Obiekt posadowiony
bedzie w gruncie nasypowym.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i

specjalistycznych robot geotechnicznych

Ze wzgledow bezpieczenstwa - wszelkie prace w wykopach ponizej 1,20 m nalezy
prowadzi¢ w obudowie z grodzi¢ stalowych lub obudowie typu berlinskiego.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robot
ziemnych:
» odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopdw budowlanych w celu sprawdzenia
zgodnosci warunkéw gruntowych z dokumentacja projektowa.
> kontrole zageszsczenia zasypki nad przewodami instalacyjnymi przy uzyciu sondy DPL
lub ptyty dynamicznej

9. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom

W trakcie wieren stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na glebokosci ok 1,30 m p.p.t.. Budynek
zostanie posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej i nie bedzie narazony na jej szkodliwe
dzialanie.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujacych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci monitrowania przemieszczen sasiednich budowli. Zalecany
nadzér geotechniczny przy wykonywaniu wykopéw oraz kontrola stanu zageszczenia gruntu po wykonaniu
robét ziemnych.
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