OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI 48/2

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDYNEK SZATNIOWO-MAGAZYNOWY DLA SPORTOWCOW

INWESTOR : GMINA ZAREBY KOSCIELNE

ADRES BUDYNKU: 07-323 Zareby Koscielne, ul. Farna, numer ew. dziatki: 48/2
l. DANE OGOLNE

1.2 ZAKRES INWESTYCII

Zakres inwestycji w granicach opracowania obejmuje realizacje budowy budynku szatniowo-
magazynowego dla sportowcdéw. Budynek ozn. na rysunku zagospodarowania literg ,F”. Pozostate obiekty

na zagospodarowaniu to istniejgce budynki i ich infrastruktura (wg zatacznik graficznego).

1.3. GRANICE LOKALIZACII

Teren inwestycji obejmuje dziatka nr 48/2 w obrebie Zareby Koscielne przy ulicy Farnej. Usytuowanie
obiektu budowlanego i granice opracowania pokazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki.

Teren graniczy z zabudowg, budynkdw szkolnych.

II. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

2.1 UKSZTALTOWANIE TERENU

Powierzchnia przedmiotowego terenu jest prawie ptaska.
Rzedne w granicach opracowania wahajg sie od 109,3 do 109,4 m n.p.m.
2.2 STAN ZAINWESTOWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Dziatka zabudowana, o niewielkim zrdznicowaniu terenu. Na przedmiotowe] dziatce istnieje budynek
szkoty potgczony tacznikiem do hali sportowej, budynek przedszkola, (parkingi, place zabaw, boiska, istniejgcy
zjazd z drogi i droga dojazdowa do budynku).
2.3 KOMUNIKACIA

Od strony ul. Farnej, ktéra stanowi gtdwne potgczenie kotowe i piesze. Dojazd i dojscie do
przedmiotowego terenu zapewnione jest poprzez istniejacy pieszo-jezdny zjazd z tej drogi.
2.4 UZBROJENIE TERENU

Istniejgca infrastruktura techniczna :

- przytacze wodociggowe —istniejace,
- przytacze energetyczne — istniejgce,
- przytacze kanalizacyjne —istniejace,

- odprowadzenie wdéd opadowych — na teren nieutwardzony witasnej dziatki.



. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 UZBROJENIE TERENU

Instalacje:

Energia elektryczna — Nowo projektowany budynek zostanie podtgczony z istniejgcej linii

elektrycznej eN (wg odrebnego postepowania).

uPrzytagcze wodociggowe — Nowo projektowany budynek zostanie podfgczony od istniejgcej

instalacji sieci wodociggowe] znajdujgcej sie na dziatce inwestora (wg branzy sanitarnej). Na
zatgczniku graficznym PZT zaznaczono linig niebieskg przerywang nowy odcinek sieci
wodociggowej, a linig niebieskg ciggta istniejgca sie¢ wodociggowa.

Przytgcze kanalizacyjne — Nowo projektowany budynek zostanie podtgczony od istniejgcej

instalacji sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie na dziatce inwestora (wg branzy sanitarnej).

Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wdd opadowych na tereny nieutwardzony.

Sktadowanie odpaddw — odpady komunalne (segregowane) sktadowane w szczelnych kontenerach

na smieci. Sktadowanie w wydzielonym miejscu na dziatce (wg zatacznika graficznego). Wywdz
odpadow na wysypisko Smieci poprzez firme utylizujgca odpady.

Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z ul. Farnej na dziatke inwestora.

3.2 PROJEKTOWANE OBIEKTY

Jako elementy budowlane zagospodarowania dziatki zaprojektowano:

- ,F” —budynek szatniowo-magazynowy dla sportowcéw

Jako elementy dodatkowe zagospodarowania dziatki zaprojektowano:

- zielen niska (trawnik naturalny)
- utwardzenie terenu opaska wokot budynku

- kosze na $mieci ozn. na rysunku zagospodarowania literg ,Sm”,

[V. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Na dziatce inwestora zaprojektowano budynek hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym. Na projekcie
zagospodarowania oznaczono go literg ,,F”.

Gtéwnym ustrojem nosnym budynku jest ptaski uktad ramowy rozstawiony wzdtuz budynku o weztach
sztywnych. Rama zamocowana w rdzeniach stop zelbetowych w sposdb sztywny.
Podstawowe dane obiektu
- dtugos¢ budynku: 22,6 m

- szerokos$¢ budynku: 3,30 m



- najwieksza rozpietos¢ ramy= 3,91 m
- maksymalna wysokos$¢ zabudowy do kalenicy: 3,29
- forma i geometria dachu

e dach 6° jednospadowy
- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
- Liczba kondygnacji podziemnych: nie ma

Gtownymi elementami nosnymi konstrukcji s3 wewnetrzne ramy ptaskie, skfadajgce sie z rygli
dachowych IPE 120 oraz stupow IPE 120 dla wszystkich ram gtéwnych. Zaprojektowano uktad rygli RK60x3 i
RK80x3 pod montaz obudowy i stolarki drzwiowej i okiennej. Wszystkie profile zaprojektowano ze stali
konstrukcyjnej S235JR.

Zamocowanie stupéw w fundamentach za pomoca zestawu kotew stalowych z pretéw ¢p12 ze stali
S355JR.

Na ryglach dachowych zaprojektowano uktad ptatwii dachowych typu Z 100x68/60x2,0, w uktadzie
ucigglonym (0,15 L) ze stali S350.

Dach budynku zostat zaprojektowany, jako jednospadowy z pochyleniem potaci réwnym 6°.
Sztywnos$¢ przestrzenng catego uktadu zapewniajg stezenia pretowe RD 12 typu X napinane $rubami
rzymskimi, zlokalizowane w potaci dachowej i sciennej.

Obudowe stanowi ptyta warstwowa poliuretanowa RUUKI SP2B60PU dla s$ciany i RUUKI
SP2C100/60PU o grubosci rdzenia 60mm.

V. DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE DZIALKI

-Dziatka budowlana nie objeta ochrong Natura 2000.
-Na dziatce nie wystepujg obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytkdw oraz objete ochrong
konserwatorska.

-Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke. Dziatka po za terenem gérniczym.

VI. ANALIZA ZAPISOW DECYZJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustaleniami Decyzji Inwestycji Celu Publicznego RGK6730.10a.2021 z dnia 4 marca 2021
wydanych przez Urzad Gminy Zareby Koscielne przedmiotowa inwestycja projektowana w granicach dziaftki

nr 48/2 powinna spetnia¢ ponizsze warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jej zabudowy:

Sposdb zabudowy i zagospodarowania :

-nieprzekraczalne linie zabudowy od rowu melioracyjnego
6m
-liczba kondygnacji nadziemnych — maks. 1

ZAPISY WZ - : RGK6730.10a.2021 PROJEKT:
-maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3,5m -h=3,29m
-maksymalna wysoko$¢ do okapu —3,2m -3,13m

-zgodna z rysunkiem WZ

- kondygnacji nadziemnych -1




-kat nachylenia dla gtéwnych potaci dachowych — 10° -6°
-maksymalna szerokosc¢ elewacji frontowej — 23,0m -22,60m

Pozostate Warunki takie jak:
e Warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego
e Warunki wynikajgce z ochrony gruntow rolnych i lesnych
e Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
e Warunki obstugi komunikacyjnej
e Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich
e Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, zagrozenia powodzig
oraz obszarach osuwania sie mas ziemnych zostajg spetnione.
VII. ANALIZA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Przeznaczenie: budynek szatniowo-magazynowy.
2. Wysokos¢: do 12 m wtgcznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: Q.
4.  Warunki usytuowania:
Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 4 m od strony potudniowe;j.
Odlegtosci od zabudowy sgsiedniej oraz od granic dziatki sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, budynek wytgczony jest z wymagan dotyczgcych klasy odpornosci
pozarowe]j budynkdw.
8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni 64,5 m’ przy dopuszczalnej 10 000 m”’.
9.  Warunki ewakuacji:
Brak wymagan.
10. Urzgdzenia przeciwpozarowe
Nie sg wymagane.
11. Droga pozarowa
Nie jest wymagana.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:



Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla budynku w ilosci
w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostki osadniczej.
13. Inne wazne dane:
Brak.
VIIl. WARUNKI GRUNTOWE
Budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym o prostych warunkach gruntowych -
grunt mineralny. Posadowienie budynku powyzej najwyzszego poziomu wdd gruntowych. Przyjeto poziom
posadowienia 120cm ponizej projektowanego terenu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla danej strefy wynosi hz = 1.00m.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym - obejmuje
dziatke 48/2. Projektowany obiekt zaliczony do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Wody
gruntowe nie wystepujg do gtebokosci wiercenia.

Wydzielono Il warstwy geotechniczne:

Warstwa | —nasyp niekontrolowany od 0 do 1,30 m p.p.t.

Warstwa Il —torf od 1,30 do 4,5 m p.p.t.

Warszawa lll — piasek $redni 15=0,65 ponizej 4,5 m p.p.t.

IX. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie minimalne, nie spowoduje zmian w Srodowisku.

X. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI OBJETE)
OPRACOWANIEM ozn. literami:a, b,c, d, e, f,:

-tern objety opracowaniem (100%) - 7824,00 m’

- obiekty budowlane (budynki wraz z infrastrukturg) 0,95% - 74,58 m’

- terendw utwardzony (opaska wokét budynku) 0,71% - 55,80m’

- zielen i teren biologicznie czynny 98,34 % - 7693,62m’
RAZEM  POW.ZABUDOWY - 130,38m? co stanowi 1,66 %

Projektant:



