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 Fundamentow ania

w  trudnych wrunkach 

gruntowych

    usługi w zakresie:
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• badania gruntu pod budow ę

• fundamentów, przydomowych 

• oczyszczalni ścieków. 

• analizy : gleb, wód ,

• materiałów

     opracowania :
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PODŁOŻA GRUNTOWEGO
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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstało na  zlecenie  PROJEKTANTA.

2. Techniczne podstawy opracowania

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012, poz.463), 

• Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podłoża gruntowego wykonane do niniejszego 

opracowania 

• Norma PN-EN 1997-1

• Polskie Normy budowlane i literatura techniczna.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków geotechnicznych występujących w podłożu 

badanego terenu w oparciu o analizę udokumentowanych warunków gruntowo- wodnych wykonanych

do niniejszego opracowania.

4. Krótki opis projektowanej inwestycji

Na badanym terenie planuje się wybudować budynek szatniowo-magazynowy.

5. Lokalizacja terenu

Badane podłoże, znajduje się na gruntach miejscowości i gminy: Zaręby Kościelne powiat ostrowski.



6. Opis badań

         W dniu 26.04.2021 r   na terenie działki 48/2  w Zarębach Kościelnych wykonano 3 odwierty

badawcze   100 mm  do głębokości  5,0 m p.p.t. 

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych. Parametry 

geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu 

wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą B.

• Warstwa I  – piasek gliniasty nasyp
• Warstwa IIA - torf
• Warstwa III  – piasek średni

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

WNr
warst

wy

Symbol
gruntu

Stopień
plastycznośc

i

Stopień
zagęszczenia

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościow

a

Moduł
pierwotnego
odkształcenia

gruntu

Moduł
ściśliwości
pierwotnej

Kąt tarcia
wewnętrznego Spójność

 

IL ID  Eo
(n) Mo

(n)  

  [t/m3] [MPa] [MPa] u
(n) Cu

(n)

     [0]  [kPa]

I Pg 0,40 - 16 2,05 15 21 12,5 20

IIA T - - - - - - - -

III Ps - 0,65 22 2,00 75 100 31,0 -

W trakcie przeprowadzania wiercenia  stwierdzono:

 W analizowanym rejonie występują grunty słabonośne.

 W trakcie wierceń stwierdzono występowania wody grutowej na głębokości 1,30 m p.p.t.

 Od powierzchni terenu do głębokości ok. 1,3 m p.p.t. występują piaski gliniaste pochodzenia 

nasypowego.

 Od głębokości ok. 1,30 m do głębokości ok. 4,50 m zalegają torfy.

 Od głębokości ok. 4,50 do głębokości około 5,00 stwierdzono występowanie piasków 

średnich mokrych.

 Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0 m p.p.t. 



7.Wnioski i zalecenia

 W podłożu stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych. Zaleca się posadowienie 
obiektu na płycie fundamentowej lub zastosowanie posadowienia pośredniego.

 Prace betoniarskie wykonać jak najszybciej po wykonaniu wykopów – chronić wykopy przed 
zalaniem wodą opadową. 

 Jeśli dojdzie do zalania wykopów to przed betonowaniem usunąć warstwę  błota z wykopów –

i  niezwłocznie wykonać podkład z chudego betonu.

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę Prawo budowlane

2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych   jest obligatoryjne  wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w

rozumieniu  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze,  ponieważ  stwierdzone  warunki  są

złożone, a obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentację geologiczno-

inżynierską  opracowuje  się  dla  projektowanych  obiektów  budowlanych  zaliczonych  do  trzeciej

kategorii  geotechnicznej,  a  także  do  drugiej  kategorii  geotechnicznej  w  złożonych  warunkach

gruntowych.

Załączniki

1.Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2.Karty otworów  geotechnicznych
3.Kopia  uprawnień zawodowych autora opracowania



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Załącznik 2

budynek szatniowo-magazynowy data wiercenia: 26.04.2021
Miejscowość:  ZARĘBY KOŚCIELNE , dz:48/2 głębokość wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

budynek szatniowo-magazynowy data wiercenia: 26.04.2021
Miejscowość:  ZARĘBY KOŚCIELNE , dz:48/2 głębokość wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

budynek szatniowo-magazynowy data wiercenia: 26.04.2021
Miejscowość:  ZARĘBY KOŚCIELNE , dz:48/2 głębokość wiercenia: 5,0 m p.p.t.

gł
ęb

ok
oś

ć

po
zi

om
 w

od
y 

gr
un

to
w

ej

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y

gł
ęb

ok
oś

ć 
do

 s
pą

gu
 w

ar
st

w
y

m
ią

żs
zo

ść
 w

ar
st

w
y

w
ilg

ot
no

ść
 w

ar
st

w
y

nr
 w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

op
is

 li
to

lo
gi

cz
ny

 w
ar

st
w

y

ba
rw

a

gł
eb

ok
oś

c 
po

br
an

ia
 p

ró
bk

i

m m p.p.t m p.p.t. m

0,5

‡‡‡
‡‡‡
‡‡‡
‡‡‡
‡‡‡

1

‡‡‡
‡‡‡
‡‡‡
‡‡‡
‡‡‡

1,5

‡‡‡ 0,0-1,30 1,30 16 I 0,40 piasek gliniasty Żółto-brązowa grunt

‡‡‡ nasypowy mało

‡‡‡ spoisty

= = =
= = =
= = =
= = =

2 = = =
= = =
= = =

2,5

= = =
= = =
= = =
= = =
= = = 1,30-4,50 3,20 - IIA - torf czarna

3

= = =
= = =
= = =
= = =
= = =

3,5

= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =

4 = = =
= = =
= = =

4,5

= = =
= = =
= = =
= = =
= = =

5 4,50-5,0 0,50 22 II 0,65 piasek średni mokry żółta

Oznaczenia do profilów geotechnicznych
Poziom wody gruntowej

Piasek gruby Pr
Piasek średni Ps ustabilizowany

Piasek drobny Pd
‡‡‡ Piasek gliniasty Pg
‡‡‡ Glina piaszczysta Gp

= = = Torf T sączenie wody

HHHH gleba H
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9. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposoby 

przeciwdziałania tym zagrożeniom
10. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 
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trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie  użytkowania obiektu budowlanego.

1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie.

Podłoże gruntowe projektowanego budynku  stanowią grunty nasypowe piasku gliniastego. Poniżej 

nasypu stwierdzono występowanie gruntów o obniżonej nośności reprezentowanych przez  torfy. 

            Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie 

eksploatacji systemu, jeśli:

1. budynek  zostanie  posadowiony  na płycie fundamentowej a  naprężenia nie znajdą się w zasięgu 

oddziaływania słabonośnej warstwy torfów.

2. zasypka fundamentów i elementów konstrukcyjnych zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidłowo 

zagęszczonego.

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Wartości obliczeniowe parametrów gruntu należy przyjąć zgodnie z tabelą nr 1.

Nr
warstwy

Symbol
gruntu

Stopień
plastycznośc

i

Stopień
zagęszczenia

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościow

a

Moduł
pierwotnego

odkształcenia
gruntu

Moduł
ściśliwości
pierwotnej

Kąt tarcia
wewnętrznego Spójność

 

IL ID  Eo
(n) Mo

(n)  

  [t/m3] [MPa] [MPa] u
(n) Cu

(n)

     [0]  [kPa]

I Pg 0,40 - 16 2,05 15 21 12,5 20

IIA T - - - - - - - -

III Ps - 0,65 22 2,00 75 100 31,0 -



W celu określenia parametrów obliczeniowych zastosowano następujące normy i przepisy:
 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) 

 normą Eurokod 7 – PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady 

Ogólne.

 normą Eurokod 7 – PN-EN 1997-2:2009 – Projektowanie geotechniczne Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

 normą  PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów Część 1 Oznaczanie i opis

 normą PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia 

statyczne i projektowanie

 normą  PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów Część 2 Zasady klasyfikowania

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oględzin w terenie należy stwierdzić, że  lokalizacja 

obiektu jest właściwa dla przedmiotowej inwestycji.

Do obliczeń geotechnicznych należy przyjąć następujące współczynniki bezpieczeństwa:

dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe 0,9 lub 1,1przy czym w 

obliczeniach stosuje się bardziej niekorzystną wartość współczynnika.

4. Określenie oddziaływań od gruntu

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi w przypadku budowy  budynku   są :

Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami-dotyczą one zasypki wokół fundamentów. 

Przemieszczenia te są minimalizowane przez staranne – warstwowe zagęszczenie zasypki.

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego przekroju 

geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym będzie przekrój geotechniczny 

zamieszczony w dokumentacji badań podłoża gruntowego.

6. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności

Ponieważ obciążenia  wynikające z budowy budynku zostaną uwzględnione  w projekcie 

konstrukcyjno-budowlanym- nie przewiduje się  wykonywania dodatkowych obliczeń nośności i osiadań 

podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności.



7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta będzie o technologię tradycyjną. Obiekt posadowiony 
będzie w gruncie nasypowym.

8. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i 
specjalistycznych robót geotechnicznych

Ze względów bezpieczeństwa -  wszelkie prace w wykopach poniżej 1,20 m  należy 
prowadzić w obudowie z grodzić stalowych lub obudowie  typu berlińskiego.

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót 
ziemnych:

 odbiór geotechniczny podłoża w dnie wykopów budowlanych w celu sprawdzenia 
zgodności warunków gruntowych z dokumentacją projektową.

 kontrolę zagęszsczenia zasypki nad przewodami instalacyjnymi przy użyciu sondy DPL
lub płyty dynamicznej

9. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów 
przeciwdziałania tym zagrożeniom

W trakcie wiereń stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości ok 1,30 m p.p.t.. Budynek 
zostanie posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej i nie będzie narażony na jej szkodliwe 
działanie.

10. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektów 
sąsiadujących.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w rejonie zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej
W związku z powyższym nie ma konieczności monitrowania przemieszczeń sąsiednich budowli. Zalecany 
nadzór geotechniczny przy wykonywaniu wykopów oraz kontrola stanu zagęszczenia gruntu po wykonaniu 
robót ziemnych.
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