UWAGA:

1) Klasa konstrukcji stalowej- EXC2 wg PN-EN 1090-2:2008.

2) Klasa jakoSci ztgczy spawanych- “1" wymagania ostre

wg PN-EN 1090-2:2009.

3) Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie

kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na

miejscu budowy i w przypadku réznic skontaktowal sie z
projektantem.

4) Wykonanie elementow konstrukcji powinno byé
prowadzone w odpowiedniej kolejnosci umozZliwiajgcej
wmontowanie wszystkich profili i blach oraz wykonanie
wszystkich spoin.

5) Wszystkie spoiny wykonywac na catych dostepnych
dtugosciach stykéw. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe
nalezy wykonac jako a=0.7*t. t-gruboS¢ cieniszego z tgczonych
elementéw. Wszystkie nieoznaczone spoiny czotowe wykonac
na petny przetop.

6) Zakres badan nieniszczgcych dla konstrukcji

wg PN-EN 1090-2 - dla klasy XCé.

7) Poziom wymagan jakosci wg PN-EN ISO 3834 - “3”

8) Konstrukcje naleZy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie zestawem farb epoksydowo poliuretanowych
lub poprzez cynkowanie ogniowe.

9) Kategoria korozyjnosci- przyjeto (2 wg. PN-EN 1SO 12944-2

10) Konstrukcje stalowg nalezy czysci¢ poprzez Srutowanie

do stopnia czystosci Sa 2.5

11) Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
pozbawiona zattuszczen oraz innych luznych zanieczyszczen.
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Beton (20/25
Beton podktadowy C8/10 (B10)
Stal zbrojeniowa A-IIIN , A-I

- Klasa ekspozycji - X(2

- Nominalna grubos¢ otuliny dla podstawy fundamentu cnom = 30mm
- Nominalna grubosc¢ otuliny boki cnom = 30mm

- Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 30mm

- Minimalna Srednica wewnetrzna zagie¢ pretéw do 12mm - 39

- Minimalna Srednica wewnetrzna zagie¢ pretow powyzej 16mm - 79
- Minimalny zaktad preéw zbrojeniowych - 309

140

Siatka gérna i dolna @ 12 - w oczku 200 x 200mm
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#12co25cm

B25 (C20/25)

m3

Razem na 1 ptyte:

32,0

W trakcie wykonywania wykopéw, zleca sie nadzor
geotechniczny w celu stwierdzenie przydatnosci

gruntu do bezp. posadowienia. W razie zalegania ponizej
rzednej posadowienia gruntéw nasypowych lub stabonosnych

wykonal wymiane gruntu na chudy beton.

Po rozszalowaniu stopy zasypal gruntem rodzimym,
zageszczajgc warstwy co ok. 30cm.
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