Budynek szatniowo-magazynowy dla sportowcéw w Zarebach Koscielnych - Pompownia PS

/@ SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS
PS /1200-3,1 / N-50 / DW VOX 75

Nazwa elementu szt.
Pompa EBARA
1 |DW VOX75 2
P= 0,55 kW
2 |Stopa sprzegajgca 2
3 |Prowadnice rurowe - stal 1.4301 4
4  |tancuch do pomp - A4 2
5 |Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
6 |Orurowanie DN50 - stal 1.4301 2
o 7 |Zasuwa DN50 2
8 |Zawor zwrotny kulowy DN50 2
@ > o [— 9 |Kotnierz normowy DN50 1
10 |Zbiornik Beton C35/45 fi1200 H=3,1m 1
11 [Przykrycie wtazowe 610x880 stal 1.4301 1
@ 12 |Wentylacja KF/110/1000/KO/C 1
13 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
14 |Pomost eksploatacyjny BRAK
@ o 15 |Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301) 2
) 16 |Deflektor BRAK
o 17 |Instalacja ptuczgca 2" 1
Q 18 |Hydromechaniczny zawér ptuczacy 1
° 19 |Instalacja spustowa BRAK
e Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje
wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE Ny
potwierdzajgce zgodnos$¢ z PN-EN 12050-1:2002. ecol- unicOn

Dodatkowo musi posiadac krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnosé z Krajowa Oceng Techniczng na
urzadzenia z uktadami pompowymi.
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