OPIS TECHNICZNY

BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDYNEK SZATNIOWO-MAGAZYNOWY DLA SPORTOWCOW

INWESTOR : GMINA ZAREBY KOSCIELNE
ADRES BUDYNKU: 07-323 Zareby Koscielne, ul. Farna, numer ew. dziatki: 48/2

1. OPIS OGOLNY

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowy budynek szatniowo-magazynowy zaprojektowano w technologii
stalowe;j:
fundamenty — ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna,

Sciany - z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym,
stupy - stalowe, dach jednospadowy.

Budynek szatniowo-magazynowy bedzie petnit role zaplecza dla sportowcow. Obiekt
przewidziany do wykorzystania zarowno przez sportowcow druzyny pitkarskiej ,,Iskra’”, jak i
rowniez dla uczniow szkoty w trakcie zaje¢ WF i innych zaje¢ sportowych pozalekcyjnych.
Budynek przewidziany do uzytkowania sezonowego dlatego tez bedzie ogrzewany grzejnikami
elektrycznymi zatgczanymi na gniazda 230V. Na kondygnacji przyziemnej zlokalizowano
nastepujace pomieszczenia: szatnia wraz z tazienkg, szatnia z umywalnig dla trenera, toaleta
ogodlnodostepna dla  kibicow dostosowana do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych,

pomieszczenie porzagdkowe, magazyn sprzetu pitkarskiego, magazyn do obstugi boiska.

1.2. Podstawy formalno-prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (Dz.U.2020 p0z.1333 z p6z. zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2012.647 z p6z. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jaki powinny dopowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002.75.690 z pdz. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012 nr 462

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wodjta Gminy Zareby
Koscielne,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgcych technologii i zakresu prac.

1.3. Inwestor
GMINA ZAREBY KOSCIELNE
ul. Kowalska 14, Zareby Koscielne

07-323 Zareby Koscielne

1.4. Lokalizacja
Jednostka ewidencyjna: Zareby Koscielne 141611 2
obreb: Zareby Koscielne nr 0044
dziatka ewidencyjna nr 48/2

2. Dane ogdlne projektowanego obiektu.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.
Gtéwnym ustrojem nosnym budynku jest ptaski uktad ramowy rozstawiony wzdtuz budynku o
zrdznicowanym rozstawie osi (miedzy 1,95 m - 3,91m), o weztach sztywnych. Rama zamocowana w

rdzeniach stép zelbetowych w sposdb przegubowy.



2.2 Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku 74,58 m*
Powierzchnia uzytkowa 65,40 m?
Dtugos¢ budynku 22,60 m
Szerokos¢ budynku 3,30m
Wysokos¢ budynku 3,32m
Kat nachylenia potaci gtéwne;j 6
Kubatura budynku 216,28 m®

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Rzut parteru : m
Pomieszczenie porzagdkowe 1,5
Wc ogdlnodostepne 4,0
tazienka 6,30
Kabina z misa ustepowg 1,5
Kabina z pisuarem 1,5
Szatnia 23,60
Szatnia z umywalnig 3,60
Magazyn sprzetu pitkarskiego 9,0
Magazyn sprzetu do obstugi boiska 9,0
Razem: 64,50

3 Rozwiazania projektowe
3.1. Forma architektoniczna.

Budynek parterowy o wysokoéci 3,29 m i wymiarach w planie 3,3 m x 22,6 m. Sciany i dach
budynku wykonany z ptyt warstwowych z rdzenie z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym . Caty budynek bedzie miat regularne wymiary w planie ktéry mozna wpisac
w prostokat. Elewacje uksztattowane bedg z ptyt warstwowych, w stonowane] kolorystyce

(szarej, ceglanej) nawigzujgcej do kolorystyki budynku hali sportowej.

4. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWYCH
Gtéwnymi elementami nosnymi konstrukcji sg wewnetrzne ramy ptaskie,

sktadajgce sie z rygli dachowych IPE 120 oraz stupow IPE 120 dla wszystkich ram



gtéwnych. Zaprojektowano uktad rygli RK60x3 i RK80x3 pod montaz obudowy i stolarki
drzwiowej i okiennej. Wszystkie profile zaprojektowano ze stali konstrukcyjnej S235JR.

Zamocowanie stupow w fundamentach za pomocg zestawu kotew stalowych z
pretéw ¢p12 ze stali S355JR.

Na ryglach dachowych zaprojektowano uktad ptatwii dachowych typu Z
100x68/60x2,0, w uktadzie ucigglonym (0,15 L) ze stali S350.

Dach budynku zostat zaprojektowany, jako jednospadowy z pochyleniem pofaci
rownym 6°. Sztywnos¢ przestrzenng catego uktadu zapewniajg stezenia pretowe RD 12
typu X napinane srubami rzymskimi, zlokalizowane w potaci dachowej i $ciennej.

Obudowe stanowi ptyta warstwowa poliuretanowa RUUKI SP2B60PU dla Sciany i
RUUKI SP2C100/60PU o grubosci rdzenia 60mm.

Stal na obiekt: S235JR — ramy gtéwne, rygle scienne.
S355JR — prety kotwigce, stezenia pretowe.
S350 - ptatwie dachowe.
Normy i normatywy:
a PN—EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN—EN 1991 Eurokod 1: Odziatywanie na konstrukcje

)
)
) PN—EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
)
)

o o T

PN—EN 1993 Eurokod 3: Odziatywanie na konstrukcje
PN—EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

> o

) PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

g) Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady,

Warszawa 2005.

Rygle dachowe:

Rygle dachowe zaprojektowano z profili gorgcowalcowanych IPE120 stal S235JR.
Potaczenie rygli z gtowicami stupdw - niesprezane, za pomoca $rub M10x40 klasy 8,8. Sruby

wg normy: PN-EN SO 4014.

Stupy gtdwne:

Stupy gtéwne zewnetrzne zaprojektowano z profili gorgcowalcowanych IPE 120 stal

S235JR, Zaprojektowano zakotwienie stupow do zelbetowej ptyty fundamentowej za



pomocy zestawu kotew M12, wykonanych ze stali S355JR. Nakretki do mocowania stupéw
wg normy: PN-EN-ISO 4032:2004

Rygle posrednie obudowy:

W osiach podtuznych zaprojektowano rygle z profili RK80x3 i RK60x3 dla podparcia
obudowy w miejscach otwordw okiennych i bram. Potgczenia stupdw z konstrukcjg gtéwng,
za pomoca S$rub M12x45 i M10x110 kl.8.8. Zakotwienie stupdw z RK80x3 w sposdb
przegubowy za pomocg kotew mechanicznych Fischer RG.

Ptatwie dachowe

Na ryglach dachowych zaprojektowano uktad ptatwii dachowych typu Z
100x68/60x2,0, w uktadzie ucigglonym (0,15 L) ze stali S350.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ptatwi niezamocowanej do pokrycia dachu.

SteZenia
Konstrukcje stezono w ptaszczyznie dachu i Scian stezeniami pretowymi RD 12 typu X,
ze stali S355JR, napinanymi srubami rzymskimi M12 kl. 8,8. Mocowanie stezen do

konstrukcji poprzez blachy weztowe za pomocg srub M12x40 kl. 8,8

Obudowa konstrukcji stalowej

Obudowe stanowi ptyta warstwowa poliuretanowa dla Sciany i dachu o grubosci
rdzenia 150mm. Kolor ptyty warstwowej RAL 8004 , RAL7035, od strony wewnetrznej
budynku kolor ptyty warstwowej biaty RAL 9010.

Fundamenty
Projekt fundamentow opracowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej lokalizacji.
Projekt fundamentow opracowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej lokalizacji.

Budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym o prostych
warunkach gruntowych - grunt mineralny. Posadowienie budynku powyzej najwyzszego
poziomu wod gruntowych. Przyjeto poziom posadowienia 120cm  ponizej
projektowanego terenu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla danej strefy wynosi hz = 1.00m.
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem

geotechnicznym - obejmuje dziatke 48/2. Projektowany obiekt zaliczony do I kategorii



geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Wody gruntowe nie wystepujg do gtebokosci

wiercenia.

Wydzielono Il warstwy geotechniczne:

Warstwa | —nasyp niekontrolowany od 0 do 1,30 m p.p.t.

Warstwa Il —torf od 1,30 do 4,5 m p.p.t.

Warszawa lll — piasek sredni [p=0,65 ponizej 4,5 m p.p.t.

Przyjeto fundamentowanie bezposrednie w postaci ptyty zelbetowej pod stupy i $ciany

budynku. Zastosowano beton B25, zbrojenie gtéwne ¢p12 stal RB500, zbrojenie pomocnicze -
$8 stal 34GS/A-III.

Pokrycie dachu — Ptyta warstwowa. Kolor: odcienie RAL 8004 - elewacja zewnetrzna,

kolorystyka wewnetrzna RAL 9010
Obrébki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm. Rynny dachowe @ 120 z

blachy powlekanej, rury spustowe z blachy powlekanej @ 100 z PVC.

Kominy wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej- Kominy wentylacyjne murowane z bloczkow

silikatowych o wymiarach 24x24 cm z otworem @160mm. Od poziomu dachu przewody
nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 6 cm i wykona¢ obrobke z blachy . Na kominach
zaprojektowano wywietrzniki z podstawami zabezpieczajgce kanat wentylacyjny przed
nawiewaniem powietrza zewnetrznego, oraz przedostawaniem sie do kanatu wentylacyjnego
wody deszczowe].

Posadzki — wg oznaczen na rzutach.

Okna, drzwi - wg zatgczonego zestawienia.

Okna —PVC z nawietrzakami higrosterowalnymi zainstalowanymi w oknach, przeszklenie ze

szkta zespolonego, bezpiecznego zgodnie z wytycznymi producenta okien,

Drzwi — wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7 mm, tgczonej
bez spawania, malowane proszkowo, kolor biaty RAL 9010 struktura

e skrzydto przylgowe

* minimum 2 zawiasy 3-czesciowe

e stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36 mm

¢ izolacja z wetny mineralnej

¢ zamek pod wktadke patentowa

¢ klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym

» wktadka patentowa 40x40 z 3 kluczami



Drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze.

Oscieznica:
* katowa, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubosci
e prog montazowy z blachy stalowej 50x2,5 mm

Oktadziny :

Wewnetrzne w pomieszczeniach : tazienki, pom. porzadkowe, szatnia, szatnia z umywalnia

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, powierzchnia matowa, szkliwione do zastosowania na
podtogi. Wymiar 30 x 30 x 1 cm. Nasigkliwo$¢ wodna E < 0,5% . Sita tamigca > 3000 N
Wytrzymatos¢ na zginanie > 40 N/mm2. Odporno$¢ na Scieranie powierzchni IV klasa
Scieralnosci. Skuteczno$¢ antyposlizgowa R 10 Odpornos¢ na szok termiczny odporne

Mrozoodpornos¢ odporne Odpornos¢ chemiczna min GHB Odpornosc na plamienie Klasa 5.

Przyktadowe wzory kolorystyczne (ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem)

Przyktadowe wzory kolorystyczne (ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem)




Elementy wyposazenia - (pom. szatni, porzagdkowe, tazienki, toalety) nalezy wyposazy¢ w

kosze podreczne na odpadki komunalne, w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy ustawiac
szafke na $rodki czystosci i sprzet porzagdkowy, w tazienkach dodatkowo zainstalowac podajnik
papieru oraz pojemnik na reczniki wraz z dozownikiem na mydto. W szatni nalezy przewidzie¢
szafki zamykane na kluczyk dla sportowcow oraz tawki.

Instalacje:
Energia elektryczna — Nowo projektowany budynek zostanie podtgczony z istniejgcej linii

elektrycznej eN (wg odrebnego postepowania).

uPrzytagcze wodociggowe — Nowo projektowany budynek zostanie podtgczony od

istniejgcej instalacji sieci wodociggowej znajdujgcej sie na dziatce inwestora (wg
odrebnego postepowania). Na zatgczniku graficznym PZT zaznaczono linig niebieska
przerywang nowy odcinek sieci wodociggowej, a linig niebieskg ciagty istniejgcy siec
wodociggows.

Przytgcze kanalizacyjne — Nowo projektowany budynek zostanie podtgczony od istniejgcej

instalacji sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie na dziatce inwestora (wg odrebnego
postepowania).

Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych na tereny nieutwardzony.

Sktadowanie odpaddéw — odpady komunalne (segregowane) sktadowane w szczelnych

kontenerach na $mieci. Sktadowanie w wydzielonym miejscu na dziatce (wg zatacznika
graficznego). Wywdz odpadow na wysypisko smieci poprzez firme utylizujgca odpady.

Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z ul. Farnej na dziatke inwestora.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU :

Zgodnie z opracowaniem dotgczonym do dokumentacji

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA :

Wybudowany obiekt nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i sgsiednie
obiekty. Wyposazony bedzie w podstawowe media. Nie wystepujg zanieczyszczenia emisji
gazowych. Nie przewiduje sie zwiekszenia odpadéw szkodzacych $srodowisku. Projektowany
obiekt zlokalizowany jest na dziatce inwestora w sposéb, ktéry nie bedzie miat wptywu na
stan $rodowiska wszystkich przylegtych dziatek.

Budynki uzytecznosci publicznej i budynki mieszkalne wielorodzinne, dane o sposobie

zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby



niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich — dostep dla oséb
niepetnosprawnych przewidziano z powierzchni terenu.
Dane technologiczne oraz wspodtzalezno$é urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego - nie dotyczy.
Dane techniczne obiektu budowlanego:
a) Budynek wyposazony bedzie w ciepta i zimng wode
b) Budynek i jego systemy instalacyjne nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.
d) Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.
e) Obiekt nie emituje promieniowania jonizujgcego pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen.
- Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: usytuowane obiektu nie koliduje z istniejgcymi
drzewami.
- Gtebokos¢ posadowienia obiektu na dziatce powyzej poziomu wdéd gruntowych,
posadowienie nie wptywa na przeptyw wod powierzchniowych. Powierzchnia uzytkowa
budynku mniej sza niz 1000 m?.

7.ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

Energia geotermalna — pompa ciepta: Wykorzystanie energii geotermalnej nalezy rozwazyé w

trakcie eksploatacji budynku. Pod wzgledem srodowiskowym jest to rozwigzanie
proekologiczne.

Energia wiatru:

Wykorzystanie energii wiatru jest nieracjonalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
ze wzgledu na uktad wiatru na tym terenie oraz ograniczong ilos¢ miejsca (niewspdtmiernie
duzy naktad w stosunku do uzyskanych efektow). Ten sposéb wytwarzania energii cieplnej w
przypadku projektowanego budynku jest rowniez watpliwy pod wzgledem srodowiskowym.

Energia promieniowania stonecznego:

Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego jest racjonalne pod wzgledem
technicznym i Srodowiskowym do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wymaga to
zastosowania dodatkowych rozwigzan stuzgcych magazynowaniu nadmiaru ciepta w okresie

duzego nastonecznienia i uzupetniania niedoboréw ciepta w okresie niedostatecznego



nastonecznienia. Biorgc jednak pod uwage wzgledy ekonomiczne, ten sposdb zaopatrzenia w
energie cieplng nalezy uznac za nieracjonalny ze wzgledu na wysokie koszty.

Skojarzeniowa produkcja energii elektrycznej i cieplnej:

Wykorzystanie tego typu zrédta energii jest w przypadku projektowanego budynku
nieuzasadnione zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Przeznaczenie: budynek szatniowo-magazynowy.
2. Wysokosc: do 12 m witacznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 4 m od strony potudniowej.
Odlegtosci od zabudowy sagsiedniej oraz od granic dziatki sg zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
Zgodnie z § 213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek
wytgczony jest z wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej budynkdw.
8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni 64,5 m? przy dopuszczalne;
10 000 m*.
9. Warunki ewakuacji:
Brak wymagan.
10. Urzgdzenia przeciwpozarowe
Nie sg wymagane.
11. Droga pozarowa

Nie jest wymagana.



12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

zapewnione dla budynku w ilosci w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostki

osadnicze;.

13. Inne wazne dane:

Brak.
UWAGA: Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji
i zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukcji czesciowo zmontowanej nalezy zastosowacd
Srodki zapewniajgce statecznos¢ (stezenia tymczasowe) w kazdej fazie montazu.

Uwagi koricowe

e Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP oraz z zasadami
sztuki budowlanej,

e Wynikte ewentualnie watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosié
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski,

e Wszelkie ewentualnie odstepstwa od zatozen projektu wymagajg zgody projektanta.
UWAGA: Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z niniejszym projektem konstrukg;ji
i zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukcji czesciowo zmontowanej nalezy zastosowaé

Srodki zapewniajgce statecznosé (stezenia tymczasowe) w kazdej fazie montazu.

Projektant :



