INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALtYWANIA OBIEKTU

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDYNEK SZATNIOWO-MAGAZYNOWY DLA SPORTOWCOW

INWESTOR : GMINA ZAREBY KOSCIELNE
ADRES BUDYNKU: 07-323 Zareby Koscielne, ul. Farna, numer ew. dziatki: 48/2

1. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCII

Przedmiotowy budynek szatniowo-magazynowy zaprojektowano w technologii stalowej:
fundamenty — ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna,
Sciany - z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym,
stupy - stalowe, dach jednospadowy.

Budynek szatniowo-magazynowy bedzie petnit role zaplecza dla sportowcéw. Obiekt
przewidziany do wykorzystania zaréwno przez sportowcodw druzyny pitkarskiej ,,Iskra”, jak i réwniez
dla uczniow szkoty w trakcie zaje¢ WF i innych zaje¢ sportowych pozalekcyjnych. Budynek
przewidziany do uzytkowania sezonowego dlatego tez bedzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi
zatgczanymi na gniazda 230V. Na kondygnacji przyziemnej zlokalizowano nastepujace pomieszczenia:
szatnia wraz z tazienkg, szatnia z umywalnig dla trenera, toaleta ogdlnodostepna dla kibicow
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe, magazyn sprzetu

pitkarskiego, magazyn do obstugi boiska.

Instalacje:

Zaopatrzenie w wode — docelowo przytagczem istniejgcym

Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgce przytgcze en

Odprowadzenie sciekow — do kanalizacji

Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren
wtasnej dziatki.

Ogrzewanie grzejniki elektryczne.



3. BEZPIECZENSTWO P. POZ:

Planowana budowa budynku mieszkalnego z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, § 271 Rozporzadzenia
Ministra i Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznym jakim powinny
odpowiadaé budynki ich usytuowanie, nie powoduje ograniczenia zabudowy sasiedniej dziatki gdyz
zostaty zapewnione wszystkie odlegtosci zgodne z §12 warunkéw technicznych. Strefe oddziatywania
wyznaczono zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymiw § 2721 § 273.

4. ANALIZA NASEtONECZNIENIA :

Stosownie do § 13 oraz § 57 Rozporzadzenia Ministra i Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne
oswietlenie tych pomieszczen —co uznaje sie za spetnione, jezeli miedzy ramionami kata 60 °,
wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi
okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny
obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania —dla obiektéw przestaniajgcych o
wys. 35 m oraz zostaty zachowane wymagania, o ktorych mowa w § 57. Wysokos$¢ przestaniania , o ktorej
mowa, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okiem budynku przestanianego do
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego. Warunek ten jest spetniony, gdyz odlegtosc
od projektowanego budynku do budynku mieszkalnego na sgsiedniej dziatce ktdry w przysztosci mogtby
powstac¢ zgodnie z wymogami jest wieksza od wysokosci przestaniani.

5. UWAGI

Planowana inwestycja pt. budowa budynku szatniowo-magazynowego w obszarze oddziatywania nie
bedzie wptywata na nieruchomosc sgsiednie.

Opracowat:



