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Przewoz

1. Pakowanie

Ptyty warstwowe Ruukki podczas procesu pakowania
ustawiane sg na dwdch rodzajach palet, tj. drewnianych
(nosnych) oraz styropianowych (nienosnych). Nastep-
nie kazdy z pakietow jest szczelnie owijany folig, ktéra
pozwala na ich zabezpieczenie. Date pakowania nalezy
rozumie¢ jako date wyprodukowania ptyt Ruukki.
Podstawowe parametry pakietu piyt:

* Wysokos¢ pakietu — max 1,25 [m]
» Szerokos$¢ pakietu — max 1,17 [m]
» Diugosc¢ pakietu — max 21,00 [m]
+ Ciezar pakietu — max 4500 [kg]

2. Transport

* Do transportu ptyt warstwowych Ruukki moga stuzyc
tylko pojazdy sprawne technicznie, zakryte, ze skrzynig
tadunkowg umozliwiajaca zatadunek z géry i z boku.

* Przestrzenie zaladowcze musza byc¢ czyste. Plaszczy-
zny $cian i podtoza nie moga mie¢ wystajacych gwoz-
dzi oraz innych ostrych elementéw. Elementy wysta-
jace musza by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie
uszkodzi¢ ptyt (np. kantéwkami z drewna lub piankg
odpadowa).

» Diugosé¢ srodka transportowego (skrzyni tadunkowej)
musi by¢ taka, aby pakiet spoczywat na catej dtugosci
Srodka transportowego. Dopuszcza sie wystawienie
pakietu poza skrzynie zatadowczg Srodka transporto-
wego nie wiecej niz 1,5 [m].

» Jezeli po zatadunku catkowita dlugos¢ ciggnika z na-
czepa i pakietami ptyt przekracza 16,5 [m] lub dtugosc¢
catkowita pojazdu cztonowego (samochdéd + przycze-
pa) z pakietami ptyt przekracza 18,5 [m], to przewoz-
nik musi uzyska¢ specjalne pozwolenie na przewdéz.
Pojazdy ze skrzynig rozciggang muszg posiada¢ do-
datkowe elementy, np. belki przesuwne zapewniajace
ciagtos¢ skrzyni tadunkowej w miejscu podparcia palet
nosnych. Zabrania sie stosowania pojazdéw ze skrzy-
nig rozciggang do transportu ptyt z rdzeniem z wetny
mineralne;j.

Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

» W transporcie samochodowym dopuszcza sie pietrze-
nie pakietéw w dwoéch warstwach — rys. nr 1 (nie doty-
czy ptyt z obustronng oktadzing z blachy nierdzewne;j,
na ktorych nie mozna sktadowac nastepnych pakietow).

» Biorac pod uwage stan drég publicznych, zobowiazuje
sie kierowcow — przewoznikéw do okresowego (pierw-
sze po 5, nastepne po 25 i kazde kolejne po 100 km)
sprawdzenia skutecznosci zamocowania tadunku (pa-
kietow) i ewentualng poprawe mocowania i zabezpie-
czenia fadunku.

» Zalecana szeroko$¢ powierzchni tadunkowej wynosi
2500 [mm], wymagana wysokos$¢ przestrzeni tadunkowej
w pojazdach krytych to co najmniej 2600 [mm], a maksy-
malna szybkos$¢ przewozu ptyt wynosi 70 [km/h].

+ Srodek transportowy odbierajgcy plyty musi byé
wyposazony w pasy transportowe (szeroko$¢ min.
50 [mm]), stuzace do zabezpieczenia tadunku na
skrzyni fadunkowej. llo$¢ paséw uzalezniona jest od
diugosci piyt; rozstaw paséw co ok. 2 [m]. Zaleca sie,
aby pojazd przewozacy tadunek posiadat na wyposa-
zeniu 2 kpl. zawiesi ptaskich z uszami o diugosci ok.
6 [m] i udzwigu 5 [t] do roztadunku.

» Pakiety obrébek transportowane facznie z pakietami
ptyt nalezy mocowa¢ indywidualnie (osobnymi pasa-
mi), niezaleznie od pakietow piyt.

. Roztadunek

* Przed podjeciem pakietu ptyt warstwowych Ruukki
nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne stan
techniczny opakowania.

* W zaleznosci od dtugosci piyt oraz rodzaju rdzenia
pakiety mozna roztadowaé wozkiem widtowym lub
przy pomocy suwnicy pomostowej, dzwigu lub zu-
rawia, uzywajgc trawersy belkowej i zawiesi petlico-
wych 4 linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o
dtugosci ok. 6 [m].

* Wymagana dtugos¢ dla pakietow ptyt do roztadunku
wozkiem nie moze przekraczac 6,5 m z rdzeniem PIR,
dla pakietow ptyt z wetny mineralnej do 7,5 m i wagi
nie przekraczajacej 2 tony. Pakiety nie spetniajace tych
kryteriow moga by¢ roztadowywane wytacznie dzwi-
giem.

max.2m
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Rys. nr 1. Sposéb mocowania ptyt na $rodku transportowym
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.» W przypadku roztadunku przy pomocy suwnicy po-
mostowej, dzwigu lub Zurawia, uzywajac trawersy
belkowej i zawiesi petlicowych 4 linowych z zawiesia-
mi ptaskimi i uszami o dtugo$ci ok. 6 [m] pakiety nale-
zy zahaczaé przy pomocy pasow transportowych za
dolne drewniane, nosne palety pakietu, w jego gérnej
czesci nalezy zastosowacé rozporki — rys. nr 10, o ditu-
goéci L =1,2 [m] i grubo$ci min. 30 [mm] utrzymujace
rozstaw pasow w odlegtosci wiekszej niz szerokos$é
pakietu, aby nie uszkodzi¢ goérnych ptyt. Zabrania sie
zahaczania pasow za palety styropianowe.

Roztadunek przy uzyciu woézka widtowego

50 mm

=

Rys. nr 2. W zwigzku z systemem pakowania oraz skfadowania

przez Ruukki Polska, grubos$c widet do roztadunku nie
moze przekracza¢ 50 mm.

| |
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Rys. nr 4. Podczas roztadunku zwr6¢ uwage na dfugo$¢ widet.

Rys. nr 6. Zbyt dtugie widly mogg uszkodzi¢ drugi rzad pakietow.
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» Zabrania sie zatadunku i wytadunku pakietow ptyt bez

uzycia zawiesi ptaskich z uszami.

» Jesli zauwazysz uszkodzenie towaru przed lub w

trakcie roztadunku, odnotuj w liscie przewozowym
(CMR) i w specyfikacji dostawy (Delivery note). Jesli
to mozliwe, wykonaj dokumentacje zdjeciowa.

* Nie montuj uszkodzonych ptyt! Ruukki nie ponosi
kosztu wymiany zamontowanych, uszkodzonych

piyt.

]
[N L]

Rys. nr 3. Wobzek nalezy wyposazy¢ w naktfadki od czota widef, ktére

zapobiegajg uszkodzeniu zamka piyt.

Rys. nr 5. Za krétkie widly mogg uszkodzi¢ pakiet.

Rys. nr 7. Roztadunek pakietow powinien odbywac sie pojedynczo.
Zdejmowanie pakietow po dwie sztuki moze narazi¢

pierwszg plyte w pierwszym pakiecie na uszkodzenie.
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Rys. nr 8. Roztadunek nalezy wykonac z dwoch stron.

Roztadunek przy uzyciu sprzetu dzwigowego

dwa pakiety spiete ze sobq dwoma pasami catos$¢ przypieta do naczepy dwoma pasami

L1 L1

Rys. nr 9. Jezeli sq dwa miejsca roztadunku i brak mozliwo$ci zmiany potoZenia pakietow, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pakiety na naczepie.

zawiesie linowe z hakami

rozporka

zawiesie pasowe

Rys. nr 10.
Roztadunek ptyt o dtugo$ci: —_— . :
- do 6,5 m dla ptyt z rdzeniem PIR :
-do 7,5 m dla ptyt z rdzeniem z weiny |_|_| |_|_| Q Q

mineralnej

Rys. nr 11.
Roztadunek ptyt o dfugo$ci:

- powyzej 6,5 m dla ptyt z rdzeniem PIR l—\_l

- powyzej 7,5 m dla ptyt z rdzeniem z wetny

mineralnej
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Il. Sktadowanie i transport wewnetrzny na

budowie

Plyty warstwowe Ruukki nalezy magazynowac¢ z za-
chowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi boczne;j,
aby ewentualnie dostajaca sie do wnetrza pakietu
woda opadowa mogta po nich swobodnie sptywaé —
rys. nr12.

Plyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed stohcem, deszczem,
Sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.
W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt nalezy sto-
sowac tekstylne plandeki — rys. nr 13 (zabrania sie
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych).
Plandeki przepuszczajg powietrze i umozliwiajg szyb-
kie odprowadzenie nagromadzonej wilgoci. Nalezy
bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomie-
dzy ptytami, poniewaz moze to w dtuzszym okresie
czasu przy braku wentylacji spowodowaé uszkodze-
nie piyt.

W celu uniknigcia powstawania odciskow i wgnie-
cen na oktadzinach ptyt na placu budowy nie do-
puszcza sie pietrowania pakietow ptyt — rys. nr 14.

E==1 ==

Rys. nr 12. Magazynowanie ptyt z zachowaniem spadku

Rys. nr 14. Zakaz pietrowania pakietow

wzdtuz krawedzi bocznej.
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Podtoze, na ktérym ustawione bedq pakiety musi by¢
rébwne i utwardzone, aby nie spowodowaé trwatych
uszkodzen ptyt. Czesciowo rozpakowane pakiety na-
lezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed stohcem, opa-
dami atmosferycznymi i silnym wiatrem.

Tymczasowe sktadowanie ptyt dachowych na dachu
i w trakcie montazu moze sie odbywac, ze wzgledu
na dodatkowe obcigzenie konstrukgji, tylko na ryglach
uktadu ramy nosnej i wymaga kazdorazowo uzgod-
nienia z kierownikiem nadzoru.

Pakiety ptyt muszg wspiera¢ sie dolnymi paletami na
ramach nosnych. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nie
dopuszcza sie pietrowania pakietéw ptyt na konstruk-
cji dachowe;j.

Zabrania sie przewozenia pietrowanych pakietéw po
budowie.

Rys. nr 13. Prawidfowe zabezpieczenie ptyt za pomocg

tekstylnych plandek.

ptyt na budowie.
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lll. Montaz

1. Warunki atmosferyczne 3. Podejmowanie plyt z pakietu

Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwo-
wych Ruukki istotny wplyw majg warunki atmosferycz-
ne: szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocz-
nosé. Szybkos¢ wiatru nie powinna by¢ wigksza niz 4°
w skali Beuforta (9 [m/sek]) ze wzgledu na stosunkowo
maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie na-
lezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmos-
ferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej
mgty. Jesli wskutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie
widocznosé, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz
ptyt powinien zosta¢ przerwany.

Zaleca sig prowadzenie prac montazowych w tempera-
turach -5°C do 20°C. Jezeli w zamku ptyty nie ma fa-
brycznie aplikowanej uszczelki, prace z wykorzystaniem
mas uszczelniajgcych powinny by¢ wykonywane przy
temperaturze otoczenia powyzej 4°C.

Informacje o temperaturze montazu ptyt w kolorach
ciemnych (Il grupa koloréw) znajdujg sie w pkt. 111.14.

2. BHP

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt
warstwowych Ruukki musza byé prowadzone zgodnie
z ogolnie obowigzujagcymi przepisami BHP dla robot
montazowych i dekarskich oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych. Ponadto w czasie montazu piyt nalezy
stosowa¢ nastepujace urzadzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem z wysokosci:

» Bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwo-
dzie budynku

» Liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego

» Aparaty bezpieczehstwa

Przy uktadaniu ptyt dachowych najbardziej praktycz-
nym sposobem jest uzycie dzwigu.

Przy ukfadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ po-
chylenie dachu, poniewaz w innym przypadku moga
zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

Plyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢
podejmowane z pakietu i ukladane na dachu recznie.

Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy
zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonuja-
cy montaz, poruszajgc sie po ptytach musza posiadac
obuwie ochronne z miekka podeszwa, aby nie uszko-
dzi¢ powtoki piyt.

Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢
do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gérnej
oktadzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet sty-
kajacej sie piyty.

Dla ochrony uszczelek nalezy ograniczy¢ do mini-
mum przesuniecia w osi wzdtuzne;j.
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4. Narzedzia montazowe

Podnosniki prézniowe

Podnosniki prézniowe VIAVAC stuzg do tatwego, bez-
piecznego i bezuszkodzeniowego podnoszenia i prze-
noszenia ptyt $ciennych w ukfadzie poziomym, piono-
wym oraz ptyt dachowych o réznym kacie nachylenia.
Dobér konkretnego urzadzenia z oferty VIAVAC zalezy
od rodzaju i dtugosci ptyty warstwowej oraz specyfiki
konkretnego montazu. Aby wyeliminowa¢ ryzyko uszko-
dzenia plyty podczas jej przenoszenia nalezy zawsze
stosowac sie do instrukcji udzielanej przez odpowiednio
przeszkolony dziat techniczny przedsigbiorstwa zajmu-
jacego sie wynajmem maszyn VIAVAC.

Wynajem przyssawek to odpowiednie rozwigzanie dla
montazystow, ktorzy chcag, aby ich prace przebiegaty
szybko i bezpiecznie. W ramach zachowania nalezy-
tego bezpieczenstwa kazdorazowo przed podniesie-
niem plyty przy pomocy urzadzenia VIAVAC z plyty
nalezy zdja¢ folie ochronna.

Fot. nr 1i 2. Podno$niki prézniowe VIAVAC

Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

Samozaciskowe narzedzie montazowe

Specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe do
podnoszenia ptyt w uktadzie poziomym i pionowym.
Do podnoszenia ptyt w ukfadzie poziomym potrzebne
sg minimum dwa narzedzia. Szczegodtowe informacje
zamieszczone sg W ,Instrukcji zastosowania narze-
dzia montazowego do podnoszenia ptyt RUUKKI” oraz
w ,Zasadach wypozyczania narzedzi do podnoszenia
ptyt RUUKKI”.

¥

/
¥

Rys. nr 15. Samozaciskowe narzedzie montazowe.

Wkretarki

» Do osadzania facznikéw zaleca sie stosowanie specja-
listycznych wkretarek wyposazonych w odpowiednig
gtowice do prowadzenia dtugich tgcznikéw oraz regu-
lacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

+ Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwer-
salnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzgled-
nej osadzania tacznikéw, o parametrach:

—moc: 600 + 750 W,
— obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,

— moment obrotowy 600 — 700 Ncm.
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Pilarki, nozyce

* Do przycinania ptyt warstwowych Ruukki zaleca sie
stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach
lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére moga
by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie
dokfadne uktady prowadzace. Opitki po cigciu nalezy
natychmiast usungg¢ - fot. nr4i 5.

Fot. nr4i 5. Do cigcia ptyt zaleca sie stosowanie pilarek.

Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie
stosowania_szlifierek katowych oraz innych urzadzen,
ktére moga spowodowac w strefie ciecia nadmierne na-

rzewanie prowadzgce do zniszczenia powtok antykoro-
zyjnych - fot. nr6i 7.

» Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywaé nozyc
recznych.

Fot. nr 6 i 7. Cigcia nie nalezy wykonywac szlifierkg katowg ze wzgledu na niszczenie powtok antykorozyjnych.
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5. Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych Ruukki
nalezy:

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réz-
nice nalezy usungg).

Skontrolowa¢ czy rozstaw ptatwi, stupéw i rygli odpo-
wiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawarty-
mi w tablicach obcigzen statycznych.

Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptasz-
czyzne.

Sprawdzi¢ liniowos$¢ stupow i rygli w konstruk-
cji sciennej obiektu (dopuszczalne odchytki wg
PN-B-06200:2002). W przypadku wystgpienia bte-
doéw, niezgodnosci, nalezy poinformowac Kierownika
Budowy oraz pracownika Dziatu Handlowego Ruukki.

Sprawdzi¢ wykonanie robét zwigzanych z cokotem
oraz pozostatych robot mokrych.

Przygotowaé narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukgji utatwi montaz, za-
pewni prawidtowe dziatanie tacznikéw mocujgcych ptyte
oraz nada wtasciwg estetyke obudowie obiektu. Zabra-
nia sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych
w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszko-
dzenia powtoki.

6. Folia ochronna

Oktadziny ptyt warstwowych produkowanych przez
Ruukki zabezpieczone sg przed zabrudzeniami
i uszkodzeniami folig ochronna. Folia ta jest aplikowa-
na w procesie wytwarzania ptyt. Juz po krétkim czasie
na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
ulega ona pekaniu i moga wystapi¢ trudnosci z jej
zdjeciem z okfadzin piyt.

Kupujacy zobowiazuje sie usunaé¢ folie ochronng
z okladzin ptyt warstwowych w terminie trzech (3)
miesiecy od daty dostawy podanej w potwierdze-
niu zamoéwienia, nie pézniej jednak niz przed roz-
poczeciem montazu lub niezwtocznie po zamon-
towaniu danej pltyty, a w przypadku, gdy montaz
prowadzony jest z wykorzystaniem podnosnikow
prézniowych (VIAVAC) przed rozpoczeciem pod-
noszenia plyty z okladziny, do ktérej urzadzenie
ma zosta¢ przylozone. W przypadku, gdy montaz
prowadzony jest z wykorzystaniem podnosnikéw
prozniowych (VIAVAC) Kupujacy zobowigzuje réw-
niez zapoznac sie z instrukcjg uzytkowania urzadze-
nia (VIAVAC). W przypadku gdy po zdjeciu folii ujawni
sie wada plyty warstwowej, Kupujacy zobowigzuje
sie do zaprzestania montazu kolejnych ptyt warstwo-
wych i niezwlocznego zgtoszenia Sprzedawcy wad,
tji. nie pozniej niz przed zamontowaniem kolejnych
ptyt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkode poniesiong przez Kupujgcego na skutek za-

10
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montowania wadliwego Towaru, w szczegdlnosci za
koszty demontazu i ponownego montazu obudowy z
ptyt warstwowych.

Z pityt Ruukki SP2D z rdzeniem z weilny mineralnej
przed rozpoczeciem montazu nalezy z krawedzi
wzdtuznych na oktadzinie zewnetrznej poderwac folie
ochronna.

W miejscach, gdzie montowane sg elementy nasa-
dowe, np. kotnierze, swietliki koputkowe lub odwad-
niacze, nalezy przed montazem zdjgc¢ folie ochronng
z oktadziny wewnetrznej ptyt — rys. nr 16.

Ptyty scienne Ruukki SP2B z rdzeniem PIR oraz SPB
z rdzeniem z wetny mineralnej wykonane z oktadzina-
mi w tym samym kolorze i o tym samym profilowaniu,
sq pokryte od strony wnetrza budowanego obiektu
folig w kolorze niebieskim.

Strona elewacyjna / zewnetrzna ptyt Ruukki SP2B i
SP2E z rdzeniem PIR oraz SPB z rdzeniem z wet-
ny mineralnej wykonanych z oktadzinami w tym sa-
mym Kkolorze i o tym samym nadruku profilowania jest
oznaczona poprzez nadruk na boku piyty: elewacja
+ outside ¥ Strzatki wskazujg okfadzine zewnetrzng
piyty.

Montaz ptyt niezgodnie z oznaczeniem powoduje
utrate gwaranciji.

Rys. nr 16. Poderwanie folii ochronnej z oktadziny wewnetrznej ptyt.
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Rys. nr 17. Zakaz pozostawiania folii poderwanej.

7. Docinanie plyt i obrobek blacharskich na budowie

Whyciecia w elementach dachowych i $ciennych, ktore
wykonuje sie przed montazem piyt, ostabiajg przekroj
poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢
odpowiednio usztywnione.

Sposéb docinania podstawowych obrébek pokazano
na str. 20 — 22.

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem,
ciecie ptyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywac
na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. fil-
cem.

Krawedzie ptyt i obrobek docinanych na budowie
nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po cieciu. Jezeli
obroébki sg foliowane, to przed przystapieniem do ich
montowania nalezy zdjg¢ folie ochronna.

Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicz-
nych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

8. Laczniki do montazu ptyt

11

Do mocowania ptyt warstwowych Ruukki do konstruk-
cji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez producenta
ptyt tacznikdbw samowiercacych. Typ tacznika zalezy od
rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty.
W celu uzyskania prawidlowego mocowania ptyty do
konstrukcji konieczne jest utrzymanie prostopadtosci
tacznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest sto-
sowanie specjalistycznych wkretarek z gtowicg do pro-
wadzenia ditugich facznikéw. Laczniki samowiercace ze
stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ w przypadku moco-
wania ptyt w obiektach, gdzie:

» atmosfera wewnetrzna charakteryzuje sie trwatg wil-
gotnoscig wzgledng powyzej 70 %

* we wnetrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie

+ zachodzi potrzeba szczegdlnie starannej ochrony
skltadowanego wyposazenia

Dzieki zastosowaniu specjalnie dobranego gwintu pod-
porowego, pozbawionej gwintu strefy pod tbem tgcznika
oraz podkfadce uszczelniajgcej z wulkanizowang war-
stwg EPDM-u, uzyskiwane jest w jednym cyklu wkreca-
nia trwate, wodoszczelne potaczenie, ktére eliminuje luz
miedzy ptyta warstwowg a podporg (rygiel, ptatew lub
inny element konstrukcji stalowej) — rys. nr 18.

W przypadku doboru tgcznikéw do podpdr z innego ma-
teriatu niz stal, prosimy o kontakt z przedstawicielami
Dziatu Handlowego Ruukki.

)i

Rys. nr 18. Prawidtowe zamontowanie tgcznika.
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. Informacje istotne dla projektantéw oraz wykonaw-
coéw prac montazowych

Odpowiednie rozplanowanie poszczegoélnych ele-
mentéw obiektu (krawedzie, ciagte elementy ko-
lorystyczne w innych kolorach, ciggte pasy futryn
okiennych, itp.) juz na etapie planowania architekto-
nicznego moze odcigzy¢ budynek wizualnie i zama-
skowac nieznaczne odchyiki kolorystyczne.

Wykonawca prac montazowych powinien montowaé
ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietow (doty-
czy to gtéwnie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicz-
nych, np. RAL 9006, RAL 9007).

Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac sie zawsze
zgodnie z kierunkiem produkcji. Obroét elementu
o 180° prowadzi automatycznie do powstania roz-
nic kolorystycznych w miejscu potaczenia danego
elementu z elementem obréconym. Roéznice kolory-
styczne powtdrzg sie w miejscu potaczenia z ptytg
zamontowang zgodnie z kierunkiem produkcji.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz
z postepem prac budowlanych dokonywac¢ na bieza-
co oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z od-
legtosci co najmniej 25 m oraz pod réznym katem.
Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od oceniane-
go obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatyw-
nie nieznaczne réznice kolorystyczne. Przy montazu
ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych oceny na-
lezy dokonywa¢ jak najczesciej oraz z roznych stron
(z roznych miejsc). Ponadto wymagane jest zdejmo-
wanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi ocene. Nie
nalezy dokonywac oceny elewacji przy jej bezposred-
nim duzym nastonecznieniu.

W przypadku tgczenia na jednym obiekcie budowla-
nym / jednej elewacji ptyt warstwowych pochodza-
cych z réznych partii produkcyjnych, po zamontowa-
niu ptyty pochodzacej z odmiennej niz poprzednia
partia wyrobu, zaleca sie poderwa¢ folie ochronng
w celu sprawdzenia, czy nie wystepuje réznica odcie-
ni kolorow. W przypadku stwierdzenia widocznej roz-
nicy odcieni nalezy przerwa¢ montaz ptyt, a o zaist-
niatym fakcie niezwtocznie poinformowac pracownika
Dziatu Handlowego. W przeciwnym wypadku Ruukki
zastrzega, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za ewen-
tualne roznice w odcieniu koloru stwierdzone w trak-
cie oraz po zakonczonym montazu ptyt warstwowych.

Sprzedawca zastrzega, ze rozne Towary dostarczane
w ramach tego samego zamdéwienia mogg réznic¢ sie
odcieniami, mimo tego samego oznaczenia RAL. W
przypadku zaméwienia przez Kupujgcego kilku réz-
nych produktéw lub produktéw tego samego rodzaju,
ale réznigcych sie grubosciami blach, Kupujacy musi
ustali¢ ze Sprzedajgacym w formie pisemnej dla jakiej
partii Towaru konieczne jest jego wykonanie w jed-
nolitym odcieniu. W razie braku porozumienia w tym
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zakresie Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za powyzsze roznice odcieni.

KOLORY METALICZNE: Ze wzgledu na ztozonos$é
proceséw technologicznych Sprzedawca nie gwa-
rantuje zgodnos$ci odcieni koloréw w kolejnych dosta-
wach. Dotyczy to szczegdlnie blach w kolorach me-
talicznych RAL 9006 i 9007. W celu unikniecia réznic
odcieni i zachowania jednolito$ci koloru oktadzin ptyt
warstwowych, Kupujgcy powinien przed zawarciem
umowy sprzedazy badz dostawy uzgodni¢ w formie
pisemnej ze Sprzedajacym, ktéra cze$¢ zamdwienia/
umowy dotyczy dostaw na jeden obiekt. W przypad-
ku zawarcia porozumienia Sprzedawca zobowigzu-
je sie wyprodukowac¢ Towar z jednej partii materiatu
wsadowego. W przeciwnym przypadku Sprzedawca
zastrzega, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za ewen-
tualne réznice w odcieniu koloru.

10. Montaz ptyt dachowych

Ptyty mocowane sa najpierw po jednym taczniku do
ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do po-
zostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej).

Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji (ptatwi)
trzema fgcznikami samowiercacymi w gornej czesci
trapezu piyty.

Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatwi)
dwoma fgcznikami.

Do mocowania ptyt dachowych skrajnych i posred-
nich stosowane sg te same rodzaje tgcznikow samo-
wiercgcych tj. £01 dla ptatwi gorgcowalcowanych lub
£02 dla ptatwi zimnogietych.

Aby zapewni¢ wtasciwg szczelno$¢ potaczenia piyt,
nalezy stosowaé dodatkowy tacznik samowiercacy
03 na dtugosci styku w rozstawie co ~ 430 [mm]
lub zgodnie z P.T. konstrukcji.

Do osadzania facznikow t03 zalecane jest stoso-
wanie wkretarki uniwersalnej (z regulowang sitg
docisku). Ze wzgledu na zrdéznicowane obcigzenia
w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczng ilos¢
tacznikéw okresla konstruktor w projekcie.
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Fot. nr 8 9. Montaz ptyt dachowych.

Minimalny spadek dachu wykonanego z ptyt warstwowych
Ruukki wynosi:

* > 5% dla dachow, w ktérych zastosowano ptyty ciagte
bez taczenia na dtugosci i bez Swietlikéw dachowych

* > 7% dla dachéw, w ktérych zastosowano ptyty tagczone
na dtugosci lub Swietliki dachowe.

Minimalne szerokosci podpér dachowych - kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢, czy szerokos¢ podpory jest zgodna
z zatozong w projekcie —rys. nr 20 i 21. Przy doborze sze-
rokosci podpor nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w pro-
gramie do optymalizacji ptyt warstwowych TrayPan.

Podczas montazu
Scisng¢ uszczelke 0
min. 30%

=\

Rys. nr 19. Przyktadowy montaz plyty, gdzie:
1 — rygiel dachowy zgodnie z p.t. konstrukcji,
2-SP2C PIR,
3 —fgcznik.

Uwaga:  Prawidtowo zamontowane ptyty powinny mie¢ $cisnietgq uszczel-

il 0,
ke o min. 30%. 13
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Rys. nr 20. Podpory pos$rednie b=60 mm, gdzie:
1 — ptatew stalowa
2 — plyta dachowa,
3 —tqcznik.

Rys. nr 21. Podpory skrajne a=40 mm.

14
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Kalenica

Po zamontowaniu ptyt dachowych Ruukki nalezy:

przynitowa¢ miedzy ptatwami kalenicowymi obrobke
podkalenicowg

wypetni¢ pianka poliuretanowg wolng przestrzen mie-
dzy ptytami; po stwardnieniu pianki scig¢ ewentualnie
wystepujace wyptywki i natozy¢ na ptyty po obu stro-
nach kalenicy ksztattowg uszczelke polietylenowg UO1.
W przypadku ptyt grubszych niz 120 mm, potowa gru-
bosci powinna by¢é wypetniona miekka wetng mineral-
na, a pozostata czes$¢ piankg montazowa.

w przypadku ptyt dachowych z rdzeniem z wetny mine-
ralnej, wypetienie styku ptyt na grubosci rdzenia nale-
zy wykonac¢ za pomoca butylowej masy uszczelniajacej
i wetny mineralnej,

zamocowa¢ tacznikami £03 lub szczelnymi nitami ob-
rébke przykalenicowg do grzbietéw ptyty,

przyklei¢ do obrébki przykalenicowej samoprzylepng
uszczelke poliuretanowa,

na wierzch kalenicy natozy¢ obrébke kalenicowa i przy-
mocowac jg do ptyty dachowej tagcznikami £03.

Okap
Montaz okapu z ptyt dachowych Ruukki nalezy wykonac¢
w nastepujacy sposob:

Wariant | rynna PVC:

w celu prawidtowego odprowadzenia wody z pofaci da-
chowej, ptyty w okapie nalezy zakonczy¢ okapnikiem
dachowym,

nacig¢ rdzen pod gérng okladzing ptyty, uzywajac do
tego wiertarki elektrycznej o minimalnej ilosci 3000
obrotbw na minute i wiertta kretego przediuzone-
go o dtugosci roboczej min. 65 mm i srednicy okoto
5 mm (naciecie wykona¢ w poprzek ptyty pod jej gorng
oktadzing),

wcisng¢ obrobke montazowg i przymocowac jg do dol-
nej oktadziny piyty,

zamocowac¢ do obrébki montazowej haki rynnowe tak,
aby zapewniaty odpowiedni spadek rynny,

wcisng¢ okapnik rynnowy pod gorng oktadzine ptyty,
przynitowac¢ nitami szczelnymi i natozy¢ wzdtuz listwy
mase uszczelniajaca,

wiozy¢ rynny PCV,

natozy¢ na garby w okapie okapnik dachowy.

Wariant Il rynna stalowa:

w celu prawidtowego odprowadzenia wody z potaci da-
chowej, ptyty w okapie nalezy zakonczy¢ okapnikiem
dachowym — dotyczy ptyt dachowych z rdzeniem z wet-
ny mineralnej lub okapnikiem dachowym — piyty PIR,
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nacig¢ rdzen pod gorng oktadzing ptyty, uzywajac do
tego wiertarki elektrycznej o minimalnej ilosci 3000
obrotéw na minute i wiertta kretego przediuzone-
go o dtugosci roboczej min. 65 mm i Srednicy okoto
5 mm (naciecie wykona¢ w poprzek ptyty pod jej gor-
ng okfadzing),

wcisng¢ okapnik dachowy i go przynitowac,

przytozy¢ do dolnej oktadziny ptyty okapnik dachowy
i przynitowac go do ptyty,

zamocowac do ptyty haki rynnowe tak, aby zapewnia-
ty odpowiedni spadek rynny,

wcisng¢ rynne stalowg i natozy¢ wzdtuz okapnika da-
chowego mase uszczelniajaca,

natozy¢ na garby w okapie okapnik dachowy.

11. Montaz ptyt $ciennych

Rys. 22.

Uwaga:

Przy ukfadaniu ptyt Sciennych Ruukki najbardziej
praktycznym sposobem jest zastosowanie dzwigu.

Przygotowaé odpowiednig dtugo$¢ zawiesia dzwigu -
stosownie do dtugosci ptyty.

Plyty moga by¢ réwniez podejmowane z pakietu przy
uzyciu urzgdzen ssawkowych lub innego narzedzia
montazowego do podnoszenia ptyt.

Gorng ptyte w pakiecie nalezy wysung¢ na dtugosc
pozwalajgcg na przewiercenie sworzni przez naktad-
ke lub ptyte badz tez zatozenie narzedzia do podno-
szenia ptyt.

Plyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢
podejmowane z pakietu i uktadane na $cianie recznie.
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* Przed montazem ptyt nalezy zdja¢ z wewnetrznej okta-

dziny ptyt folie ochronng oraz utozy¢ na belce podwali-
nowej impregnowang uszczelke poliuretanowa.

* Na uszczelce potozy¢ obrdbke cokotowa o szerokosci

zaleznej od grubosci ptyty.

* Po przystawieniu ptyty skrajnej do konstrukcji nalezy

ja ustawi¢ do pionu. Wypoziomowac¢ okapnik i przy-
mocowac ptyte wraz z okapnikiem (dot. pionowego
uktadu plyt) do rygla cokotowego. Doktadne ustawie-
nie ptyty skrajnej pozwoli unikna¢ tzw. ,kartowania
sie” kolejno montowanych ptyt.

» Technika taczenia ptyt sciennych odbywa sie na piéro

i wpust, co w znacznym stopniu przyspiesza montaz
kolejnych piyt.

+ Aby zapewni¢ wiasciwg szczelnos¢ styku wzdtuzne-

go piyt, Scisna¢ elementy ze sobg bez uszkodzenia
krawedzi piyt.

+ Istotne jest, aby po ztozeniu ptyt uszczelka na styku

rdzeni byta Sci$nieta o min 30%. W przypadku ptyt
Energy lub ptyt ze standardowg uszczelka EPDM w
zamku, dodatkowo wymagane jest rowniez jej $ci-
$niecie o min. 30%.

+ Jezeli ptyty zastosowane jako przegrody zewnetrzne

z rdzeniem z wetny mineralnej nie majg fabrycznej
uszczelki w zamku, przed mocowaniem ptyt do kon-
strukcji nalezy zaaplikowac w gniezdzie ptyt od strony
zewnetrznej i wewnetrznej uszczelniajgcg mase buty-
lowg zgodnie z projektem.

* Niezaleznie od rodzaju rdzenia wazne jest, aby za-

chowag¢ liniowos¢ stykéw poziomych i pionowych —
rys.23.

A. B. Il

Przyktadowy montaz ptyty w uktadzie poziomym, gdzie
1 — stup zgodnie p. t.. konstrukcji

2 — ptyta SP2B PIR

3 — fgcznik

Podczas montazu
$cisna¢ uszczelk
o min. 30%

Prawidtowo zamontowane ptyty powinny mie¢ $cisnietg uszczelke o min. 30%.
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Rys. 23.

Liniowo$¢ stykéw poziomych i pionowych.

12. Energooszczedne plyty warstwowe Ruukki® Energy

Podstawowag zaleta ptyt jest ich wyZzsza szczelnosé i izo-
lacyjnos¢ cieplna w poréwnaniu z tradycyjnymi ptytami
warstwowymi. Najwyzszg klase szczelnosci ztaczy uda-
to sie uzyskac dzieki zastosowaniu specjalnej uszczelki
ENERGY i zachowaniu minimalnych tolerancji technicz-
nych w procesie produkcji ptyt.

Szczegdblng wage przyktada sie rowniez do kontroli ja-
kosci produkcji, aby zagwarantowaé poziom szczelnosci
ptyt odpowiadajacy normie dla budynkéw pasywnych.

Ptyty warstwowe Ruukki® Energy oferowane sg w dwoch
klasach: Plus i Premium, dla ktérych wspotczynniki krot-
nosci wymiany powietrza wynoszg odpowiednio n50 <
1,3 [1/h]in50 < 0,6-0,9 [1/h]. Dla tych dwoch pozioméw
Ruukki zapewnia, ze podane wartosci nie zostang prze-
kroczone.

Przyktadowe detale konstrukcyjne w systemie Ruukki®
Energy dostepne sa na www.ruukki.pl

grupa kolorystyczna kolory
Grupa | - kolory bardzo jasne

Grupa Il - kolory jasne

NIEPRAWIDLOWY

MONTAZ
PLYTA RUUKKI

PLYTA RUUKKI

PL RUUKKI

“ PLYTARUUKKI

H

PLYTA RUUKKI

PLYTA RUUKKI

13. Podziat na grupy kolorystyczne

Przedstawiony w tabeli podziat koloréw na grupy zwia-
zany jest z wptywem obcigzen termicznych na obudowy
wykonane z ptyt warstwowych. W czasie ekspozycji na
promieniowanie stoneczne, stalowa oktadzina zewnetrz-
na nagrzewa sie mocniej w przypadku koloréw ciemniej-
szych.

Na skutek duzej réznicy temperatur (At) pomiedzy okta-
dzing zewnetrzng i wewnetrzng powstajg naprezenia
termiczne, majace wplyw na prace ptyty warstwowej
przymocowanej do konstrukcji. Efektem tych naprezen
moze by¢ pofalowanie powierzchni lub w skrajnych
przypadkach zniszczenie pltyty na podporze posredniej.
W normie PN-EN 14509:2013, opisujacej wymagania
dla ptyt warstwowych, kolory zostaty podzielone na
3 grupy: bardzo jasne, jasne, ciemne. Warto$¢ tempe-
ratury oktadziny zewnetrznej przyjmowana jest w za-
leznosci od tego, do ktérej grupy przypisany jest dany
kolor i wynosi odpowiednio +55°C dla koloréw bardzo
jasnych, +65°C dla koloréw jasnych i +80°C dla koloréw
ciemnych.

RAL: 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 9001, 9002, 9010

RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 5012,

5018, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7037, 7040, 9006, 9022,

RR: 20, 21, 24, 30, 40

Grupa Il = kolory ciemne

RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3011, 3013, 5002, 5005, 5009, 5010, 5011, 5022, 6000, 6003, 6005,

6011, 6020, 6029, 7015, 7016, 7022, 702, 8016, 8017, 8023, 9005, 9007,
RR: 22, 23, 29, 34, 35, 36, 41, 288

16
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W trakcie obliczen przyjeto temperature panujaca we-
wnatrz obiektu réwng 20°C. W okresie letnim, tempe-
ratury dla okfadziny zewnetrznej przyjeto wedtug odpo-
wiedniej grupy kolorystycznej, natomiast zimg przyjeto
temperature réwng -20°C. Zatem obliczenia uwzgled-
niajg réznice temperatur odpowiednio:

* | grupa—-At=40°C,

» Il grupa — At = 45°C,

+ |l grupa — At = 60°C,

Odpowiada to wymaganiom stawianym ptytom w normie
PN-EN 14509:2013 dla naszej szerokosci geograficznej.

14. Wytyczne stosowania plyt w oktadzinach w kolorach

ciemnych

Oktadziny zewnetrzne ptyt w kolorach ciemnych (l1I gru-
pa koloréw), z powodu znacznie wiekszych obcigzen
termicznych niz dla koloréw jasnych, mogg ulec defor-
macji i odksztatceniom.

Projektant obiektu musi w procesie projektowania
uwzgledni¢ ten fakt i aby unikng¢ uszkodzen ptyt zasto-
sowac rozwigzanie spetniajgce jednoczesnie 3 warunki:

1. Dobraé sposéb mocowania i uktad statyczny zgodnie
z programem TrayPan,

2. Ograniczy¢ maksymalng dtugosé piyt,

3. Uwzgledni¢ temperature, w jakiej montowane bedg
ptyty warstwowe.

1. Schemat statyczny i sposéb mocowania

Zaréwno w przypadku piyt Sciennych jak i dachowych,
uktad montazowy musi byé zweryfikowany z progra-
mem do optymalizacji ptyt warstwowych TrayPan tzn.
rozwazany uktad montazowy (statyczny) musi spetnia¢
kryteria. SGU i SGN. Program TrayPan pozwala na
wprowadzenie dowolnego ukfadu statycznego wraz z
oddziatujgcymi na ptyty warstwowe obcigzeniami [state,
zmienne, termiczne, wiatrem, $Sniegiem [dla dachdéw]].
Program pozwala rowniez na wybér ptyt warstwowych
w zaleznosci od innych jej parametrow, takich jak wspot-
czynnik U, odporno$¢ ogniowa i parametry akustyczne.

Niezaleznie od doboru ptyt zgodnie z programem Tray-
Pan zaleca sie, aby ptyty warstwowe Scienne w kolo-
rach ciemnych montowane byly wytacznie w uktadach
jednoprzestowych. Stosowanie ukfadéw wieloprzesto-
wych spowodowa¢ moze wystepowanie na podporze
posredniej delikatnych pofalowan powstatych na skutek
wiekszych obcigzen termicznych. Pofalowania te do-
puszczane formalnie normg wyrobu mogg powodowac
zastrzezenia estetyczne inwestora i by¢ powodem re-
klamaciji.

Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

Ruukki nie udziela gwarancji na ptaskos¢ powierzchni
ptyt ciemnych zastosowanych w uktadach wieloprzesto-
wych, chyba ze takie zastosowanie uzgodnione zostato
w formie pisemnej z upowaznionym do reprezentacji
przedstawicielem Ruukki.

2. Maksymalne dtugosci ptyt

Maksymalna diugosc¢ ptyt sciennych z okfadzinami w Il
grupie kolorow wynosi 9,5 m. Maksymalna dtugos¢ ptyt
dachowych z oktadzinami w Il grupie koloréw wynosi
13,5 m. Na ptyty w kolorach ciemnych dtuzszych niz wy-
mienione wyzej, Ruukki nie udziela gwarancji, chyba ze
takie zastosowanie uzgodnione zostato w formie pisem-
nej z upowaznionym do reprezentacji przedstawicielem
Ruukki.

3. Temperatura montazu

Montaz ptyt warstwowych z oktadzinami w kolorach
ciemnych w niskich temperaturach powoduje zwieksze-
nie efektu obcigzen termicznych w okresie letnim. Zale-
ca sie wiec, aby montaz tych ptyt przeprowadzany byt w
temperaturze wiekszej niz 10°C.

Ruukki nie udziela gwarancji na ptyty w okfadzinach
ciemnych montowanych w temperaturze nizszej niz
10°C, chyba ze takie zastosowanie uzgodnione zosta-
to w formie pisemnej z upowaznionym do reprezentaciji
przedstawicielem Ruukki.

15. Wytyczne stosowania plyt z oktadzinami gtadkimi
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Piyty w okfadzinach gtadkich mogg byé montowane
wytacznie w uktadzie jednoprzestowym, po uprzednim
sprawdzeniu takiej mozliwosci w programie TrayPan.

Zastosowanie ptyt z oktadzinami gtadkimi w innych ukfa-
dach montazowych moze doprowadzi¢ do niekorzyst-
nych efektéw wizualnych tj. pofalowania oktadziny. Mogg
one mie¢ charakter czasowy (przejsciowy) tzn. pojawiaé
sie wylacznie przy okreslonych warunkach np. bardzo
duzym nastonecznieniu elewacji. Wszystkie takie efekty
nie wptywajg niekorzystnie na zdolno$é przenoszenia
obcigzen przez ptyte, ale mogg by¢ powodem reklamacji
inwestora ze wzgledu na pogorszenie estetyki elewac;ji.

Ruukki nie udziela gwarancji na ptyty gtadkie zasto-
sowane w ukladach wieloprzestowych, chyba ze takie
zastosowanie uzgodnione zostato w formie pisemnej
z upowaznionym do reprezentacji przedstawicielem
Ruukki.

Ruukki nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
ptyt wynikajgce z faktu braku uwzgledniania przez pro-
jektanta ww. wytycznych.
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IV. Konserwacja

1. Informacje wstepne

Zaleca sie, aby juz na etapie projektowania obiektu bu-
dowlanego stosowac rozwigzania techniczne ograni-
czajgce mozliwos¢ wystgpienia niekorzystnych zjawisk
sprzyjajacych powstaniu korozji (np. ciagte zawilgoce-
nie, zbieranie sie wody, narazenie na oddziatywanie che-
micznych oparéw i cieczy silnie zasadowych lub kwa-
snych). W szczegdlnosci nalezy zadba¢ o zapewnienie
poprawnego odwodnienia dachow, szczelng i odpowied-
nio przepustowg kanalizacje wewnetrzna, ograniczenie
,przejs¢” tworzacych mostki termiczne, zapewnienie
skutecznej wentylacji, niedopuszczenie do powstania
sytuacji, w ktérych wystepuje zawilgocenie powierzchni
oktadzin na skutek stosowanej technologii, np. roszenie
na zimnych elementach instalacji. W trakcie realizacji
poszczegdinych etapéw budowy obiektu budowlanego
bardzo wazne jest rowniez uwzglednienie zalecen do-
tyczacych transportu, roztadunku, sposobu skfadowa-
nia i magazynowania oraz montazu ptyt warstwowych
Ruukki. W celu unikniecia powstawania uszkodzen me-
chanicznych oktadzin ptyt warstwowych Ruukki nalezy,
juz na etapie projektowania obiektu budowlanego, przewi-
dzie¢ i jednoczesnie zaprojektowac odpowiednio wytrzy-
mate zabezpieczenia (np. odbojnice, cokoty, itp.). W przy-
padku nieznacznych uszkodzen powilok organicznych
powstatych w trakcie montazu badz eksploatacji obiektu
budowlanego, nalezy niezwtocznie wykonac ich naprawe.
Uszkodzenia powtok powoduja, ze zanieczyszczenia po-
chodzace ze Srodowiska wchodzg w bezposredni kontakt
z warstwg cynku i tworzg z nim tatwo rozpuszczalne sole,
w wyniku czego warstwa cynku ulega szybkiemu rozkta-
dowi. Ponadto, wiele zanieczyszczen absorbuje wode, co
sprawia, ze uszkodzony obszar pozostaje dtuzej wilgotny,
a w konsekwencji powoduje to przyspieszenie procesu
korozji. Jezeli uszkodzeniu ulegta wieksza powierzchnia
powioki, nalezy przeprowadzi¢ malowanie renowacyjne.
W wypadku uszkodzenia oktadzin (blachy), nalezy roz-
wazy¢ wymiane piyt.

Wytyczne uzytkowania ptyt warstwowych z oktadzinami
nierdzewnymi znajduja sie na www.ruukki.pl.

2. Usuwanie sniegu i zanieczyszczen

Podczas usuwania $niegu lub zanieczyszczenh z pota-
ci dachowych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc
tak, aby stosowane narzedzia nie uszkodzity oktadzin
ptyt warstwowych. Liscie z drzew i inne $Smieci zalega-
jace na potaciach dachowych powinny by¢ usuwane co
roku, a jezeli jest to konieczne, nawet czesciej. Zagte-
bienia dachu i systemy odprowadzania wody powinny
réwniez byé czyszczone przynajmniej raz do roku. Nie-
dopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni piyt
(np. po montazu) luznego osprzetu, kawatkéw blachy,
opitkdbw po wierceniu i innych metalowych przedmiotéw,
stanowigcych zagrozenie wystapienia korozji, ponadto
stanowigcych niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw -
np. w momencie ich upadku z wysokosci.

Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

3. Przeglady
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Minimum raz w roku zaleca sie doktadne skontrolowanie
powierzchni ptyt warstwowych i obrobek Ruukki (szcze-
golnie w miejscach ostonietych, np. okapy, potaczenia
ptyt z obrébkami, krawedzie ptyt). Nalezy mie¢ na uwa-
dze, Zze im wyzsza jest agresywnos$c¢ korozyjna $rodowi-
ska, tym czestsza i bardziej doktadna powinna by¢ kon-
trola. Corocznie nalezy réwniez sprawdza¢ mocowanie
ptyt i obrébek, poniewaz brak lub uszkodzenia tacznikéw
moga powodowac przecieki, zawilgocenia, a w rezulta-
cie zniszczenie powtok i zagrozenie korozjg. W czasie
przegladu nalezy wymieni¢ wszystkie uszkodzone mo-
cowania oraz dokrecic te, ktére sie poluzowaty.

. Uszczelnienia

W przypadku projektowania obiektu, ktérego eksploata-
cja wymaga czestego mycia oktadzin, nalezy uwzgled-
ni¢ konieczno$¢ dodatkowego uszczelnienia stykdw piyt
(oprocz mas i uszczelek standardowo aplikowanych
w zamkach) tak, aby woda i srodki czystosci nie zawil-
gocity styku i nie spowodowaty pogorszenia parametréw
cieplno-wilgotnosciowych przegréd. W tym celu zaleca
sie stosowanie uszczelniaczy o odczynie neutralnym:
butylu, poliuretanu. Zdecydowanie odradza sie uzycie
uszczelniaczy o odczynie kwasnym (np. uszczelniaczy
na bazie kwasu octowego). Wszelkie uszczelnienia piyt
warstwowych Ruukki nalezy regularnie kontrolowaé
i w razie koniecznosci wymieniac.

. Mycie oktadzin

Mycie powierzchni oktadzin ptyt ma na celu usuniecie
widocznych zanieczyszczen pogarszajacych estetyke
elewacji i majacych negatywny wptyw na trwato$¢ za-
bezpieczenia antykorozyjnego. W obiektach branzy
spozywczej, w ktorych istnieje wymdg zapewnienia czy-
stosci mikrobiologicznej, konieczne jest stosowanie spe-
cjalistycznych srodkéw myjacych i jednoczesnie dezyn-
fekujacych. O mozliwosci zastosowania danego $rodka
czyszczacego do ptyt warstwowych Ruukki decyduje
kilka czynnikow:

= rodzaj oktadziny ptyt i powtoki organicznej;
= czestotliwo$¢ czyszczenia;

= doktadno$¢ czyszczenia.

W przypadku, gdy usunigcie zabrudzen samg woda
jest trudne, mozna do mycia powierzchni ptyt uzyc
wody z dodatkiem detergentu. Zalecane sg tagodne
srodki myjace, dobrze rozpuszczalne w wodzie o do-
puszczalnym pH 4-9. Po kazdym myciu konieczne jest
doktadne sptukanie $rodka myjgcego czysta woda.
W szczegolnych przypadkach, gdy ze wzgledu na wy-
mogi higieniczne konieczne jest zastosowanie przemy-
stowych srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, nalezy
w trakcie mycia oktadzin przestrzega¢ zalecen produ-
centa srodka myjgcego. Zalecane jest przeprowadzenie
préby mycia (na niewielkiej powierzchni), by sprawdzic¢
czy srodek nie uszkadza lub nie powoduje zmigkczenia
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powtoki organicznej. Srodki czyszczace w stezeniach
wskazanych przez producenta, o odpowiedniej sile
dziatania i temperaturze nieprzekraczajacej 30°C, nie
powinny pozostawaé w kontakcie z powtokg dtuzej niz
30 minut. Cisnienie czystej wody uzywanej do sptuki-
wania nie moze przekroczy¢ 5 MPa (50 bar) na wyjsciu
z dyszy, a w punkcie uderzenia strumienia wody nie po-
winno przekroczy¢ 0,04 MPa (ci$nienie takie wytwarza
strumien o sile 5 MPa przy ustawieniu dyszy pod katem
15° w odlegtosci 20 do 30 cm od $ciany). Sptukiwanie
nalezy wykonac bardzo doktadnie rozpoczynajgc od gor-
nej czesci pomieszczenia obiektu tak, aby cato$¢ srodka
czyszczacego zostata sptukana. Nalezy pamietac, aby
na koncu dokfadnie wyptukac¢ systemy odprowadzania
wody (kanalizacje, rynny, itp.). Zasadniczo tempera-
tura wody nie powinna by¢ wyzsza niz 30°C. Wyjatek
stanowi sptukiwanie wodg w celu zmycia ttuszczu, gdy
temperature wody mozna chwilowo zwiekszy¢ do 50°C.
Tluszcz mozna usunaé za pomocg miekkiej szmatki
i benzyny lakierniczej. Powierzchnie czyszczone w ten
sposob trzeba natychmiast sptukac czystg woda. Nale-
zy bezwzglednie unika¢ stosowania rozpuszczalnikow
organicznych lub $ciernych srodkéw czyszczacych. Nie
nalezy stosowac czyszczenia parg oraz sptukiwa¢ wodg
powierzchni ptyt w pomieszczeniach o temperaturze niz-
szej badz rownej 0°C.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochron-
nej wszelkie zabrudzenia wystepujace na ptytach w po-
staci ttuszczéw, pytéw, kurzu usuwac recznie roztworem
wodnym z dodatkiem tagodnego srodka myjacego, roz-
puszczalnego w wodzie (pH ~7) przy pomocy tkaniny
bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptuka¢ woda.

. Malowanie

Stan powtoki organicznej przed jakimkolwiek malowa-
niem korekcyjnym Ilub catkowitym przemalowaniem
musi zosta¢ sprawdzony wizualnie.

Malowanie krawedzi ptyt

Krawedzie ptyt powinny zosta¢ po docieciu oczyszczo-
ne, odtluszczone i zabezpieczone przez wykonawce
prac montazowych warstwa lakieru na szerokosci okoto
5 mm. Krawedzie ptyt docinanych fabrycznie z powodu
zastosowanej technologii ciecia nie wymagajg dodatko-
wych zabezpieczeh.

Malowanie korekcyjne (uszkodzenia powierzchniowe)
Przed malowaniem uszkodzony obszar powinien zosta¢
oczyszczony i odttuszczony. Po wysuszeniu obszar ten
powinien byé zamalowany korekcyjnie (punktowo) za
pomocyg jak najmniejszego pedzla. Jezeli uszkodzenie
dotyczy tylko gérnej warstwy oktadziny, natozenie jed-
nej warstwy farby bedzie wystarczajgce. Jednakze jezeli
uszkodzenie siega warstwy cynku, zalecane jest natozenie
drugiej warstwy farby po wyschnieciu warstwy naktadanej
jako pierwszej (w czasie pracy nalezy zabezpieczy¢ przed
zapyleniem malowang powierzchnie). Do naprawy pokryé
z powtokg organiczng zalecane jest stosowanie np. lakieru
do pokry¢ dachowych firmy ESSVE (farba renowacyjna do
stali pokrytej metoda coil-coatingu).
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Malowanie renowacyjne lub zmiana koloru
Poniewaz trwatos¢ powtoki organicznej zalezy od wie-
lu czynnikdw, trudno jest wskaza¢ doktadny moment,
w ktérym nalezy przeprowadzi¢ malowanie renowacyj-
ne. Podstawowymi powodami do dokonania przema-
lowania sg uszkodzenia pokrycia lub znaczne zmiany
koloru i potysku. Renowacja pokry¢ uzalezniona jest od
stanu istniejgcej powtoki. Na powtoce moga wystepowac
spekania, ztuszczenia, specherzenia, brak przyczepno-
$ci miedzywarstwowej lub przyczepnosci do podtoza,
miejsca skorodowanego cynku (biate sole cynku) oraz
miejsca z widoczng korozjg stali. Przed przystapieniem
do malowania nalezy catkowicie usungé wszystkie
uszkodzenia powierzchni ptyt (np. poprzez mechanicz-
ne skrobanie, szlifowanie — z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ oktadzin). Miejsca z korozjg stali mu-
szg by¢ oczyszczone za pomoca szczotek lub papieru
Sciernego. Nastepnie nalezy je odpyli¢. Przed przysta-
pieniem do renowacyjnego malowania catg powierzch-
nie ptyt nalezy doktadnie odttuscic.

V. Uwagi koncowe

Informacje o systemowych obrébkach blacharskich,
tacznikach oraz innych materiatach stosowanych przy
montazu ptyt zamieszczono w katalogu ,Akcesoria dla
ptyt warstwowych”. Dla przypadkéw nie przewidzianych
w katalogach, montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z detala-
mi opracowanymi w projekcie lekkiej obudowy.
Doswiadczenia firmy Ruukki Polska wskazuja, ze przy-
czynami najczestszych usterek zgtaszanych w trakcie
eksploatacji obiektéw wykonanych w technologii lekkiej
obudowy z udziatem ptyt warstwowych Ruukki jest:

+ stosowanie rozwigzan niezgodnych z zaleceniami
producenta zawartymi w materiatach informacyjnych,

+ zastepowanie materiatbw rekomendowanych przez
producenta ptyt warstwowych innymi materiatami,

» brak znajomosci rozwigzan katalogowych,
+ brak profesjonalnego sprzetu,

« brak kwalifikacji pracownikéw montujacych ptyty.

W przypadku zgtoszenia reklamacji i wykazania, ze nie za-
stosowano sie do zapiséw w instrukcji montazu, reklama-
cja moze zostac odrzucona, a produkt utraci¢ gwarancje.

Ze wzgledu na duze koszty usuwania usterek, zacheca-
my do korzystania z informacji dostepnej w materiatach
informacyjnych rozprowadzanych w formie katalogow,
jak rowniez informacji dostepnych w Internecie na stro-
nie www.ruukki.pl. Ponadto zachecamy do korzystania
z doradztwa oferowanego przez pracownikdw naszej
firmy.
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VI. Wytyczne montazu obrébek blacharskich

masa uszczelniajaca

Rys. nr 24. tgczenie obrébki cokofowey.

masa uszczelniajgca

yt—

Rys. nr 25. Potgczenie obrébki cokotowej i pionowey.
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D xmm

Rys. nr 26. Zewnetrzny naroznik cokofowy. Rys. nr 27. Zewnetrzny naroznik obrobki cokotowey.

50 mm

X

U

masa
uszczelniajgca

Rys. nr 28. tgczenie obrébki naroznikoweyj.
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zlacze plyt

uszczelniajaca

Rys. nr 29. taczenie obrobki pionowey. Rys. nr 30. Potgczenie obrobki dachowej z obrobkg pionowa.

masa

uszczelniajaca ‘ﬁ

i
‘ masa
X uszczelniajaca
podkfadka
Rys. nr 31. tgczenie obrobki gzymsowey. Rys. nr 32. tgczenie obrébki gzymsowej z dodatkowo podfozong

blacha.
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VII. Styki montazowe plyt

e Styk frezowany plyty Ruukki SPB z rdzeniem z
welny mineralnej

e Styk plyty Ruukki SP2B z rdzeniem PIR

. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujace za-
chowanie wiasciwosci ochronnych powtoki.

. Profilowanie oktadzin tworzgace harmonijny wyglad.

. Uszczelka ENERGY dla ptyt energooszczednych,
zwiekszajaca szczelnos¢ styku, aplikowana pod-
czas produkciji.

. Odpowiednio wyprofilowane krawedzie zwigkszaja-
ce izolacyjnosé cieplng i szczelnosc¢ styku.

. Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej,
nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego i warstwy
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej
izolacyjno$ci cieplne;.

. Folia aluminiowa zapobiegajgca dyfuzji gazéw i wni-
kaniu pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego
(stabilno$¢ parametrow cieplnych ptyt).

. Ciagta uszczelka poliuretanowa zapewniajaca izola-
cyjnosc¢ cieplng i szczelnosé styku.

. tacznik £01 dla konstrukcji goracowalcowanej lub
£ 02 dla konstrukcji zimnogiete;j.
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. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujace za-
chowanie wiasciwosci ochronnych powtoki.

. Profilowanie oktadzin tworzgce harmonijny wyglad.

. Podwojny zamek od strony zewnetrznej i wewnetrz-

nej zwiekszajacy szczelnos¢ ogniowa i utatwiajacy
montaz.

. Butylowa masa uszczelniajgca (stosowana na placu

budowy) lub uszczelka EPDM dodawana podczas
produkcji na zyczenie klienta. Dla ptyt energoosz-
czednych specjalna uszczelka ENERGY, zwigksza-
jaca szczelnos$¢ styku, aplikowana fabrycznie.

. Frezowany w procesie produkcji rdzen zwiekszaja-

cy izolacyjnos¢ cieplng i szczelno$¢ styku.

. Rdzen z nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego

wetny mineralnej, zapewniajacy wysokg odpornosé
ogniowa.

. tacznik £01 dla konstrukcji gorgcowalcowanej lub

£02 dla konstrukcji zimnogietej.
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e Styk ptyty Ruukki SP2D z rdzeniem PIR e Styk plyty Ruukki SP2D z rdzeniem z welny mineralnej

1. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujace za- 1. Rdzen z nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego
chowanie wtasciwosci ochronnych powtoki. wetny mineralnej o wysokiej odpornosci ogniowe;.
2. Profilowanie oktadzin tworzace harmonijny wyglad. 2. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwiekszaja-

3. Uszczelka ENERGY dla ptyt energooszczednych, ¢y izolacyjnos¢ cieplng,

zwiekszajaca szczelnos¢ styku, aplikowana pod- 3. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujgce za-
czas produkciji. chowanie wtasciwosci ochronnych powtoki.
4. Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej, 4. Profilowanie okfadzin tworzace harmonijny wyglad.

nieszkodliwej dla Srodowiska naturalnego i war-
stwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo
dobrej izolacyjnosci cieplne;j.

¢,

. Podwadjny zamek od strony zewnetrznej i wewnetrz-
nej zwiekszajacy szczelnos¢ ogniowa i utatwiajacy
montaz.

5. Rowek pomocniczy umozliwiajacy precyzyjny mon-

taz 6. Rowek pomocniczy umozliwiajacy precyzyjny mon-

taz.
6. Ukryty tacznik £01 dla konstrukcji goragcowalcowa-
nej lub £02 dla konstrukcji zimnogiete;.

7. tacznik £16 lub £16 C/N.

7. Ukryty facznik £01 dla konstrukcji gorgcowalcowa-
nej lub £02 dla konstrukcji zimnogiete;j.

.tacznik £15.

o

8. Odpowiednio wyprofilowane krawedzie zwiekszajg-

©

. Butylowa masa uszczelniajgca (stosowana na placu

ce izolacyjnosc cieplng i szczelnos¢ styku.

9. Ciggta uszczelka poliuretanowa zapewniajgca
izolacyjnos¢ cieplng i szczelnosé styku.

10. Folia aluminiowa zapobiegajaca dyfuzji gazéw i
whnikaniu pary wodnej do rdzenia poliizocyjanuro-
wego (stabilno$¢é parametréw cieplnych ptyt).

11. Gazoprzepuszczalna uszczelka poliuretanowa.
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budowy) lub uszczelka EPDM dodawana podczas
produkcji na zyczenie klienta. Dla ptyt energoosz-
czednych specjalna uszczelka ENERGY, zwieksza-
jaca szczelnos$¢ styku, aplikowana fabrycznie.
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. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujgce za-
chowanie wtasciwosci ochronnych powtoki.

. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujacy
mostek termiczny.

. Podwodjny zamek od strony zewnetrznej i wewnetrz-
nej zwiekszajacy szczelnos¢ ogniowa i utatwiajacy
montaz.

. Butylowa masa uszczelniajgca (stosowana na placu
budowy) lub uszczelka EPDM dodawana podczas
produkcji na zyczenie klienta. Dla ptyt energoosz-
czednych specjalna uszczelka ENERGY, zwigksza-
jaca szczelnos¢ styku, aplikowana fabrycznie.

. Profilowanie oktadzin zgodne z normami obowig-
zujacymi w przemysle chtodniczym i spozywczym,
tworzace harmonijny wyglad.

. Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnace;j,
nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego i war-
stwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo
dobrych parametrach ogniowych.

. Masa uszczelniajgca trwale elastyczna (obowigzko-
wo dla stropéw, opcjonalnie dla $cian), aplikowana
na budowie.

. Lacznik £01 dla konstrukcji gorgcowalcowanej lub
£ 02 dla konstrukcji zimnogietej.
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Instrukcja montazu « Plyty warstwowe

o Styk pltyty Ruukki SP2C z rdzeniem PIR

. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujgce za-

chowanie wiasciwosci ochronnych powtoki.

. Profilowanie oktadzin tworzace harmonijny wyglad.

. Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej,

nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego i warstwy
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej
izolacyjnosci cieplnej.

. Folia aluminiowa zapobiegajgca dyfuzji gazéw i wni-

kaniu pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego
(stabilnos¢ parametréw cieplnych plyt).

. Rowek pomocniczy umozliwiajacy precyzyjny mon-

taz.

. Odpowiednio wyprofilowane krawedzie zwiekszaja-

ce izolacyjnosé cieplng i szczelnos$c¢ styku.

. Specjalnie uksztatltowana mikrokomora zabezpie-

czajgca przed kapilarnym podcigganiem wody.

. Ciagta uszczelka poliuretanowa zapewniajgca izola-

cyjnos¢ cieplng i szczelnosé styku.

. Lacznik £01 dla ptatwi gorgcowalcowane;j lub £02

dla ptatwi zimnogigte;j.
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e Styk ptyty Ruukki SPC z rdzeniem z wetny mineralnej

1. Rdzen z nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego
twardej wetny mineralnej o wysokiej odpornosci
ogniowe;j.

2. Garb z nieszkodliwej dla srodowiska naturalnego
twardej wetny mineralne;.

3 Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia
zwiekszajacy izolacyjnosé cieplng i szczelnos¢
styku.

4. Duze promienie giecia oktadzin gwarantujgce za-
chowanie wtasciwosci ochronnych powtoki.

5. Profilowanie oktadzin tworzace harmonijny wyglad.

6. Zamek od strony wewnetrznej zwigkszajacy szczel-
nos¢ ogniowa i utatwiajgcy montaz.

7. Specjalnie uksztattowana mikrokomora zabezpie-
czajgca przed kapilarnym podcigganiem wody.

8. Rowek pomocniczy umozliwiajacy precyzyjny mon-
taz.

9. Uszczelka EPDM aplikowana podczas produkcii.

10. kacznik £01 dla ptatwi goracowalcowanej lub z
£ 02 dla ptatwi zimnogietej;
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Notatki

27



Produkujemy stalowe systemy dachowe i elewacyjne, zaréwno dla budynkow
przemystowych i komercyjnych, jak i prywatnych. Dostarczamy wysokiej
jakosci produkty, systemy i rozwigzania, wykonane w zréwnowazony

sposadb i spetniajace najwyzsze wymagania dotyczace trwatosci w trudnych
warunkach uzytkowania.

® Nasi doradcy handlowi z przyjemnoscia udzielag Panstwu dodatkowych informacji

Region Dolnoslaski/Opolski emil.kaczanowski@ruukki.com +48 604 485 509
Region Kujawsko-Pomorski sebastian.kaczmarek@ruukki.com +48 600 265 884
Region Lubuski wojciech.wiese@ruukki.com +48 608 590 069
Region Mazowiecki/t6dzki lucjan.janowski@ruukki.com +48 606 254 691
Region Mazowiecki/Podlaski andrzej.makles@ruukki.com +48 604 135 902
Region Lubelski kamila.zych@ruukki.com +48 606 396 744
Region Matopolsko-Podkarpacki lukasz.handzlik@ruukki.com +48 660 431 047
Region Slaski/Swietokrzyski kamila.zych@ruukki.com +48 606 396 744
Region Pomorski/Zachodniopomorski dariusz.kliszczyk@ruukki.com +48 502 190 907
Region Warminsko-Mazurski roman.koszewski@ruukki.com +48 604 485 504
Region Wielkopolski eryk.podpora@ruukki.com +48 604 537 881
Region Wielkopolski (potudnie) rafal.bejster@ruukki.com +48 660 431 044
Warszawa andrzej.makles@ruukki.com +48 604 135 902
Warszawa lucjan.janowski@ruukki.com +48 606 254 691
Poznan wojciech.wiese@ruukki.com +48 608 590 069
Poznan eryk.podpora@ruukki.com +48 604 537 881

Dziat Obiektéw Chtodniczych i Przemystu Spozywczego
Norbert Naparty — doradca techniczno-handlowy norbert.naparty@ruukki.com +48 608 558 799

Systemy Fasadowe Ruukki, Liberta, Lamella, Profile Design, oktadziny Cor-Ten
Stawomir Buch — inzynier projektu slawomir.buch@ruukki.com +48 728 460 558
Wojciech Zuchowski — doradca techniczno-handlowy wojciech.zuchowski@ruukki.com +48 500 115 979

Ten dokument jest zgodny z naszym aktualnym stanem wiedzy.

Mimo iz firma Ruukki doktada wszelkich staran, by zapewni¢ doktadnos¢
swoich publikacji, nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy, decyzje lub
szkody bezposrednie, posrednie badZ wtérne wynikajace z nieprawidtowego
zastosowania informacji zawartych w tym dokumencie. Firma RuukKki
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dla zapewnienia rzetelnosci
poréwnania nalezy zawsze stosowac oryginalne normy. Najnowsze
aktualizacje techniczne znajduja sie na stronie www.ruukki.com.

rUULKI

Ruukki Polska Sp. z 0.0., 96-300 Zyrard6w, Jaktorowska 13
Dziat Obstugi Klienta tel. +48 46 85 81 600, fax +48 46 85 81 647, www.ruukki.pl

Copyright® 2021 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.
Ruukki i nazwy produktéw Ruukki stanowig znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe
Rautaruukki Corporation, spétki zaleznej SSAB.
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