Nr sprawy KP-272-PNK-30/2023 Zatgcznik nr 1c do SWZ

Czes¢ trzecia postepowania — Meble do Biura Rektora i Organizacji Uczelni PL

1. Biurko na nodze ,,U” z sideboardem (wersja lewa) o wymiarach: szerokos$¢ 1800-1850 mm,
glebokos¢ 900-950 mm, wysokos¢ 740-750 mm.

Blat biurka: powinien by¢ wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej MFC o klasie
higienicznosci E1 o grubosci 25 mm.

Rama: powinna by¢ wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokagtnym min. 30 x 40 mm,
grubosé Scianki min. 3 mm.

Rama musi by¢ zamocowana do blatu za pomocg elementéw dystansowych z tworzywa. Na
koncach ramy muszg by¢ zamocowane aluminiowe tgczniki — stuzgce do potgczenia nogi biurka
do ramy. Rama musi by¢ malowana proszkowo.

Podstawa: powinna by¢ wykonana z profilu prostokatnego, potgczonego z rurg wygietg w ksztait
litery ,U” — tworzgce wspdlnie noge zamknietg. Podstawa malowana proszkowo. Profil gérny,
powinien posiada¢ wymiary minimalne: 50 x 40 mm, grubos¢ Scianki min. 3 mm,

Noga zamknieta (podstawa typu U) powinna by¢ wykonana z profilu o $rednicy min. 40 mm,
grubos$¢ scianki min. 2 mm, wygietego promieniem min. r=40 mm (promien wewnetrzny).

W gornej czesci nogi, prostokatny profil powinien posiadaé zamontowane kostki aluminiowe.
taczenie nogi do ramy musi odbywac¢ sie za pomocg stozkowego klina umieszczonego w
aluminiowym tgczniku ramy i stozkowym gniezdzie umieszczonym w kostce nogi.

Biurko posiada jedng noge, druga strona ma by¢ przystosowana do wsparcia na niskiej szafce
typu sideboard.

W celu wsparcia blatu na szafce — rama ma mie¢ zamocowany wspornik, ktéry ma by¢
mocowany do korpusu sideboardu.

Blat biurka wyposazony w panel gérny metalowy, katowy — wykonany z metalowego preta
@10 mm. — wysokos¢ ponad blat biurka 270-280 mm, dtugos¢ catkowita 720-730 mm mm.
Malowany proszkowo na kolor czarny. Montaz bez uzycia narzedzi — nasuniety na gérng krawedz
blatu.

Biurko wyposazone w kanaty kablowe poziome metalowe — modutowe, wykonane z blachy,
grubos¢ min. 1 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. Montaz do ramy biurka bez uzycia
narzedzi, za pomoca plastikowych tgcznikéw,

Biurko wyposazone w kanat kablowy pionowy, montowany do blatu, pionowy, w formie
elastycznej sprezyny z tworzywa sztucznego w kolorze do czarnym, do integracji z biurkiem,
diugo$¢ catkowita kanatu kablowego pionowego max. 1300 mm

Biurko wyposazone w przelotke kablowg w kolorze czarnym. Pozycja przelotki na blacie do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Kolorystyka: melamina - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub réownowazne,

Szafka niska typu sideboard, wspierajaca z jednej strony blat biurka, z drzwiami ptytowymi,
przesuwnymi o wymiarach: szeroko$¢ 1800 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 590-620 mm,

Budowa: Szafka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej MFC o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, top, front, potki i plecy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu,
ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy muszg byé
wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

Wymagany pionowy podziat szafki na 2 przestrzenie.

W kazdej przestrzeni ma by¢ po min. 1 poétce ptytowe;.

Szafka jednostronna — wyposazona w dwoje drzwi przesuwnych, ktére majg zamykac obie
przestrzenie od frontu szafki.

Drzwi wyposazone w 2 drewniane uchwyty, mocowane pionowo na krancach drzwi.



Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknietego profilu o przekroju min. 40x20 mm,
malowanym proszkowo na kolor czarny. Stelaz wyposazony w min. 6 metalowych regulatoréw
stuzgcych do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min. 15 mm.

Szafka klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiadaé¢ Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2 lub rownowaznej,

Rysunek pogladowy

2. Biurko na nodze ,,U” z sideboardem ( wersja prawa ) o wymiarach : szerokos¢ 1800-1850
mm, gtebokos¢ 900-950 mm, wysokos$¢ 740-750 mm.

Blat biurka: powinien by¢ wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej MFC o klasie
higienicznosci E1 o grubosci 25 mm.

Rama: powinna by¢ wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokatnym min. 30 x 40 mm,
grubos¢ Scianki min. 3 mm.

Rama musi by¢ zamocowana do blatu za pomocg elementéw dystansowych z tworzywa. Na
koncach ramy muszg by¢ zamocowane aluminiowe tgczniki — stuzgce do potgczenia nogi biurka
do ramy. Rama musi by¢ malowana proszkowo.

Podstawa: powinna by¢ wykonana z profilu prostokatnego, potgczonego z rurg wygietg w ksztait
litery ,U” — tworzgce wspdlnie noge zamknietg. Podstawa malowana proszkowo. Profil gérny,
powinien posiada¢ wymiary minimalne: 50 x 40 mm, grubos$¢ Scianki min. 3 mm,

Noga zamknieta (podstawa typu U) powinna byé wykonana z profilu o srednicy min. 40 mm,
grubos$c¢ scianki min. 2 mm, wygietego promieniem min. r=40 mm (promieh wewnetrzny).

W gérnej czesci nogi, prostokatny profil powinien posiada¢ zamontowane kostki aluminiowe.
taczenie nogi do ramy musi odbywac¢ sie za pomocg stozkowego klina umieszczonego w
aluminiowym tgczniku ramy i stozkowym gniezdzie umieszczonym w kostce nogi.

Biurko posiada jedng noge, druga strona ma by¢ przystosowana do wsparcia na niskiej szafce
typu sideboard.

W celu wsparcia blatu na szafce — rama ma mie¢ zamocowany wspornik, ktéry ma by¢
mocowany do korpusu sideboardu.

Blat biurka wyposazony w panel gorny metalowy, katowy — wykonany z metalowego preta

@10 mm. — wysokos$¢ ponad blat biurka 270-280 mm, dtugos¢ catkowita 720-730 mm mm.
Malowany proszkowo na kolor czarny. Montaz bez uzycia narzedzi — nasuniety na gérng krawedz
blatu.



e  Biurko wyposazone w kanaty kablowe poziome metalowe — modutowe, wykonane z blachy,
grubo$¢ min. 1 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. Montaz do ramy biurka bez uzycia
narzedzi, za pomoca plastikowych tgcznikéw,

e  Biurko wyposazone w kanat kablowy pionowy, montowany do blatu, pionowy, w formie
elastycznej sprezyny z tworzywa sztucznego w kolorze do czarnym, do integracji z biurkiem,
dtugos$¢ catkowita kanatu kablowego pionowego max. 1300 mm

e  Biurko wyposazone w przelotke kablowg w kolorze czarnym. Pozycja przelotki na blacie do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e  Biurko wyposazone w uchwyt na komputer wykonany z elementéw metalowych, mocowany do
blatu biurka. Konstrukcja uchwytu - pionowy wspornik o przekroju min. 20x40mm, element
poziomy, podtrzymujgcy jednostke centralng o wymiarach min. 200x140 mm.

e Dodatkowo do zabezpieczenia stabilnosci komputera —uchwyt ma by¢ wyposazony w pas
wykonany z wytrzymatej tkaniny zapinany np. na rzep.

e Uchwyt mocowany min. czterema wkretami do spodniej cze$ci blatu biurka.

o Kolorystyka: melamina - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e  Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub rbwnowazne,

Szafka niska typu sideboard, wspierajgca z jednej strony blat biurka, z drzwiami ptytowymi,
przesuwnymi o wymiarach: szerokos¢ 1800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos$¢ 590-620 mm,

¢ Budowa: Szafka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej MFC o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

e  Korpus, top, front, potki i plecy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu,
ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy muszg byé
wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

¢ Wymagany pionowy podziat szafki na 2 przestrzenie.

o W kazdej przestrzeni ma by¢ po min. 1 potce ptytowe.

e  Szafka jednostronna — wyposazona w dwoje drzwi przesuwnych, ktére majg zamykac obie
przestrzenie od frontu szafki.

¢  Drzwi wyposazone w 2 drewniane uchwyty, mocowane pionowo na krancach drzwi.

e  Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknigtego profilu o przekroju min. 40x20 mm,
malowanym proszkowo na kolor czarny. Stelaz wyposazony w min. 6 metalowych regulatoréw
stuzacych do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min. 15 mm.

o  Szafka klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Meble powinny posiadaé certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub rGwnowaznej,



Rysunek poglgdowy

3. Biurko na nodze ,,A” z sideboardem ( wersja prawa ), o wymiarach blatu: 1600x700 mm, wys.

730-750 mm

Budowa:

o Blat biurka staty, wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez
Zamawiajgcego.

o  Biurko z jednej strony wsparte na 2 nogach a z drugiej na sideboardzie

e  Stelaz biurka skfadajgcy sie z dwdch mostow.

e Jeden most (2 nogi) w ksztatcie litery ,A”

e  Drugi most krotki, prosty — tgczgcy blat biurka z sideboardem

e Mosty majg by¢ potgczone ze sobg za pomocg dwdch belek metalowych. Elementy tgczone na
zasadzie ,metal-metal”.

o Kazdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio gietego i spawanego,
wykonany z profilu prostokgtnego o przekroju min. 50x40 mm. Most malowany proszkowo.

¢ Nogi majg rozchodzi¢ sie na boki w kierunku podtoza tworzgc ksztatt litery A. Wewnetrzny kat
miedzy elementem poziomym a pionowym ma miesci¢ sie¢ w zakresie 95-100°

¢ Dwie belki, biegngce pod blatem, w odlegto$ci 180-200 mm od dtuzszych krawedzi blatu kazda.
Belki tgczone z blatem za pomocg tworzywowych tgcznikow. Belki wykonane z profili
prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

e Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce fatwy demontaz.

e  Miedzy blatem, a podstawg estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 7-9 mm.

o Do kazdej z n6g montowane stopki o srednicy @40-50 mm pozwalajgce na regulacje poziomu w
zakresie min. +10 mm.

o Biurko wyposazone w kanaty kablowe poziome metalowe — modutowe, wykonane z blachy,
grubo$¢ min. 1 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. Montaz do ramy biurka bez uzycia
narzedzi, za pomoca plastikowych fgcznikéw,

e  Biurko wyposazone w kanat kablowy pionowy, montowany do blatu, pionowy, w formie
elastycznej sprezyny z tworzywa sztucznego w kolorze do czarnym, do integracji z biurkiem,
dtugosc¢ catkowita kanatu kablowego pionowego max. 1300 mm

e  Biurko wyposazone w przelotke kablowg w kolorze czarnym. Pozycja przelotki na blacie do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.



Meble powinny posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 527-1, EN 527-2 lub
rébwnowazna,

Sideboard z drzwiami pltytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych o wymiarach:
szerokos¢ 1400 mm, gtebokos¢ 400-420 mm, wysokosé 610-640 mm,

Budowa: Sideboard powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza
ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

Korpus szafki klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci
mebla.

Whetrze sideboardu podzielone na dwie czesci: czes¢ znajdujacy sie pod blatem i od strony
uzytkownika.

Czes¢ pod blatem — ma by¢ wyposazona w 1 potke.

Od strony uzytkownika — przestrzen sideboardu ma by¢ podzielona pionowg $ciang dziatowg na
dwie czesci. W jednej przestrzeni majg sie znajdowaé dwie pétki a w drugiej — wolna przestrzen
na catej wysokosci.

Wszystkie pdtki z mozliwoscig poziomowania.

Drzwi ptytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z
kompletem 2 kluczy tamanych.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 $rubach.

Metalowa perforowana naktadka na jeden front — wykonana z blachy o grubosci 1 mm. Naktadka
posiada dekoracyjny wzér z okrgglymi wycieciami. Malowana proszkowo na kolor czarny

Szafa na stelazu metalowym, spawanym.

Stelaz ma skfadac sie z 2 mostow (4 ndg) potgczonych belkg — w celu zwiekszenia wytrzymatosci
szafki.

Mosty i belka wykonane z profilu prostokgtnego o przekroju min. 30x40 mm. Mosty i belka —
majg by¢ ze sobg zespawane.

Kazdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio gietego i spawanego.

Nogi majg by¢ wyposazone w stopki poziomujgce w zakresie min. +10mm.

Stelaz metalowy ma mie¢ wysoko$¢ mieszczaca sie w przedziale 150-170mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Metalowe
mosty biurka i stelaz szafki — do wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary
(RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub réwnowaznej



Rysunek poglgdowy

4. Biurko na nodze ,,A” z sideboardem ( wersja lewa ), o wymiarach blatu: 1600x700 mm, wys.
730-750 mm
Budowa:

Blat biurka staty, wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez
Zamawiajgcego.

Biurko z jednej strony wsparte na 2 nogach a z drugiej na sideboardzie

Stelaz biurka sktadajacy sie z dwéch mostéw.

Jeden most (2 nogi) w ksztalcie litery ,A”

Drugi most krotki, prosty — tgczacy blat biurka z sideboardem

Mosty majg by¢ potgczone ze sobg za pomocg dwdch belek metalowych. Elementy taczone na
zasadzie ,metal-metal”.

Kazdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio gietego i spawanego,
wykonany z profilu prostokatnego o przekroju min. 50x40 mm. Most malowany proszkowo.

Nogi majg rozchodzi¢ sie na boki w kierunku podtoza tworzgc ksztatt litery A. Wewnetrzny kat
miedzy elementem poziomym a pionowym ma miesci¢ sie w zakresie 95-100°

Dwie belki, biegngce pod blatem, w odlegtosci 180-200 mm od dtuzszych krawedzi blatu kazda.
Belki fgczone z blatem za pomocg tworzywowych tgcznikéw. Belki wykonane z profili
prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce fatwy demontaz.

Miedzy blatem, a podstawg estetyczny dystans (przesdwit) o wysokos$ci 7-9 mm.

Do kazdej z nég montowane stopki o srednicy @40-50 mm pozwalajgce na regulacje poziomu w
zakresie min. +10 mm.

Biurko wyposazone w kanaty kablowe poziome metalowe — modutowe, wykonane z blachy,
grubos¢ min. 1 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. Montaz do ramy biurka bez uzycia
narzedzi, za pomoca plastikowych tgcznikéw,

Biurko wyposazone w kanat kablowy pionowy, montowany do blatu, pionowy, w formie
elastycznej sprezyny z tworzywa sztucznego w kolorze do czarnym, do integracji z biurkiem,
dtugos¢ catkowita kanatu kablowego pionowego max. 1300 mm

Biurko wyposazone w przelotke kablowag w kolorze czarnym. Pozycja przelotki na blacie do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 527-1, EN 527-2 lub
réwnowazna,



Sideboard z drzwiami ptytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych o wymiarach:
szerokos¢ 1400 mm, gtebokos¢ 400-420 mm, wysokos¢ 610-640 mm,

Budowa: Sideboard powinien by¢ wykonany z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza
ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

Korpus szafki klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci
mebla.

Whetrze sideboardu podzielone na dwie czesci: czes¢ znajdujacy sie pod blatem i od strony
uzytkownika.

Czes¢ pod blatem — ma by¢ wyposazona w 1 potke.

Od strony uzytkownika — przestrzen sideboardu ma by¢ podzielona pionowg $ciang dziatowg na
dwie czesci. W jednej przestrzeni majg sie znajdowac dwie potki a w drugiej — wolna przestrzen
na catej wysokosci.

Wszystkie pdtki z mozliwoscig poziomowania.

Drzwi ptytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z
kompletem 2 kluczy tamanych.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 srubach.

Metalowa perforowana naktadka na jeden front — wykonana z blachy o grubosci 1 mm. Naktadka
posiada dekoracyjny wzor z okragtymi wycieciami. Malowana proszkowo na kolor czarny

Szafa na stelazu metalowym, spawanym.

Stelaz ma sktadac sie z 2 mostow (4 ndg) potaczonych belka — w celu zwiekszenia wytrzymatos$ci
szafki.

Mosty i belka wykonane z profilu prostokgtnego o przekroju min. 30x40 mm. Mosty i belka —
majg by¢ ze sobg zespawane.

Kazdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio gietego i spawanego.

Nogi majg by¢ wyposazone w stopki poziomujgce w zakresie min. +10mm.

Stelaz metalowy ma mie¢ wysokos$é mieszczacy sie w przedziale 150-170mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Metalowe
mosty biurka i stelaz szafki — do wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary
(RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub réwnowaznej



Rysunek pogladowy

5. Kontener mobilny 3 szufladowy o wymiarach: szerokos$¢ 430-450mm, gteboko$¢ 480mm,
wysokos¢: 600-620 mm.

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej MFC o
klasie higienicznosci E1. Obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu,
ze wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany
z ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiada¢ 3 szuflady o wkfadach plastikowych. Na froncie kazdej szuflady
powinien znajdowacé sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 srubach.
Top goérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera
powinien by¢ zastoniety frontem szuflady. Front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za
pomocg ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje.

Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie gérnej szuflady.

Prowadnice rolkowe.

Kontener wyposazony w 4 kétka fi max. 45mm, w tym 2 majg posiada¢ hamulec.

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 Ilub
réwnowazne oraz posiadac¢ niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg
(nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

1.

System klucza matki



Rysunek poglgdowy

6. Szafa aktowa z 6 przestrzeniami z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800
mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 2200-2400 mm

e  Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e  Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z piyty
grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiehcu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e  Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki 340-360 mm, poétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé min. 5 pétek.

o  Wymagana mozliwos¢ ustawienia 6 rzedow segregatoréw.

e  Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy— min. 4 zawiasy na skrzydio drzwi posiadajgce kat
rozwarcia do 110st.

e Jedne drzwi majg by¢ wyposazone w listwe przymykowa.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

e  Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e  Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50-60 mm.

e  Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie
minimum +15mm.

o  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
e Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 I|ub

réwnowazne oraz posiadaé niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg
(nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).



Rysunek pogladowy

7. Szafa aktowa z 5 przestrzeniami z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800
mm, gtebokos$¢ 440-460 mm, wysokos$¢ 1895-2000 mm

e  Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

o  Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementoéw szafy.

o  Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki 340-360 mm, poétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 poiki.

o  Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedow segregatoréw.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy— min. 4 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajgce kat
rozwarcia do 110st.

e Jedne drzwi majg by¢ wyposazone w listwe przymykowa.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.

e  Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e  Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokos$ci zawartej w
przedziale 50-60 mm.

e  Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnagtrz w zakresie
minimum +15mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

e  System klucza matki

e Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 I|ub
réwnowazne oraz posiadaé niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg
(nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).



Rysunek poglgdowy

8. Szafa aktowa z trzema szufladami, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440-460 mm,
wysokosé 1155 mm z nadstawkg otwartg o wymiarach szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460
mm, wysokosé 1070-1100 mm.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeza ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus i front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci 12-14 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementoéw szafy.

Szuflady powinny by¢ wyposazone w zawieszki na dokumenty. Wysuw szuflad 80%

Fronty szuflad wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany poziomo na 2 srubach.

Zamek w gornej szufladzie z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokos$ci zawartej w
przedziale 50-60 mm.

Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwos$cig regulacji poziomu od wewnagtrz w zakresie
min +15mm.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania szafa powinna by¢ wyposazona w wbudowang
przeciwwage.

Nadstawka otwarta o wymiarach szerokos¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1070-
1100 mm.

Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus, front i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze majg by¢
wykonane z tej samej grubosci pltyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25-28mm. Plecy
wykonane z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementéw nadstawki.



Pétki z mozliwo$cig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340-360 mm, poétka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 péiki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiadaé¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 Ilub
réwnowazne oraz posiadac niezbedne atesty higieniczne na caly mebel lub dang linie meblowag
(nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).

Rysunek pogladowy

9. Szafa aktowa z 2 szufladami o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos$¢ 825 mm z nadstawkg otwartg o wymiarach szerokos¢ 800 mm, glebokos¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 1070-1100 mm.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie
higienicznosci E1, obrzeza ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus i front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm, plecy z plyty grubosci 12-14 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

Szuflady powinny by¢ wyposazone w zawieszki na dokumenty. Wysuw szuflad 80%

Fronty szuflad wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany poziomo na 2 srubach.

Zamek w gornej szufladzie z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50-60 mm.

Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnagtrz w zakresie
min +15mm.



o Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania szafa powinna by¢ wyposazona w wbudowang
przeciwwage.

e Nadstawka otwarta o wymiarach szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos$¢ 1070-
1100 mm.

o Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

o  Korpus, front i pétki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25-28mm. Plecy
wykonane z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementéow nadstawki.

e  Pokki z mozliwoscig regulacii utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki 340-360 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 péiki.

e Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow

o  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 Ilub
réwnowazne oraz posiadac¢ niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg
(nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).

Rysunek poglgdowy



10. Szafka jednodrzwiowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szeroko$¢ 600 mm,
glebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 810-840 mm

. Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, obrzeza ABS dobrane pod kolor ptyty.

. Korpus i front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiericu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

o  Pdtka wykonana z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwos$cig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki 340-360 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 potke.

¢ Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

e  Szafa ma by¢ wyposazona w 1 drzwi (prawe lub lewe) oraz min. 2 zawiasy posiadajgce kat
rozwarcia do 110st.

o  Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 srubach.

e  Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e  Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50-60 mm.

e  Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub

réwnowazne oraz posiadac¢ niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg
(nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).

Rysunek poglgdowy



11. Stolik niski kwadratowy na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedziatach:

Wysokos¢ catkowita: 440 - 460mm
Szerokos¢ i glebokosé blatu: 550x550 mm

Budowa:

Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej grubosci 25-28 mm, obustronnie melaminowanej MFC o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Krawedzie blatu zaokrgglone promieniem R40-60 mm

Nogi stolika powinny byé wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.

Nogi powinny rozchodzi¢ sie na zewnagtrz w kierunku rogoéw stotu.

Nogi powinny byé zakonczone tworzywowymi stopkami.

Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 15372 lub rwnowazne

Rysunek poglgdowy

12. Fotel na podstawie metalowej typu ,, X”, o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:

Wysokos¢ siedziska: 470-490 mm
Wysokos¢ catkowita: 770-790 mm
Szeroko$¢ siedziska: 500-520 mm
Szerokos¢ oparcia: 500-520 mm

Glebokos¢ siedziska: 470-490 mm
Glebokos¢ catkowita: 590-610 mm
Szerokos¢ catkowita: 670-690 mm

Wymagania:

Kubetek w petni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym
siedziskiem,

Oparcie ma ptynnie przechodzi¢ w podtokietniki tworzgc ksztait zblizony do pétkola. W widoku
bocznym ma by¢ zauwazalne odchylenie oparcia do tytu oraz obnizenie wysokosci
podtokietnikow w kierunku przedniej krawedzi siedziska,

Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 9-11 mm, pokryty
gabka cieta trudnopalng o grubosci 20-40 mm i gestosci min. 50 kg/m3 z przodu oraz grubo$ci
min.10 mm i gestosci min. 35 kg/m3 z tytu,

Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci min.18 mm,
pokryty gabka cietg o grubosci 45-50 mm i gestosci min. 40 kg/m3,



Wymagana mozliwos¢ wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej
czesci kubetka,

Podstawa - ptoza metalowa w ksztatcie X, wykonana z preta min. @ 10 mm malowana proszkowo
na kolor czarny,

Ptoza ma by¢ wyposazona w tworzywowe, transparentne stopki do powierzchni miekkich,
Kolorystyka — tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla
podstawy — mozliwo$¢ wyboru min. 5 koloréw w tym czarnego. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

Meble powinny posiadaé¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 16139 Ilub
réwnowazne.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% trudnopalny poliester pochodzacy z recyclingu nie zawiera pigmentéw metalicznych.
Gramatura: 310g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: <100.000cykli Martindale

Odpornosé¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 (6)

Trudnozapalnosé: EN 1021-1, EN 1021-2

Rysunek poglgdowy

13. Fotel na podstawie metalowej, konferencyjny na 4 nogach z miekkim tapicerowanym
siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podtokietnikami:

Wysokos¢ siedziska 480-495mm
Wysokos¢ catkowita 780 - 790 mm
Szerokos¢ catkowita 630mm
Glebokos¢ catkowita 575 mm

Budowa:

Siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikami, w catosci tapicerowane.

Szkielet siedziska wykonany z ptyty wiérowej o grubosci min.18mm tapicerowany piankg cietg o
gestosci 35kg/m3 - grubosci 15mm (czes¢ goérna) oraz 35mm (czes¢ dolna). Na przodzie
wstawiony pas gabki cietej o gestosci 40kg/m3 i grubosci 25mm

Oparcie i podtokietniki majg by¢ wykonane na bazie sklejki o grubosci 10 mm.

Oparcie obtozone jest wewnatrz pianka cietg o gestosci 35kg/m3 i grubosci 25mm a na niej
formatka gabki cietej o gestosci 40kgma3 i grubosci 20mm. Na zewnatrz kubetek obtozony jest
pianka cietg o gestosci 35kg/m3 o grubosci 15mm.Na bokach oparcia pianka cieta o gestosci
40kg/m3 i grubosci 10mm



Podstawa czteroramienna wykonana ze stalowych rur min. fi22x2,0mm. Nogi sg malowane
proszkowo

Dzieki zastosowanej obrotnicy pomiedzy podstawg a siedziskiem, fotel ma mozliwos¢ obrotu o
360

Stopki tworzywowe do miekkich powierzchni.

Fotel w catosci tapicerowany tkaning tapicerskg

Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiada¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN EN 16139, PN-EN 1022,
PN-EN1728 lub réwnowazne oraz posiadaé niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub
dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na same skltadowe mebla).

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% trudnopalny poliester pochodzgcy z recyclingu nie zawiera pigmentéw metalicznych.
Gramatura: 310g/m2

Odpornos¢ na Scieranie: <100.000cykli Martindale

Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 (6)

Trudnozapalnos¢: EN 1021-1, EN 1021-2

Rysunek pogladowy

14. Panel gorny, tapicerowany do biurka na nodze typu ,A” o szerokosci 1600 mm

Budowa:

Konstrukcja panelu wykonana z surowej ptyty wiérowej o grubosci 7-10mm, obtozona
obustronnie ptytg pilsniowg o grubosci 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.
Takie rozwigzanie ma zapewnia¢ fatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek.

Szerokos$¢ panelu dopasowana do szerokosci stanowiska (1600 mm)

Wysokos¢ catkowita panelu w zakresie: 470-500 mm

Wysokos¢ panelu od blatu biurka: 350-380 mm

Grubos¢ panelu: 23-25 mm

Gorne krawedzie panelu zaokraglone promieniem 40-55 mm.

Panel montowany za pomocg min. dwoch metalowych uchwytéw do belki podblatowej. Nie
dopuszcza sie montazu ,ha ostro” do blatu.

Panel ma by¢ montowany do biurka wytgcznie przy uzyciu uchwytéw bazowych.

W dolnej czesci panelu wymagane podciecie na elementy mostu — w celu zlicowania panelu z
bokiem biurka

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:



Skiad: 100% poliester

Gramatura: min. 260 g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: 250 000 cykli Martindale
Trudnozapalnos¢: wg. EN 1021-1, 1021-2
Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 (6)

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru z wzornika producenta. Metalowe uchwyty do wyboru
min. kolory czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Rysunek poglgdowy

15. Panel dolny do biurka na nodze typu ,,A” do integracji z biurkiem o szerokos$ci 1600 mm.

Wysokos¢ zawarta w przedziale: 630-660 mm.

Budowa: konstrukcja panelu ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej oklejone;j
obrzezem PCV.

Catkowita grubosc¢ panelu w zakresie 18-25 mm.

Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytéw, malowanych
proszkowo. Nie dopuszcza sie montazu panelu, bezposrednio do blatu biurka.

Panel ma by¢ montowany w przestrzeni pomiedzy nogami biurka.

Panel ma by¢ tatwo demontowany, bez uszczerbku dla mebla.

Kolorystyka: do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Rysunek poglgdowy




16. Akustyczny panel scienny 1 montowany do Sciany, o wtasciwosciach absorbujgcych dzwigki, o
wymiarach zawartych w przedziatach:

Szerokosé catkowita: 400 - 410 mm
Wysokos¢ catkowita: 400 — 410 mm
Grubos¢ catkowita: 88- 90 mm
Perforacja: @10mm

Pozostate wymagania:

Konstrukcja: lekka konstrukcja bez ramy powinna sktada¢ sie z ptyty HDF o grubosci 2,5 — 3,5
Czes¢ tylna petna a przednia cze$¢ perforowana. Szkielet winien by¢ wypetniony gabka niepalng
o wysokich wiasciwosciach akustycznych o gestosci 60kg/m3 i grubosci 80mm

Panel w petni tapicerowany tkaning tapicerska

Panel powinien pochfania¢ niskie czestotliwosci.

Montaz panelu powinien odbywac sie za pomocg dedykowanych uchwytow

Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% Trevira CS

Gramatura: min. 320g/m2

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN ISO 105-B02 (MIN.5-7)
Odpornos¢ na pilling: EN 1ISO 12945-2 (min.4-5)

Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5)

Rysunek pogladowy

17. Akustyczny panel scienny 2, montowany do Sciany, o wtasciwosciach absorbujgcych dzwigki, o
wymiarach zawartych w przedziatach:

Szeroko$¢ catkowita: 400 - 410 mm
Wysokos¢ catkowita: 400 — 410 mm
Grubos$¢ catkowita: 58- 65 mm
Perforacja: @60mm

Pozostate wymagania:

Konstrukcja: lekka konstrukcja bez ramy powinna skfadac¢ sie z ptyty HDF o grubosci 2,5 — 3,5
Czesc¢ tylna petna a przednia czes¢ perforowana. Szkielet winien by¢ wypetniony gabkg niepalng
0 wysokich wiasciwosciach akustycznych o gestosci 50kg/m3 i grubosci 50mm

Panel w petni tapicerowany tkaning tapicerska

Panel powinien pochfaniaé srednie czestotliwosci.

Montaz panelu powinien odbywac sie za pomocag dedykowanych uchwytéw

Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:



Sktad: 100% Trevira CS

Gramatura: min. 320g/m2

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN 1ISO 105-B02 (MIN.5-7)
Odpornos¢ na pilling: EN 1ISO 12945-2 (min.4-5)

Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5)

Rysunek poglgdowy

18. Akustyczny panel scienny 3, montowany do $ciany, o wlasciwosciach absorbujgcych dzwigki, o
wymiarach zawartych w przedziatach:

e  Szerokos¢ catkowita: 400 - 410 mm

o  Wysokos¢ catkowita: 400 — 410 mm

e  Grubos¢ catkowita: 28-35 mm

o  Perforacja: d80mm

Pozostale wymagania:

o  Konstrukcja: lekka konstrukcja bez ramy powinna sktada¢ sie z ptyty HDF o grubosci 2,5 — 3,5
Cze$¢ tylna petna a przednia cze$¢ perforowana. Szkielet winien by¢ wypetniony gabka niepalng
o wysokich wiasciwosciach akustycznych o gestosci 50kg/m3 i grubosci 20mm

Panel w petni tapicerowany tkaning tapicerskg

Panel powinien pochfania¢ wysokie czestotliwosci.

Montaz panelu powinien odbywac sie za pomoca dedykowanych uchwytéow

Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% Trevira CS

Gramatura: min. 320g/m2

Scieralno$é: min. 100 000 cykli Martindale,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN 1ISO 105-B02 (MIN.5-7)

Odpornos¢ na pilling: EN 1ISO 12945-2 (min.4-5)

Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5)



Rysunek poglgdowy

19. Akustyczny panel scienny 4, montowany do $ciany, o wymiarach zawartych w przedziatach:

Szerokos$¢ catkowita: 815 - 835 mm
Wysokos¢ catkowita: 400 — 410 mm
Grubosé catkowita: 58-68 mm

Pozostale wymagania:

Szkielet wykonany z ptyty widrowej i pianki odpadowej o wysokich wiasciwosciach akustycznych,
tapicerowany, z mozliwoscig wbijania pinezek.

Panel w petni tapicerowany tkaning tapicerskg

Montaz panelu powinien odbywac sie za pomoca dedykowanych uchwytéow

Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Skfad: 100% Trevira CS

Gramatura: min. 320g/m2

Scieralno$é: min. 100 000 cykli Martindale,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN ISO 105-B02 (MIN.5-7)
Odpornos¢ na pilling: EN 1ISO 12945-2 (min.4-5)

Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5)

Rysunek poglgdowy



20. Pétka pod klawiature do biurka na nodze typu ,,A” i ,,U” wysuwana do integracji z biurkiem

e  Szerokos$¢ zawarta w przedziale: 700-720 mm.

e Budowa: konstrukcja podtki pod klawiature ma by¢é wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej oklejonej obrzezem PCV

o Kolorystyka: do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.



