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Czes¢ druga postepowania — Meble do pomieszczenia Centralnego Monitoringu CCTV PL

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Biurko typu ,,L” nogi kwadratowe, o wymiarach: 1600x1600 x 600 x 600 mm, wysoko$¢é
zawarta w przedziale 740-760 m

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa.

Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie,
w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane
z profili zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki trojkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym,
ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwos¢ wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub réwnowazne oraz posiada¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie atestow na
same sktadowe mebla).

2. Kontener 4 szufladowy o wymiarach: szerokos¢ 430-450mm, gitebokos$é 620-640mm,
wysokosé réowna wysokosci biurka

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznoéci E1. Obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy muszg byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z
ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiada¢ 4 szuflady o wkladach plastikowych. Na froncie kazdej szuflady
powinien znajdowac sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 Srubach.
Top goérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera
powinien by¢ zastoniety frontem szuflady. Front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za
pomocg ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje.

Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie gérnej szuflady.

Prowadnice rolkowe.

Kontener wyposazony w stopki umozliwiajgce regulacje w zakresie 15 mm.

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny posiadaé¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub réwnowaznej
oraz niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie
atestéw na same skladowe mebla).

3. Panel recepcyjny frontowy do biurka o wymiarach wysokos¢ 560-580 mm, szerokos¢ catkowita
1400 mm

Panel wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
Panel tapicerowany jednostronnie,



o Naktadka tapicerowana od strony uzytkownika,
¢ Materiat — ptyta laminowana grubosci 18 mm.

4. Regat o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysoko$¢ rowna wysokosci
biurka.

e Budowa: Regal powinien byé wykonany z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top
i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

e Pédtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokosc¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé 1 potke.

¢ Wymagana mozliwo$é ustawienia 2 rzedéw segregatoréw.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla stelaza
malowanego proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Meble powinny posiadaé certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub rébwnowaznej
oraz niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linic meblowg (nie dopuszcza sie
atestéw na same skladowe mebla).

5. Fotel tapicerowany na czterech nogach, o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:

Wysokos$¢ siedziska: 470-490 mm
Wysokos¢ catkowita: 770-790 mm
Szerokos¢ siedziska: 500-520 mm
Szerokos¢ oparcia: 500-520 mm
Glebokos¢ siedziska: 470-490 mm
Gtebokos¢ catkowita: 590-610 mm
o Szeroko$c¢ catkowita: 670-690 mm
Wymagania:
o Kubetek w petni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym siedziskiem.
e Oparcie ma ptynnie przechodzi¢ w podtokietniki tworzgc ksztatt zblizony do poétkola. W widoku
bocznym ma by¢ zauwazalne odchylenie oparcia do tylu oraz obnizenie wysokosci podtokietnikow
w kierunku przedniej krawedzi siedziska.
o Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 9-11 mm, pokryty ggbka
cietg trudnopalng o grubosci 20-40 mm i gestosci min. 50 kg/m? z przodu oraz grubos$ci min.10 mm
i gestosci min. 35 kg/m3 z tytu.
o Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci min.18 mm, pokryty
gabkag cietg o grubosci 45-50 mm i gestosci min. 40 kg/m3.
o Wymagana mozliwo$¢ wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej
czesci kubetka.
e Podstawa — cztery nogi metalowe, wykonana z preta min. @ 10 mm malowana proszkowo na kolor
czarny
¢ Ptoza ma by¢ wyposazona w tworzywowe, transparentne stopki do powierzchni miekkich
o Kolorystyka — tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy
— mozliwo$¢ wyboru min. 5 koloréw w tym czarnego. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
na etapie podpisywania umowy.
Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Sktad: 100% trudnopalny poliester pochodzacy z recyklingu
e Gramatura: min. 310 g/m2
e Scieralno$é: =100 000 cykli Martindalea
e Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowazne;j.
e Fotele powinny posiadac¢ certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 16139 lub rownowazne;.



6. Stolik niski na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedziale:

e szerokos¢ catkowita 540-570 mm

o gtebokos¢ catkowita 540-570 mm

o wysokos¢ catkowita 450-500 mm

e grubos¢ blatu 25-28 mm.

¢ Stolik z blatem wykonanym z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;.

o Blat musi posiadac¢ zaokraglone rogi.

o Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny o
przekroju min. 20mm.

o Nogi zakonczone stopkami.

7 Stoét o wymiarach: Wysokosé catkowita: 1000-1010 mm, szerokos$¢ 1400 - 1410 mm, giebokos¢
catkowita: 700 mm

Budowa:

o Blat stolu wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej o klasie higienicznosci E1 i grubosci 25-28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubos$ci 2-3 mm.

e 2 x stopa podstawy w ksztatcie kwadratu z zaokrgglonymi krawedziami. Stét na dwoch podstawach

kolumnowych.

Kolumny wykonane ze stalowej rury o przekroju min. @80x2 mm.

Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach catkowitych 450x450 -500x500 mm.

Podstawa malowana proszkowo.

Mozliwosé poziomowania na stopkach do +10 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa — do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Podstawa

malowana proszkowo — do wyboru 7 koloréw z wzornika producenta.
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. Hocker , na 4 nogach , powinien posiada¢ wymiary mieszczgce sie w przedziatach :

Szerokos¢ siedziska 440-480 mm
Glebokos¢ siedziska 390-430 mm
Szerokos¢ oparcia 390-430 mm
Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 1100-1150 mm
Wysokos$¢ siedziska 730-750 mm
Catkowita szerokos$¢ krzesta 490- 550 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 470-550 mm
ocker musi posiadac :
Siedzisko i oparcie wykonane w formie kubetka wykonanego z wytrzymatego polipropylenu o
wysokim stopniu potysku
e W celu poprawy komfortu uzytkowania i zwiekszenia ,,sprezystosci”’ kubetka — w czesci
ledzwiowej powinny zanjdowac¢ sie 2 otwory, wykonane w sposéb estetyczny.
Nie dopuszcza sie ostrych elementéw kubetka (rantéow), ktére mogg spowodowac skaleczenia.
Stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 18 mm, pret podnézka min. Fi 10 mm, chromowanych.
Stopki tworzywowe czarne.
Mozliwos¢ sktadowania krzeset w stos min. 6 szt.
Kolorystyka: min. 5 koloréw polipropylenu z wzornika producenta do wyboru przed podpisaniem
umowy.
Meble powinny posiadaé atest wytrzymato$ciowy wg normy PN EN 16139, EN 1728, EN 1022
lub rbwnowaznej oraz niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestéow na same sktadowe mebla).
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9. Panel recepcyjny frontowy do biurka o wymiarach wysokos¢ 1150 - 1160 mm, wysokos¢
panelu powyzej blatu biurka 410 — 420 mm, szerokos$¢ catkowita 1200 mm.

1. Panel wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,

e Panel tapicerowany jednostronnie

o Naktadka tapicerowana od strony uzytkownika

e Materiat — ptyta laminowana grubosci 18 mm






