Nr sprawy KP-272-PNK-30/2023 Zatgcznik nr 1a do SWZ

Cze$¢ pierwsza postepowania — Meble do budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1200 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokosc¢
720-740mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa.

Panel dolny szer. 1260 mm . wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci
E1, grubosci 18-25mm mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego
obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane
z profili zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢é montowane do ramy dzieki trojkatnym fgcznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwos¢ wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub réwnowazne oraz posiadaé¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw
na same sktadowe mebla).

2. Biurko prostokatne na 4 nogach typu A, o wymiarach: 1400x800 mm, wysokos¢ zawarta
w przedziale 740-760 mm

Budowa:

Blat biurka wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm.

Stelaz biurka sktadajgcy sie z dwdch mostéw (4 nég) potgczonych ze sobg za pomocg dwdch belek
metalowych. Elementy tgczone na zasadzie ,metal-metal”’. Nie dopuszcza sie 4 niezaleznych nég
montowanych do belek.

Kazdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu
prostokatnego o przekroju min. 50x40 mm. Most malowany proszkowo.

Nogi (mosty) majg rozchodzi¢ sie na boki w kierunku podtoza tworzac ksztatt litery A. Wewnetrzny
kat miedzy elementem poziomym a pionowym ma miesci¢ sie w zakresie 95-100°

Dwie belki, biegnace pod blatem, w odlegtosci 180-200 mm od dtuzszych krawedzi blatu kazda.
Belki tgczone z blatem za pomocg tworzywowych tgcznikow. Belki wykonane z profili prostokgtnych
o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce fatwy demontaz.

Miedzy blatem, a podstawg wymagany estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 7-9 mm.

Do kazdej z n6g montowane stopki o Srednicy @40-50mm pozwalajgce na regulacje poziomu
w zakresie min. +10 mm.

W blacie wymagana jest mozliwo$¢ wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o srednicy @70-90
mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiajgcym, przed podpisaniem
umowy.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Metalowe mosty
— do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu
(RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.
Biurko powinno byé wyposazone w panel frontowy o parametrach:

Panel dolny, montowany do biurka o szerokosci 1400mm.



o Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka (1400mm) nie mniejsza niz
1250mm, wysokos¢ zawarta w zakresie 320-390 mm.

e Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18-22mm,
oklejony obrzezem ABS w kolorze ptyty.

e Dolna krawedz panelu ma zaczynac sie na wysokosci 300-400 mm,

e  Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub rownowazne oraz posiada¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow
na same sktadowe mebla).

3. Biurko prostokatne na 4 nogach typu A, o wymiarach: 1600x800 mm, wysokos$¢ zawarta
w przedziale 740-760 mm

Budowa:

e Blat biurka wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubos$ci 2-3 mm.

o  Stelaz biurka skfadajgcy sie z dwdch mostéw (4 ndg) potaczonych ze sobg za pomocg dwdéch belek
metalowych. Elementy fgczone na zasadzie ,metal-metal”’. Nie dopuszcza sie 4 niezaleznych nég
montowanych do belek.

e Kazdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu
prostokatnego o przekroju min. 50x40 mm. Most malowany proszkowo.

e Nogi (mosty) majg rozchodzi¢ sie na boki w kierunku podtoza tworzgc ksztatt litery A. Wewnetrzny
kat miedzy elementem poziomym a pionowym ma miescic sie w zakresie 95-100°

e  Dwie belki, biegngce pod blatem, w odlegtosci 180-200 mm od dtuzszych krawedzi blatu kazda.
Belki tgczone z blatem za pomoca tworzywowych tgcznikéw. Belki wykonane z profili prostokgtnych
o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

e  Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce tatwy demontaz.

e  Miedzy blatem, a podstawg wymagany estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 7-9 mm.

e Do kazdej z n6bg montowane stopki o $rednicy @40-50mm pozwalajace na regulacje poziomu
w zakresie min. +10 mm.

e W blacie wymagana jest mozliwos¢ wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o srednicy @70-90
mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiajgcym, przed podpisaniem
umowy.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Metalowe mosty
— do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz
koloru (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

e  Biurko powinno byé wyposazone w panel frontowy o parametrach:

e  Panel dolny, montowany do biurka o szerokosci 1600mm.

o  Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka (1600mm) nie mniejsza niz
1450mm, wysoko$¢ zawarta w zakresie 320-390 mm.

e Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18-22mm,
oklejony obrzezem ABS w kolorze plyty.

e Dolna krawedz panelu ma zaczynac sie na wysokosci 300-400 mm,

e Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub rownowazne oraz posiada¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow
na same sktadowe mebla).

4. Dostawka prostokatna o wymiarach: szerokos¢: 600 mm gtebokosé: 600 mm, wysokos¢ 720-
740 mm.

e Blat: wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2-3 mm w kolorze blatu.

e Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢é kwadratowa. Nogi powinny
posiadac stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.

e Noga ma by¢ wyposazona w gornej czesci w stalowg, tréjkgtng ptytke, bedaca integralng czescig
nogi - za posrednictwem ktérej majg by¢ montowane do blatu.



5.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa
malowana proszkowo na kolor biaty, czarny lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

Panel recepcyjny frontowy do biurka o wymiarach wysokos¢ 1150 - 1160 mm, wysokosé

panelu powyzej blatu biurka 410 — 420 mm, szerokos$¢ catkowita 1200 mm

»

Panel wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
Panel tapicerowany jednostronnie

Naktadka tapicerowana od strony uzytkownika

Materiat — ptyta laminowana grubosci 18 mm

. Kanat kablowy pionowy i poziomy
montaz do blatu
pionowy, elastyczna sprezyna z tworzywa sztucznego
poziomy, stal malowana proszkowo lub tworzywo sztuczne
kolor do wyboru przez Zamawiajgcego czarny, transparentny, alu
do integracji z biurkiem
dtugosé catkowita kanat kablowego pionowego max. 1300 mm
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7. Kontener mobilny o wymiarach: szerokos¢ 430-450mm, gtebokos¢ 480mm, wysokos¢: 600-
620 mm.

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
o klasie higienicznosci E1. Obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany
z ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiada¢ 3 szuflady o wkiladach plastikowych. Na froncie kazdej szuflady
powinien znajdowaé sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 $rubach.
Top gorny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera
powinien by¢ zastoniety frontem szuflady. Front szuflad powinien by¢é montowany do szuflady za
pomocg ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacije.

Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie gérnej szuflady.

Prowadnice rolkowe.

Kontener wyposazony w 4 kétka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 majg posiada¢ hamulec.
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub rbwnowazne oraz posiadaé¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow
na same skltadowe mebla).

8. Stolik niski na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedziale:



szerokos¢ catkowita 540-570 mm

gtebokosc¢ catkowita 540-570 mm

wysoko$¢ catkowita 450-500 mm

grubosé blatu 25-28 mm.

Stolik z blatem wykonanym z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;.

Blat musi posiada¢ zaokraglone rogi.

Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor
czarny o przekroju min. 20mm.

¢ Nogi zakonnczone stopkami.

9. Szafka typu sideboard z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokos$¢ 1400 mm,
glebokos¢ 400-460 mm, wysokosé 620-720 mm,

Wszystkie elementy wykonane z plyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubosc

18 mm z obrzezem klejonym za wyjatkiem plecéw — grubo$¢ 12 mm.

Plecy zawsze w tym samym kolorze co korpus.

Korpus z nastepujacym podziatem wewnatrz: — przestrzen podzielona pionowg $ciang dziatowg na
dwie czesci, w jednej z nich znajdujg sie dwie potki z mozliwoscig poziomowania, — przestrzen z
jedng potkg z mozliwoscig poziomowania.

Drzwi: — 2 x drzwi przesuwne
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

Podstawa: 4 nogi i belka wykonane z profilu stalowego o przekroju 30 x 40 mm. Metalowe elementy
— do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu
(RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub r6wnowazne oraz posiadac¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw
na same sktadowe mebla).



10 . Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 1000 mm, gtebokos¢ 440-
460 mm, wysokos¢ 720-740 mm,

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
grubos$ci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu. Top
i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokosc¢ pdtki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 potke.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedéw segregatorow.

Szafa ma by¢é wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ich ciche
zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym
proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnagtrz w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorbw 2z wzornika producenta.
Dla stelaza malowanego proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  System klucza matki

o  Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub réwnowazne oraz posiadaé
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow
na same sktadowe mebla).

11. Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, glebokos¢
440-460 mm, wysokos$¢ 1810-1890mm

o Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu,
ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajacy
dopuszcza ptyte gruboéci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wieficu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego
z elementéw szafy.

o Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokosc¢ pétki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 péiki.

o Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedéw segregatorow.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym tumikiem, aby zapewni¢ ich ciche
zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowsa.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 Srubach.

e Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknigetego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony
w metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.



o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o  System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wkiadki zamka.
e Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub réwnowazne oraz
posiadaé niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza
sie atestow na same sktadowe mebla).

12. Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 400 mm, gtebokos¢
440-460 mm, wysokos$¢ 1150-1180 mm.

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, front majg by¢é wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki
na bokach i wiefcu. Top i korpus maja by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.
Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwos$cig regulacji utozenia w zakresie co najmniej
+/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢
potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 potki.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedéw segregatorow.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajgce kat rozwarcia
do 110st.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugos¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 $rubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej
w przedziale 50-60 mm.
Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwos$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Meble powinny spetniaé wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub r6wnowazne oraz posiadaé
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw
na same sktadowe mebla).

13. Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokosé 400 mm, glebokos$é
440-460 mm, wysokos$¢ 1890-1940 mm

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front majg byé wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci
min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki
na bokach i wieficu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej
+/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé
potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 potki.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedéw segregatorow.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajgce kat rozwarcia
do 110st.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 srubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej
w przedziale 50-60 mm.



Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny spetnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub rownowazne oraz posiadac¢
niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw
na same skltadowe mebla).

14. Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢
440-460 mm, wysokos$¢ 1890-1940 mm

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front majg byé wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki
na bokach i wiefcu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki 340-360 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé min. 4 péiki.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedéw segregatorow.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajgce kat rozwarcia
do 110st.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dlugos¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 $rubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej
w przedziale 50-60 mm.

Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Meble powinny spelnia¢ wymogi normy EN 527-1, EN 527-2 lub réwnowazne oraz posiadaé

niezbedne atesty higieniczne na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow
na same sktadowe mebla).

15. Szafa combi z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm, glebokosé
440-460 mm, wysokos¢ 1890-1940 mm wg projektu.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,

obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci
min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki
na bokach i wiefcu. Top i korpus majag by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej
+/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢
potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac 2 pofki.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajgce kat rozwarcia
do 110st.



e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

o Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 srubach.

e Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej
w przedziale 50-60 mm.

e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

e W szafie umieszczony blat postformingowy grubosci 36-42 mm z zamontowang umywalkg
ceramiczng i baterig umywalkowa z osprzetem umozliwiajgcym jej podtaczenie.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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16 . Szafa z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szeroko$¢ 1400 — 1500 mm, wysokos¢
w zakresie 2700 - 2800 mm, gtebokos¢ w zakresie 600 - 620 mm,



wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor piyty.

Tor podwéjny

Uktad jezdny dolny

Prowadzenie gérne — wbzek tozyskowany kulkowo

Prowadzenie dolne — wézek tozyskowany kulkowo

Drzwi wypetnione szktem typu lacobel w ramie metalowej anodowanej na kolor aluminium
Blat i wieniec dolny wykonane z ptyty laminowanaj gr. 18 mm.

Boki i pétki z ptyty laminowanaj gr. 18 mm.

Zamki ,szczotki przeciwkurzowe, odbojowe

Obrzeze 2mm ABS w kolorze plyty

Plecy z ptyty HDF 3 mm

Szafa powinna posiadac drgzek na ubrania oraz co najmniej jedng pétke w kazdej przestrzeni.
Wszystkie uzyte kleje i pozostate materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo Jakosci Instytutu
Technologii Drewna i Atest Higieniczno$ci Panstwowego Zaktadu Higieny.

17. Lada wg projektu

Lada wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy lady majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, blat lady i noga podtrzymujgca z piyty
gr. 36 mm

Szuflady wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany poziomo na 2 srubach.

Regaty na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50 mm.

Regaty wyposazone w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

Plecy regatdw i lady wykonane z ptyty meblowej gr. 12-18 mm

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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18. Szafa metalowa aktowa o wymiarach — wysokos$¢ - 1040 mm , szerokos¢ - 1000, gtebokos¢ -
435mm

¢ Dopuszczalne obcigzenie potki: 65 kg
e Szafa 2 OH, 2 poziomdéw na dokumenty A4
e Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm

12



Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym w 2 pkt.

Szafa posiada jedng potke

Szafa przykryta jest blatem grubosci - 36 - 40 mm

Blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor piyty.

o Szafa powinna posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B oraz atesty higieniczne na uzyte

farby.

19. Szafa metalowa aktowa o wymiarach — wysokos$¢ - 1040 mm , szerokos¢ - 1200, gtebokos¢ -
435mm

Dopuszczalne obcigzenie potki: 65 kg

Szafa 2 OH, 2 poziomoéw na dokumenty A4

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym w 2 pkt.

Szafa posiada dwie pétki przestawne co 25 mm

Szafa przykryta jest blatem grubosci - 36 - 40 mm

Blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor piyty.

Szafa powinna posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa B oraz atesty higieniczne na uzyte
farby.

20. Szafa metalowa aktowa o wymiarach — wysokos$é - 1990 mm , szerokos¢ - 800, giebokos¢ -
435mm

Dopuszczalne obcigzenie potki: 65 kg

Szafa 5 OH, 5 pozioméw na dokumenty A4

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym w 2 pkt.

Szafa posiada cztery poftki przestawne co 25 mm

Szafa przykryta jest blatem grubosci - 36 - 40 mm

Blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

Szafa powinna posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B oraz atesty higieniczne na uzyte farby.

21 . Krzesto obrotowe na kétkach z podtokietnikami i zagtéwkiem, o wymiarach zawartych w
przedziatach:

Szeroko$¢ siedziska: 460-480 mm

Gtebokosc¢ powierzchni siedziska: 500-520 mm

Wysokos¢ siedziska regulowana od poziomu 410-430 mm w zakresie min. +130 mm
Szerokos¢ oparcia: 430-450 mm

Wysokos¢ powierzchni oparcia: 530-550 mm

Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie:
1000-1040 mm

Wysokos¢ powierzchni zagtéwka: 140-160 mm

Szerokos¢ zagtowka: 240-260 mm

Srednica pigcioramiennej podstawy: @700-720 mm

Budowa:

Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane tkaning.
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e  Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej, min. 7-warstwowej, grubo$ci 10-12mm, pokrytej
2 warstwami pianki cietej o gestosci 30-35kg/m? i grubosci 30-35mm oraz gestosci 40-45kg/m3 i
grubosci 10-15 mm.

e  Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego i obtozony piankg o gestosci 25-30kg/m3 i
grubosci 20-25mm z przodu oraz min. 5 mm z tylu. Oparcie obustronnie tapicerowane, bez
tworzywowej ostony z tytu.

e tacznik oparcia z siedziskiem w postaci ,tapy”, potgczony w 4 punktach w tylnej czesci oparcia.

e  Szkielet zagtéwka wykonany ze sklejki ma by¢ pokryty podwdéjng warstwg pianki cietej — kazda o
grubosci min. 5mm — zagtéwek ma by¢ w catosci tapicerowany.

e  Zagtdéwek regulowany na wysokos$¢ w zakresie min. 60 mm oraz regulowany kat wychylenia.

e  Podfokietniki minimum z regulacjg 2D: regulacja géra — dét w zakresie min. 100mm, regulacja
rozstawu min. 40mm.

o  Podlokietniki wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego widknem szklanym. Nakfadki z
czarnego miekkiego tworzywa.

e Podstawa piecioramienna, wykonana z czarnego poliamidu.

e  Podnosnik gazowy z ptynng regulacjg wysokosci, bez oston.

e  Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

o  Odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (kat odchylenia oparcia: 20-22°
zsynchronizowany z siedziskiem: 10-11°).

o Mozliwos¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach.

Regulacja sity oporu oparcia za pomocg korbki.

o Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika. po zwolnieniu blokady.
Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min. 60 mm — niezaleznie od regulacji wysokosci
siedziska..

Samohamowne kétka @60-65 mm przystosowane do miekkich powierzchni.
Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

e  Skitad: 100% poliester

e  Gramatura: 240-260 g/m?

e Scieralno$é: min. 150 000 cykli Martindala,

¢ Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub rbwnowazna.

o  Krzesta powinny spetniaé wymogi normy EN 1335, EN 1022 lub rownowazne.

22. Krzesto obrotowe z podtokietnikami i oparciem siatkowym o wymiarach:

Szerokos$¢ oparcia: 420-450 mm

Wysokos¢ tarczy oparcia: 500-530 mm

Szerokos$é¢ siedziska: 450-470 mm,

Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 400-420 mm + regulacja w zakresie min. 50 mm

Wysokos¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420 mm z regulacjg w zakresie min. +130 mm
Wysokos¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie:
970-1000 mm.

e  Srednica podstawy: 680-720 mm

Krzesto powinno posiadac¢ :

e  Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.

e Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z
widoczng siatkg. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obtozony siatkg.

e  Oparcie powinno posiada
mozliwos¢ regulacji wysokosci w zakresie + 60-80 mm.
Szkielet siedziska wykonany z min. 7-wastwowej sklejki bukowej o grubosci min. 10 mm obtozony
piankg wylewang o gestosci min. 40kg/m3 o grubosci min. 40mm.

e  Mechanizm synchroniczny posiadajgcy funkcje:
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o Mozliwosé swobodnego kotysania sie — oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem
o Kat pochylenia oparcia min. 30° zsynchronizowany z siedziskiem min. 10°
o Regulacje gtebokosci siedziska w zakresie min. 50 mm

Regulacja sity oporu oparcia za pomoca sruby. Mozliwos¢ blokady oparcia w 5 pozycjach

o Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady

o Plynna regulacja wysokos$ci krzesta za pomocg podnos$nika pneumatycznego
Podtokietniki regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 80 mm.
Podtokietniki wykonane 2z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika wykonana
z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
Podstawe piecioramienng, wykonang z czarnego tworzywa
Kotka o srednicy min.fi 60 mm do miekkich lub twardych powierzchni, do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Krzesta powinny spetnia¢ wymogi normy EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 lub réwnowazne oraz
atest higieniczny na cate krzesto lub dang linie krzeset (nie dopuszcza sie atestéw na same
skladowe krzesta)

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m3

Odpornosé na $cieranie: min. 150 ty$ cykli Martindale,
Niepalnos¢: norma EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowazna.

23. Krzesto konferencyjne na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedziatach:

¢ Wysokos¢ catkowita: 860-880 mm
o Wysokos¢ siedziska: 460-480 mm
o Glebokos¢ siedziska: 420-440 mm
o Szerokos¢ siedziska: 480-500 mm
e Szerokos¢ oparcia: 470-500 mm

Budowa:

e Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina,

e Szkielet siedziska wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 9-12 mm, pokryty
dwuwarstwowg formatkg gabki cietej o grubosci 15-20 mm i gestosci 40-45 kg/m? oraz grubosci
14-16 mm i gestosci 30-35 kg/m?

e Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubosci 9 -12mm, pokryty
formatkag gagbki cietej o grubosci 20-25 mm i gestosci 25-30 kg/m® z przodu oraz grubosci 4-6
mm i gestosci 30-35 kg/m? z tytu.

¢ Podtokietniki state, potaczone z tylng czescig oparcia i przednimi nogami, wykonane z czarnego
tworzywa sztucznego.

e Oparcie potgczone w 2 punktach z kazdym z poditokietnikdw —taczenie niewidoczne, estetyczne

e Oparcie nie stykajgce sie z siedziskiem — potgczone tylko z podtokietnikami.

¢ Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005

¢ Nogiwykonane z rury o przekroju min. 22x2 mm, wyposazone w stopki przegubowe do migkkich
powierzchni.

¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Krzesta powinny spetnia¢ wymogi normy EN 16139, EN 1728, EN 1022 lub rownowazne.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester

e Gramatura: 240-260 g/m?

e Scieralno$é: min. 150 000 cykli Martindala,

o Niepalnosé: wg normy EN 1021-1, EN 1021-2 lub rbwnowaznej.
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24. Fotel tapicerowany na ptozie w ksztatcie X, o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:

Wysokos¢ siedziska: 470-490 mm
Wysokos¢ catkowita: 770-790 mm
Szerokos¢ siedziska: 500-520 mm
Szerokos¢ oparcia: 500-520 mm

Gtebokos¢ siedziska: 470-490 mm
Glebokos¢ catkowita: 590-610 mm
e Szerokos¢ catkowita: 670-690 mm

Wymagania:

Kubetek w petni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym
siedziskiem.

Oparcie ma ptynnie przechodzi¢ w podtokietniki tworzgc ksztatt zblizony do pétkola. W widoku
bocznym ma byé zauwazalne odchylenie oparcia do tylu oraz obnizenie wysokos$ci podtokietnikow
w kierunku przedniej krawedzi siedziska.

Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowe;j sklejki bukowej o grubosci 9-11 mm, pokryty ggbka
cietg trudnopalng o grubosci 20-40 mm i gestosci min. 50 kg/m? z przodu oraz grubo$ci min.10
mm i gestosci min. 35 kg/m? z tytu.

Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci min.18 mm, pokryty
gabka cietg o grubosci 45-50 mm i gestosci min. 40 kg/ms3.

Wymagana mozliwos¢ wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej
czesci kubetka.

Podstawa - ptoza metalowa w ksztatcie X, wykonana z preta min. @ 10 mm malowana proszkowo
na kolor czarny

Ptoza ma by¢ wyposazona w tworzywowe, transparentne stopki do powierzchni miekkich
Kolorystyka — tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla
podstawy — mozliwos¢ wyboru min. 5 koloréw w tym czarnego. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

Krzesta powinny posiada¢ Certyfikat lub Atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN-EN 16139
lub rbwnowazng

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% trudnopalny poliester pochodzacy z recyklingu
Gramatura: min. 310 g/m2

Scieralno$¢: =100 000 cykli Martindalea

Niepalnos¢: wg normy EN 1021-1, EN 1021-2 lub rownowazne;.

25. Akustyczny panel scienny o wymiarach 810x400 gr. 58-62 mm

Panel powinien posiada¢:

lekkg konstrukcja bez ramy.
podziat kolorystyczny — kolorystyka dwubarwna- 1/3 strona lewa, 2/3 strona prawa
szkielet wykonany z ptyty HDF, grubo$¢ 2,5 mm, tylna cze$¢ petna, przednia czes¢
perforowana.
wypetiony gabka niepalng o wysokich wtasciwosciach akustycznych, grubos¢: min. 20 mm,
gestosé 50 — 60 kg / m3.
panel powinien pochtania¢ czestotliwosci Srednie, grubos¢ catkowita 58-62 mm, perforacja min.
@ 60 mm
panele powinien by¢ mocowane do $ciany za pomocg dedykowanych
uchwytow, sktadajgcych sie z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do
Sciany.
kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach:

Skiad: 95% wetna, 5% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m3
Odpornos¢ na Scieranie: min. 100 ty$ cykli Martindale
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e Niepalnos¢ wedtug normy: EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne;.

26. Akustyczny panel scienny o wymiarach 400x400 gr. 58-62 mm

Panel powinien posiadac¢:

lekkg konstrukcja bez ramy.

szkielet wykonany z ptyty HDF, grubos¢ 2,5 mm, tylna cze$¢ petna, przednia czesé
perforowana.

wypetiony gabka niepalng o wysokich wtasciwosciach akustycznych, grubo$¢: min. 20 mm,
Gestos¢ 50 — 60 kg / m3.

panel powinien pochtania¢ czestotliwosci $rednie, grubosé catkowita 58-62 mm, perforacja min.
@ 60 mm

panele powinien by¢ mocowane do Sciany za pomocg dedykowanych uchwytéw, sktadajgcych
sie

z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do $ciany.

kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach:

Sktad: 95% wetna, 5% poliamid

Gramatura: min. 400 g/m3

Odpornos¢ na $cieranie: min. 100 ty$ cykli Martindale
Niepalnos$¢ wedtug normy EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne;.

27. Akustyczny panel scienny o wymiarach 400x400 gr. 28-32 mm

Panel powinien posiadac¢:

lekkg konstrukcja bez ramy.

szkielet wykonany z ptyty HDF, grubos¢ 2,5 mm, tylna czesé¢ petna, przednia czesé
perforowana.

wypetiony gabka niepalng o wysokich wtasciwosciach akustycznych, grubos¢: min. 20 mm,
Gestos¢ 50 — 60 kg / m3.

panel powinien pochtania¢ czestotliwosci wysokie, grubosé catkowita 28-32 mm, perforacja
min. & 80 mm

panele powinien by¢ mocowane do sciany za pomocg dedykowanych

uchwytow, sktadajgcych sie z dwéch czesci: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do
sciany.

kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach:

Skfad: 95% wetna, 5% poliamid

Gramatura: min. 400 g/m3

Odpornos¢ na scieranie: min. 100 tys cykli Martindale
Niepalnos$¢ wedtug normy EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne;.

28. Kurtyna dekoracyjna — zestaw 3 modutéw

Zestaw zawiera nastepujgce elementy: — 1 szt. szyna aluminiowa malowana proszkowo na
kolor biaty, ze stalowymi linkami do podwieszania, — taczniki sufitowe do ptyt sufitowych i
sufitbw podwieszanych), — moduly kurtyny z fgcznikami

Wymiary pojedynczego modutu kurtyny: wysoko$¢ 430 mm, szeroko$¢ 430 mm, grubosc¢

3 mm, gtebokos$¢ catkowita 48 mm. Otwory & 6 mm na krawedziach sg przeznaczone dla
tacznikéw, za pomoca ktdrych tgczone sg moduty.

Materiat — filc
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29. Kurtyna dekoracyjna — zestaw 10 modutéw

Zestaw zawiera nastepujgce elementy: — 1szt. szyna aluminiowa malowana proszkowo na
kolor biaty, ze stalowymi linkami do podwieszania, — tgczniki sufitowe do ptyt sufitowych i sufitow
podwieszanych), — moduty kurtyny z tgcznikami

Wymiary pojedynczego modutu kurtyny: wysokos¢ 430 mm, szerokosé 430 mm, grubos$¢ 3 mm,
gtebokosc¢ catkowita 48 mm. Otwory @ 6 mm na krawedziach sg przeznaczone dla facznikow,
za pomocg ktérych tgczone sg moduty.

Materiat — filc
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30. Szafa zaluzjowa 30H o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos$¢ 1100-
1130 mm

Budowa: Szafa powinna byé wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus i top majg by¢ wykonane z piyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci 12-16
mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone w celu ufatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z
zaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo.

Pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgcy wytrzymatos¢ szafy.

Potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 64mm,
wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gteboko$¢ pétki 340-360
mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2x2 poétki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedéw segregatorow

Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy tamanych.

Prowadnice plastikowe — wpuszczane w wieniec dolny i gérny.

Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z zamknietego profilu o przekroju min. 40x20 mm,
malowanym proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnagtrz w zakresie min. 15 mm.

Kolorystyka: pltyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa
malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,

o Mozliwosé wymiany samej wktadki zamka,

o Mozliwosé zastosowania metalowych poétek

Meble powinny posiada¢ Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub rbwnowazny oraz
atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow na same
sktadowe mebla).
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31. Nadstawka zaluzjowa 20H o wymiarach: szeroko$s¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
700-730 mm

Budowa: Szafa powinna by¢é wykonana z piyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Korpus i top majg by¢ wykonane z piyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢é wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci 12-16
mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany
z zaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo.

Pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgcy wytrzymatosé szafy.

Potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 64mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340-360
mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 2x2 poiki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow

Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy famanych.

Prowadnice plastikowe — wpuszczane w wieniec dolny i gérny.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Podstawa
malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  System klucza matki,
o Mozliwosé wymiany samej wktadki zamka,
o  Mozliwosé zastosowania metalowych poétek

Meble powinny posiada¢ Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub rbwnowazny oraz
atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
sktadowe mebla).
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