PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR.1241R HUCISKO - RUDA tANCUCKA -

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00054A3D)

PRZYCHOJEC - LEZAJSK w mLUKOWA i strona nr: 2
RUDA tANCUCKA
Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod | Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny | ‘
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR.1241R HUCISKO - RUDA
LANCUCKA - PRZYCHOJEC - LEZAJSK w m.LUKOWA i RUDA |
LANCUCKA w km 8+658 - 9+934 \
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
|budowe i roboty ziemne
I
11.1 |[D-01.01.01  |KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym; |
- | km1,276 - km 1,276
1.1.2 D-01.02.04 KNR 231/817/4 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych,utozonych na podsypce cementowo -
. - | piaskowej; 48+34+25+9 B m 116
1.1.3 | D-01.02.04 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na skrzyzowaniach ‘
| [ Iprzejscie rowu krytego/, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm; (5+10+8+9+12)x1  |m2 44
1.1.4 D-01.02.04 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na skrzyzowaniach
/przejécie rowu krytego/, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm(zwiekszenie do
r.5cm
_ ] -?(rotnoé);é=2 - m2 44
1.1.5 |D-01.02.04 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é¢ podbudowy
I | ~ |15-cm; 2x6+1x6+1x6+44 m2 | 68
1.1.6 |D-01.02.04 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy ] |
| | dalszy 1-cm grubosci podbudowy (zwigkszenie do grubosci 20cm) ‘
| | |Krotno$é=5 - |m2 68
1.1.7 |D-01.02.04 KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-100-cm, Fi-60-cm,Fi-40-cm; ‘
I |9+8+3x6 m 35|
1.1.8 |D-01.02.04 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czolowe i tawy betonowe; 1,45x2+1,86x2 [m3 | 6,62
11.9 D-01.02.04 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ 8cm;145m Im | 145
1.1.10 |D-01.02.04 IKNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegiosé 1-km
| 1901/118/13 m3 24,62
1.1.11 |D-01.02.04 KNR WyW|eZ|en|e gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, za kazde
1901/118/14 \dalsze 0,5-km{zwiekszenie do 5km)
| | Krotnos¢=8 B m3 24,62
1.1.12 |D-01.02.04 IKNR 231/818/6 |Rozebranie barier ochronnych SP-4 o masie do 24kg m 15
1.1.13 *D-OS.OS.H SEK 601/103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, frezowanie na glebokosci 8-cm,
s (2) samoch6d 10,0-15,0-t,/wg. tabeli frezowar/ 1037,525/0,15 |m2 6 916,83
1.1.14 ‘D-05.03.11 SEK 601/103/7 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, frezowanie na glebokosci 7-cm,
- 1(2). samochéd 10,0-15,0-t (zwigkszenie grubosci do 15¢cm) m2 6 916,83
1.1.15 |D-02.01.01 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill; -wg. tabeli mas
N ziemnych w tym wykop pod koryto chodnika,koryto poszerzeri, wykop pod réw kryty Im3 2 151,47
1.1.16 D-02.01.01 'KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill- wykop pod rowy
| i |otwarte(odstojniki): (97+22+40+5+86+40)0,84=243,60m3 m3 | 243,60
2 _ROZdZié“ ODWODNIENIE
21 |Element Kody CPV: 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
]
211 |D-02.01.01 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii lll; -pod przepusty drogowe 30+16,5+24,75=71,25m3; - pod
- studnie $ciekowe i przykanalik 32x6,05=193,6m3 'm3 264,85
2.1.2 |D-03.02.01 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, kruszywo naturalne o uziarnieniu
218/5111 0/20mm, grubo$¢ 10-cm-dla Fi400mm - 0,5x0,1x1162=58,1m3; - dla Fi200mm -
B B 0,4x0,1x32=1,28 m3 59,38
21.3 |D-03.02.01 KNRW Kanaty z rur strukturalnych PPSN8 o $r.40cm taczone za pomocg dwukielichéw/réw
u 218/408/6 kryty/ B m 1162
2.1.4 |D-03.02.01 KNRW Kanaly z rur strukturalnych PPSN8 o §r.20cm, igczone za pomoca dwukielichéw dt.
_ 218/408/3 $r.2,0m /Przykanaliki/; 32x2 - B m | 64
21.5 |D-03.02.01 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne przeptywowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
(1) przeptywowe z pokrywa zelbetowg z wpustem na przykanalik o §r.20cm/wg.wykazu
B | studni rewizyjnych/ B |szt | - 38
216 iD-03.02.01 |KNRW Studnie rewizyjne przeplywowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm
218/513/5 (1) z przykryciem plyta prefabrykowna z wiazem kanatowym Zzeliwnym o r.600mm klasy
| D400 osadzonym na pier§cieniach wyréwnawczych wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr.10cm i kinietyz betonu B-20 (km 9+683) szt 1
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2.1.7 |D-03.02.01 KNRW Montaz w $cianach studzienek przej§¢ szczelnych systemowych dla rur PP o $r.400mm
| 218/421/6 i |szt 39
21.8 |D-03.02.01 KNRW |Montaz w scianach studzienek przej§¢ szczelnych systemowych dla rur PP o $r.200mm
|218/421/3 szt 32
2.1.9 |D-03.02.01 |KNRW 218/524/ |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o §r.500mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem
2 analogia ulicznym kraweznikowo - jezdniowym L500/110 klasa D400 typu cigzkiego szt 32
2.1.10 D-03.02.01 KNRW Montaz w $cianach studzienek przejé¢ szczelnych systemowych dla rur PPo
|| 218/421/3 §r.200mm/przykanaliki/ szt 32
2.1.11 |D-03.02.01 KNR 201/320/4 Zasypywanle wykopéw liniowych o $cianach uko$nych, materiat posp6tka 0/20mm
) 1 (1) gr 20cm ponad rure (z dostarczeniem pospétki); 0,6x1162 _|m3 697,2
2.1.12 |D-03.01.01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(1) analogia 1-otworowych, karbowanych PEHD, rury Fi-60-cm ze zlgczka jednodzielng, osadzonych
| |na warstwie paspétki gr.20cm; - w km 9+186,4-11,0m; - km 9+922 - 11,0m |m 22
2.1.13 |D-03.01.01 KNR 233/601/3 Czeécn przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych karbowanych
(1) PEHD, 1-otworowych, rury Fi-100-cm ze zlgczka jednodzielng, osadzonych na warstwie
|pospétki gr.30cm; m 12
2.1.14 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
|(1) rurowe, z betonu C12/15 - dla FI60 1,45x4=3,8; - dla FI100 1,86x2=3,72 m3 | 9,52
2.1.15 |D-03.01.01 |KNR 201/517/1 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi wys.60cm), z
| |osadzeniem elementéw na fawie betonowej gr.10cm , beton C12/15; 40+32+15+56 m 143
2.1.16 |D-02.03.01 |[KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami, wysokos¢é do 3,0'm, grunt kategorii
I B ()] I, spycharka 55-kW (75-KM); wg. tabeli robét ziemnych m3 | 202725
2.1.17 |D-02.03.01 ‘KNR 201/311/2 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria
B |gruntu I1f e - _|m3 | 58
2.1.18 |D-06.01.01 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna rowéw przy wiotach i wylotach rowéw krytych i przepustéw,
ptytami prefabrykowanymi 40x60 przymocowanych szpilkami stalowymi Fi10mm;
| 2,8x5+8,2x2+3,8x4 - umocnienie skarp w km 8+678 - 8+788 strona prawa
0,8x110=88m2; - umocnienie skarp w km 9+405 - 8+435 strona lewa 0,8x30=24m2; -
| umochienie wlotéw i wylotéw przepustéw pod zjazdami: 15x2x2,8m2=84m2 m2 | 233,2
2.1.19 |D-02.01.01 KNR 231/1403/6 | Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 25-cm; '
| 65+10+10+10+5+28+10+84+24 m 246
3 'Rozdziat NAWIERZCHNIA
3.1 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania
chodnikéw i asfaltowania
[[]]
3.1.1 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V; - poszerzenie jezdni wg. tabeli poszerzefi -466,4m2; -
poszerzenie wewnetrzne jezdni na tukach poziomych 162,44m2; - na przepustach
- drogowych przez jezdnie 18m2; - zatoka postojowa 27x3=81m2 m2 | 727,84
3.1.2 |D-04.04.02 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
B zageszczeniu 15-cm na zatoce postojowej 27x3 m2 81
3.1.3 |D-04.04.02 |IKNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, warstwa gorna, grubosé¢ warstwy po
] zageszczeniu 15-cm |m2 727,84
3.1.4 |D-08.01.01B |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki 15x30x100, betonowe z oporem, beton C12/15;
(186+1031)x0,0575 m3 | 69,98
3.1.5 |D-08.01.01 |KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej;
~ |123+41+249+136+30+35+13+133+189+36+46 m 1031
3.1.6 |D-08.01.01 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wiopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej;
| |analogia 162+10+14 m 186
3.1.7 |D-04.10.01 |KNR 231/110/1 |Podbudowa z mieszanki MCE /recykling na miejscu/ grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |
_ ~|analogia _|4cm; doziarnienie do 50% kruszywa - trasa zasadnicza 1276x5,6+162,44 'm2 7.308,04
3.1.8 |D-04.10.01 KNR 231/110/2 |Podbudowa z mieszanki MCE Irecykling na miejscu/, dodatek za kazdy nastepny 1-cm |
analogia warstwy, doziarnienie do 50% kruszywa /ZWIEKSZENIE GRUBOSCI DO 15¢cm/ [
| Krotno$é=11 m2 7 308,04
3.1.9 |D-04.03.01 |AT 3/202/2 Skropienie emulsja asfaltowg szybkorozpadowa C60B5ZM w ilosci [
| B |0,5kg/m2;7308,04+81 m2 7 389,04
3.1.10 D-05.03.05 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa '
wiazgca AC11W 50/70 o grubosci 4-cm; 1276x5,55+162,44=7244,24; zatoka postojowa
81m2 m2 7 325,24
3.1.11 D-05.03.05 KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzaca AC11W 50/70, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
JZWIEKSZENIE DO GR.6cm/
_ I Krotno§é=2 - m2 | 732524
3.1.12 D-04.03.01 AT 3/202/2 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C60B3ZM w iloéci 0,3kg/m2;
I - analogia m2 | 7325,24
3.1.13 |D-05.03.05 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
| §cieralna AC8S 50/70 o grubo$ci 3-cm;- trasa zasadnicza
|1276x5,5+162,44=7180,44m2; - zatoka postojowa 27x3=81m2 m2 7 261,44
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3.1.14 |D-05.03.05 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
$cieralna AC8S 50/70, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy /ZWIEKSZENIE
o |DO GR.4cm/ ) m2 7261,44
3.1.156 |D-04.04.02 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm warstwa gérna o grubosci po
zage$zczeniu 8cm, szer.0,75 /utwardzenie poboczy/;
| |220+192+202+269+198;-umocnienie przy zjazdach bitumicznych na szer.0,50m
| | wyliczenie:((3,8x2)x28+(6x2)x3)x0,5=124,4m2 m2 12054
3.1.16 D-04.04.02 KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm warstwa goérna o grubosci po
zages$zczeniu 10cm, szer.0,75 /utwardzenie poboczy/ dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci /ZZWIEKSZENIE DO GR.10cm/
Krotno&é=2 m2 1205,4
M Rozdziat 'SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI
4.1 Element Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
v
411 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| skrzyzowan, mechanicznie, grunt kategorii I-IV /na przej§ciach rur F1400mm przez
skrzyzowania/ (5+10+8+9+12)x1 B m2 44
4.1.2 |D-04.04.02 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa {amanego 0/63mm, warstwa doina, grubo$¢ warstwy po
B zageszczeniu 15-cm/na przejsciach rur FI400mm przez skrzyzowania/ m2 44
4.1.3 |D-04.04.02 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
_ [ |zageszczeniu 15-cm /na przejsciach rur FI400mm przez skrzyzowania/ B m2 44
4.1.4 |D-04.03.01 AT 3/202/2 Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C60B5ZM w ilosci 0,5kg/m2
! /wg.wykazu skrzyzowari/ m2 550,51
415 |D-05.03.05 [KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
| | wigzgca AC11W 50/70 o grubosci 4-cm; fwg. wykazu skrzyzowari/ m2 550,51
41.6 |D-05.03.05 KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzaca AC11W 50/70, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy |
[ZWIEKSZENIE DO GR.6cm/
|Krotnosé=2 - o m2 550,51
417 D-04.03.01 AT 3/202/2 |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C60B3ZM w ilosci 0,3ka/m2;
analogia m2 | 550,51
41.8 D-05.03.05 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa '
I $cieralna AC8S 50/70 o gruboéci 3-cm; - |m2 550,51
1.9 D-05.03.05 KNR 231/310/6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
cieralna AC8S 50/70, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy /ZWIEKSZENIE
- DO GR.4cm/ m2 550,51
5 Rozdziat CHODNIKI
5.1 |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania
| chodnikéw i asfaltowania
| \')
5.1.1 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V; - czes¢ zasadnicza (1174-95)2+95x1,6=2310m2-370
(zjazdy)=1940m2; - peron 10x2=20m2 m2 1960
5.1.2 |D-08.03.01 KNR 231/402/4 |tawa betonowa z oporem pod obrzeza 30x8 z betonu C12/15;
| (155+214+345+87+252+174)0,045=55,22m3; - peron (10+2+2)0,045=0,63m3 m3 | 55,85
5.1.3 |D-08.03.01 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypednieniem spoin
— B | zaprawg cementows; 155+214+345+87+252+174=1227m; -peron 10+2+2=14m m 1241
5.1.4 |D-04.04.02 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm; m2 1960
515 |D-05.03.23 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce I
(1) cementowo-piaskowej 1:4 , kostka szara m2 1 960
6 |Rozdziat ZJAZDY
6.1 Element Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Vi
6.1.1 |D-06.02.01 KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Fi-40-cm wg zestawienia zjazdow szt.15;
_ [ |(14x6m+1x12m) B m 96
6.1.2 |D-02.03.01 KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
] |zageszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-lI; 14x6+1x24 ~ m3 | 108
6.1.3 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw bitumicznych
oraz zjazdéw z kostki /wg. zestawienia zjazd6éw/, mechanicznie, grunt kategorii I-[V;
[ ~631,95+370 - m2 1001,95
6.1.4 |D-04.04.02 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$é
| B warstwy po zageszczeniu 15-cm; 'm2 1 001,95
6.1.5 |D-04.04.02 KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm grubosci /ZZWIEKSZENIE DO gr.20cm/
Krotno$é=5 m2 1 001,95
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6.1.6 |D-05.03.05 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ‘
- |$cieralna AC8S 50/70 o grubosci 3-cm; m2 631,95/
6.1.7 |D-05.03.05 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa |
Scieralna AC8S 50/70, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy /ZWIEKSZENIE |
N | DO GR.4cm/ m2 631,95
6.1.8 |D-05.03.23 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce
_ @2 cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - m2 | 370
6.1.9 |D-05.03.23 KNR 231/511/3 |Przebrukowanie istniejacych zjazdéw z kostki brukowej gr.6-8cm na podsypce
(2) analogia cementowo - piaskowej /istniejgca kostka brukowa/ - wg.zestawienai zjazdow/
33,25+18,86 m2 52,11
6.1.10 |D-04.04.02 KNR 231/114/3 |Utwardzenie zjazdu za chodnikiem do granic pasa drogowego z kruszywa famanego
_ - 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm; wg. zestawienia zjazdéw m2 84,12
6.1.11 D-04.04.02 KNR 231/114/4 |Utwardzenic-: zjazdu za chodnikiem do granic pasa drogowego z kruszywa tamanego
0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci/ZWIEKSZENIE DO gr.10cm/
|Krotnog¢=2 m2 84,12
7 Rozdziat URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 Element Kody CPV: 45233292-2 Instalowanie urzadzeti ochronnych
Vil
711 |- Kalkulacja Montaz barier ochronnych dla pieszych U-12a odmiana 1, fundament beton C12/15
- indywidualna  |gr.40cm; 8+2+4 m 14
7.1.2 |D-01.02.04 KNR 231/818/8 |Rozebranie istniejgcych stupkéw do zank6w drogowych /stupki stanowia wiasnosé
B Inwestora/ szt 16
7.1.3 |D-01.02.04 KNR 231/818/8 A Demontaz istniejacych tablic znakéw pionowych /tablice znakéw drogowych stanowig
|analogia wiasnoé¢ Inwestora/ B szt | 18
7.1.4 |D-07.02.01 KNR 231/702/1 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm; wg zestawienia w projekcie
L | |statej organizacji ruchu szt 39
715 |D-07.02.01 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
| informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2 wg zestawienia w projekcie stalej organizacii
ruchu szt 23
716 |D-07.02.01 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 wg zestawienia w projekcie stalej organizacji
| ruchu - szt 33
7.1.7 |D-07.01.01 KNR 231/706/2 TMechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas |
chemoutwardzalnych; - przejscie dla pieszych P-10 szt.2 (5,5+5,75)x0,5x4=22 5m2,-
| I |linia krawedziowa przerywana P-7a (26,5m)x0,12=3,18m2 m2 25,68
718 |- Kalkulacja Ustawienie stupkow prowadzacych U-1a wg zestawienia w projekcie statej organizacii
indywidualna  |ruchu szt 10
8 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 iEIement Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
| VIl
18.1.1 | D-02.00.01 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-lll m2 2 450
812 |- Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji, wytyczenie trasy, zatozenie reperéw, inwentaryzacja
indywidualna geodezyjna, powykonawcza kpl 1
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