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PRZEDMIAR ROBOT

KANLIZACJA DESZCZOWA
CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;
Nr . . Jednostka
Lp.| Specyfikaciji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Wykopy o scianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki
Sciekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz wyloty kanlizacji
deszczowej wg KPED z wydobyciem urobku mechanicznie, gt. do
1| S.03.02.01. 2,50m kat. gruntu I-IV , szerokos¢ wykopu 0,8-1,5m m3 2117,30
V=45*2,5*1,5*1,5+49*2,0*0,8*0,8+440,27*2,0*0,9+346,9*2,0*0,8+18
5,94*2,0*0,7+287,9*1,1*0,6+1*2,0*1,5*1,2=2117,3m3
Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - tawa 131.37
> | $.03.0201. ttuczniowo-piaskowa (1:0.6) gr. 15cm m3
V =(185,94+346,9+440,27)*0,15*0,90=131,37m3
S.03.02.01. Wykoname.gornej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - 87.58
3 podsypka piaskowa 10cm m3
V =(185,94+346,9+440,27)*0,1*0,90=87,58m3
S.03.02.01. Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 46,06
4 20cm m3
V =(287,9)*0,20*0,80=46,06m3
5 | 5.03.0201. Wykonanie kana’ru_z rur PEHD SN 8 Dn300 wraz z zakupem i 185,94
transportem materiatow m
L=185,94m
S.03.02.01. Wykonanie kana’fu'z r’ur PEHD SN 8 Dn400 wraz z zakupem i 346.90
6 transportem materiatow m
L=346,9m
S.03.02.01. Wykonanie kana’ru_z rur PEHD SN 8 Dn500 wraz z zakupem i 440,27
7 transportem materiatow m
L=440,27m
S.03.02.01. Wyko_nafue przykanalikéw z rur Dn200 wraz z zakupem i transportem 287,90
8 materiatow m
L=287,9m
Wykonanie studni zelbetowych rewizyjnych Dn1200 z wiazem z
S.03.02.01. N : L 45,00
9 wypetnieniem betonowym wraz z zakupem i transportem materiatow szt
N=45szt.
S.03.02.01. Wykonanie stud2|enekl30|ekowych Dn500 z V\’/pustem ulicznym klasy 49,00
10 D400 wraz z zakupem i transportem materiatéw szt
N=49szt.
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Nr

Jednostka

Lp.[ Specyfikacii Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Wykonanie osadnika przy wlocie do studni chtonnej lub kanalizacji
S.03.02.01. |deszczowej wg KPED nr 1.14 wraz z zakupem i transportem 1,00
11 materiatow szt.
N=1szt.
S.03.02.01. Wydtuzenie kolektroq g’fownego istniejacej knalizacji deszczowje m 1,50
12 Dn400 wraz z umocnieiem wylotu
L=1,5m
S.03.02.01. |Wykonanie warstw obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem
13 V=(45%2,5*1,5*1,5+49*2,0*0,80,8+440,27*2,0*0,9+346,9*2,0°0,8+18 | M3 1799,71
5,94*2,0*0,7+287,9*1,1*0,6+1*2,01,5*1,2)*0,85=1799,71m3
S.03.02.01. |Wykonanie préb szczelnosci catosci wykonanej kanalizaciji
14 szt. 3,00
N=3szt.
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