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BIK-KOPCZYK Rzeszow

PRZEDMIAR ROBOT

A. ROBOTY DROGOWE

»,Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Lowisko (gr. pow.) — Wola
Zarczycka w km ok. 6+438 — 7+789”

Nr ) ) Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Czesé . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
X X Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych X X
Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych drogi w terenie
1 D01.01.01.11 |réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg oraz km 1,35
odtworzeniem punktow osnowy geoddezyjne;j
L=1,35km
> D00.00.00.00 Wylfonanle tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia kpl. 1,00
robét budowalanych
X X Usuniecie drzew lub krzewow X X
3 D01.02.01.22 |Karczowanie zakrzaczenia, krzakow, pni i podszycia za poboczami ha 0,12
F=1194/10000=0,12ha
4 D01.02.01.11 Wyc_|e,c_|e <_;irzew wraz z kargz_owan_|em pni, o srednicy do 45cm oraz szt 61,00
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
F=61szt.
X X Zdjecie warstwy humusu X X
5 D01.02.02.13 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. w m?2 6 687.50
—wy 30cm
F=6687,5m2
X X Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow X X
6 D01.02.04.11 Wykonanie frezowania naywer;chry asfaltoyvy,ch na zimno: sr. gr. me 79,20
w-wy 5cm z transportem i utylizacjg materiatow
F=79,2m2
Rozbidrka konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-
7 D01.02.04.11 [bitumicznych do grubosci 15cm oraz podbudowy z mieszanki m? 780,00
kruszywa wraz z transportem materiatu i utylizacjg
F=780m2
Rozbieranie nawierzchni z tlucznia kamiennego na zjazdach, grubosc¢ 5
8 . - m 807,30
D01.02.04.11 nawierzchni ér. 15cm
F=807,3m2
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej o
9 D01.02.04.11 |[grubosci 6 i 8cm - ze ztozeniem na plac budowy do powtérnego m? 686,40
wbudowania
F=686,4m2
10 | DO1.02.04.11 Rozbidrka konstrulfcp z_jazdpwq nawierzchni betonowej wraz z me 28,60
transportem materiatu i utylizacjg
F=28,6m2
Rozbiorka istniejgcych przepustow pod zjadami do srednicy
500mm, odkopanie przepustow, rozebranie czesci przelotowe;j
11 D01.02.04.11 [przepustéw, rozebranie $cianek czotowych przepustdw i faw m 149,60
fundamentowych przepustéw wraz z odtworzeniem istniejacej
nawierzchni
L=149,6m
Rozbidrka istniejgcych przepustow pod korong drogi $rednicy
500mm, odkopanie przepustow, rozebranie czesci przelotowe;j
12 | DO01.02.04.11 |przepustow, rozebranie Scianek czotowych przepustéw i taw m 8,25
fundamentowych przepustow wraz z odtworzeniem istniejgce;j
nawierzchni
L=8,25m
13 | DO1.02.04.11 Rozb|er_§1n|e stupkédw do znakéw drogowych z transportem na baze szt 25,00
Zamawijacego
N=25szt.
14 | D01.02.04.11 Zdjeme:[arcz znakéw drogowych z transportem na baze szt 22,00
Zamawijacego
N=22szt.
Czesé Il. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
X X WYKONANIE WYKOPOW X X
Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
15 | D02.01.01.13 |transportem gruntu na odktad (przebudowa rowow, wykop pod m> 3 820,48
chodnik, poszezenie drogi)
V=3820,476m3
X X WYKONANIE NASYPOW X X
16 D02.03.01.14 Wykonan!e ngsypow mechanicznie z glrulntu kat. | — VI Z. m?3 1314,56
pozyskaniem i transportem gruntu w miejsce wbudowania
V=1314,56m3
Czesé lll. PODBUDOWY (jezdnia gtowna) - CPV 45233000-9
X x KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM X X
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni, pobocze
17 | D04.01.01.11 Jutwardzone) wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w m? 3 156,70
gruncie kat. I-VI, gtebokos$é koryta do 20-65cm
F=3156,7m2
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Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
x X PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO x x
MECHANICZNIE
18 D04.02.02.13 Wykonanlg w—vyy po;lbudowy z kruszywa +aman§go 0/63 gr. 25cm na m?2 3 689,28
poszerzeniach jezdni oraz pod poboczem bitumicznym
F=3689,28m2
19 D04.02.02.12 Wykonanie w'—wy plodbu'dowy z kruszywa Jfaman'ego'0/31 .5 gr. 20cm m?2 3 452,36
na poszerzeniach jezdni, oraz pod poboczem bitumicznym
F=3452,36m2
X x PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO- X X
MULSYJNEJ (MCE)
Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem 50% gr. 20cm
20 | D04.10.01.00 [w technologii recyklingu na zimno z uksztattowaniem podbudowy do m? 7 876,30
zaktadanych spadkow
F=7876,3m2
X X OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
21 D04.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych m? 3 452,36
F=3452,36m2
22 | D04.03.01.10 [Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych m? 20 211,32
F=20211,32m2
X X PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
03 D04.07.01 31 Wykor)gnle podbudowy z mleszgnk| mineralno-asfaltowej AC 22P, m?2 3 279,74
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
F=3279,74m2
Czesc¢ IV. NAWIERZCHNIE (jezdnia gtéwna) CPV 45233000-9
X X NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO X X
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
24 | DO05.03.05.16 |16 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm na jezdni gtéwnej, m? 9 055,28
poszezeniach oraz poboczu bitumicznym
F=9055,28m2
o5 | D05.03.05.19 Wykor’1e’1nle warstwy Scieralnej z _betonu asfaltowego AC 11S, m? 8 968,21
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
F=8968,21m2
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Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Czes$é V. SKRZYZOWANIA (drogi gminne) CPV 45233000-9
x X KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM x x
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni , pod
26 | D04.01.01.11 [chodniki, zjazdy, pobocze utwardzone) wraz z profilowaniem i m? 441,96
zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-VI, gtebokosé koryta 60cm
F=441,96m2
X x PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO X X
MECHANICZNIE
57 D4.02.02.13 Wykonanlg w—vyy poQbudowy z kruszywa +aman§go 0/63 gr. 25¢cm na m?2 424,28
poszerzeniach jezdni oraz pod poboczem bitumicznym
F=424,2816m2
o8 D4.02.02.12 Wykonanie w'—wy plodbu'dowy z kruszywa Jfaman'ego'0/31 .5 gr. 20cm m?2 424,28
na poszerzeniach jezdni, oraz pod poboczem bitumicznym
F=424,2816m2
X X OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
29 D4.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych m? 424,28
F=424,2816m2
30 D4.03.01.10 [Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych m? 483,96
F=483,960336m2
X X NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO X X
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
31 D05.03.05.16 |16 W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm na skrzyzowaniach z m? 407,31
drogami gminnymi
F=407,310336m2
Wykonanie warstwy profilowo wigzacej z mieszanki mineralno-
32 | D05.03.05.16 |asfaltowej AC 16 W, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm | m? 76,65
na skrzyzowaniach z drogami gminnymi
F=76,65m2
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S,
33 | D05.03.05.19 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4cm na skrzyzowaniach z drogami| m? 483,96
gminnymi
F=483,960336m2
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Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Czes¢ VI. POBOCZA CPV 45233000-8
34 | D04.04.02.10 Umocnienie pg!oocza na szerokosp 0,75m oraz 0,25m kruszywem m? 241,63
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm
F=241,63m2
Czesé VII. ZJAZDY CPV 45233000-0
X X PRZEPUSTY X X
Wykonanie przepustéw PEHD pod zjazdami fi40 cm na tawie
35 | D06.02.01.12 [fundamentowej z kruszywa gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i m 10,50
zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.
L=10,5m
Wykonanie przepustéw PEHD pod zjazdami fi50 cm na tawie
36 | D06.02.01.12 [fundamentowej z kruszywa gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i m 20,50
zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.
L=20,5m
x X KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM X x
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie na zjazdach poza chodnikiem wraz
37 | D04.01.01.11 [z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-VI, m? 252,59
gtebokosc¢ koryta do 20-65cm
F=252,59m2
X X PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO x x
MECHANICZNIE
38 D04.04.02.12 Wykonanie lnaW|erzchn| zlkruszywal iamlanego 0/63mm, gr. w-wy po m2 242,49
zageszczeniu 20cm (na zjazdach bitumicznych)
F=242,49m2
39 D04.04.02.12 Wykonanie navylerzchnl z kruszywa igmapego 0/31,5mm, gr. w-wy m2 242,49
po zageszczeniu 20cm (na zjazdach bitumicznych)
F=242,49m2
X X OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
40 D4.03.01.10 [Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych m? 242,49
F=242,49m2
41 D4.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych m? 242,49
F=242,49m2
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Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
X X NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO X X
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
42 | DO05.03.05.16 |16 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5¢cm na zjazdach m? 242,49
bitumicznych
F=242,49m2
43 D05.03.05.19 Wykor'v?mle warstwy Scieralnej z petonu asfgltowego AC 1 '18, m?2 242,49
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 4cm na zjazdach bitumicznych
F=242,49m2
o x PRZELOZENIE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ X X
BETONOWEJ
Wykonanie (przetozenie ist. kostki bet.) nawierzchni z kostki
44 D05.03.23.11 brukowej betqnowej Ikolorowej p grubosci §cm na podsypce m?2 686,40
cementowo-piasowej gr. 5¢cm i podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5 gr.15¢cm
F=686,4m2
Czes¢ VIIl. CHODNIKI CPV 45233100-0
x x KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM x x
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni , pod
45 | D04.01.01.11 [chodniki, zjazdy, pobocze utwardzone) wraz z profilowaniem i m? 3 468,32
zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-VI, gtebokosé koryta 60cm
F=3468,32m2
X X WARSTWY ODSACZAJACE X X
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku
46 D04.02.01.11 [stabilizowanego mechanicznie, k=8m/dobe, gr. 10 cm (pod m? 3435,60
chodnikiem i zjazdami)
F=3435,6m2
X X PODBUDOWY Z KRUSZYW STAB. MECHANICZNIE X X
47 | D04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kryszywa .%amanego 0/63, gr. po m? 102270
zageszczeniu 20 cm - pod zjazdami
F=1022,7m2
48 D04.04.02.11 Wykona'nle podbudowy z kruszyV\{a tamanego 0/3j ,5 stat?lllzowanego m?2 102270
mechanicznie, gr. po zageszczeniu 15 cm - pod zjazdami
F=1022,7m2
49 D04.04.02.12 Wykona'nle podbudowy z kruszyV\{a tamanego 0/31,5 s’Fa'blllzowanego m?2 2412,90
mechanicznie, gr. po zageszczeniu 20 cm - pod chodnikiem
F=2412,9m2
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr ) ) Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
X X NAWIERZCHNIE X X
50 | D05.03.23.11 Wykonanie naW|erzchn|_z kostk|_brukowej betonc_)wej o gr. 6cm na m?2 2412,90
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm (chodnik - kolor szary)
F=2412,9m2
51 D05.03.23.11 Wykonan!e naW|erzchn| z kostki bet gr. 8cm na podsypce cementowo m? 1022,70
piaskowej gr. 5¢cm (zjazdy - kolor czerwony)
F=1022,7m2
X X PALISADA BETONOWA X X
Ustawienie palistad prefabrykowanych betonowych 18x18x80 na
52 | D08.01.01.12 [tawie betonowej c16/20 wraz z umieszczeniem folii budowlanej m 188,30
grubosci 1mm od strony naziomu
L=188,3m
Czes¢ IX. ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0
X X KRAWEZNIKI BETONOWE X X
53 D08.01.01.12 UstaW|en|§ kraweznikow betonowych o wym. 20 x 30 cm na tawie m 1448,00
betonowej z oporem
L=1448m
X X OBRZEZA BETONOWE X X
54 D08.03.01 21 UstaW|en|§ obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na tawie m 1475.30
betonowej z oporem
L=1475,3m
X X Scieki uliczne z elementéw betonowych X X
Utozenie Sciekdw z prefabrykowanych elementow betonowych typu
55 "mulda" o wymiarach 50x60x15cm wg KPED nr 01.03 na podsypce
D06.01.01.01 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 493,00
podbudowa wg rysunku szczegbtowego
L=493m
56 Wykoanie kraty na $cieku typu mulda w ciggu zjazdéw zgodnie z m
D06.01.01.01 |rysunkiem szczegdtowym projektu wykonawczego 112,50
L=112,5m
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Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Czesé X. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
X X UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X
57 | D06.01.01.46 Humu§qwan|e z obsianiem skarp i obsianiem trawg kalibrowang przy m? 3546,40
grubosci humusu 10cm (humus z odzysku)
F=3546,4m2
58 | D06.01.01.46 :Zl’llantowanle skarp, korony nasypow i dna wykopdw w gruncie kat. |- m?2 3622,30
F=3622,3m2
Oczyszczenie rowu drogowych na dt. minimum 20m z namutu z
59 D06.01.01.46 [profilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu do 40cm - przy wylotach m 50,00
z proj. kanalizacji deszczowe;
L=50m
Zakup i montaz Scieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wraz
60 : . . . m 148,50
D06.01.01.01 |z podbudowami zgodnie z rys. szczegdtowym, na dnie rowu
przydroznego
L=148,5m
Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi na podsypce
61 cementowo piaskowej skarpy rowdw oraz proj. skarpy z wypetnienie m? 464,10
D06.01.01.01 wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg
F=464,1m2
X X UMOCNIENIE WYLOTU KANLIZACJI DESZCZOWEJ X X
Umocnienie skarp kamieniem na betonie w obrebie wylotow 5
62 o ) . . m 66,00
D06.01.01.01 |kanlizacji deszczowej zgodnie z rys. szczegétowym.
F=66m2
Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi na
63 podsypce cementowo piaskowej w obrebie wylotow kanlizacji m? 27,00
F=27m2
Czes$é XI. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV
45233280-5
X X Oznakowanie pionowe X X
64 D07.02.01 41 Wykonanie i ustawienie na fundamencie stupkéw z rur stalowych fi szt 39
60mm
N=39szt.
65 | D07.02.01 44 Wyko’nanle i przymocowanie tarcz znakdéw drogowych do gotowych szt 39
stupkéw
N=39szt.
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Nr ) ) Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
X X Oznakowanie poziome X X
Wykona¢ oznakowanie poziome jezdni materiatami
66 | D07.02.01.26 [cienkowarstwowymi (masy chemoutwardzalne strukturalne) — linie m? 254.8
ciagte i przerywane,
F=254,8m2
X X URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
67 D07.06.02.11 Zakup |lmontaz stalowych barier wygrodzeniowych U-11a m 488,00
szczeblinkowa (rurowo-pretowa)
L=488m
68 D07.06.02.11 |Zakup i montaz luster drogowych U-18a m 5,00
L=5m
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