e

skarpa pobocze - 0,3 chodnik - 2,Jm

opaska — 0,2m Sciezka rowerowa = Im

g \_ é obrzeze kamienne 8x30cm \4 \_

2% kostka kamienna 9/11

pas zielen! (szerokos¢ zmienng) - 2,5m

opaska ~ 0,5m

jezdnia = 5m

Przekrdj normalny-E~E
km 0+144.00 (jezdnia lewa)
km 0+433.00 (jezdnia prawa)

opaska - 0,5m pas dzielgey - 1,7m opaska - 0,5m

Fzdnia = Tm

opaska — 0,5m pas zieleni - 2m

chodnk ~ 2,Im

pobocze - 0,3 skarpo

‘_ apornik kamienny 12x25¢m

warstwa $cieralna z plytek betonowych 30x30, gr. Sem

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3em
dbudowa z mieszonki niezwiqzane] C30/3, gr. 20cm

p
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Przekrd] normalny F—F
km 17+561.00

szezeght A
—— \\

[

kraweznik_kamienny 15x30cm _

——

ESA VRN

R =

krawginik kamidnny 15x30cm

krawgznk kamienny 15x30cm

IS ANNENENNNRRERNR

krawgznk kamienny 15x30cm

obrzeze kamienne 8x30cm

szezegdt B

7

warstwa Scieralna 2 ACS ~ kolor czerwony, gr. 4em
warstwa wigzqea z betonu asfoltowego, gr. dem
podbudowa z mieszanki niezwiqzane] C90/3, gr. 20cm
Lprojektosany nasyp - G1

i,

warstwa Scieraling z SMAT1, PMB-45/80-55, gr. 4em

P

warstwa wiqzgea z betonu

go, gr. 8em

)

zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 12em

v

podbud; dnicza z mieszanki niezwiqzane] C30/3, gr. 20cm
podbudowa p jcza z mieszanki zwigzane] spoiwem C5/6, E2120MPg, gr. 20cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej, gr. 4lcm

fach separacyjych) 70/78 kN/m

skarpa pobocze - 1,3m 0,5m jezdnia - 10.5m 0,5m pobocze - 1m makroniwelacja terenu
é 08m 05m | 05m 3,5m 35m n 0,5m g ﬁ
boriera ocljronna ‘_

Sciek trojkqtny betonowy 20x50cm

Sciek trojkatny betonowy 20x50cm

warstwa Scieralng 2 SMAT, PHB-45/80-55, gr. 4em

warstwa wigzqea z betonu asfaltowego, gr. 8em

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 12em

podbudowa zasadnicza 2 mieszanki niezwigzanej C30/3, gr. 20em

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane] spoiwem C5/6, E2X120MPg, gr. 15cm

projektowany nasyp ~ 61

warstwa $cierclng 2 SMAT, PMB-45/80-55, gr. 4em

warstwa wigiqea z betonu asfoltowego, gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 12em

dbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20cm

|

z mieszanki zwiqzanej spoiwem €5/6, E2X120MPa, gr. 15cm

projektowany nasyp - 61

warstwa Scieralng z SMA11, PMB-45/80-55, gr. 4em
warstwa wiqiqea z betonu asfalt gr, Bem
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 12cm
dbudowa zasadnicza 2 mieszanki niezwigzane] C90/3, gr. 20cm
dbud icza 2 mieszanki zvigzone] spoiwem C5/6, E2X\20MPa, gr. 20cm

p

p

warstwa ulepszonego podioZa z mieszanki niszwigzanej, gr. 40cm
geotkanina wzmacniajgea {o wiasciwosciach separacyjnych) 70/70 kN/m

podtoze gruntowe

aska - 0,5m

Przekrdj normalny G-G
km 0+738.00

jezdnia ~ 5,0m

warstwa Scieralng z plytek betonowych 30x30, gr. Sem

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3em

T

p

2 migszanki niezwiqzane] C90/3, gr. 20cm

r. 40cm

warstwa ulepszonego podiozo z mieszanki niezwigzane), g

g igea (o wlasei

obrzeze komienne Bx30cm

yych) 70770 K/m

P

odioze gruntowe

opaska - 0,0m  0,5m

,

barierp ochrol

nna

!

!

warstwa §cieralng z SMAT1, PMB-45/80-55, gr. 4em

m

warstwa wigzqca z betonu g0, gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzane] spoiwem C5/6, E2X120MPq, gr. 15cm

projektowany nasyp — 61
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