PRZEDMIAR ROBOT

P iremont J 5 Zespotu Szkot im. M. Rataja w celu i 2 centrum umieje $ci w dziedzinie p

Odtworzenie trasy i p
(obstuga budowy)

2 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg: chodnik m? 14,8
3 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog: ogrodzenie z podmuréwka betonowa m 6,0
4 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg: chodnik m? 15,4
5 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog: podmuréwka z cegly m 4,0
6 D-04.01.01 Wykonanie koryta o gtebokosci 50 cm z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m? 22,6
7 D-04.02.02 'Warstwa mrozoochronna z mi i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po 1iu 15 cm m? 22,6
8 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm m? 14,8
9 D-04.01.01 'Wykonanie koryta o gtebokosci 50 cm z transportem urobku i samowy ymi na s¢do 5 km m? 22,8
10 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z mi i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po iiu 15 cm m? 22,8
11 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm m? 15,4

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypetnieniem spoin

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypetnieniem spoin

14 D-08.01.01b ezniki betonowe naj o i h 15x22x100cm z wykonaniem taw betonowych z oporem, beton klasy C 12/15 m 28,00

15 D-08.01.01b  [Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25x100cm z wykonaniem taw betonowych z oporem, beton klasy C 12/15 m 15,60

17 Obrobka podmuréwki z cegly kpl 1,00




