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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Budowa wezta cieplnego — modutu cieptej wody wraz z podtgczeniem do przytgcza wody zimnej oraz wykonanie
instalacji wigczenia weztéw sanitarnych cieptej wody i cyrkulacji do modutu cieptej wody w istniejgcym wezle
cieplnym w PZS nr 1 w Wejherowie.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2.1. Przeznaczenie obiektéw: budynek szkolny- dydaktyczny

2.2. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, kiore bedg realizowane wedtug opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

2.3. Podziat na zadania i rodzaje robot:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- wykonanie wezta cieplnego jednofunkcyjnego — modutu c.w. wraz z podigczeniem do przytagcza wody zimnej
oraz wigczeniem do projektowanej instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.

- instalacja wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. przesylowej do poszczegolnych weztéw sanitarnych oznaczonych jako
AF.B,C.

-instalacji wewnatrz weztéw sanitarnych: cyrkulacji c.w. w weztach B i C oraz cieptej wody i cyrkulacji w wezle F.

- roboty ogolnobudowlane polegajgce na przebiciach, wykuciach, tynkowaniu, malowaniu, wykonaniu zabudowy
ptytami GK przewodoéw instalacyjnych prowadzonych pod stropem pomieszczen korytarzy,

-roboty murarsko -tynkarskie w obrebie weztéw WC, w ktérych przewody instalacyjne prowadzono w bruzdzie
Sciennej i podtogowe;.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT

ZAMOWIENIA | STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

- projekt techniczny,

- przedmiar robot.

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamoéwien kody CPV:

CPV 09323000-9 — Wezty cieplne lokalne

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45332200-5 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej

CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalaciji,

CPV 45421141-4 — Instalowanie przegrdd — $cianki G-K,

CPV 45111000-8 — Roboty rozbiorkowe,

CPV 45262500-6-Roboty murarskie

CPV 45410000-4-Roboty tynkarskie

CPV 45440000-3-Roboty malarskie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej
technicznej.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi.

ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajgce normy
europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania
Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacji technicznej i
nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami
branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu montazu instalacji i



urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot w branzy budowlanej w grupie
demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym”.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY

Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw niezbednych projektow, rysunkow, obliczen oraz innych
dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztéw robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robot
budowlanych,

Nadzor autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajgcych zasady wykonania i
odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiagniecie wymaganej jakosci,

Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamodwien,

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdétowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania,

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU - Szczegdlne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementdéw rozliczeniowych,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (SST), normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal”.

5.2. Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot.

Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 —2004r. (Dz. Ustaw
Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzupetniony
szczeg6towymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania robé6t budowlanych;

- przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspoétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat w procesie
inwestycyjnym.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za kohczenia i odbioru koncowego
Robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.



Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢é zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:

- stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe przed
skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk,

- zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy skfadowa¢ w
oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i
spawalnicze, opakowania specjalne),

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatébw z demontazy,

- mozliwos$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty tatwopalne bedag skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych prace spawalnicze,
opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzgdzenia i materialy
tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; zamiarze
rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robaét

- przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

- zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na konstrukcje obiektu i kolejnos¢
prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i
odprowadzenie sciekdw oraz gazéw do atmosfery,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Kierownikowi Roboét, a
wpisy Inspektora i Kierownika Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét

opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

5.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej
prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do
wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza



Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych,
materiatdw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

5.13. Odbioér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.14. Odbior czesciowy Robot

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych robo6t. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robét.

Przed przystgpieniem do robét budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ i waznosé: aktow
prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych.

6. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne
jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wymagania dotyczgce rodzajow materiatdw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST, Stosowane sg tylko
materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub
CE, wg Ustawy z dnia 30

sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materialtdbw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i na wtasng
odpowiedzialnosé. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

8. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatdw wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

- spawarki elektryczne transformatorowe,

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i
przenosne,

- elektronarzedzia,

- pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

9. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw
bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawiera¢:

A. Czes$¢ 0going opisujacy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady bhp

- wykaz zespotodw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

B. Cze$¢ szczegodtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatow itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét oraz udostepni wszystkie
atesty i aprobaty dostawcoéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzeh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzeh w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Robét ponosi Wykonawca.

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

10.4. Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
11. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

11.1. Zasady okreslenia ilosci Roboét i Materiatow

Sposdéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg Przedmiary Robét zgodnie z katalogami (KNNR, KNR) oraz
zasady wyceny obmiaru robot.

11.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

11.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12. ODBIORY ROBOT

12.1. Rodzaje odbioréw Robot

Przejecie odcinka lub czesci Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
w odniesieniu do:

- kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

- kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukohczona i
wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

- kazdej czesci Robét Statych, ktérg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania innemu
podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

- czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

12.2. Odbiér Robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbidr czesciowy Robot

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robat.

12.4. Odbidr koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,



Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajgcych i Robdot poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru korncowego Robaét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokdty odbioru koncowego Robot
sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.5. Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

- Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych,

- Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

- Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

- Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

- Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA PRZESYLOWA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
| CYRKULACJI C.W.U. DO POSZCZEGOLNYCH WEZLOW SANITARNYCH

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. z wezta cieplnego do poszczegodlnych weztdw sanitarnych w budynku

szkolnym.

Zakres prowadzonych prac obejmuje:

- Demontaz zabudowy gipso - kartonowej i sufitbw podwieszanych kasetonowych na trasie uktadania przewodow

cieptej wody i cyrlulacji cieptej wody,

- Wykonanie niezbednych bruzd dla prowadzenia instalacji cieptej wody i cyrkulacji c.w.,

- Wiaczenie przewodow projektowanej instalacji przesytowej cieptej wody i cyrkulacji c.w. do wezta cieplnego

wiszgcego w pomieszczeniu wezta cieplnego,

- Utozenie nowej instalacji przesytowej cieptej wody i cyrkulacji c.w. pod stropem pomieszczen parteru -wezet

A,B,F i pierwszego pietra wezet sanitarny B. Instalacja przesytowa zaprojektowana zostata wykonana z rur

stalowych obustronnie ocynkowanych cienkosciennych zaciskanych — system Inox. W izolacji z polietulenu o

odpowiedniej normatywnej grubosci, dopasowanej do $rednicy przewodu, przy przejsciach przez przegrody

przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,

- Wykonanie instalacji cyrkulacji cieptej wody do najdalszego przyboru sanitarnego w weztach sanitarnych B,C

oraz cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody w wezle F, ukladajac w wykonanych bruzdach nowe przewody w

izolacji termicznej polietylenowej w folii — do montazu w $rodowisku wilgotnym,

- Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow.

- Zatozenie izolacji termicznej na przewodach wodociggowych.

- Wykonanie zabudowy przewoddw prowadzonych na zewnatrz (przewody przesytlowe w systemie Inox,

prowadzone na korytarzach) ptytami gipso kartonowymi, zwracajgc uwage na staranne wykonanie prac.

- Ostateczne prace wykonczeniowe i malarskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wodociggowej z rur z polipropylenu PN20 i stali

ocynkowane;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych

Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1. POJECIA OGOLNE.

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu

budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno uzytkowa.

Instalacja cieplej wody uzytkowej - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do

punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania wody i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych

powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na

zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania

przeptywami w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.

2.0. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym

umownym warunkom. Dla rur powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikéw badan wraz z

ocena sprawdzenia szczelnosci.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST sg zgodne z

Przedmiarem robot, bedgcymi integralng czescig niniejszego opracowania.

2.1. PRZEWODY.

e Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji c.w. bedzie wykonana z rur stalowych obustronnie izolowanych w
systemie Inox (tgczenie przez zaciskanie) na odcinkach przesytowych oraz z rur polietylenowych
wielowarstwowych np. PEX w tazienkach- cyrkulacja c.w. w weztach B i C oraz ciepta woda i cyrkulacja w
wezle F.

o Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

e Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢c wymagania okreslone w odpowiednich normach:



- rury ci$nieniowe z PE—X/AI/PE-RT PN 10 tgczone przez ksztattki $ciskane, PN 10, temperatura 80°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-C-89207

- ksztattki cisnieniowe z PE-X/AI/PE-RT PN 10 PN10 atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI
INSTAL deklaracja zgodnosci z DIN -16962

- mieszacze cieplej wody maksymalne cisnienie robocze 6 bar atest higieniczny PZH certyfikat na znak
bezpieczenstwa deklaracja zgodnosc¢

- zawory regulacyjne atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci

- zawory odcinajgce kulowe maksymalne ci$nienie robocze | o bar maksymalna temperatura robocza -MO()°C
atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- zawory kgtowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -+80°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI [NSTAL

- podparcia stale deklaracja zgodnosci » podparcia przesuwne deklaracja zgodnosci2.2. Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature wyptywowa.

2.3. SKLADOWANIE.

Materiaty i urzadzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i opaddw
atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Elementy
ceramiczne nalezy skfadowaé w opakowaniach producenta, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo.
Zakupiong armature nalezy dodatkowo ochroni¢ przed niszczacym dziataniem zwigzkéw mogacych spowodowac
korozje.

3.0. SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowaC sprzet specjalistyczny wskazany przez wytwérce materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci materiatdbw. Sprzet uzywany przez wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone
sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie

- wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno

- uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajagcy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzuca¢ Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien
odbywac sie przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wodociggowa.

5.0.1. ROBOTY MONTAZOWE.

Wymagania ogdine

Technologia uktadania przewoddw powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworey rur i dokumentacja projektowa.
Utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Montaz przewodow

Rury nalezy montowac¢ $cisle wg instrukcji producenta materiatéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
instrukcje fabryczne montazu przewodoéw i urzgdzen. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Szczegdtowe warunki montazu sg podawane
przez producentow wyrobéw. Przewody przesytowe wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych obustronnie w
systemie zaciskanym Inox, natomiast przewody w weztach sanitarnych (cyrkulacji w wezle B i C oraz cieptej wody
i cyrkulacji w wezle F z przewodéw PE wielowarstwowych np. PEX. Przewody przesylowe na korytarzach
prowadzone sg pod stropem w izolacji i obudowie z ptyt G-K. Wszystkie przewody ociepli¢ otuling z pianki
polietylenowej — w obudowie G-K i polietylenowej w folii w bruzdach (w tazienkach) o gr. normatywnej wynikajgcej
z przepisow (WT). Do montazu w bruzdach uzywac¢ wytacznie otuliny z folig.



Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3"/00 w kierunku odbiornika W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ spuszczenia wody. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na; podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach zawieszenia -itp)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgc) wlasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposo6b
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania
kompensacji wydtuzen cieplnych Przewody wody cieplej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczat 1 cm na kondygnacje. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnacji Rurociggi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplna zgodnie z projektem. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacji; (szczegdlnie dotyczy to przewodéw z
tworzywa sztucznego). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o. i przewoddéw
gazowych Odlegtos¢ rurociggdw poziomych me izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej: - dla rur srednicy do 40 mm - 30 mm - dla rur $rednicy ponad
40 mm - 50 mm.

Podpory

Podpory stale i przesuwne Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i
wieszakoéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzg i u podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodow i nic wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu konstrukcja i rozmieszczenie podpoér
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny przesuw. przewodu.

Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu" lub izolacji osadzonej w
warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nic moze znajdowa¢ sie zadne
potaczenie rury. Tulejg ochronng powinna by¢ rura. o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu.

a) co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezeh $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym instalacji.

Préba szczelnosci i cisnieniowa

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
instrukcja producenta rur i urzgdzeh. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewodd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w
pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunieciu
przyczyn przeciekow nalezy probe cisnieniowg przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna.

6.0 KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.
6.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- sposOb prowadzenia przewodow,

- elementy kompensac;ji (c.w.u., cyrkulacja c.w.u.)
- przytgczenie do przyboréw sanitarnych.



6.2 Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak na
przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykonania rur ostonowych oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru korncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi
wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, a zastosowane materiaty spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Odbioér koncowy

Przy obiorze koncowym instalacji wodociagowej nalezy przediozy¢ protokoty odbioréow czesciowych badania
szczelnosci i préby ci$nieniowej oraz czynnosci regulacyjnych (dotyczy cyrkulacji c.w.u.), a takze sprawdzic¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie witasciwych materiatéw i elementéw instalacji

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jakos$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkow przewodow

- odlegto$¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej na rurociggach stalowych (zasilajgcych instalacje) oraz polipropylenowych
biegngcych w posadzce, $cianach i ewentualnie antykorozyjnej dla rur stalowych

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawcg a Inspektorem.
Jednostkg obmiarowa dla przewodoéw instalacji wodociggowej jest 1m. Jednostkg obmiarowg dla osprzetu i
urzadzen jest 1 szt.,, 1 kpl. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzgdzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w
ilosci robot.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawg ptatnosci za montaz aparatow i
osprzetu jest 1 szt. Podstawa ptatnosci za montaz urzgdzen jest 1 kpl. Ceny obejmujg dowdz, montaz materiatow
i urzadzen. Ponadto regulacje rozruch i wymagane préby zapewniajace bezpieczne i niezawodne dziatanie
instalacji i urzadzen.

9.0 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

Instalacje Polipropylenowe - Poradnik projektanta

Inne akty prawne

Dz. U. z 20()()r. Nr 106. pdéz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2()()2r. Nr 75, p6éz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
Dz. U. z 1997r Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 - Ustawa z dnia 7.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa- 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wyd. COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.
Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, zeszyt | - wyd. COBRTI INSTAL. czerwiec 2001 r.

Normy i akty prawne dotyczgce wykonania i obioru instalacji z rur PE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB. Arkady. Instrukcje Producentéw.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogdélne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT 1SO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow.



Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B. PP-R.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Warunki Techniczne wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r. oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow LTE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA JEDNOFUNKCYJNEGO WISZACEGO KOMPAKTOWEGO WEZLA
CIEPLNEGO - MODULU CIEPLEJ WODY W ISTNIEJACYM WEZLE CIEPLNYM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wezta cieplnego-
jednofunkcyjnego wiszacego, dla potrzeb cieptej wody. Modut cieptej wody bedzie odrebnym wiszgcym
urzgdzeniem w istniejacym wezle cieplnym w budynku Auli Powiatowego Zespotu Szkdét nr 1 w Wejherowie.
Montaz tego urzadzenia stanowi rozbudowe ukfadu istniejgcego, ktéry aktualnie sktada sie z modutu wiszgcego
c.0. oraz odrebnego modutu wiszacego c.t.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania modutu cieptej wody dla istniejgcego wezta cieplnego w
budynku Auli Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie.

Wezet cieplny stanowi rozbudowe istniejgcego uktadu o modut cieptej wody.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze pomieszczenia wezia, niewielkie prace tynkarskie, malarskie,

- montaz makiety podtgczeniowej,

- montaz magneto odmulacza DN32 na istniejgcym przytgczu cieptowniczym, za zaworami odcinajgcymi (wg
schematu technologicznego wezta cieplnego)

- montaz przewodoéw technologicznych — odgatezienie z istniejacego przytacza DN32 przewodu DN25 (c.w.)
wysokoparametrowego z opomiarowaniem do projektowanego modutu cieptej wody (wg schematu
technologicznego),

- montaz zasilania zimnej wody z wigczeniem do istniejgcego przytgcza wodociggowego z montazem zaworu
pierwszenstwa oraz licznika cieptej wody w wezle wodociggowym w pomieszczeniu wodomierza gtéwnego — wg
schematu technologicznego,

- montaz $ciezki zasilania zimnej wody przed kompaktowym weztem cieptej wody — wg schematu
technologicznego wezta cieplnego,

- montaz armatury odcinajgcej dla modutu c.w.,

- montaz kompaktowego wiszgcego jednofunkcyjnego wezta cieplnego,

- montaz stabilizatora cieptej wody,

- wigczenie przewodow instalacji wewnetrznej cieptej wody i cyrkulacji c.w. do wezta cieplnego,

- montaz naczynia wzbiorczego,

- montaz termometréw i manometrow,

- montaz niezbednej instalacji elektrycznej,

- wykonanie niezbednych przekué i przebi¢ z osadzeniem tulei ochronnych,

- przeprowadzenie proby cisnieniowe;j,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow,

- izolacja cieptochronna rurociggow,

- regulacja wezta,

- uruchomienie wezia,

- przeprowadzenie préby na gorgco wraz z pomiarem temperatury cieptej wody.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1. POJECIA OGOLNE.

Wezet cieplny — zespdt urzadzen pobierajgcych ciepto z miejskiego systemu cieptowniczego (m.s.c.) i
przekazujgcych je do instalacji ogrzewczej w budynku.

Wezet cieptowniczy jednostopniowy rownolegty — wezet cieptowniczy z wymiennikiem ciepta do przygotowania
c.w.u., ktérego zasilanie wigczone jest do przewodu zasilajgcego, a powr6t do przewodu powrotnego sieci
cieptowniczej.

2.0. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy wezta cieplnego powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Dla rur i urzgdzen powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci z ocena. wynikéw badan
wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wezta wedtug zasad niniejszej ST sg zgodne z Przedmiarem - Slepym
kosztorysem, bedgcym integralng czescig niniejszego opracowania.

2.1. SKLADOWANIE.

Materiaty i urzadzenia uzyte do montazu wezta powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i opaddw



atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wymienniki ciepta, pompy, zawory regulacyjne, regulatory i inne urzadzenia jednostkowo dostarczane na plac
budowy, a ktére podlegajg okreslonym (wyzszym) rygorom jakosciowym nalezy sktadowa¢ w oryginalnym
opakowaniu zabezpieczajacym przed przypadkowym uszkodzeniem.

3.0. URZADZENIA, PRZEWODY, ARMATURA.

Nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty:

- rury stalowe ze szwem wg PN-80/H-74244 z usunietym wyptywem szwu,

- rury izolowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- stosowac kolana ,, hamburskie”.

- odpowietrzniki automatyczne,

- zawory kulowe.

- pozostate zgodne z projektem budowlanym.

Do budowy wezta nalezy zastosowac¢ nastepujgce urzadzenia technologiczne i automatyke:

- wymienniki ciepta ptytowe,

- pompy cyrkulacyjne.,

- naczynia wzbiorcze zamkniete,

- stabilizator cieptej wody,

- odmulacze magnetyczne,

- zawor bezpieczenstwa,

- przewody wody sieciowej rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219,

Rury powinny posiadac¢ atest producenta.

- armatura:

- zawory odcinajace,

- zawor regulacyjny z sitownikem,

- regulator elektroniczny pogodowy,

- licznik ciepta,

- czujniki temperatury,

- filtry siatkowe z wktadem,

- termometry,

- manometry,

- przewody elektryczne YDY,

- pozostate zgodne z projektem budowlanym.

4.0. SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowaC sprzet specjalistyczny wskazany przez wytwérce materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci materiatdw. Sprzet uzywany przez wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

5.0. TRANSPORT.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Materiaty i urzadzenia powinny byé przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto
przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja grzewcza.

6.0.1. ROBOTY MONTAZOWE.

- Wymagania ogdine

Technologia ukfadania przewoddéw z armaturg i urzgdzeniami wezta powinna byé zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Technologia montazu urzgdzen wezta powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

- Montaz urzadzen wezta

Urzagdzenia takie jak: wymiennik ciepta, stabilizator cieptej wody, pompa cyrkulacyjna, magneto odmulacz, zawory
regulacyjne oraz regulator z kompletem czujnikdw nalezy montowac scisle wg instrukcji producenta materiatéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi instrukcje fabryczne montazu powyzszych urzgdzen. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosS¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym.
Szczegotowe warunki montazu sg podawane przez producentdow wyrobéw. Wezet cieplny — jednofunkcyjny
wigczy¢ instalacji c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji cieptej wody. Zasilanie wezta wykonaé bezposrednio z zasilania
zimnej wody — za wodomierzem zbiorczym nalezy sie wtgczy¢ wspdlnie z odgatezieniem p.pozarowym, po czym
zamontowac¢ na odejsciu do wezta cieplnego nastepujgce urzgdzenia: zawor antyskazeniowy oraz licznik cieptej
wody. Wszystkie te elementy zamontowaé w pomieszczeniu przytacza wody w budynku Auli. Wszystkie



urzgdzenia zamontowac scisle i zgodnie z technologig - ze schematem technologicznym wezta cieplnego i
rysunkami rozwigzan szczegétowych.

- Préba szczelnosci i cisnieniowa

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona po montazu urzgdzen zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i instrukcji producenta rur i urzadzen. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byc¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunieciu przyczyn przeciekow nalezy probe cisnieniowa przeprowadzic¢
ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

7.0. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
sposob prowadzenia przewoddw,
lokalizacja urzgdzen technicznych i technologicznych.
7.2. Odbior czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy wezta, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak na
przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, a zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.
7.3. Odbior koncowy.
Przy obiorze koncowym wezia cieplnego, nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych badania szczelnosci
i proby cisnieniowej oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjag techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji

- prawidtowos¢ wykonania potagczen

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
8.0. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawcg a Inspektorem.
Jednostkg obmiarowa dla przewodoéw w wezle cieplnym jest 1m. Jednostkg obmiarowg dla osprzetu i urzadzen
jest 1 szt., 1 kpl. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy
poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawg ptatnosci za montaz elementéw
kottowni i osprzetu instalacji jest 1 szt. Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmujg dowoz,
montaz materiatéw i urzadzen. Ponadto regulacje rozruch, odbiory i wymagane préby zapewniajgce bezpieczne i
niezawodne dziatanie instalacji i urzadzen.
10.0. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.
PN-B-02414 styczen1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.
PN-B-02423 styczen 1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.



