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DZIAL S-01 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociaggowej dla zadania
»Przebudowa i remont czgsci pomieszczen budynku Powiatowego Zespolu Szkoét nr 1
w Wejherowie etap I, czes¢ 11 - branza sanitarna:

12. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

- wewnetrzng instalacje wody zimne;;

- wewngetrzng instalacje wody cieplej;

- wewngetrzng instalacje hydrantowa,

- awtym:

- montaz armatury;

- montaz rurociggow;

- montaz urzadzen,;

- wykonanie izolacji termicznej;

- badania instalacji;

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

Obecnie sanitariaty zaopatrywane sa3 w wode¢ zimna z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez istniejace przylacze 1 instalacje wodociggowa doprowadzong do kazdego
pomieszczenia. Ciepla woda przygotowywana jest za posrednictwem pojemnosciowych
elektrycznych podgrzewaczy wody (pomieszczenia WC) oraz z wezla cieplnego
(pomieszczenia natryskow). Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

W zwigzku z remontem sanitariatbw oraz nowym rozmieszczeniem niektorych
przyborow sanitarnych przewidziano wykonanie nowych odcinkéw instalacji wody zimnej
i cieptej. Projektowane instalacje przylaczy¢ do istniejacych rurociagdw.

Z uwagi na charakter obiektu i brak mozliwosci dostgpu do istniejacych instalacji
(instalacje wbudowane w istniejace przegrody budowlane), nie ma mozliwosci
szczegotowego okreslenia ich lokalizacji. W zwiazku z powyZszym na etapie wykonawczym
nalezy przy pracach rozbidrkowych okresli¢ lokalizacje i1 stan techniczny istniejacej instalacji
wodociggowej. Mozliwos¢ wykorzystania i przytaczenia do nich nalezy zweryfikowaé na
budowie.
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Istniejace instalacje ktére nie beda wykorzystane nalezy zdemontowac.

Ciepta woda dla pomieszczen WC bedzie przygotowywana za posrednictwem nowych
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 80L. Podgrzewacze
wyposazone w elektroniczny regulator sterujacy, posiadajace klas¢ energetyczng B oraz
system antylegionella. Moc elektryczna 1,5 kW 230V. Montaz podgrzewaczy zgodnie z
wytycznymi producenta.

W pomieszczeniach natryskow przy sali sportowej istniejace rurociagi wodociggowe
przebiegajace pod sufitem i przy $cianach nalezy przebudowac i poprowadzi¢ w posadzkach.

Baterie natryskowe zasili¢ z istniejacych podejs¢ wody zmieszanej. W przypadku
ztego stanu technicznego instalacji nalezy ja wymieni¢ na odcinku od przyboréw do centrali
mieszajacej. W przypadku braku izolacji termicznej nalezy przewody zaizolowac.

Zaleca si¢ montaz baterii natryskowych czasowych wraz z wandaloodporng glowica
prysznicowa.

W pomieszczeniu natryskow meskich na instalacji wody zimnej znajduje sie
wodomierz wody bezpowrotnie utraconej. Nalezy go przenies¢ 1 zabudowaé w szafce
nadtynkowej.

W pomieszczeniu natryskow damskich na instalacji wody cieplej znajduje si¢ zawor
zwrotny wraz z filtrem. Nalezy je przenies¢ 1 zabudowa¢ w szafce nadtynkowej pod
umywalka.

Instalacj¢ prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Przewody wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych a podejscia w bruzdach $ciennych. Podejscia do pojedynczego przyboru
nalezy wykona¢ z rur wiclowarstwowych o przekroju poprzecznym @16 (pisuary ©20).
Podtaczenia przyborow (baterie stojace) przez zawory katowe, zamykajace, umieszczone pod
przyborami.

Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. Powstala przestrzen pomiedzy rurg a tuleja wypeliona musi by¢
materialem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwos¢é
swobodnego poruszania si¢, bedacego wynikiem rozszerzalnos$ci liniowej przewodu.
W miejscu przejs¢ nie moga wystgpowac potaczenia rur.

W przypadku dtugich prostych odcinkow przewodow (CW) nalezy wykonac
kompensacje (zgodnie z wytycznymi producenta).

Przewody instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ pod stropem jako podwieszone
1 przy S$cianach. Instalacje¢ wykona¢ z rur ze stali weglowej dwustronnie ocynkowanej,

taczonych poprzez zaprasowywanie. Rury oraz ksztaltki musza by¢ przystosowane do
instalacji przeciwpozarowych wodnych i1 posiada¢ Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB.
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2.2 lzolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociggdéw nalezy wykonac zgodnie z projektem.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku
materialow. Przy montazu rur uzywacé sprzetu zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Promieniowanie
ultrafioletowe wywiera wplyw na wszystkie tworzywa sztuczne o wysokiej polimeryzacji,
dlatego trzeba unika¢ nieostonigtego, dtugotrwatego magazynowania rur na zewnatrz. Nalezy
wybiera¢ takie miejsca skladowania, aby rury opieraty si¢(spoczywaty) na catej dtugosci.
Nalezy unika¢ zginania rur zaréwno przy sktadowaniu jak 1 w transporcie.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
W pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Mocowanie rurociggéw za pomoca obejm i zawiesi.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych Iub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
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- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypelni¢ odpowiednim materiatlem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wicksza od grubosci $ciany lub stropu, przejScia przez przegrody okreslenie jak
okreslenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac zgodnie z projektem.

Prace montazowe nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i1 osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje wody zimnej i cieptej podda¢ probie cisnieniowej "na zimno", a nast¢pnie "na
gorgco"(c.w.u).

Wykona¢ ptukanie instalacji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych skladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego sktadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, stykKi
poprzeczne i wzdhuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykoéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
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,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociaggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa

2003.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nie¢j zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcoéw materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokol przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
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protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt.7 niniejszej
specyfikacji.
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montazu
rurociggow, armatury 1 urzadzen;
zakup, dostarczenie materiatow;
montaz rurociggow, ksztattek;
montaz armatury 1 wyposazenia;
wykonanie prob szczelnosci;
pomiary i badania kontrolne;
wykonanie przegrod ogniowych;
roboty zanikowe;

montaz otulin;

inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

(621

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

. PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w

instalacjach wodociggowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze

. PN-92/B-10735 Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

. PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej
. PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen.




DZIAL S-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej

S-02

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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CPV

DZIAL —45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA -45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

KLASA — 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-
KANALIZACYJINE | SANITARNE

KATEGORIA:

45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE
| KANALIZACYJINE

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE



DZIAL S-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej

DZIAL S-02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania
»Przebudowa i remont cz¢s$ci pomieszczen budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie
etap I, czgs¢ II - branza sanitarna.

12 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

- instalacji kanalizacji sanitarnej;
1.3.1 Roboty inwestycyjne

- wykonanie pionéw oraz poziomoéw kanalizacyjnych z rur PP-HT, PVC-U podwieszonych pod
stropem oraz prowadzonych pod posadzka;

1.4 Okreslenia podstawowe
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen,

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegaé
i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stluzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjac¢
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wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w
pelni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot

spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejagcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego, niezb¢dnego przy
prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j

dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzor Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich

uczestnikow procesu budowlanego.
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Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( z poz.
zmianami).

2. MATERIALY

Instalacje nalezy wykona¢ z takich materiatdw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych;

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu;

- niebezpiecznego promieniowania;

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin;

- nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobatg techniczna.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych i ksztaltek z PP-HT, PVC-
U, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci gwarantujacej



DZIAL S-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej

przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i
przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktoére pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialdow 1 nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. 1los¢ uzywanych §rodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na swoO] koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem przez podklinowanie.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Promieniowanie ultrafioletowe
wywiera wpltyw na wszystkie tworzywa sztuczne o wysokiej polimeryzacji, dlatego trzeba unikac
nieostonietego, dlugotrwalego magazynowania rur na zewnatrz. Nalezy wybiera¢ takie miejsca
sktadowania, aby rury opieraty si¢(spoczywaty) na catej dtugosci.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

4.2. Armatura

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,\WWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprze¢t uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaroéw.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien
on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postgpu robot. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru.

- odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonania czgséci robot

- odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do
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odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych  robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

- odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupehiajace
lub zamienne)

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia
- Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

- Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy;

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i
sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt.7 niniejszej specyfikacji.

Cena obejmuje odpowiednio:
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montazu
rurociggow, armatury i urzadzen;

- zakup, dostarczenie materiatow;
- montaz rurociggéw, ksztattek;

- montaz armatury i wyposazenia;
- wykonanie prob szczelnosci,

- pomiary i badania kontrolne;

- roboty zanikowe;

inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006.

2. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

3. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1141&n=3748
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1141&n=3748
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1141&n=3752
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1141&n=3752

DZI4E S-03 Instalacja wentylacji mechanicznej

S-03

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

CpPV
DZIAL —45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA —-45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

KLASA —45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-
KANALIZACYJNE | SANITARNE

KATEGORIA:
45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJINYCH | KLIMATYZACYJINYCH
45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN
WENTYLACYJINYCH | KLIMATYZACYJINYCH
45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACIJI
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1. WSTEP INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1
w Wejherowie etap I, cze$¢ Il - branza sanitarna.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
WTWIiOIW COBRIT INSTAL.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do wentylacji mechanicznej w
budynkach niemieszkalnych, uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego.
Przestrzeganie warunkoéw technicznych pozwoli na spelnienie przez obiekt budowlany, w
ktorym zastosowana jest instalacja wentylacyjna, okreslonych w ustawie podstawowych
wymagan:

a) bezpieczenstwa konstrukeji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

C) bezpieczenstwa uzytkowania;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrong srodowiska;

e) ochrony przed hatasem i drganiami;

f) oszczednos$ci energii.

g) definicje - w warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-

01411.

Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

- Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz¢sci, majgca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

- Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch.

- Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespolow 1 elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

- Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikdw. w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

- Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

- Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
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Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiagcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze

Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materialy z ktorych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ polaczen urzadzen 1 elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i1 elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen 1 elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy
Przewody wentylacyjne wykonane z nastepujacych materialoéw:

Blacha galwanizowana;
Laczniki sg wykonane z blachy galwanizowanej ST 02 Z DIN 59232;
Szczelno$¢ instalacji na poziomie klasy B.

System wentylacyjny — przewody okrqgte .

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okraglym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spetnia
klase¢ szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN
12237.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczes$nie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obciazenie do
120°C). System zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i
ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
polaczona z ksztaltka.

Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla $rodowiska 1 przyspieszajace
korozj¢ rozpuszczalniki.
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- Dla ufatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci §rub i wkretow jako elementow
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP uj¢te w normie PN-EN 12097).

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem. Instalacje wykona¢ z przewodow okraglych
z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych zgodnie z PN-70/8865-05.

2.2.1. 1zolacje termiczne.

Izolacji termicznej nalezy wszystkie odcinki instalacji. Stosowaé izolacj¢ z niepalnej
welny mineralnej pokrytej zbrojona folig aluminiowa lub w ptaszczu ze stali ocynkowanej,
0 grubos$ci od 30mm.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Sktadowanie wg
zalecen producentow zastosowanych materiatow.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochodd dostawczy,

- inny $rodek transportu, o ile zostanie zatwierdzony przez producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne montazowe z projektu

5.1.1. Montaz przewodow

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegroéd budynkow w odleglosci
umozliwiajace] szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
komierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

— Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewng¢trznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

— Przejécia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

— Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne 1 poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

— lIzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

— Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
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uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugigcie sieci
przewodéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

— Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

C) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewodéw, np. thumikéw, przepustnic itp; elementow sktadowych podpédr Iub
podwieszen;

d) osoby lub o0sob. ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

— Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

— Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny miec
wspotczynnik  bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

— Poziome elementy podwieszen 1 podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegto$ci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

— Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen 1 podpor powinny
miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

— W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty
by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

— W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

System podwieszen kanatow okrgglych

Podstawowym elementem sa obejmy wentylacyjne o $rednicach od 80 do 500mm
wykonywane dwu czgsciowo w wersji z amortyzatorem z gumy EPDM. Do podwieszenia
obejm stuza prety gwintowane montowane do dzwigaréw za pomoca kowadetek.

Innym sposobem podwieszania jest zastosowanie tasmy perforowanej lub podwiesia
linkowego. Mozliwe jest rowniez podwieszanie kanalow za pomoca zawiesia, ktore
montowane jest do rury za pomocg wkretdow samowiercacych, natomiast pret gwintowany
taczony jest z amortyzatorem drgah za pomoca nakretki MS.

5.1.2. Wykonanie przewodéw

- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknigé 1 tym podobnych wad.
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- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

- Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1507:2007 i PN-EN 12237:2005.

- Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001

5.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.1.4. Wentylatory

- Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentoéw, plyt amortyzacyjnych,
amortyzatoré6w sprezynowych, amortyzator6w gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikdéw elastycznych.

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.1.3. Wywiewniki

- Elementy ruchome wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow ,ale z mozliwosciag ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

- Wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

- Przewod 1aczacy sie¢ przewodow z  wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukoéw 1 ostrych zmian kierunkéw.

- Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

- Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas .brudnych" prac budowlanych.

5.1.4. Wyrzutnie

- Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

- Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzom, ptakow, lisci itp.

5.1.5. Wytyczne branzowe branza budowlana
1. Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewodow
wentylacyjnych;

5.1.5. Branza elektryczna

1. Zasili¢ pradem wentylatory wg mocy podanych przez producenta urzadzen.

2.Wykona¢ zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciwporazeniowe zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.
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5.1.6. Wytyczne ppoz.
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaty sita wicksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajacy
kompensacje wydluzen przewodu,

- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;,

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S).

5.1.7. Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen stosowac si¢ SciSle do wytycznych zawartych w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzadzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno-montazowe, malarskie
1 izolacyjne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1 ppoz. Stosowaé
wylacznie materiaty 1 urzadzenie posiadajace aktualne §wiadectwa 1 atesty dopuszczajace je
do stosowania w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy
instalacji takie jak wentylatory itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.1.1. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wylacznika;

6.1.2. Kontrola dzialania wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow okiennych i wywiewnikow;

6.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, Zze instalacja osiaga
parametry projektowe 1 wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres ilo$ciowy
pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt na podstawie wymagan PN-EN 12599:2002

8.1. Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i iloéci oraz. jesli jest to konieczne, w
zakresie whasciwosci i czgéci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosSci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2. Badanie wentylatorow
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

8.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgl¢dniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
€) Schematy regulacyjne zawierajagce schemat polgczen -elektrycznych i schemat
rurociggow (schemat oprzewodowania odbiornikéw);
d) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzadzen i1 elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt.7 niniejszej

specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690)

3. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

4. PN-EN 12792:2006 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

5. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw — Wymiary kotierzy o przekroju kolowym do
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wentylacji ogélne;j

6. PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania.

7. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymalo$ciowe

8. PN-EN 12237:2005  Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wytrzymalosé i
szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.



