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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej] w zwiazku z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Powiatowego Zespolu Szkot w Wejherowie (Powiatowy Zespot Szkét w Wejherowie — ul.
Bukowa 1, 84-200 Wejherowo).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1. W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji
Technicznej z Warunkami Umowy (ogo6lnymi lub szczegétowymi) znaczenie przewazajace beda miaty
Warunki Umowy

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu budowe instalacji elektrycznej zgodnie z projektem.
W zakres prac wchodza:
- demontaz osprzetu elektrycznego,
- montaz osprz¢tu elektrycznego,
- kucie bruzd,
- montaz przewodow,
- montaz gniazd, tagcznikow i1 opraw oswietleniowych,
- montaz tablicy rozdzielcze;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy, oraz egzemplarzami dokumentacji projektowe;j
w terminie okreslonym w umowie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
z préb pomontazowych.
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i1 adnotacje wnoszone na odbitki projektow powinny by¢
omoOwione 1 podpisane przez osob¢ uprawniong do dokonywania wpisoOw wraz z datg ich dokonania
1 akceptowane przez osoby uprawnione.




1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjqg projektowg i ST.

Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 ST. Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne i wplynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu
instalacji, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Bledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéory wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuni¢cia takiego btgdu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ do zadnych celow,
btedoéw lub opuszczen w dokumentach.

1.4.5. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji
umowy.

1.4.6. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z Rozdzialem 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108
poz. 953.

1.4.7 . Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. W sposob ciaggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca na wlasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze 1 informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie mienia publicznego 1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja
prowadzenia robdt. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia 1 bedzie na biezaco informowal Inspektora nadzoru o postepach w sprawie
oraz o szczegOlach osiggnigtego porozumienia.

1.4.9. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska w czasie trwania budowy i1 wykanczania robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i1 innych, a wynikajacych
ze skazenia halasem.

Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, nowych lub z odzysku, ktére moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z




zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuni¢cie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy 1 miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé przepisOw odnosnych
Wiadz.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujacych przepisOw ochrony przeciwpozarowe;,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym
podczas realizacji robot elektrycznych przez jego pracownikow.

1.4.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac¢. Wszelkie materialy odpadowe stosowane do

robot maja posiada¢ aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
organy uprawnione.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usuni¢cie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy 1 miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnos$nych
Wiadz. Nie wolno stosowa¢ materialdw, urzadzen i maszyn, ktore mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi, azbestopochodnymi.

1.4.12. Przepisy BHP.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.
W szczeg6lnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materialy.
2.1 Ogdlne wymagania.

Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych oraz przepisom
dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione Instytuty Badawcze.

Przed zastosowaniem materiatbw wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor techniczny robot).

- Materiaty niespelniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom winny by¢ usunigte z terenu budowy.




Prace, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko. Moga
one by¢ nieprzyjete i nieoptacone.

2.2  Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewodow stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja dokumentacji
technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé przewody izolowane do ukladania na
state. Przewody wielozylowe przy ukladaniu wtynkowym stosowaé w wykonaniu plaskim. Zyty
przewodow wielozytowych musza posiada¢ rozne barwy izolacji.

Sposéb uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych
i srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé na napigcie znamionowe (750V). Stosowaé przewody
z zytami miedzianymi.

2.3.  Osprzet instalacyjny.

Stuzy do przylaczania odbiornikoéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania
obwodow w instalacjach elektrycznych.

2.4.  Zrédla swiatla i oprawy oswietleniowe.

Nalezy zastosowacé oprawy os$wietleniowe okreslone w projekcie. Wczesniej nalezy uzyskaé
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru- pod dokonaniu ogledzin stanu technicznego oprawy. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ zastosowania innych opraw po uzyskaniu zgody inwestora pod warunkiem, ze oprawy beda
posiadaty deklaracje zgodno$ci producenta oraz zastanie zachowane wymagane natezenie o$wietlenia
elektrycznego wskazane w projekcie.

2.5. Odbior materiatow na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jako$ci materiatdéw nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor techniczny robot).

- Materiaty niespetniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.6.  Przechowywanie i sktladowanie materiatow.

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatow w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materialy powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj.
w zamknigtych i1 suchych, przewietrzanych 1 dobrze o§wietlonych.

3. Sprzet.

Nalezy stosowa¢ sprzet niepowodujacy zlego wplywu na bezpieczenstwo pracownikow
1 jako$¢ wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe s3 wymagane przepisami.




4. Transport.

Nalezy stosowac¢ takie S$rodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatdbw 1 wykonywanych robdt. Stosowane $rodki winny by¢ zgodne
z dokumentacja 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwal na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.  Instalacje podtynkowe i natynkowe.

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku, zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami; trasa powinna by¢ prosta w liniach poziomych i pionowych.
Przejscia obwodoéw instalacji przez $ciany, stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
w przepustach rurowych.
Puszki osadza¢ na $cianach (przed tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca kotkéw rozporowych
lub gipsu.
Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda
Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak, aby styk ten wystgpowatl u gory.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Instalacje wtynkowe wykonywaé przewodami ptaskimi. Zagiecia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ lagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca tasmy aluminiowej w
odstgpach okoto 50cm.
Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore beda taczone w puszce.
Laczenie przewoddéw wykonywaé w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno
stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa
przylaczane za pomocag oczek, pomigdzy oczkiem a nakregtka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen zyl. Konice
przewodow miedzianych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np.
przez natozenie tulejek izolacyjnych). W czesci dachowej przewody przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach gigtkich- zgodnie z opisem w projekcie.

5.2, Montaz aparatow i odbiornikow.

Aparaty 1 odbiorniki nalezy montowa¢ 1 przylacza¢ zgodnie z dokumentacja lub DTR




wWytworcy.

Wprowadzanie przewodéw do odbiornikow statych winno by¢ tak wykonane, aby nie przenosilty
naprezen. Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do
prawidlowego potaczenia z zaciskiem, a zyla przewodu ochronnego PE powinna by¢ diuzsza od
pozostatych.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku.

Na zyly nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materialu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami
zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaly si¢ pod wlasnym cig¢zarem.

5.3.  Montaz urzqdzen odbiorczych
5.3.1. Montaz opraw oSwietleniowych

Oprawy nalezy montowaé po wczesniejszym wyznaczeniu miejsc ich montazu. Oprawy nalezy
mocowac¢ w sposob pewny. Przez mocowanie trwate rozumie si¢ montaz zgodny z zaleceniami
producenta. Przewody zasilajace nalezy taczy¢ do zaciskow wewnatrz opraw. Montowane oprawy
powinny by¢ czyste.

5.3.2. Montaz tgcznikow oswietleniowych

Laczniki o§wietleniowe montowaé na wysokos$ci 1,4m w puszkach podtynkowych. Do taczenia
stosowac¢ ztaczki typu WAGO lub inne posiadajace deklaracje producenta.

5.3.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- metalowe oprawy o$wietleniowe,

- metalowe rozdzielnice elektryczne,

- kotki ochronne gniazd wtykowych

- metalowa obudowa centrali wentylacyjnej
Przewody ochronne nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow
srubowych. Zyly przewodéw ochronnych PE powinny by¢ diuzsze od pozostalych tak, ze
w przypadku wyrwania oprawy lub gniazda zyta PE zostata wyrwana jako ostatnia.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.  Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna
z Dokumentacja Projektowa, niniejszg specyfikacja 1 poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa
egzemplarze $wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatdéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢




wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robot

7.1.  Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak
réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i glebokos¢.

7.2.  Uktadanie przewodow.

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié
nastgpujace pomiary: zgodnos$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania
z innymi instalacjami.

7.3.  Sprawdzenie cigglosci Zyt

Sprawdzenie ciagltosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nieprzekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegélne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

7.4.  Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartoSci.
Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

8. Odbior robot.
8.1.  Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgSciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych.

Polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie
z dokumentacja bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.




Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z umow3 i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- przewody ulozone w tynku- przed przykryciem.

8.3.  Odbior czesciowy.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru cze¢sciowego dokonuje Generalny Wykonawca
od podwykonawcy. W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy,
kierownik robot elektrycznych, przedstawiciel Inwestora dokonujac oceny ilosci i jako$ci wykonanej
czgs$ci robot.

Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ wykryte wady
1 usterki oraz poda¢ terminy ich usunigcia.

8.4.  Odbior koncowy.

Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa

dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel

zamawiajacego od wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST,
1 przepisami obowigzujacymi.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami, sprawdzajac
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ komplet prob i badan:

- pomiary opornosci izolacji,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

9. Normy zwigzane.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie




PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-6-61

PN-EN 12464-1

N SEP-E-001

N SEP-E-002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia  elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Opracowal:




