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OPRAWA LED 60X60
OPRAWA AWARYJNA
OPRAWA EWAKUACYJNA

GNIAZDO TYPU FLOOR BOX

GNIAZDO HERMWTYCZNE

GNIAZDO NAD SUFITEM
PODWIESZANYM

LACZNIK
2xRJ45

2xRJ45

zakres prac elektrycznych:

1.

2.
3.
4

Adaptacja

przesuniecie oprawy rastrowej z nad drzwi w scianie przesuwne;

wykonanie instalacji elektrycznej odwietlenia zgodnie z podziatem (1-4)

wymiana zrodet swiatta na LED w istniejgcych oprawach rastrowych

wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd w posadzkach (w okolicach pomocnikéw montaz 4 gniazd
wtyczkowych w tzw. "floor box"- ach, w miejscach prowadzenia instalacji w posadzkach nalezy wycig¢
rowno ptytki posadzkowe, wykonac bruzdy na potozenie przewodow kablowych, utozy¢ przewody
kalbowe w rurach typu peszel, po utozeniu przewodow nalezy uzupetni¢ wylewke i utozy¢ ptytki
posadzkowe.

rozdzielnica nr 1 w przestrzeni nadsufitowej (1 obwdd oprawy swietlne (1§ 2), 2 obwéd floor box (f1), 3
obwdd floor box nr 2 (f2), 4 obwdd rzutnik ekran (er1), 4 obwody gniazd wtykowych sciennych (s1)
rozdzielnica nr 2 w przestrzeni nadsufitowej (1 obwod oprawy swietlne (3 i 4), 2 obwdd floor box nr 3, 3
obwdd floor box nr 4, 4 obwod rzutnik ekran (er2), 4 obwody gniazd wtykowych sciennych (s2)
poszczegolne obwody rozdzelnic nalezy zabezpieczyC¢ wytgcznikiem typu S, oraz wytgcznikiem
réznicowo prgdowym

do rozdzielnic nr 1 i nr 2 nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy pietrowej umieszczonej na klatce
schodowe;j
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