Nr referencyjny: K-dzpz/382-17/2023

L.p. Prze'dn.'uo.t Wymagania techniczne J.m. llos¢ Uwagi
zamodwienia
1 Gniazdo sieciowe Kompletne gniazdo sieciowe natynkowe | szt 5 2 sztuki
natynkowe 2xRJ45 (puszka + ptyta czotowa z ramka E118/119,
+ adapter podwajny) 3 sztuki
G08
2 Moduty sieciowe Kategoria: min. 6A szt 16 6 sztuk
Ekran: tak E118/119,
Rodzaj: beznarzedziowy 10 sztuk
Materiat: Odlew cynkowy G08
Zasilanie PoE: PoE, PoE +, POE++
Moduty musza by¢ kompatybilne z
gnhiazdem sieciowym natynkowym
wymienionym powyzej (L.p. 1). Moduty
oraz gniazdo muszg pochodzi¢ z od
jednego producenta.
3 Patchcord 0,5m Kategoria: min. 6A szt 4 4 sztuki
Dtugosé: 0,5m E118/119
Osrodek: 4 pary skrecone, kazda para
owinieta folig poliestrowa + oplot
siatkowy
Powtoka: poliwinyl o podwyzszonym
indeksie tlenowym
PoE: min. PoE+
4 Patchcord 1m Kategoria: min. 6A szt 4 4 sztuki
Dtugosc: 1m GOS8
Osrodek: 4 pary skrecone, kazda para
owinieta folig poliestrowa + oplot
siatkowy
Powtoka: poliwinyl o podwyzszonym
indeksie tlenowym
PoE: min. PoE+
5 Kabel sieciowy — Kategoria: min. 6A szt 1 ok. 100m
szpula 500m Zyty: miedziane jednodrutowe o E118/119,
$rednicy min. 0,50mm ok. 150m
Izolacja: polietylenowa G08

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa):
Eca

Osrodek: 4 pary skrecone, kazda para
owinieta folig poliestrowg, dodatkowo
catos¢ ekranowana folig poliestrowg
Ekran: pary ekranowane folig
poliestrowq pokrytg warstwg
aluminium, pod ekranem zyta
uziemiajgca z drutu miedzianego
ocynowanego, osrodek dodatkowo
ekranowany folig poliestrowa
Powtoka: tworzywo bezhalogenowe
nierozprzestrzeniajace ptomienia, o
ograniczonym wydzielaniu dymu oraz
gazow korozyjnych (LSOH/FRNC)

PoE: min. PoE+




