od km 0+000,00 do km 0+015,05

Poczatek zmiany szer. 4,00 - 3,50
km 0+015,05

od km 0+020,05 do km 0+067,53

od km 0+081,03 do km 0+136,00
od km 0+144,50 do km 0+166,00
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10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
20cm -

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

20cm - podbudowa pomochicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczajaca z piasku

10cm - warstwa odsgczajgca z piasku

od km 0+015,05 do km 0+020,05

Koniec zmiany szer. 4,00 - 3,50
km 0+020,05

Poszerzenie jezdni
od km 0+067,53 do km 0+081,03
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10 cm - pobocze utwardzone

10 cm - pobocze utwardzone z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

20cm - warstwa poqpudowy z kruszyvya tgmanego : 0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)
0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit) ] B
. N 20cm - podbudowa pomochicza z kruszywa stabilizowanego
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 . .
. . 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku
10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

Poszerzenie jezdni
od km 0+136,00 do km 0+144,50
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kraweznik bet. 15*22
fawa bet. z oporem C12/15
od km 0+134,60 od km 0+146,60
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsgczajgca z piasku

zjazdy na posesje w/g tabeli
zjazdéw Z1 km 0+021,00 str. P

Przekrdj wzdtuz zjazdu
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granica dziatki

kraweznik bet. 15*22

fawa bet. z oporem C12/15
8cm - kostka betonowa szara - typ holland

kraweznik bet. 15*22
fawa bet. z oporem C12/15

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie(bazalt lub granit)

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C,

,5/2,0

zjazdy na posesje w/g tabeli
Zjazdow Z 2 km 0+080,00 str. L

Z 3 km 0+141,50 str. L
Przekroj wzdtuz zjazdu
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ms'cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/7

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0
10cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Opracowanie
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