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5 cm - podsypka cem-piaskowa

           1:5 gr. 5 cm

8 cm - płyta ażurowa 60x40
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 remont korytek ściekowych 60x50x15

na ławie betonowej z betonu C12/15
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10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)
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20cm -  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsączająca z piasku
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Projekt techniczny

Opracowanie

 Nazwa zamierzenia

     budowlanego

Temat

Przekroje konstrukcyjne

Skala

Rys. nr

1:50

4.1

Inwestor

Gmina Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15, 46 - 310 Gorzów Śląski

Branża drogowa

Asystent projektant

maj  2024 r.

 mgr inż. Radosław     Dziopa

Projektant

  inż. Andrzej   Dunaj  Nr upr. 82/92/OP

                
Przebudowa drogi gminnej  nr 100804 O w m. Uszyce

                                  od km 0+006,00 do km 0+976,30,

 działki nr 1048, 1147/5, 1029, 1038, 1053, ark. m. 5 947, 985, 978, 907, ark. m 4


