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Wstep
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy USLUGI
PROJEKTOWE , TRASA” Andrzej Dunaj, ul. Zeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
w rejonie drog gminnych dz. nr 1147/5, 1042, 1053, 1099 i 596 w migjscowosci
Uszyce, gmina Gorzdéw Slgski, powiat oleski, wojewddztwo opolskie.
Na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja
obejmowac bedzie przebudowe drog oraz czesci infrastruktury.
Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne,
normy i publikacje:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518 );
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U.z2011r.Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275,
poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢
1: Zasady ogdlne;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$c
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;
- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;
- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole
literowe i jednostki miar;
- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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Opinia geotechniczna
1. Zakres prac
Lakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce - projektanta
obiektu i autora opracowania. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono
nastepujqce prace:
o wizje terenowq,
o wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu w miejscach wiercen,
o 7 otworow geotechnicznych do gtebokosci 2,5 m ppt. o tgcznym
meftrazu 17,5 mb.,
. badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje wody gruntowej,
) ustalenie wyprowadzonych wartosci parametréw fizykomechanicznych
dla gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych metodami przez
korelacje z normg PN-81/B-03020,
) kameralne opracowanie wynikow badan w formie: map topograficznej
i dokumentacyjnej, kart dokumentacyjnych otworédw geotechnicznych oraz
czesci tekstowe.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren badan w rejonie otwordw nr 1 - 5 potozony jest w potudniowej
czesci Uszyc, a otwory nr 6 i 7 wykonano w poétnocnej czesci Uszyc.
Nawierzchnia drogi w rejonie ofwordw nr 112 wykonana jest z masy asfaltowej
na podbudowie ztozonej z kruszywa wapiennego, a w rejonie pozostatych
otwordw nawierzchnie stanowig warstwy kruszywa tamanego, otoczakdow
i gruzdw. Rzedne terenu na badanych odcinkach wynoszg 187,6 — 228,0 m
n.p.m. w miejscach wiercen z ogdélnym spadkiem w kierunku potnocnym.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
pagorkowate;. Pod wzgledem podziatu fizycznogeograficznego
wg. Kondrackiego omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Prog
Woznicki, nalezgcego do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska.

Sie¢ hydrograficzng terenu stanowi bezimienny ciek ptyngcy w kierunku
pothocnym, wpadajgcy do rzeki Prosny, przeptywajgcej ok. 3 km na pdtnoc
od ferenu badan.
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3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,5 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie osaddw czwartorzedowych plejstocenskich oraz
jury dolnej. Utwory facji wodnolodowcowej wyksztatcone sg jako osady
wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski réznoziarniste, pyty
piaszczyste, gliny zwatowe i piaski gliniaste.

Gtebsze podtoze w rejonie badan budujg dolnojuragjskie piaski pylaste,
pyty piaszczyste oraz ity.

Nawierzchnia drog pokryta jest cienkg warstwg masy asfaltowe]
oraz kruszywa tamanego, ponize] znajdujg sie nasypy niebudowlane
humusowo-piaszczysto-gliniaste wystepujgce do gtebokosci 0,13 - 1,10 m ppt.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworach nr 6 i 7 nawiercono pierwszy
poziom wod podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na
gtebokosci 1,1 - 1,5 m p.p.t. Zwierciadto wod podziemnych w otworze nr é ma
charakter swobodny. W otworze nr 7 zwierciadto wody ma charakter
naporowy i stabilizuje sie na gtebokosci 1,2 m ppt. Poziom wdd podziemnych
nalezy przyjgc jako sredni.

Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach
piaszczystych podscielonych utworami spoistymi mogqg wystepowac wody
przypowierzchniowe potocznie zwane podskérnymi.

Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
i jurajskiego nastepuje w kierunku potnocno-zachodnim do koryta rzeki Prosny
i zgodnie z jej biegiem.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy

geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N1 - nawierzchnia asfaltowa i nasypy budowlane z kruszywa
tamanego wapiennego i bazaltowego wystepujgce w otworach nr 1 - 5 od
powierzchni do gtebokosci 0,03 — 0,30 m p.p.t. Stan techniczny nasypoéw
budowlanych - zageszczony,

warstwa N2 — nasypy niebudowlane ztozone z zuzli, gruzéw, humusu
i materiatu mineralnego wystepujgce w otworach nr 1, 2, 4 i 5 w przedziale
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gtebokosci 0,03 — 0,55 m p.p.t. W otworach nr 6 i 7 nasypy niebudowlane
wystepujg od powierzchni do gtebokosci 0,9 — 1,1 m ppt. Stan techniczny
nasypow twardoplastyczny oraz srednio zageszczony i zageszczony,

warstwa la - wilgotne piaski pylaste wystepujgce w otworze nr 3
w przedziale gtebokosci 0,13 — 0,9 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio
zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na podstawie oporow
wiercenia, grunty wagtpliwe,

warstwa Ib - wilgotne i nawodnione piaski Srednie wystepujgce
w ofworach nr 5, 67 w przedziale gtebokosci 0,8 - 2,5 m p.p.t. Stan techniczny
gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na
podstawie oporow wiercenia, grunty niewysadzinowe,

warstwa A1 - piaski gliniaste wystepujgce w otworze 4 w przedziale
gtebokosci 0,35 - 0,6 m ppt. Stan techniczny gruntdw plastyczny
o stopniu plastycznosci I = 0,40, symbol konsolidacji gruntéw B, grunty bardzo
wysadzinowe,

warstwa A2 - gliny piaszczyste zwiezte wystepujgce w otworach
nr 6 i 7 w przedziale gtebokosci 1,4 - 2,5 m ppt. Stan techniczny gruntéw
plastyczny o stopniu plastycznosci It = 0,40, symbol konsolidacji gruntow B,
grunty mato wysadzinowe,

warstwa A3 — piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i pyty piaszczyste
wystepujgce w otworach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7 w przedziale gtebokosci 0,35 -
2,0 m ppt. Stan techniczny gruntow twardoplastyczny o stopniu plastycznosci
IL = 0,20, symbol konsolidacji gruntéw B, grunty bardzo wysadzinowe,

warstwa A4 - gliny piaszczyste zwiezte i gliny pylaste zwiezte wystepujgce
w otworach nr 3 i 6 w przedziale gtebokosci 0,9 — 2,1m ppt. Stan techniczny
gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,10, symbol konsolidacii
gruntéow B, grunty mato wysadzinowe,

warstwa Il — wilgotne piaski pylaste wystepujgce w otworach nr 1 i 2
w przedziale gtebokosci 1,3 — 2,5 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio
zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na podstawie oporéw
wiercenia, grunty wgtpliwe,

warstwa B1 - pyty piaszczyste wystepujgce w otworach nr 1, 2 i 5
w przedziale gtebokosci 0,9 - 2,5 m ppt. Stan techniczny gruntéw
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I = 0,20, symbol konsolidacji gruntow
B, grunty bardzo wysadzinowe,
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warstwa B2 - ity wystepujgce w otworze nr 5 w przedziale gtebokosci
1,6 — 2,1 m ppt. Stan techniczny gruntdw twardoplastyczny o stopniu
plastycznosci I = 0,20, symbol konsolidacji gruntdw D, grunty mato
wysadzinowe,

warstwa B3 - ity wystepujgce w otworach nr 3i 4 w przedziale gtebokosci
1,4 — 25 m ppt. Stan techniczny gruntow poétzwarty i zwarty o stopniu
plastycznosci It = 0,01, symbol konsolidacji gruntdw D, grunty mato
wysadzinowe.

laleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonych w czesci graficznej kartach dokumentacyjnych
otwordéw geotechnicznych, natomiast wartosci wyprowadzonych parametrow
fizyko-mechanicznych dla gruntdw rodzimych ustalonych przez korelacje
z normqg PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 4.

6. Wnioski

6.1. Dotychczasowa nawierzchnia drogi gminnej usytuowanej na
dz.nr 1147/51 1042 w Uszycach wykonana jest z 4 cm warstwy masy asfaltowe]
utozonej na 11 - 12 cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
wapiennego i marmurowego. Pod warstwg kruszywa tamanego znajduje
prawdopodobnie tzw. droga bita ztozona z warstw kamieni i piaskow. Pod
nasypami budowalnymi znajduje sie 8 -9 cm warstwa nasypow z zuzli i humusu.
Od gtebokosci 0,35 - 0,39 m ppt. zalegajg grunty rodzime warstwy A3, bardzo
wysadzinowe.

6.2. Nawierzchnia drogi usytuowanej na dziatkach nr 1053 i 1099 wykonana
jest 3 - 13 cm warstwy z kruszywa tamanego bazaltowego i granitowego. Pod
kruszywem tamanym w otworach nr 4 i 5 znajduje sie 30 — 52 cm warstwa
nasypow z humusu, zuzli i gruzéw. Od gtebokosci 0,13 — 0,55 m ppt. zalegajg
grunty rodzime warstw A1i A3, bardzo wysadzinowe oraz warstwy la, watpliwe.
6.3. W otworach geotechnicznych nr 6 i 7 wykonanych na dz. nr 596
stwierdzono nasypy niebudowlane gruzowo-mineralno-organiczne warstwy
N2, bardzo wysadzinowe, wystepujgce do gtebokosci 0,9 — 1,1 m ppt.
Bezposrednio pod nasypami stwierdzono grunty rodzime, spoiste, warstwy A3,
bardzo wysadzinowe. Nasypy powstaty podczas uzupetniania ubytkow
w drodze gruntowe;.
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6.4. Warunki wodne w podtozu w rejonie otwordw nr 1 - 5 okresla sie na
dobre, a w rejonie otwordw nr é i 7 okresla sie na przecietne.

6.5. Nie wyklucza sie wystepowania wod zawieszonych na stropie utwordw
gliniastych zwtaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie
roztopow.

6.6. Ze wzgledu na charakterystyczng zmienno$S¢ gruntow nalezy
kontrolowac¢ rodzaj gruntow oraz stan podtoza podczas prac ziemnych
i ewentualnie korygowac gtebokosc wymiany gruntow.

6.7. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntow gliniastych
nalezy nie dopusci¢ do gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na
dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie gruntow.

6.8. Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczyC nieco
bardziej ztozonej budowy geologicznej w rejonie inwestycji.

6.9. Dla obszaru gminy Gorzéw Slgski strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
6.10. Paramefry geotechniczne gruntdow do obliczenia nosnosci podtoza
zestawiono w zatgczniku nr 04.

6.11. Prace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia nasypow  powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

6.12. Wedtug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezqg
do 3, 4i 5 kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr Tomasz Rokicki
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ykop 0,15-0,27 — nB(KO,ZPs) Nasyp bud. z otoczakdw, zwiru i piasku §r. - 8
0,27-0,35 — nN(zlH) Nasyp niebudowl. z zuzli i humusu §zg c N2
05—
—] Piasek gliniasty przewarstwiony
0.35-0,9 1 Pg//Pd+KO | piaskiem drobnym z domieszkqg ox1 | tpl Qp A3
_ otoczakdw, zétto-szara
1,0—
— Pyt piaszczysty przewarstwion 0x1 /| tpl
09-13 | —| ap/fpm | Y DIOSZCZSTY prze fony X1 /) tol/ B1
— piaskiem pylastym, j.szaro-zétta - | Szg
— wg <1
SS110 — 3
mm ke Piasek pylast twi / | s2g7
iase asty przewarstwion -
1,3-1.8 — Pr//m py Y’p . Y 54¢] I
— pytem, zétto-j.szara 0ox1 | tpl
— J1
2,0 —
— Pyt piaszczysty przewarstwiony o1 /| 1ol /
1,825 —| @p//Pr//l |piaskiem pylastym i item, j.szaro- i gg B1
— z6tta
2,5—

Zat. Nr 03.01




Temat: Uszyce dz. nr 1053, gm. Gorzéw $lgski - Przebudowa drogi gminnej

Data wykonania: 19.03.2024r

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 3

“

®» Uslugi Geologiczne
. ,Galileo”
Anna Rokicka

Rzedna: 211,3 m npm.
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Rokicki

= > OPIS MAKROSKOPOWY o )
g 3 2 5 g2e T | 3
T 4] | . B - O S5 >~ & >
e o .q;_)‘ ¢ 9 g g Symbol gruntu 9 2|2 ) S| go® 6>§ 2L ;
gg (U)g 8 e 3 wg. PN- Opis litologi b ggg EE % gg gé S5 E
8 = % % % 3 ‘8 86/5-02480”3[\/* pPIs iftologiczny, barwad % g g g) g 1) 8 g 8) ; ; % -8
9 2 = ) 88-2 z Sl26] 3 >l 5 o
§ g 5 O | ENISO 14688-2) z 5|38 § 5 o o} :
— Nasyp budowlany z kruszywa tamanego,
0,0-0,13 1 nB(1,KO H) otoczakéw | humusy 79 nasyp| 5 N1
Wykop —
0,5 — Piasek pylasty przewarstwiony a
0,13-0,9 —| Pr//np+KO | pytem piaszczystym z domieszkg §zg <] 3 la
] otoczakéw, szaro-zétta
1,0 —
—] Glina pylasta zwiezta z
09-1.4 —] Gmnz+KO domieszkg otoczakdw, zétto- 1x2 | tpl Ad
— szara wg <]
SS 110 —
mm 1,5 —
—] . 4
1,4-2,1 —] | It, j.szara 0x0 | pzw N
2,0 — B3
2,1-2,5 E | It, szaro-wisniowa - zw
2,5—
Data wykonania: 19.03.2024r N R 4 Rzedna: 211,5 m npm.
0.0-0.05 nB(th) Nasvb budowlanyv 7 kruszvwa tfamaneao 7a o 5 N1
Wyko — . i i § P
YKOP 0,05-0,35 —InN(H,Pg.K 1) Nasyp nl'epudowlony z.humgsg,.plosku szg/ ) N2
— gliniastego, kamieni i zuzli In g
—_ Piasek gliniasty przewarstwion
0,35:0,6 |05 Pg//Pn asek giniasty przew y X1 | pl Al
—] piaskiem pylastym, zotto-szara
E Glina piaszczysta
0,6-1,3 |[1,0— Gp//KO przewarstwiona otoczakami, 1x1
—] 76tto-szara 3
] ] Qp
— wg <
tpl A
55110 — P 3
mm 1,5 —
— Glina przewarstwiona piaskiem
1,3-2,0 —] G//Pg+KO gliniastym z domieszkg 1x1
— otoczakdw, szaro-zotta
2,0 —
— It przewarstwiony piaskowcem,
2025 | — I//p-c P yP 0x0 | pzw I B3
— szaro-zotta
25—

Zat. Nr 03.02




Temat: Uszyce dz. nr 1099, gm. Gorzéw $lgski - Przebudowa drogi gminnej

Data wykonania: 29.02.2024r

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 5

Uslugi Geologiczne
,Galileo”
Anna Rokicka

Rzedna: 210,5 m npm.
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Rokicki

5 > OPIS MAKROSKOPOWY Y 'z
5 3 2 5 £2 TS
8 2 g e . Q ‘ slso|®|-2|28| 55| &
2| 23 | 2% | £ |smoolgunn g1 92855888828 o
gg (U)g e 3 wg. PN- Opis litologi b £ 8l20 % gg gé S5 5
g & % % 23 8 86/B-02480 (PN- pis litologiczny, barwa iC)D 3 g g) 2 S 8 5 & ; ; % 5
g g 8 B | ENISO 14688-2) 2 § 26| 2 “lgy g | o
N 2 0
0.0-0.03 nBitt baz ) Nasvb budowlanv 7 kruszvwa tamaneao N1
Wykop 0,03-0,4 E nN(H,Gr.C) Nasyp niebudov;l:giy(;fz humusu, gruzu i 79 % 5 N2
— O
0.5 Nasyp niebud. z humusu, pyfu szg / c
0,4-0,55 22— nN(H,np+Gr . T .
(HrpeGr) piaszczyvsteqo i aruzéw tpl
— Pyt piaszczysty przewarstwion
05508| —] wp//KO | ' Y'PIOECHSY P rstwiony oxl | tpl A3
—] otoczakami, szaro-zotta
1.0—]
5 Piasek Sredni z domieszkg zwiry, , 3
0813 [ —  Ps P 2 Qp Ib
—_ wg <1
SS 110 —
mm 1,3-1,6 |1,5— P Pyt piaszczysty, zotto-szara 0x1 A3
1621 — 1//P-c It przewors.’rxlmony piaskowcem, I B2
00 z6tto-szara tpl
— J1 4
— Pyt piaszczysty przewarstwion
2125 | = ap/ yiplaszczysty p Y Ox1 B1
— item, zétto-szara
2,5 —

Zat. Nr 03.03




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 6

Temat: Uszyce dz. nr 596, gm. Gorzéw $lgski - Przebudowa drogi gminnej
Data wykonania: 03.04.2024r

»

<

Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Rokicki

Uslugi Geologiczne
,Galileo”
Anna Rokicka

187,9 m npm.

5 > OPIS MAKROSKOPOWY o _ >
§ § T é g o 5 - 0 E g > g ‘g
T o o g g g € Symbol gruntu ;g g *E E—, S 55 | 8 3 9 5
0T o 0 i . oD | o3 £ c
53 g S 38 g i gf/s—omso (;L\l Opis litologiczny, barwa £ ié % g ~3,i g &2 gg g § g
5 2 o 3 | ENiso 146882) SR EEA R AR S -
<§ 8 O O] g 2RV g S g) (o)) 6
Wykop — Nas i 5
— . yp niebudowlany z kruszywa, gruzow,
0,0-0,45 —] nN(#,Gr H,zl) humuss | 2usli 79 5
] o
—] >
0,5 o N2
] wg c
— Nasyp niebudowlany z humusu, 9/
04509 ] AN(H.G1.KO) gruzéw i otoczakdw §z9 4
0.9-1 1 1,0 — np//Pd Pyt piaszczysty przewarstwiony ox1 | 1pl A3
piaskiem drobnym, zétta
v v jaski drob 70t
1,10 — 3
1.1-1.4 — Ps Piasek $redni, z6tta n §zg | <1 Ib
SS 110 —
mm 1,5 —
1418 — Gpz Glmq p|oszczysfg, zwiezta, 45| pl A2
— j.brgzowo-zétta
= wg Qp | ,
—] Glina piaszczysta zwiezta z
1,8-2,1 |20— Gpz+i domieszkg zwiru, j.brgzowo- 2x3 | tpl A4
— 26tta
E Piasek sredni przewarstwiony .
21-25 — Ps//Pg piaskiem gliniastym, zétta n >29 3 Ib
2,5 —
Data wykonania: 03.04.2024r N R 7 Rzedna: 187,7 m npm.
Wykop E
— Nasyp niebudowlany z tupka, kruszywa i
0,0-0,55 — nN(tup., #.K) Kamieni 79 5
0,5 — o
- — Nasyp niebudowlany Z hRUmusu | 8 N2
05507 —| oN(Hrg) piasku aliniasteqo c
E nN(H,KO Nasyp niebudowlany z humusu, "o e 4
0,7-1,1 10— Grl; ) . otoczakdw, gruzdw i piasku
— 9 gliniastego
v _—
—] 1
110 1.20 1115 | = P Pyt piaszczysty, 76tta tol | © A3
mm 7 1,5 — 3
1,50 —
1,5-1,7 — Ps Piasek $redni, z6tta n §z9 Ib
- Qp
2,0 —
17-25 E Goz Glina piaszczysta zwiezta, wa | 4x5 | 4 A2
o —] P j.brgzowo-z6tta 9 P
2,5—

Zat. Nr 03.04




Uslugi Geologiczne ,,Galileo”
" Anna Rokicka

PARAMETRY GEOTECHNICIZNE

Nazwa tematu: Uszyce dz. nr 1147/5, 1042, 1053, 1099 i 596, gm. Gorzéw $lgski - Przebudowa drég gminnych

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA wartosc charakterystyczna x” " wartosé ustalona w badaniach terenowych i laboratoryjnych
GEOLOGICIZINE wspdtczynnik materiatowy g™ * warto$é ustalona na podstawie norm branzowych
warto$é obliczeniowa x'
S _ T 3 | STAN GRUNTU o & | moout ssumotar | ocomeso | 1 5 | ¥
gz $Q RS — 12 E) Oqc: > > gég
=20 20 Symbol gruntu | & % 2 218 2 Q3 2 0 % % 80 'C'T
%5 OPIS LITOLOGICZNO - gc S = o 2lzelde] 2 |5¢c 5C|3=
03 GENETYCINO -STRATYGRAFICINY | & © WgPNBS/ 1o Bl o0l |22]|3%8] © [£3 g 5 25|88
~93 22 B02480 |J2fSG|22(|22|08| & |23 a a RE|2E
<= 29 2212928 w | n | o | & Mo E, o | K
g L I % | tm? | kpa [ © MPa MPa % | m/d
Nawierzchnia i nasypy N1 nB“’:‘ifv’op, 29
Grunty antropo- budowlane Ps.KO.Pd Pg)
geniczne ) yde pl
Nasypy niebudowlane N2 ng‘g&égﬁip) szg | tpl
0,50 16,01 1,75 30,4
Piaski pylaste la | Pr//rp+KO 0,90 0.9 61 46 1-2
1,58 27,4
0,50 22,0 | 2,00 33.0
Piaski érednie Ib | P Fs//Po 0,90 0.9 94 79 4-
Ps+Z 10
1,80 29,7
a 0,40 | 160 | 2,10 | 24,7 | 14,5
N| S Piaski gliniaste Al Pg//Pn B 0901 091 09 23 17
Ol 38| q 189 | 222|131
=z "P 0,40 | 20,0 | 205 | 247 | 14,5
E o Gliny piaszczyste zwiezte A2 Gpz B 090 09 | 09 23 17
v 1,85 22,2 | 13,1
Piaski gliniaste, gliny, gliny Pg//Ps, Pg+1, 0,201 13,0 2,151 31,51 18,2
piaszczyste i pyty A3 Gp+KO, B 0%0] 09 | 09 36 28
piaszczyste np//Pd, np 1,94 28,4 | 16,4
Gliny piaszczyste zwiezte i Gpz+i, 0101140 2151354 | 20,1
gliny pylaste zwiezte A4 Gnz+KO B 090 0.9 | 09 48 36
1941 31,91 18,1
0,50 1601 1,75 30,4
Piaski pylaste I Pr//n 0,90 0,9 61 46 1-2
1,58 27,4
0,20 | 18,0 2,10 31,5] 18,2
Pyty piaszczyste B1 | =p//Pr. np//1] B 0%90] 09 | 09 36 28
I 2 i 1,89 | 28,4 [ 16,4
218 0.20 [ 27,0 [ 200 | 49,0 103
B2 I//P-c D 0901 0,9 0,9 24 13
Ity 1,80 44,1 ] 9.3
001|190 215] 59,41 128
B3 [, 1//P-c D 020 0,9 | 0,9 38 21
1941535] 11,5

Zat. Nr 04




«

Uslugi Geologiczne

Galileo
Anna Rokicka

GRUNTY NASYPOWE

nB
nN
Bet
C
Gr
Tt

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gruz betonowy

gruz ceglany
gruzinny

kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H
Nm
T
Gy

grunt prochniczy 2%<lom<5%
namut 5%<l,,<30%
torf 30%<lom

gytie

ORGANICINE SKALISTE

WB
WK

wegiel brunatny
wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE

ST
SM

skata twarda
skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW
KWg
KR
KRg
KO

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

Gruboziarniste

1
Ig
Po
Pog

Zwir

zwir gliniasty
pospdtka
pospodtka gliniasta

Drobnoziarniste - niespoiste

Pr
Ps
Pd
Pr

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste

Pg
p
T

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:

|
ms
ss
bs

skata lita

skata mato spekana
skata Srednio spekana
skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In
szg
zg

luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

c/ spoistych:

pt
mpl

pl
tpl

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny

pzw poétzwarty

w

zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:

sU
mw
wg
m
n

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

)
L

Is

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCIZNE

g
al
fg
Pg
li
d

osady lodowcowe

osady lodowcowo-jeziorne
osady wodno-lodowcowe
osady peryglacjalne
osady jeziorne

osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q
Qp
Q
Tr
Cr

»w o 0 v = o

(o)

Cm
Pt

czwartorzed
czwartorzed - holocen
czwartorzed - plejstocen
frzeciorzed

kreda

jura

frias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

kambr

proterozoik

PRZEKROJACH

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

Symbole geotechniczne gruntdéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit

Zat nr 05



