
0,00

od km 0+007,58  do km 0+039,40

2,50 2,500,75 0,75

6,50

Początek zmiany szer. 5,00 - 4,00

km 0+039,40

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)

20cm -  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczająca z piasku

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)

0,00

od km 0+039,40  do km 0+049,40

0,75 0,75

Koniec zmiany szer. 5,00 - 4,00

km 0+049,40

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)

20cm -  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczająca z piasku

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)

2,50 ÷ 2,00

2,50 ÷ 2,00

6,50 ÷ 5,50

0,00

od km 0+049,40  do km 0+212,00
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i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%
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2,00 2,00 0,750,75
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od km 0+217,00  do km 0+277,00

-0,04

i=2%

-0,06 i=2%
i=2%

-0,04

i=2%

-0,06

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

jezdnia
jezdnia jezdnia

jezdnia

jezdnia jezdnia

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit)

20cm -  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczająca z piasku

0,00

 zjazdy na drogi gruntowe i pola

 w/g tabeli zjazdów ( Z1, Z2)

2,50

długość zmienna

zjazd

pochylenie

zmienne

i=2%
-0,05

20cm -  nawierzchnia tłuczniowa z kruszywa łamanego

            0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

jezdnia

Przekrój wzdłuż zjazdu

 zjazdy na  posesje i dojście w/g

tabeli zjazdów oprócz  zjazdu

Z1 i Z2

pochylenie

zmienne

0,150,15

2,00 ÷ 2,50

długość zmienna

zjazd
jezdnia

0,00

+0,04

+0,03

          20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                        0/31,5 stabilizowanego mechanicznie(bazalt lub granit)

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

             20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa

                          stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  C

1,5/2,0

0,35
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,
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,
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Projekt techniczny

Opracowanie

 Nazwa zamierzenia

     budowlanego

Temat

Przekroje konstrukcyjne

Skala

Rys. nr

1:50
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Inwestor

Gmina Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15, 46 - 310 Gorzów Śląski

Branża drogowa

Asystent projektant

maj  2024 r.

 mgr inż. Radosław     Dziopa

Projektant

  inż. Andrzej   Dunaj  Nr upr. 82/92/OP

                 
Przebudowa dróg gminnych  wewnętrznych w m. Uszyce

                         odcinek C-D  od km 0+000,00 do km 0+277,00,

                              działki nr 1053, 1099, 1147/1,  ark. m. 5


