odmulenie rowu
od km 0+013,46 do km 0+034,20

od km 0+006,00 do km 0+138,95

granica dziatki
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‘ 10 cm - pobocze utwardzone
10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

odmulenie rowu
od km 0+008,50 do km 0+138,95

8 cm - ptyta azurowa 60x40

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

5 cm - podsypka cem-piaskowa

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsgczajgca z piasku

od km 0+690,69 do km 0+720,17
Poczatek rampy przejsciowej

km 0+720,170
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10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsgczajgca z piasku

10 cm - pobocze utwardzone

1:59r.5cm

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit) remont u.moc.mema rowu ptytami
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

azurowymi 60x40x8

od km 0+008,50 do km 0+113,30

granica dziatki

10 cm - pobocze utwardzone

od km 0+175,95 do km 0+243.70
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odmulenie rowu E
o [~ od km 0+175,95 do km 0+191,46 °
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z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0
10cm - warstwa odsgczajgca z piasku

od km 0+826,76 do km 0+885,00

Poczatek rampy przejsciowe;
km 0+885,00

ﬂb 5,25
| 0,75 | 2,00 |, 050
/‘ pobocze

utwardz.
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odmulenie rowu

loos odkm 0+828,47 do km 0+885,00

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6¢cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0
10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

granica dziatki

0,40

od km 0+257,00 do km 0+464,50
Koniec rampy przejsciowe;
km 0+267,00
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10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone _
0.44 z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit) z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

koniec remontu umocnienia rowu korytkami
kolejowymi o wym. min. 44(a)x68(b)x(59)(h)

na tawie betonowej z betonu C12/15 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
km 0+464,50 0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczajaca z piasku

od km 0+897,00 do km 0+919,60
Poczagtek rampy przejsciowej

km 0+919,60
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remont korytek $ciekowych 60x50x15

na fawie betonowej z betonu C12/15
od km 0+897,00 do km 0+919,60

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczajaca z piasku

od km 0+525,00 do km 0+575,50
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044 10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

remont umocnienia rowu korytkami
kolejowymi o wym. min. 44(a)x68(b)x(59)(h)
na fawie betonowej z betonu C12/15
od km 0+525,00 do km 0+575,50

10 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

- warstwa odsgczajgca z piasku

od km 0+953,50 do km 0+976,30

z kruszywa tamanego 0/31,5 (granit)
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10 cm - pobocze utwardzone
0,40

remont korytek $ciekowych 60x50x15

na fawie betonowej z betonu C12/15

od km 0+953,50 do km 0+973,70

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

- warstwa odsgczajgca z piasku

Opracowarie Projekt techniczny
Nazwa zamierzenia Przebudowa drogi gminnej nr 100804 O w m. Uszyce
budowlanego od km 0+006,00 do km 0+976,30,
dziatki nr 1048, 1147/5, 1029, 1038, 1053, ark. m. 5 947, 985, 978, 907, ark. m 4
i . Skala 1:50
Temat Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr 4.1
Gmina Gorzéw Slagski
Inwestor

ul. Wojska Polskiego 15, 46 - 310 Gorzéw Slgski

Branza drogowa
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