Przedmiar robot
Modernizacja drog gruntowych — wzmocnienie ptytami Yomb ul. Rebelki

L.p. Element robot j.m. Ilos¢

Liniowe roboty pomiarowe w terenie rowninnym: 190 m km 0,2

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ z ptyt Yomb w gruncie kat.
III na gleb. 30 cm:

1) ciag gtéwny : 190,0x4,0 =760,0 m2 m2 812,50
2) poszerzenie: (5,0x5,0) x0,5= 12,5 m2

3) wjazdy szer. 4,0 m — 2szt.x 2,0x4,0m + 6 szt. x1,0x4,00 =
40,0m2

3 | Wywodz gruntu z korytowania wraz z jego utylizacja 812,5 x 0,30

m3 243,75

4 | Warstwa podsypkowa z piasku grub. 15 cm pod nawierzchni¢ z

plyt m2 812,50
5 Nawierzchnia z plyt azurowych typu Yomb m2 812,50
6 | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych do rz¢dnych

nawierzchni szt. 7
7 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i

gazowych szt. 9

8 | Uzupelnienie nawierzchni wokét istniejacych studni po ich
regulacji mieszanka bitumiczng na zimno. Wymiar zabruku
wokét studni: 1,0m x1,0m i grub. min. 6 cm. m2 7,0
1,0x1,0 x 13szt. = 7 m2
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