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Petnomocnik Inwestora:
Pan Maciej Pospieszny
ul. Powstancow Wikp 23
64-510 Wronki

Odpowiadajac na wniosek w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej
o $rednicy PE DN 110 i sieci kanalizacyjnej o $rednicy PYC DN 200 w gruncie gminnym w rejonie
ul. Smigielskiej i Potudniowej w Koscianie na dziatkach o numerach 3941/30, 3941/29, 3941/9,
3941/26, 3941/27 informuije, ze wyrazam zgodg na powyisze rozwigzanie.

Wydana zgoda na przejscie przez nieruchomo$é¢ zapewnia prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane na czas realizacji inwestycji.

Planowana sie¢ wodociggowa o dtugosci ok. 575 m z 4 hydrantami ppoz. o $rednicy DN 80
przebiegal bedzie przez dziatki 3941/30, 3941/29, 3941/9, 3941/26,3941/27 na glebokosci co najmniej
80 cm ppt. Przejscia pod istniejacg droga (dziaika nr 3941/27) oraz istniejgcym ciekiem wodnym
(dziatka nr 3941/30 - klasouzytek W-tIV) zostana wykonane metoda przecisku lub przewiertu
§TEIOWENSES.

Planowana siec¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 295 m z 7 studzienkami kanalizacyjnymi
o Srednicy DN 600 i DN 1000 przebiega¢ bedzie przez dziatki 3941/29, 3941/9, 3941/26, 3941/27, na
gtebokosci co najmniej 80 cm ppt. Utozenie sieci kanalizacyjnej pod istniejaca droga (dziatka nr
3941/27) odbywac sig¢ bedzie metodg otwartego wykopu zgodnie z polskimi normami i projektem
technicznym.

Prace zwigzane z sytuowaniem ww. sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawiong
dokumentacja, pod nastepujgcymi warunkami:

® umieszczajgc na gruncie gminnym urzadzenia infrastruktury technicznej nie wolno
narusza¢ elementéw technicznych juz w nim umieszczonych, co mogtoby przyczynié
sie do zmniejszenia wartosci uzytkowej gruntu,

e urzadzenia lokalizowane na gruncie gminnym nie moga zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podtoza i kolidowacé z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,

® usytuowanie infrastruktury powinno uwzglednia¢ planowane docelowe wykorzystanie
terenu,

® przywrociC stan uzytecznosci gruntu w pasie wykonanych wykopdw poprzez

zageszczenie gruntu,



e zachowa¢ i odtworzyé przypowierzchniowg prochnicza warstwe gleb klasy
bonitacyjnej llia, lllb, IVaitlVv,
e poinformowa¢ wilasciciela gruntu o zakoriczeniu inwestycji.

Informuje ponadto, ze powyzsza zgoda nie upowaznia do przystgpienia do realizacji prac. Do
wykonania sieci konieczne jest spetnienie ponizszych warunkéw - na 2 tygodnie przed planowanym
zajeciem gruntu nalezy przedstawi¢ wtascicielowi gruntu w celu podpisania umowy dzierzawy
nastepujace dokumenty:

e szczeg6towy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem i podaniem
wymiaréw powierzchni planowanego zajecia gruntu

e harmonogram robot okreslajacy termin realizacji zadania,

e oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub dokument zgtoszenia
budowy, prowadzonych robot wtasciwemu organowi administracji architektoniczno
—budowlanej,

e petnomocnictwo podmiotu wystepujgcego o zawarcie umowy dzierzawy gruntu na
czas realizacji inwestycji. Nieprze #ozenie petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem
optaty skarbowej bedzie skutkow ito odmowa zawarcia umowy dzierzawy gruntu w

celu realizacji zadanr'a.

Z powazanlem>
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W zafaczeniu:
- Zatacznik graficzny w skali 1 : 500
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