ARINGA Architektura i Budownictwo tukasz Sledz
’l_ \ R I hl G ’l_ \ ul. Czestawa Mitosza 4, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
tel.: 535 575 747

NIP: 579-215-80-14 REGON: 362057442
ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO e-mail: biuro@arinaa.ol  www.aringa.pl

DOKUMENTAC|A PROJEKTOWA (BUDOWLANA)

PROJEKT WYKONAWCZY

EGZ.NR 5

ADAPTACJA 1 PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU
NR 34 W TUJSKU W RAMACH PROJEKTU
~STOP WYKLUCZENIU! - ROZWO] USLUG

SPOLECZNYCH NA TERENIE GMINY STEGNA"

INWESTYCJA: Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach
projektu ,Stop wykluczeniu! - Rozwdj ustug spotecznych na terenie
Gminy Stegna”
LOKALIZACJA: 82 - 103 Tujsk 34
Numer ewidencyjny dziatek: 151
Jednostka ewidencyjna: Stegna - 221004_2
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Spis zawartosci projektu:

Element projektu
Opis techniczny do projektu
Informacja dotyczqca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz)

Rysunki techniczne

Zalgczniki:
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
2 Kosztorys inwestorski
3. Kosztorys ofertowy (slepy)
4. Przedmiar robot



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Podstawy formalno-prawne opracowania

Wizje 1 inwentaryzacje w terenie.
Zlecenie Inwestora
Wytyczne 1 wyjasnienia Inwestora

Przepisy i normy obowiazujace w budownictwie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Planuje si¢ roboty remontowe oraz wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych — nie

wymagajgce pozwolenia na budowe i zgloszenia robdt budowlanych w ramach adaptacji i

przystosowania budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu ,,STOP

WYKLUCZENIU! - Rozwdj ustug spotecznych na terenie Gminy Stegna”. Powierzchnia

pomieszczen objetych pracami wynosi 123,88 m?.

Zakres projektu obejmuje czeg$¢ opisowa 1 rysunkowa, specyfikacj¢ wykonania i odbioru

robot budowlanych, kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar.

3. Zalozenia projektowe

Zakres remontu obejmuje:

Roboty rozbidrkowe i demontaze,

Wywiezienie i1 utylizacja odpadow,

Wymiana podiog

Przystosowanie tazienki dla osob niepetnosprawnych w tym wymiana ptytek i armatury
lazienkowej

Wymiana drzwi zewngtrznych i wewngtrznych
Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie LED

Prace malarskie

Wykonanie sufitu podwieszanego w kuchni
Wykonanie pochylni dla 0oséb niepelnosprawnych
Montaz rekuperatoréw Sciennych

Prace instalacji elektrycznych i sanitarnych

Drobne naprawy dachu



Uwaga:

Ze wzgledu na charakter prac w budynku istniejacym wykonawce nalezy poinformowaé o
mozliwo$ci wystapienia zdarzen i robot nieprzewidzianych, nie objetych niniejszym
opracowaniem, ktore to wykonawca powinien przewidzieé¢ i uwzgledni¢ w swojej kalkulacji.
Zaleca sig, aby Wykonawca robot przeprowadzit wizjg lokalna przed ztozeniem oferty.
Niniejszy przedmiar nalezy traktowa¢ jako pomocniczy. Przed przystapieniem do wykonania

prac nalezy wykona¢ pomiary w naturze.

4. Warunki gruntowo — wodne z opinig geologiczng

Obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Po sprawdzeniu podtoza w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu stwierdzam, Ze
wystepujg tu proste warunki gruntowe. W poziomie posadowienia fundamentoéw wystepuje
glina piaszczysta w stanie migkkoplastycznym o 1.=0,5-0,6. Warstwy gruntu réwnolegle do
powierzchni terenu sg jednolite genetycznie i litologicznie. Zalegajace w podtozu grunty sa
nosne i nadaja sig¢ do posadowienia bezposredniego.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na opisywanym terenie wynosi 1,0 m ponizej poziomu
terenu (na podstawie PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli). Poziom wéd
gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych odmiennych niz przyjeto nalezy
wezwac projektanta. W przypadku wystapienia przewarstwien gruntdw organicznych nalezy je
usunaé i wymienié na podsypke piaskowo-zwirowa zageszczana warstwami.

S. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami budowlanymi.

Do budowy uzywa¢ materiatéw o odpowiednich parametrach konstrukeyjnych
potwierdzonych atestami i opisami stosowania.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi.

Wszelkie uwagi i niejasno$ci nalezy zglaszaé projektantowi.

Autor opracowania:
mgr inz. Eukasz Sledz, upr. nr WAM/0083/POOK/16




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (B10Z)

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

INWESTYCJA: Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach

projektu ,Stop wykluczeniu! - Rozwdj ustug spotecznych na terenie
Gminy Stegna”

LOKALIZACJA: 82 - 103 Tujsk 34

Numer ewidencyjny dziatek: 151
Jednostka ewidencyjna: Stegna - 221004 _2
Obreb ewidencyjny: Tujsk 0018

INWESTOR: Gmina Stegna

1.

82-103 Stegna, ul. Gdariska 34

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Planuje sie roboty remontowe oraz wykonanie pochylni dla 0séb niepelnosprawnych — nie
wymagajace pozwolenia na budowe i zgloszenia rob6t budowlanych w ramach adaptacji i
przystosowania budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu ,,STOP
WYKLUCZENIU! - Rozw¢j ustug spotecznych na terenie Gminy Stegna”. Powierzchnia
pomieszczen objetych pracami wynosi 123,88 m’.

Zakres remontu obejmuje:

2.

Roboty rozbiorkowe 1 demontaze,

Wywiezienie i1 utylizacja odpadow,

Wymiana podiog

Przystosowanie tazienki dla osob niepelnosprawnych w tym wymiana ptytek i armatury
tazienkowej

Wymiana drzwi zewngtrznych 1 wewngtrznych
Wymiana o$wietlenia na o$wietlenie LED

Prace malarskie

Wykonanie sufitu podwieszanego w kuchni
Wykonanie pochylni dla 0séb niepelnosprawnych
Montaz rekuperatorow Sciennych

Prace instalacji elektrycznych i sanitarnych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany. Teren inwestycji jest

zagospodarowany przez istniejaca zabudowe..

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne elementy, ktore moga zagraza¢ bezposrednio

bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.



W sasiedztwie nie wystgpuja elementy, ktore moglyby zagrozié¢ bezpieczenstwu
pracujacych przy robotach budowlanych, nowoprojektowanych .

Szczegolng uwagg nalezy zwréci¢ na bezpieczny wyjazd samochodéw na droge
publiczna, wyjazd ten nalezy oznaczyé.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e upadek z wysokosci :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci ,

— zagroZenie wystepuje w czasie prowadzenia prac na wysokosci ,

e porazenie pradem elektrycznym :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do
betonu , kable przesylajace energie elektryczng ,

— zagrozenie wystgpuje w pelnym okresie prowadzenia robét,

e skaleczenia :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa

— zagrozenie wystgpuje w pelnym okresie prowadzenia robot,

e uderzenie i przygniecenie :

— cekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie ,

— miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy transporcie
recznym , przy skladowaniu materiatow ,

— zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot,

e poslizgnigcie sig , potknigcie si¢ , upadek :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

— zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot,

e spadajace przedmioty :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— migjsce wystapienia zagrozZenia to : rusztowania, przenoszenie materiatow,

— zagrozenie wystgpuje w petnym okresie prowadzenia robot,

e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : gigtarka , betoniarka , gilotyna ,

— zagrozenie wystgpuje w pelnym okresie prowadzenia robdt,

® urazy oczu:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , roboty izolacyjne, roboty montazowe i
zbrojarskie, roboty malarskie, tynkarskie

— zagrozenie wystgpuje w pelnym okresie prowadzenia robét,

e oparzenia :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i
pokrywcze,

— zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot,



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy
sprawdzi¢ czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne
do wykonywania okre$lonych robét i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikéw w sposob pogladowy oraz
kontrolowa¢ stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast usuwac¢ wszelkie zauwazone
nieprawidtowosci.

Przed przystapieniem do kolejnych etapéw budowy nalezy przeprowadzac instruktaze
pracownikéw informujace ich o zakresie, sposobie i kolejnosci prowadzenia dalszych robot
oraz zaznajamiajace ich z zasadami BIOZ przy wykonywaniu prac.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany
wykonaé plan BIOZ, musi by¢ on w kazdej chwili dostgpny na budowie.

Nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki
sanitarnej oraz $rodkow i urzadzen przeciw pozarowych. Nalezy zapewni¢ sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Przejscia i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznaczy¢, a w razie potrzeby sporzadzic
plan ewakuacji.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne, a pracownicy pracujacy na wysokosci
powinni by¢ dodatkowo zaopatrzeni w pasy ochronne.

Nalezy zastosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem osoby
uprawnionej. Robot na zewnatrz obiektu nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych, niskich temperatur i silnego wiatru.

Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy musza by¢ wykonywane zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003 r. Dz. U. nr 47/2003 ,,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy w
czasie wykonywania robdt budowlanych”.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, ppoz. Zgodnie z
Dz.U. nr 13 z dnia 10.05.1972 r. z pdZniejszymi nowelizacjami.

) Autor opracowania:
mgr inz. Lukasz Sledz, upr. nr WAM/0083/POOK/16







