
Nr zjazdu Strona Km
Rodzaj 

nawierzchni

Opornik 

drogowy
Rzędna Szerokość (m)

Powierzchnia 

(m2)
Uwagi

1 L 0+21,40 kostka bet. 11,40 100,56 4,0 25,90

2 P 0+28,40 bitum.  - 99,72 4,0 17,60
rura dwudzielna 

telekom.  9m

3 L 0+35,40 kostka bet. 11,60 99,71 4,0 27,20

4 L 0+49,60 kostka bet. 11,60 99,30 4,0 25,70

5 L 0+79,90 kostka bet. 11,80 98,79 5,0 31,50
nawierzchnia do 

przełożenia

6 L 0+92,20 kostka bet. 11,20 98,55 4,0 26,80

7 L 0+101,00 kostka bet. 12,60 98,55 4,0 29,10

8 L 0+111,60 kostka bet. 13,60 98,55 4,0 31,20

9 L 0+111,60 kostka bet. 13,60 98,55 4,0 31,20

10 L 0+138,80 kostka bet. 14,40 98,30 4,0 33,50

11 L 0+154,40 kostka bet. 16,00 98,00 4,0 36,00

12 L 0+172,00 kostka bet. 17,20 97,95 4,0 32,80

13 L 0+262,20 bitum.  - 98,20 5,0 26,10

14 L 0+431,90 bitum.  - 98,05 5,0 10,90

15 L 0+553,00 bitum.  - 94,61 5,0 29,70
rura dwudzielna 

telekom. 7m

16 L 0+605,8 bitum.  - 93,94 5,0 18,40

17 P 0+634,30 bitum.  - 94,06 5,0 24,10

18 L 0+700,90 bitum.  - 94,95 5,0 26,40

19 L 0+721,40 bitum.  - 95,25 5,0 25,90
rura dwudzielna 

telekom.  8m

20 L 0+765,20 bitum.  - 96,30 5,0 24,60

21 L 0-825,60 bitum.  - 97,00 5,0 21,20

22 L 0+871,00 bitum.  - 94,40 5,0 20,00
rura dwudzielna 

telekom. 7m

23 P 0+888,20 bitum.  - 93,80 5,0 23,80

24 P 0+900,00 bitum.  - 93,25 5,0 21,40

25 L 0+922,70 bitum.  - 92,70 5,0 15,20

26 P 0+960,00 bitum.  - 92,00 5,0 16,00

27 L 0+973,60 bitum.  - 91,80 5,0 12,00
rura dwudzielna 

telekom.  3m

28 P 0+986,70 bitum.  - 91,70 5,0 14,60

29 L 0+992,20 bitum.  - 91,65 5,0 12,00
rura dwudzielna 

telekom.  10m

30 P 1+4,60 bitum.  - 91,50 5,0 14,40

31 L 1+19,20 bitum.  - 91,25 5,0 10,00
rura dwudzielna 

telekom.  9m

32 P 1+39,50 bitum.  - 91,16 5,0 14,70

33 L 1+45,60 bitum.  - 91,18 5,0 9,10
rura dwudzielna 

telekom. 8m

34 P 1+62,40 bitum.  - 91,10 4,0 9,80

35 L 1+63,80 bitum.  - 91,10 5,0 10,40
rura dwudzielna 

telekom. 8m

36 P 1+91,60 bitum.  - 90,75 3,5

37 P 1+96,40 bitum.  - 90,75 5,0

38 P 1+136,80 bitum.  - 90,60 4,0 8,80

39 P 1+150,60 bitum.  - 90,68 3,5 8,10

40 P 1+213,20 bitum.  - 90,70 3,5 14,00

41 bitum.  -  - 5,0 25,00

zjazd dodatkowy do 

wykonania w 

miejscu wskazanym 

przez 

Zamawiwjącego

145,00

330,90

497,90

828,80

Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie

Nawierzchnia z kostki (m2)

Nawierzchnia bitumiczna (m2)

Razem (m2)

Długość opornika (m)

WYKAZ ZJAZDÓW

13,70

 - 


