0%.6220.12.2022 Ziotniki Kujawskie, 30 listopada 2022 .

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust 112 pkt 2, art 75 ust 1 pkt 4, art 84, art 85 ust 1, ust 2 pkt 2, ust 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Ztotniki Kujawskie, w imieniu ktorej wystapil Petnomocnik Pan Aleksander Sobiczewski

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

II. Ustalam srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa
drogi gminnej w Bedzitowie, na dzialce ew. nr 124/2, gm. Zlotniki Kujawskie”

Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja halasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe
oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terenow
objetych ochrong przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6°°-22% z wyjatkiem prac wymagajacych ciagtosci technologicznej (typu betonowanie).

2) Stosowa¢ gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem
zamierzenia.

3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywac
wylacznie sprawnego sprzetu 1 monitorowac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore moga powsta¢ w wyniku awarii oraz zapewnic¢ dostgpno$¢ sorbentoéw. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebrac
1 przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadow.

4) Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialdéw budowlanych lub postoju pojazdow
i maszyn zorganizowaé poza obszarami chronionymi akustycznie oraz poza zasiggiem rzutu
koron drzew.

5) Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia prowadzié
poza okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym
terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinka przez specjalist¢ ornitologa
“braku aktywnych legéw ptakéw w ich obrebie.

6) Z uwagi na wycinke drzew i krzewow zapewni¢ wykonanie nasadzen zastgpczych w ilosci
odpowiadajgcej skali wycinki (1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, 2:1
za kazde wyciete drzewo o obwodzie migdzy 100 a 300 cm, 3:1 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie powyzej 300 cm, oraz w skali minimum 1:1 za kazdy m” usunietych krzewow),



uwzgledniajac warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania

ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkow oraz preferujac gatunki rodzime. Nasadzenia

wykona¢ w granicach projektowanego pasa drogowego, lub przy innej drodze powiatowej lub
gminnej, w mozliwie najblizszej lokalizacji przedmiotowe]j inwestycji.

7) Zapewnié trwalo$¢ kompensacji poprzez systematyczne podlewanie, nawozenie 1 pielenie
wykonanych nasadzen oraz regularne zastgpowanie obumartych roslin.

8) Zadrzewienia pozostajgce w zasiegu prac i niepodlegajace usunigciu zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robdt przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

a) odeskowanie pni drzew,

b) wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow,

c) zastosowanie mat ograniczajacych transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopdéw w ich
sasiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow, w celu ochrony
bryty korzeniowej przed przesuszeniem,

d) prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow
w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobodjczym.

9) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopow dokonac kontroli obecnosci zwierzat
w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzgta odtowié, a nastepnie
przenie$¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedrowki.
Zabezpieczy¢ takze skarpy poprzez ich tagodzenie, w przypadku braku takiej mozliwosci
zastosowa¢ pochylnie z desek na czas przerw w budowie, w celu umozliwienia opuszczenia
putapki ekologicznej przez zwierzgta.

10) W ramach kompensacji za utracone w wyniku wycinki drzew potencjalne siedliska
gatunkdéw chronionych, wywiesi¢ 10 skrzynek legowych (typu A, Al Vlub B) oraz
10 schronéw dla nietoperzy. Skrzynki legowe i schrony wywiesi¢ w mozliwie najblizszym
sgsiedztwie usuwanych drzew, na drzewach nie przeznaczonych do wycinki,

11) Skrzynki legowe dla ptakéw oraz schrony dla nietoperzy wykonac, zawiesi¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) skrzynki legowe dla ptakéw musza mie¢ otwierane przednie $cianki lub daszki, aby
umozliwié czyszczenie ich wnetrza,

b) skrzynki legowe dla ptakow i schrony dla nietoperzy wykona¢ solidnie i szczelnie
z trocinobetonu lub desek drewnianych grubosci 2-4 cm zabezpieczonych przed
deprecjacjg drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptakéw i nietoperzy, a zadaszenie
skrzynek drewnianych pokry¢ blachg lub papa

¢) zaleca si¢ montaz skrzynek i schronéw w miejscach, gdzie nie beda one narazone na silne
nagrzewanie przez stonce,

d) dokladna lokalizacje oraz typ skrzynek legowych uzgodni¢ ze specjalista ornitologiem,

e) optymalne wymiary skrzynki lggowej typu A przyjac jako: wysokos¢ przedniej Scianki -
27 cm, wysokos¢ tylnej scianki - 30 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 19-21 cm od dna skrzynki i mie¢
srednice 3,3 cm,

f) optymalne wymiary skrzynki legowej typu Al przyjac jako: wysokos¢ przedniej Scianki -
27 cm, wysokos$¢ tylnej Scianki - 30 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 em; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 19-21 cm od dna skrzynki i mie¢
Srednice 2,8 cm,

g) optymalne wymiary skrzynki legowej typu B przyjac jako: wysokos¢ przedniej $cianki - 38
cm, wysokos¢ tylnej scianki - 40 cm, wewngtrzny wymiar dna - I5 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 24-26 cm od dna skrzynki i mieé
srednice 4,7 cm,



h) optymalne wymiary schronu dla nietoperzy przyja¢ jako: 19 cm wysokosci, 43 cm
szerokosci, 3,5 cm dlugosci. Szczelina wlotowa powinna by¢ umieszczona przy dolnej
krawedzi schronu oraz mie¢ wymiary 40 cm szerokos$ei 1 1,5 cm diugosci,

i) zapewni¢ chropowatg powierzchnie wewnetrzna schrondw dla nietoperzy.

12) Zapewni¢ skutecznos¢ 1 trwalo$¢ kompensacji przez okres co najmniej 15 lat
od =zamontowania skrzynek 1 schrondw, w szczegdlnosci poprzez czyszczenie
zamontowanych skrzynek legowych dla ptakéw nie rzadziej niz co 2 lata w okresie
pomiedzy 15 pazdziernika, a 28 lutego oraz utrzymywanie we wiasciwym stanie
technicznym, zapewniajacym mozliwosc¢ ich zasiedlenia przez ptaki i nietoperze.

13) Zestawienie drzew i krzewow ustalonych do usunigcia:

Nr Gatunek Powierzchnia
drzewa/krzewu (m?)

1. Sosna zwyczajna

2. Sumak octowiec 30

3. Sumak octowiec 15

4. Sliwa wisniowa 10

3. Robinia akacjowa

6. Jesion wyniosly

7. Jesion wyniosty

8. Robinia akacjowa

Y. Robinia akacjowa

10. Robinia akacjowa

11. Robinia akacjowa

12. Robinia akacjowa

13. Topola czarna

14. Bez czarny 15

15 Sliwa wisniowa 15

16. Wierzba

L7 Odrosty wierzby 20

18. Robinia akacjowa

19. Robinia akacjowa

20. Robinia akacjowa

21, Robinia akacjowa

22. Jarzab pospolity

23 Dab szyputkowy

24. Jarzab pospolity

29. Dab szyputkowy

26. Wiaz szypulkowy

27. Robinia akacjowa

28. Robinia akacjowa

29, Robinia akacjowa

30. Robinia akacjowa

31, Robinia akacjowa

32 Robinia akacjowa

33. Robinia akacjowa

34. Robinia akacjowa

35. Robinia akacjowa

36. Robinia akacjowa

37. Robinia akacjowa
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38. Robinia akacjowa

3% Wiaz szypulkowy

40. Wiaz szyputkowy

41. Dab szyputkowy

42. Wiaz szyputkowy

43. Wiaz szypultkowy

44, Wiaz szyputkowy

45. Wiaz szypulkowy

46. Wiaz szyputkowy

47. Wiaz szypulkowy

48. Wiaz szyputkowy

49. Wiaz szypulkowy

50. Wiaz szypulkowy

5k Wiaz szyputkowy

52 Wiaz szyputkowy

53, Wiaz szypulkowy

54. Wiaz szypulkowy

55. Wiaz szypultkowy

56. Odrosty wigzu 5
3] Odrosty wiazu 10
58. Odrosty wiazu 20
59. Odrosty wiazu 5
60. Wiaz szyputkowy

61. Wiaz szyputkowy

62. Glog jednoszyjkowy

63. Wiaz szyputkowy

64. Odrosty wiagzu 5
B3, Wiaz szypulkowy

66. Wiaz szyputkowy

67. Odrosty wigzu 30
68. Glog jednoszyjkowy

69. Lipa szerokolistna

70. Robinia akacjowa

71. Klon zwyczajny

72. Lipa szerokolistna

73. Klon zwyczajny

74. Klon zwyczajny

14) zaplecze budowy wraz z miejscami postoju lub ewentualnego tankowania i wykonywania
awaryjnych napraw maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego oraz magazynowania
substancji chemicznych, paliw, odpadow badz innych materialdw mogacych negatywnie
oddzialywa¢ na srodowisko gruntowo-wodne, zorganizowa¢ na terenie utwardzonym
i posiadajacym zabezpieczonym przed mozliwoscia
zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych;

15) miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym odpadéw niebezpiecznych,
gorganizowa¢ na szczelnym podiozu, w sposob zabezpieczajacy przed czynnikami
atmosferycznymi i dostepem osob nieuprawnionych;

16) w trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewnic¢ dostepnos¢ sorbentow, wlasciwych w zakresie
ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastgpstwie sytuacji

awaryjnych;

uszczelniong

powierzchnie,




17) wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo na przylegle tereny;
18) w trakcie realizacji badz likwidacji planowane przedsiewzigcie wyposazy¢ w przenosne
toalety, a wytworzone scieki socjalno-bytowe dostarcza¢ do oczyszczalni Sciekdw.

III. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi zalgeznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2022 r. Gmina Ztotniki Kujawskie, w imieniu ktorej wystapit Pelnomocnik
Pan Aleksander Sobiczewski wystapila do Wéjta Gminy Ztotniki Kujawskie z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej w Bedzitowie, na dzialce ew. nr 124/2, gm. Ztotniki Kujawskie”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stwierdzono
ze organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wo6jt Gminy
Ztotniki Kujawskie.

Na podstawie zlozonego wniosku, w szczegolnosci zgodnie z trescia dolgczonej karty
informacyjnej przedsigwzigcia ustalono, ze wnioskowane przedsiewzigeie zostalo wymienione
w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako
.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody". Dlatego zgodnie z trescia art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy przebudowy
drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouios nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on uchwalony.

Wojt Gminy Zlotniki Kujawskie obwieszczeniem z dnia 2 sierpnia 2022 r. zawiadomil strony
0 wszezeciu postepowania, informujge o mozliwosei zapoznania si¢ z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem
z dnia 2 sierpnia 2022 r. Wojt Gminy Zlotniki Kujawskie wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu o wydanie opinii
dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
na srodowisko wnioskowanego przedsigwziecia.



Pismem z dnia 9 sierpnia 2022r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod

Polskich w Bydgoszczy przekazal wniosek Wojta Gminy Ztotniki Kujawskie o wydanie opinii
Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu jako organowi wilasciwemu
do rozpatrzenia powyzszej sprawy.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu pismem z dnia 10 sierpnia

2022 r.(data wptywu: 12 sierpnia 2022r.), znak: NNZ.9022.2.61.1.2022 wyrazil opini¢, ze dla
powyzszego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko

Pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. znak W(00.4220.776.2022.0D Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wezwal petnomocnika do zlozenia wyjasnieni informacji
zawartych w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia o nastgpujace informacje:
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Czy stosowane beda gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwdrniach poza
miejscem Inwestycjl.

Okreslenie, czy zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatéw budowlanych lub
postoju pojazddéw i maszyn zostang zorganizowane poza terenami chronionymi akustycznie.

. Przedstawienie aktualnego oraz planowanego nat¢zenia ruchu (pojazdy osobowe, cigzarowe

oraz dostawcze do 3,5 t, z podzialem na porg nocng oraz dzienna).

Rozszerzenie informacji na temat prac rozbiorkowych. W Karcie informacyjne;j
przedsiewziecia wskazano jedynie: ,Realizacja przedsigwziecia bedzie wymagata prac
rozbiorkowych w obrebie drogi gminnej przeznaczonej do przebudowy".

Identyfikacje terenéw chronionych przed hatasem, w tym wskazanie podstawy
do wyznaczenia granic terendw wymagajacych ochrony akustycznej (z uwzglgdnieniem
faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia terendw w m.p.z.p.). Nalezy opisa¢ tereny
przylegte do planowanej inwestycji — majac przede wszystkim na wzgledzie zapisy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tj) - nalezy wskaza¢ rodzaj
poszczegdlnych terenéw na planie sytuacyjnym.

. Podanie informacji o planowanym sposobie odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

wraz ze wskazaniem czy wody te beda podczyszczane.

. Wskazanie pochodzenia - metody dostarczenia wody na etapie realizacji przedsigwzigcia.
. Jak gleboko beda realizowane wykopy i czy beda wymagaly odwodnienia w nawigzaniu

do budowy geologicznej, a takze istniejgcych warunkéw hydrogeologicznych terenu, w tym
warstw wodonosnych i ich izolacji. W przypadku potrzeby wykonania odwodnienia, nalezy
opisa¢ planowana do zastosowania w tym celu metode i wskaza¢ sposob dalszego
postepowania z wodami z wykopow.

. Zweryfikowanie i uzupelnienie wynikow badan terenowych w zakresie ptazow. W Karcie

informacyjnej przedsigwziecia okreslono, ze w sasiedztwie planowanej inwestycji nie
znajduja sie zbiorniki wodne, jednak na podstawie analizy ogolnodostgpnych map
(geoportal.gov.pl) stwierdzono obecnos¢ zbiornika wodnego na dzialce nr 128 obrgb
Bedzitowo, gmina Ztotniki Kujawskie. Przeanalizowaé rowniez potrzebe wprowadzenia na
etapie realizacji zamierzenia, tymczasowych wygrodzen (plotkéw herpetologicznych)
zabezpieczajagcych teren budowy przed przedostawaniem si¢ plazow, celem
zminimalizowania ryzyka ich $miertelno$ci. Nalezy okresli¢ lokalizacje, parametry i sposdb
wykonania ww. wygrodzen.

10. Przedstawienie rozwiazan zabezpieczajacych, minimalizujacych lub kompensujacych,

ktérych zastosowanie przyczyni si¢ do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego
wplywu na stwierdzone elementy $rodowiska przyrodniczego wraz z ich szeczegotowym
opisem, zawierajacym informacje dotyczace sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania,
w oparciu o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.



11. Jednoznaczne okreslenie, czy w ramach realizacji inwestycji nastapi réwniez wycinka
krzewow. W przypadku takiej koniecznosci nalezy uzupetni¢ przedtozona inwentaryzacje
dendrologiczng o sktad gatunkowy i powierzchni¢ krzewow przeznaczonych do usuniecia
oraz przedstawi¢ propozycje nasadzen zastgpczych (zaleca si¢ wykonanie nasadzen w skali
minimum 1:1 za kazdy m? usunigtych krzewow).

12. Przedstawienie skali, lokalizacji i sposobu wykonania nasadzen kompensujacych wycinke
40 drzew. Zaleca si¢ wykonanie nasadzen zastepczych w skali minimum 1:1 za kazde wyciete
drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali minimum 2:1 za kazde wycigte drzewo, ktérego obwod
przekracza 100 cm, w skali minimum 3:1 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie powyzej 200 cm. Do nasadzen zaleca si¢ zastosowaé gatunki rodzime.
Jednoczesnie informuje, ze mozliwos¢ usunigcia zadrzewien bez koniecznosci uzyskania
pozwolenia na wycinke nie wyklucza ich znaczenia biocenotycznego oraz siedliskowego dla
gatunkéw objetych ochrona.

13. Jednoznaczne przedstawienie informacji na temat wystgpowania na drzewach
przeznaczonych do wycinki potencjalnych i faktycznych siedlisk gatunkéw chronionych
(ptakow, bezkregowcow, porostdw, nietoperzy), a w przypadku ich stwierdzenia
zaproponowanie dzialan zabezpieczajacych, minimalizujacych 1 kompensujacych wzgledem
nich.

14. Jednoznaczne okreslenie, czy realizacja zamierzenia spowoduje naruszenie lub zniszczenie
siedlisk gatunkow chronionych (na podstawie wynikdéw badan terenowych).

15. Przedstawienie dziatan zabezpieczajacych przed uszkodzeniami drzew 1 krzewow
niepodlegajacych wycince, a znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania przedsigwziecia.

16. Przedlozenie analizy wptywu planowanej inwestycji na bioréznorodnos¢ i lokalne korytarze
ekologiczne, z uwzglednieniem przyrodniczego zakresu wezwania.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak BD.ZZS.1.435.276.2022.GW Dyrektor Zarzadu
Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowroctawiu wezwat Wojta
Gminy Ztotniki Kujawskie do zlozenia wyjasnien informacji zawartych w Karcie informacyjne;j
przedsigwzigcia o nast¢pujace informacje:

1. Wskazanie, czy w ramach planowanej inwestycji przewidywana jest organizacja zapleczy
budowy dla sprzgtu budowlanego i pojazdow transportowych oraz magazynowania substancji
chemicznych, paliw, badZz innych materialow mogacych negatywnie oddziatywac
na srodowisko gruntowo-wodne. Przedstawienie zabezpieczen s$rodowiska gruntowo-
wodnego zorganizowanych zapleczy wraz z okresleniem, czy maszyny i pojazdy beda
parkowane, tankowane i serwisowane na terenie planowanej inwestycji.

2. Czy w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewniona bedzie dostepnosé sorbentow lub innych
dostepny  srodkdéw  technicznych do zbierana ewentualnych wyciekow plynow
eksploatacyjnych i paliw, wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystgpi¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych.

. Wskazanie w jaki sposob odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe z projektowane;
drogi.
4. Wskazanie koniecznosci i sposobu odwodnienia wykopéw budowlanych 1 miejsce
ew. odprowadzania wod z odwodnienia wykopow.

[¥'S]

Pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r. Wojt przestal ww. wezwanie do Pelnomocnika w celu
zlozenia wyjasnien.

.Dnia 1 wrzesnia 2022 r. Pelnomocnik przestal wyjasnienia do pisma Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska z dnia 19 sierpnia 2022 r. znak W00.4220.776.2022.0D.

Woéjt Gminy Ztotniki Kujawskie pismem z dnia 9 wrzesnia 2022 r. przestal wyjasnienia
do wezwania z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak BD.ZZS.1.435.276.2022.GW Dyrektora Zarzadu
Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Waod Polskich w Inowroctawiu.



Pismem z dnia 13 wrzesnia 2022 r. znak W00.4220.776.2022.0D.2. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ponownie wezwal pelnomocnika do zlozenia wyjasnien
informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia o nastgpujace informacje:

1. Jednoznaczne okreslenie skali nasadzen zastgpczych, kompensujacych planowana wycinke,
62 drzew i 180 m? krzewow zgodnie z wymogami kompensacji zgodnie z wymogami
kompensacji przyrodnicze], zdefiniowanej w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz obowiazku uwzglednienia
ochrony srodowiska w pracach budowlanych okreslonego w art. 75 ust. 3 ww. ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ponownie poinformowal, ze mozliwo$¢é usuniecia
zadrzewien bez koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinke nie wyklucza ich znaczenia
biocenotycznego oraz siedliskowego dla gatunkoéw objetych ochrona. Wykonanie nasadzen
zastepczych ma na celu odtworzenie potencjatu siedliskowego dla chronionych gatunkow zwierzat
oraz minimalizacje negatywnego oddzialywania inwestycji na lokalna bioréznorodnos¢
i srodowisko przyrodnicze. Zalecil wykonanie nasadzen zastepczych w skali minimum 1:I za kazde
wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, skali minimum 2:1 za kazde wycigte drzewo, ktorego
obwod przekracza 100 cm, w skali minimum 3:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 200
cm, w skali minimum 4:1 za kazde drzewo o obwodzie powyzej 300 cm oraz w skali minimum 1:1
za kazdy m? usunietych krzew6w. Do nasadzen zalecit zastosowanie gatunkéw rodzimych.

2. Przedstawienie informacji na temat obecnosci dziupli i/lub wypréchnien w obrebie drzew

przeznaczonych do wycinki. Zaktualizowana inwentaryzacja dendrologiczna przedstawiona
w uzupelnieniu do Karty informacyjnej przedsigwzigcia nie zawiera takich informacji.
W Karcie informacyjnej przedsiewziecia okreslono, ze na drzewach rosnacych wzdluz pasa
drogowego stwierdzono dziuple oraz wyprochnienia. W zwigzku z powyzszym uwzglgdni¢
nalezy konieczno$¢ podjecia dziatan majacych na celu odtworzenie potencjatu siedliskowego
dla gatunkéw objetych ochrong, np. poprzez montaz skrzynek legowych dla ptakow
i schronow dla nietoperzy. Nalezy wskaza¢ ilos¢, lokalizacje 1 sposéb wykonania
proponowanych dziatan.

3. Przedlozenie analizy wplywu planowanej inwestycji na bioréznorodno$¢ z uwzglednieniem
zakresu niniejszego wezwania.

Dnia 18 wrzesnia 2022 r. Pelnomocnik przestal wyjasnienia do pisma Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 19 sierpnia 2022 r. znak W00.4220.776.2022.0D2

Pismem z dnia 27 wrzesnia 2022 r. znak W00.4220.776.2022.0D.3 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ponownie wezwal pelnomocnika do zlozenia wyjasnien
informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia o nastepujace informacje:

1. Okreslenie typow oraz ilosci planowanych do wywieszenia skrzynek legowych dla ptakow
i schronéw dla nietoperzy (celem odtworzenia potencjalu siedliskowego dla gatunkow
chronionych, w zwigzku z planowang wycinka drzew 1 krzewow.

2. Przedstawienie  analizy  wplywu  przedmiotowej inwestycji na  bior6znorodnosé
z uwzglednieniem zakresu niniejszego wezwania

Pismem z dnia 28 wrzesnia 2022 r. znak BD.ZZS.1.435.276.2022.GW Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu wyrazil opinie, ze dla powyzszego przedsigwzigcia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko,
a warunki i wymagania zostaly ujete w niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 6 pazdziernika inwestor przestal wyjasnienia do wezwania Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 27 wrzesnia 2022 r. znak

W00.4220.776.2022.0D.3



Postanowieniem znak W00.4220.776.2022.0D.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
a warunki 1 wymagania zostaly ujete w niniejszej decyzji.

Bioragc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko, analize¢ kryteribw planowanego przedsigwzigcia w zakresie,
o ktérym mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dokonana w szczegdlnosci
na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu, a takze Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroctawiu, Wojt Gminy Ziotniki Kujawskie uznal ze po zrealizowaniu przez Inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji,
planowane przedsigwziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska.
Jednoczesnie uwzgledniajgc fakt, ze w toku prowadzonego postgpowania ww. organy nie wyrazily
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, tutejszy organ zgodnie z art. 84
ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa drogi gminne] w Bedzitowie zlokalizowanej
na dzialce o nr ew. 124/2, obreb Bedzitowo, gm. Zlotniki Kujawskie.

Obecnie dziatka inwestycyjna stanowi droge wewnetrzng gruntowg utwardzona kruszywem
tamanym i posiada wyboje oraz ubytki.

Droga przebiega na catej dlugosci catkowicie w istniejgcym pasie drogowym.

Ze wzgledu na wieksza szerokosé nawierzchni projektowanej oraz koniecznos¢ dostosowania
projektowane] trasy do istniejacych granic prawnych praktycznie na calej diugosci wystepuja
korekty przebiegu.

Zaktada sie catkowita wymiang istniejacej nawierzchni wraz z podbudowa.

Nawierzchnia zaréwno pasa drogowego, jak 1 zjazdow wykonana zostanie z betonu
asfaltowego.

Budowa drogi ma charakter lokalny. Umozliwia bezpieczny dojazd do po6l uprawnych oraz
przylegltych posesji.

Droga zostanie wykonana w technologii bitumicznej. Szerokos¢ jezdni wyniesie 5,0 m oraz
umocnione kruszywem zostang pobocza na szerokosci 0,75 m.

Jako poczatek kilometracji przyjeto o$ drogi powiatowej o nr 2359C Labiszyn - Bedzitowo -
Lisewo Koscielne.

Przy projektowaniu planowanej do przebudowy drogi przyjeto nastepujace zatozenia:

- szerokos¢ nawierzchni - 5,0 m + pobocza 2 x 0,75 m,

- wpadki poprzeczne - dwustronne, na odcinku od km 0+469 do 0+640 spadek jednostronny,

- z jazdy przyjeto 40 zjazdéw obstugujacych kazda przylegajaca dziatke.

- zaklada sie wyréwnanie i uporzadkowanie terenu zielonego od krawedzi pobocza do granicy
dziatki drogowe;.

Droga przebiega na calej dlugosci calkowicie w istniejacym pasie drogowym. Ze wzgledu na
wiekszg szerokos$¢ nawierzchni projektowanej oraz koniecznos¢ dostosowania projektowanej trasy
do istniejacych granic prawnych praktycznie na calej dlugosci wystgpuja korekty przebiegu.
Istniejacy pas drogowy wymusza zastosowanie tukéw poziomych i zatlaman osi.



Przy realizacji robdt ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak: walec drogowy, koparka, réwniarka.
Poza tym inne urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie
elektrycznym badz spalinowym.

Zaplecze budowy jest planowe poza terenami chronionymi akustycznie.

Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii,
remontowo-budowlanych, w sposob reczny 1 mechaniczny. Zastosowane materialy 1 wyroby beda
spetnialy wymagania obowiazujacych przepiséw i norm oraz posiadaly wymagane prawem
swiadectwa 1 certyfikaty.

Zaktada sie wykorzystanie normatywnych ilosci surowcéw i materialow, w tym wody,
asfaltu, kruszywa, piasku, zwiru, betonu, a takze paliw i energii elektryczne;.

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod
i zbiornikow wod srédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkdw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody, a takze
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znaczne;j
gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia sie awarii przemystowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 1., poz. 138 tj.).

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejaca juz siecia drog przebiegajaca jednak
w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Karcie
informacyjnej przedsiewziecia, w najblizszym czasie nie s3 planowane budowy lub przebudowy
odcinkow drog, z ktdorymi krzyzuje sie przedmiotowy ciag komunikacyjny. Zatem na etapie
uzytkowania nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddzialywan istniejacej sieci
drogowej z planowang do przebudowy droga.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot, tj.
emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdow poruszajacych si¢ po drogach.

Projektowane przedsiewziecie, zarobwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie
za soba ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacj¢, uzywane
do przebudowy materiaty i technologi¢ robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji, zostat
przeanalizowany wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt
cieplarniany). Podczas realizacji wystgpi emisja gazéw cieplarnianych, gtownie dwutlenku wegla,
w zwigzku z praca cigezkiego sprzgtu i S$rodkow transportu materiatlow wykorzystywanych
do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli
bedzie mato znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastgpi poprawa
ptynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla).
7 uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie nat¢zenie ruchu nie przewiduje si¢ wpltywu
zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi begda stosowane technologie oraz materiaty,
dostosowane do warunkow klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest
polozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystapieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi nadal bedzie funkcjonowaé¢ w drogowym ukiadzie lokalnym,
wykorzystywanym przede wszystkim na potrzeby dojazdu do pol uprawnych oraz nieruchomosci
potozonych w jego poblizu. Nie przewiduje sig, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy nastapit
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znaczacy wzrost natezenia ruchu. Przedsiewziecie zaklada polepszenie komfortu 1 warunkow jazdy
poprzez poprawe parametrow technicznych. Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci
drogowej.

Realizacja zadania wiaze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontdéw
i demontazu obiektow budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadow, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
z 2020 r., poz. 10 tj.). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera bytowsg
pracownikow (grupa 20).

Odpady beda segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach 1 pojemnikach,
w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom,
ktére posiadajg zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpaddw.

Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowe] gospodarki z powstajgcymi
odpadami, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j.)
oraz szczegdlowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajace w fazie eksploatacji wynikajg przede wszystkim z biezacego utrzymania,
tj. czyszczenia i1 konserwacji drogi oraz zwiazanej z nig infrastruktury.

Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw nie beda mialy znaczacego negatywnego wplywu
na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrtow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 tj).

Inwestycja znajduje sie¢ w obszarze jednolitej czgsci wdd podziemnych oznaczonym
europejskim  kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby.
Rozpatrywana jednolita czg$¢ wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego stanu iloSciowego 1 chemicznego wod
podziemnych.

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonej
europejskim kodem PLRW6000171883549 - Doptyw ze Ziotnik Kujawskich, zaliczonym
do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada
status naturalnej czesci wod, ktorej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czgs¢ waod
powierzchniowych jest niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych, tj.
osiggniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego
wod powierzchniowych.

Na etapie budowy, glownymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materialow
uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostepnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebrac i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nastapi powierzchniowo do gruntu w pas
drogowy, za pomoca spadkéw podluznych 1 poprzecznych.

Na etapie realizacji inwestycji, woda bedzie dostarczana beczkowozami.
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Podczas realizacji  przedsigwzigcia  zostang  wykorzystane  przenosne  toalety
z bezodplywowym zbiornikiem na $cieki, ktérych oproéznianiem zajmie si¢ specjalistyczna firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wigzal z wykonaniem plytkich wykopow, ktére wedtug
przedlozonej dokumentacji nie beda wymagaly odwadniania. Tym samym nie zaklada sig
mozliwos$ci naruszenia istniejgcych warstw wodonosnych.

7 uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewzigcia stwierdza sie, ze przy zastosowaniu
rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nieosiagniecia celow srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Wiekszos$¢ terendw przez ktore przebiega inwestycja, to glownie tereny rolnicze oraz
zabudowa zagrodowa.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego sprzetu, wykonywanie
prac ziemnych oraz transport materiatéw budowlanych, spowoduja okresowe ucigzliwosci takie jak:
podwyzszony poziom haltasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. Dla zminimalizowania
ww. oddziatywan wszystkie prace w sasiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowej beda
wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac wymagajacych ciagtosci
technologicznej (typu betonowanie). Wszelkie uciazliwosci zwiazane z etapem realizacji majg
charakter okresowy i ustapia z chwila zakonczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy
charakter zadania, lokalizacja zrodel dzwigku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie
oraz ograniczona przestrzennie.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalil nowe
programy ochrony powietrza dla wszystkich stref wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, w ktorych
dokonuje sie rocznej oceny jakosci powietrza, w tym m.in. strefy kujawsko - pomorskiej, w ktorej
znajduje si¢ projektowane przedsigwziecie - uchwata Nr XXIII/340/20 Sejmiku Wojewodztwa
Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie okreslenia programu ochrony
powietrza w zakresie pylu zawieszonego PMI10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-
pomorskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3479). Dokument powstal ze wzgledu
na przekroczenie standardéw jakosci powietrza PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
w roku 2018. Na podstawie rocznej oceny jakosci powietrza za rok 2018 strefa kujawsko-pomorska
ze wzgledu na ochrone zdrowia zostata zakwalifikowana do klasy C pod katem pylu zawieszonego
PM10 i benzo(a)pirenu (stezenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaly poziomy
dopuszczalne lub docelowe).

W zataczniku nr 2 do ww. uchwaly przedstawiono podstawowe kierunki i zakres dziatan
niezbednych do przywracania standardu jakosci S$rodowiska oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu. Jednym ze wskazanych dziatan jest przebudowa i modernizacja drég oraz
tworzenie $ciezek rowerowych i ciggdw ruchu pieszego. Zatem planowane zamierzenie wpisuje sig
w realizacje dziatan, okreslonych w ww. programie ochrony powietrza.

W trakcie eksploatacji wystapi emisja gazow 1 pytow do powietrza spowodowana przez ruch
$rodkéw transportu jaka ma miejsce rowniez obecnie. Analizowane zamierzenie nie spowoduje
zwiekszenia sie tego typu zjawisk. Z punktu widzenia ochrony powietrza nie zwigkszy sig ilosci
wprowadzanych do powietrza substancji oraz energii.

Planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki do 62 drzew i do 180 m® krzewdw, przy czym
zaplanowane zostaly nasadzenia zastepcze w ilosci odpowiadajgcej skali wycinki (95 drzew 1 180
m? krzewoéw), w ramach ktorych preferowa¢ nalezy zastosowanie gatunkéw rodzimych.
Zaplanowano réwniez montaz skrzynek legowych i schronéw dla nietoperzy, w zwigzku z utraty
potencjalnych siedlisk gatunkéw chronionych na skutek planowanej wycinki drzew.
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Celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia legow gatunkow chronionych ptakow, prace
zwigzane z wycinka drzew 1 krzewow nalezy rozpocza¢ poza okresem legowym ptakow lub
po potwierdzeniu braku legow przez specjaliste ornitologa.

Wobec drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostaly zabiegi
zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania matych zwierzat wskazano na konieczno$é
kontrolowania wykopow kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Karty
informacyjnej przedsigwzigcia ustalono, Zze realizacja 1 eksploatacja inwestycji nie bedzie
skutkowa¢ niekorzystnym wplywem na srodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dzialania
minimalizujgce wyeliminujg zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow
srodowiska przyrodniczego.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz
innych prac zwigzanych z realizacja zamierzenia bg¢dzie podjecie czynnosci objetych zakazami
wzgledem gatunkéw chronionych, wynikajacymi z art. 51 i/lub 52 ww. ustawy o ochronie
przyrody, np. niszc¢zenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Zadanie, ze wzgledu na swoj lokalny =zasigg, nie wiaze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Reasumujac uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej Karcie informacyjnej
przedsiewziecia ~wraz z  uzupelnieniami, rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkow eksploatacji przedsiewziecia koniecznych do uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowego postanowienia,
wynika z potrzeby ograniczenia uciazliwosci zwiazanych z emisja halasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrona srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sa zgodne z rozwiazaniami
zaproponowanymi przez Inwestora w Karcie informacyjnej przedsiewziecia.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, Wojt Gminy Zlotniki Kujawskie spelniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2000),
obwieszczeniem z dnia 14 listopada 2022 r. poinformowal strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materiatami dla ww. przedsiewzigcia oraz
o mozliwosci wypowiedzenie si¢ co do zebranych materialow w terminie 7 dni od dnia dokonania
publicznego obwieszczenia. W zakreslonym terminie zadna ze stron postgpowania nie wniosta
uwag ani wnioskow.

Po zapoznaniu sie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu a takze
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu oraz szczegdtowej analizie
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigeia, Wojt Gminy Zlotniki Kujawskie
podziela opini¢ Organdéw Wspoétdziatajacych i uznano, ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejszg decyzje przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego



w Bydgoszczy za posrednictwem Wojta Gminy Ziotniki Kujawskie, ktére nalezy wnies¢ w terminie
czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
Wajtowi Gminy Ztotniki Kujawskie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, CO 0znacza,
ze podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zalaczniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Otrzymuja:

1. Inwestor

2.Strony postgpowania (zgodnie z art. 74 ust. 3 uouio$)
3.a/a JS

Do wiadomosci:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy ul. Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszez

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Inowroctawiu
ul. Krolowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroclaw

3 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroclaw

.

Zgodnie z ust. 45 czesci [ zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) pobrano oplate
skarbowa w wysokosci 205 zl (slownie: dwiescie pigc ztotych).
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Zalacznik

do decyzji Wojta Ztotniki Kujawskie
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 30 listopada 2022 r. znak: 08.6220.12.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22022 1, pez. 1029 zezim,)

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej w Bedzitowie,
gmina Ztotniki kujawskie, na dtugosci odcinka 1,219 km.

Budowa drogi bedzie miata charakter lokalny, umozliwi bezpieczny dojazd do podl
uprawnych oraz przyleglych posesji.

Droga zostanie wykonana w technologii bitumicznej. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosita
5,0 m. Pobocza na szerokosci 0,75 m zostana umocnione kruszywem.

Przy projektowaniu planowanej do przebudowy drogi zatozono:

- projektowana szerokos¢ drogi: 5,0 m + pobocza 2x0,75m

- wpadki poprzeczne: dwustronne, na odcinku od km 0+469 do 0+640 spadek jednostronny,

- zjazdy: przyjeto 40 zjazdéw o nawierzchni 3,5 — 5,0 m, obstugujacych kazda przylegajaca
dzialke w miejscach istniejacych lub po uwzglednieniu warunkdw terenowych. Nawierzchnia
zjazdow bedzie utwardzona od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

Parametry projektowanej drogi:
- dtugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej: 1,219 km;

- kategoria drogi: droga gminna;

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m;

- szerokos$¢ zjazdow — zmienna — 3,5 — 5,0m;
- szeroko$¢ poboczy — 2x0,75m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna — beton asfaltowy — 4 cm

- warstwa wigzgca — beton asfaltowy — 6 cm

- podbudowa — dwie warstwy kruszywa kamiennego 15+8cm,
- piasek — 20 cm

Konstrukcja zjazdow:
- warstwa $cieralna — beton asfaltowy — 4 cm
- wyréwnanie podbudowy z kruszywa asfaltobetonem w ilosci 50kg/m?

- podbudowa —kruszywo kamienne 20cm,
- piasek — 20 cm
Laczna powierzchnia zjazdéw:: ok. 800m?



Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagala zuzycia nastepujacych surowcow:

Beton asfaltowy:

- jezdnia: 1220m x 5,Im x 0,25Mg/m2 = 1255 Mg
- zjazdy: 800m? x 0,15 Mg/m?* = 120 Mg

Emulsja asfaltowa:

-ok. 1,5 kg/mz, razem ze zjazdami ok. 10Mg
Kruszywo kamienne:

- jezdnia: 1220m x 5,2m x 0,23m/m? = 1459m’

- zjazdy: 800m? x 0,2 m/m? = 160 m*

Piasek:

- jezdnia: 1220m x 5,2m x 0,20m/m? = 1269m?>

- zjazdy: 800m? x 0,2 m/m?* = 160 m>

Materialy pozostate typu beton, kostka, elementy do regulacji studni — uzywane beda dorazne

w ilosciach znikomych do prac naprawczych i awaryjnych, kilka-kilkanascie Mg.

Droga przebiega na catej dtugosci w istniejacym pasie drogowym. Ze wzgledu na wieksza
szeroko$¢ nawierzchni projektowanej oraz konieczno$¢ dostosowania projektowanej trasy
do istniejacych granic prawnych - na calej dlugosci drogi wystepuja korekty przebiegu.
Istniejacy pas drogowy wymusza zastosowanie tukow poziomych i zalaman osi. Istniejaca
nawierzchnia wymaga cze$ciowo poszerzen, czesciowo rozbiorek. Odkrywki wykonane
na odcinku od km 0+900 — 0+1100 (zabudowa przed lasem) wykazaly warstwe kruszywa
o grubosci rzedu 5-8cm na podlozu zmieszanym (piasek, zuzel, slady gruzu). Zachowanie
istniejgcej nawierzchni jest w tych warunkach nieuzasadnione technicznie, wobec duzego
zakresu poszerzen i rozbiorek nie przyniesie oczekiwanego efektu ekonomicznego.

Przy realizacji robot ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak: walec drogowy, koparka, rowniarka.
Poza tym inne urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne
o napedzie elektrycznym badz spalinowym.




