INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA:

RODZAJ ZAMIERZENIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

DZIALKI GEODEZYJNE:

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

. Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu
w ul. Ludwika Warynskiego 34A
86-300 Grudzigdz

Przebudowa ul. Kosynieréow Gdynskich wraz z budowa tacznika z
Przedszkolem Miejskim ,,Srédmiescie”

przebudowa drogi publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

branza drogowa — ulice — XXV (k=1,0, w=1,0)
branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej — XXVI (k=8,0, w=1,0)
branza elektryczna — sie¢ oswietlenia ulicznego — XXVI (k=8,0, w=1,0)

ul. Kosynieréw Gdynskich w Grudzigdzu

3,9, 81/1, 81/2 obreb 0035; 34, 38, 37 obreb 0036; 22, 24, 34/3, obreb 0037,
32, 33 obreb 0043, 5, 7, 13/5, 16, 79/3, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84 obreb 0044,
jedn. ewid. 046201_1 (Grudzigdz)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, numer uprawnien podpis
projektant (gtowny)
specjalno$¢ inzynieryjna mgr inz. Maciej Stachowicz
drogowa POM/0160/PWBD/19

branza drogowa

projektant sprawdzajacy
specjalno$é konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych
branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz
GP.1.7342/324/TO/94

projektant
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
branza sanitarna

mgr inz. Jakub Piechowski
KUP/0070/PWBS/17

projektant sprawdzajacy
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
branza sanitarna

mgr inz. Jakub Lewandowski
KUP/0196/PWBS/18

projektant
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
branza elektryczna

mgr inZ. tukasz Pitat
KUP/0139/POOE/14

projektant sprawdzajacy
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
branza elektryczna

mgr inz. Marcin Delegacz
POM/182/PBE/17

Grudzigdz, 02.11.2022r.
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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnieh
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o

sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
Czes¢ opisowa

Branza drogowa
Branza sanitarna

Branza elektryczna
Czes$¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny — branza drogowa, skala 1:500
Plan sytuacyjny — branza sanitarna, skala 1:500
Plan sytuacyjny — branza elektryczna, skala 1:500
Profil drogowy — branza drogowa, skala 1:50/500
Profil sanitarny — branza sanitarna, skala 1:100/500
Schemat elektryczny — branza elektryczna, skala: -
Przekroje drogowe — branza drogowa, skala 1:25

Przekroje sanitarne — branza sanitarna, skala 1:25
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DECYZJA O STWERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

0O PERMNISMIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICINTICH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 5 ust.1l. $ 7 L & 13 ust.l pkt.3 ik - M
rozporzadzeonta Ministra Gospodarki Terenowsj o Ochcony Srodowlska =z dmy
20 lutege LYTH r. w Sprawie samedzielnych funkeji techniczaych w Otmdow-
nictwis CDz. U.Nr 8,poz.48 z pdin. Zmianami’ stwierdza sie. e
Pani13 ANDRIES STACHOWI C2Z
tvtul noukowv—zavedews: Mgr inZ. bud. sp. drogi. glice 1 lotniska
urodzonyCa) dnia O8 marca 1961 r. w Elblagu
posiada przrgotowanie zawodows upowaznl a jace do wWyvkonywanla
samodzieline) funkejl projektanta oraz kierownika budowy i robdth
w spoc jalnoscl konstrukeyjno-inzyniery jne j
-

zakresie Ardg 1 nawierzchni lotniskowych

PanCid NORZES STACHOWICZ jest upowaznionyCal do:

Soorzadzania projekidw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych
oF 2z Lypowych mostdw i przepustdw.

-

2. Kierowanta. nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
xierowania i kontrolowania wytwarzania xoastrukcyjnych elementdw
budowl anvch oraz oceniania i badania stanu technicznego v zakresie
budewli drdg 1 nawierzehni lotniskowych, Lypowyeh przepustow
1 MmOsStow.

Otrzvymu ) a:
L. Pan Andrze) Stachowicz

UL, Skarzynskiego 571 - Grudziadz
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-YWB-MYY-XMG *

Pan Jakub Lewandowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0032/19

adres zamieszkania ul. Froelicha 12/19, 86-300 Grudziadz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PL7-H8G-XFG *

Pan Marcin Delegacz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0338/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woll ztozone w formie elektronicznej jest réwnowatine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa,

o =



OSWIADCZENIA
w trybie artykutu 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane
dotyczace projektu budowlanego pn.:

Przebudowa ul. Kosynieréw Gdynskich wraz z budowa tacznika z Przedszkolem Miejskim ,,Srodmiescie”

projektant — branza drogowa

Ja obok podpisany, Maciej Stachowicz posiadajacy uprawnienia
POM/0160/PWBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nalezacy do
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze
niniejszy  projekt  budowlany  zostat  sporzadzony  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sprawdzajacy — branza drogowa
Ja obok podpisany, Andrzej Stachowicz posiadajacy uprawnienia

GP.1.7342/324/TO/94 w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych, nalezacy do Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja obok podpisany, Jakub Piechowski posiadajacy uprawnienia projektant -~ branza sanitarna
KUP/0070/PWBS/17 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze ninigjszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja obok podpisany, Jakub Lewandowski posiadajacy uprawnienia sprawdzajacy — branza sanitama
KUP/0196/PWBS/18 w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant — branza elektryczna
Ja obok podpisany, tukasz Pitat posiadajacy uprawnienia

KUP/0139/POOE/14 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezacy
do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sprawdzajacy — branza elektryczna
Ja obok podpisany, Marcin Delegacz posiadajgcy uprawnienia
POM/182/PBE/17 w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezacy
do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze
niniejszy  projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grudzigdz, 02.11.2022r.



1. Branza drogowa

Projekt zaktada przebudowe pasa drogowego drogi zbiorczej (klasy Z), o predkosci projektowej 50 km/h. Parametry techniczne

zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Podstawowe parametry techniczne:

droga powiatowa wartos¢

klasa L

predko$¢ projektowa Vp =60 km/h

kategoria ruchu KR3

przekrdj poprzeczny uliczny 1/1;1/2
szerokos¢ jezdni 40m;3,5m

szeroko$¢ pasa ruchu 40m;3,5m

szeroko$¢ chodnika zmienna (minimum 1,25 m)

1.1. Plan sytuacyjny

a)

Pierwszy fragment przedmiotowej drogi (ul. Kosynieréw Gdynskich) o diugosci okoto 295 m (A-B), przebiegajacy w zakresie
od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza projektuje sie w formie jezdni z betonu asfaltowego.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do zjazdu na Targowisko Miejskie projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,0 m
wraz z miejscami parkingowymi skosnymi o szeroko$ci 5,3 m. Odprowadzenie wdd opadowych na tym odcinku przewiduije sie
do projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej poprzez studzienki Sciekowe. Odcinek pomiedzy Targowiskiem
Miejskim a skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza skfada si¢ z jezdni o szerokosci 4,0m oraz miejsc postojowych réwnolegtych. Na
catej dtugosci fragmentu A-B przewiduije sie obustronny chodnik o zrdznicowanej szerokosci.

Drugi fragment inwestycji (C-D) o ditugosci okoto 182 m, przebiegajacy w zakresie od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do
skrzyzowania z ul. Groblowg obejmuje kontynuacje jezdni o szeroko$ci 3,5 m, a takze wydzielenia miejsc postojowych
skosnych oraz miejsc rownolegtych w zaleznosci od mozliwo$ci terenowych.

Trzeci fragment inwestycji (D-E) o diugo$ci okoto 92 m, przebiegajacy w zakresie od skrzyzowania z ul. Groblowg do
skrzyzowania z ul. Wybickiego ma analogiczng charakterystyke, jednakze miejsca postojowe zlokalizowano wytacznie wzdtuz
krawedzi jezdni z uwagi na ograniczone mozliwosci terenowe.

Czwarty fragment inwestycji (F-G) obejmuje odcinek o dtugo$ci ok. 80 m, bedacy drogg wewnetrzng (dojscie petnigce funkcje
dojazdu) przebiegajacy w zakresie od zjazdu ul. Kosynieréw gdynskich do budynku Przedszkola Miejskiego ,Srodmiescie”.
Po jednej stronie na fragmencie dojScia zapewniono miejsce na zatoke postojowa. Za obecng furtkq do przedszkola

zagospodarowano teren jako plac, ktory umozliwi w razie potrzeby wjazd stuzbom miejskim i ratunkowym.

1.2. Niweleta
Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejgcego. Teren inwestycji jest

umiarkowany, o niewielkim pochyleniu.

1.3. Przekroje poprzeczne

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych, zaprojektowano odpowiednie uksztattowanie geometrii poprzez wyprofilowanie

pochylen podituznych i poprzecznych projektowanej drogi. Przewidziano kilka schematéw projektowanego przekroju

poprzecznego, w zalezno$ci od wariantu zagospodarowania terenu na odpowiednim odcinku.



Ip nazwa schemat projektowanego przekroju poprzecznego dtugo$¢ [m] suma [m]
jezdnia asfaltowa 4,0 m wraz z miejscami postojowymi sko$nymi
1 Kosynieréw 5,3 m + chodnik od strony miejsc postojowych 2,0m potaczony 75
Gdynskich A poprzez dojscia z opaska+ chodnik z drugiej strony jezdni
swobodny o szerokosci 1.5 m 295
Kosynieréw jezdnia asfaltowa 4,0 m wraz z miejscami postojowymi
2 Gdynskich réwnolegtymi 2,5m + chodnik obustronny (lokalnie jednostronny) 80
AB ~1,5-2,0 m (szer. Zmienna)
A Kosynieréw jezdnia brukowana 3,5 m + zatoka postojowa brukowana 5,0m + 105
Gdynskich C chodnik obustronny ~1,5-2,0 m (szer. zmienna)
Kosynieréw
. jezdnia brukowana 3,5 m + zatoka postojowa brukowana 2,5m +
5 Gdynskich ) . 24
chodnik obustronny ~1,5-2,0 m (szer. zmienna)
e 182
6 Kosynieréw jezdnia brukowana 3,5 m + zatoka postojowa brukowana 5,0m + 15
Gdynskich D chodnik obustronny ~1,5-2,0 m (szer. zmienna)
Kosynieréw
. jezdnia brukowana ~8,5 m (szer. zmienna) + chodnik
7 Gdynskich ) 8
02 obustronny ~1,5-2,0 m (szer. zmienna)
Kosynieréw
o jezdnia brukowana 3,5 m + zatoka postojowa brukowana 2,5m +
8 Gdynskich . . 92 92
OE chodnik obustronny ~1,5-2,0 m (szer. zmienna)
9 Kosynieréw dojscie z funkcjq dojazdu brukowane 4,5 m + zatoka postojowa 50 80
Gdynskich F brukowana 2,5m
648
1.4. Zestawienie powierzchni
Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci:
Odcinek A-B Odcinki C-G
Ip | obiekt materiat liczba liczba jedn.
1| jezdnia beton asfaltowy 2217 m?2 - |-
2 | jezdnia kostka kamienna - 1506 | m?
3 | Zjazdy kostka kamienna 34 m? 51| m2
4 | miejsca postojowe kostka kamienna - - 779 | m?
5 | chodniki ptytki chodnikowe 30x30cm 1402 m2 1014 | m2
6 | zielen Powierzchnia biologicznie czynna 878 m2 474 | m
7 | kraweznik wystajacy kraweznik granitowy 15x30 cm 201 m 430 m
8 | kraweznik obnizony kraweznik granitowy 15x22 cm 367 m 435|m
9 | obrzeze obrzeze granitowe 8x30 cm 908 m 75| m
10 | opornik opornik granitowy 12x25 cm 88 m 31 |m
1.5. Konstrukcje nawierzchni
a) jezdnia asfaltowa:
— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.5cm,
— podbudowa pomocnicza  beton asfaltowy AC 22 P 35/50 gr.7cm,
— podbudowa pomocnicza ~ mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
— podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 15cm,

— warstwa odsaczajaca

kruszywo o parametrach D1s/dss<5, U=5

gr. 20 cm,




1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Uwaga: na potaczeniu istniejgcej i projektowanej konstrukcji nawierzchni nalezy utozy¢ siatke przeciwspekaniowg o szeroko$ci co

najmniej 2,0 m, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku szczegotow.

b) jezdnia brukowana:

— warstwa Scieralna Kostka kamienna 18/20 gr. 18 cm,
— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm,
— podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 35 cm,
— stabilizacja kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
c¢) zatoki postojowe:

— warstwa Scieralna Kostka kamienna 10/10 gr. 10 cm,
— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5¢cm,
— podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 35 cm,
— stabilizacja kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
d) zjazdy w ciagu chodnika:

— warstwa Scieralna Kostka kamienna 10/10 gr. 10 cm,
— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5c¢cm,
— podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr.15¢cm,
— stabilizacja kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
e) zjazdy asfaltowe:

— warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm,
— warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.5cm,
— podbudowa pomocnicza  beton asfaltowy AC 22 P 35/50 gr.7.cm,
— podbudowa pomocnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
— podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 15 cm,
— warstwa odsaczajaca kruszywo o parametrach D1s/dss<5, U=5 gr. 20 cm,
f) chodniki:

— warstwa $cieralna ptyty betonowe 30x30, infuty antracyt gr.8cm,

— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3+5 cm,

— podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15¢cm,

Uwaga: nawierzchnia chodnikéw stylistycznie i kolorystycznie zgodna z istniejaca w ul. Sienkiewicza.

Podfoze gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni zostanie doprowadzone do grupy nosnosci G1.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji na pétnoc od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza czesciowo znajduje sie w granicach strefy B1 ochrony historyczne;
architektury i zespotéw zabudowy $rédmiejskiej oraz jest objety strefg OW ochrony archeologiczne.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;.

Ochrona srodowiska

Elementy projektowanego uktadu drogowego w trakcie budowy jak i eksploatacji nie wywieraja wptywu na Srodowisko naturaine.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Prace rozbiérkowe oraz sposoby postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiérek i odpadami

W fazie budowy przedmiotowej inwestycji powstawa¢ beda odpady, ktore zalicza sie do grupy 17 - odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Powstate odpady zaliczone bedg
do nastepujacych grup:

17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég,



17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Elementy z rozbiorek i odpady beda tymczasowo gromadzone na miejscu budowy, celem ich ponownego wykorzystania, utylizacji,
badZz wywiezienia w miejsce docelowego sktadowania. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie taki sposéb prowadzenia robot
rozbiérkowych i przechowywania materiatéw, aby nie powodowaé ich dalszego zniszczenia i obnizenia wartosci. Elementy nie
nadajace sie do wykorzystania oraz odpady zostang wywiezione w miejsce uzgodnione z Inwestorem, celem ich utylizacji.

Pozostate elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazaé na plac wskazany przez Inwestora.

opracowat: Maciej Stachowicz
2 listopada 2022 r.

2. Branza sanitarna

2.1. Parametry techniczne

Odbiér wéd opadowych zgromadzonych w pasie drogowym ul. Kosynieréw Gdynskich przewidziano poprzez wpusty, potaczone
przykanalikami do kanatu deszczowego, wtaczonego do kolektora zbiorczego, zlokalizowanego pasie drogowym. Odcinek sieci
kanalizacji deszczowej @ 600-700 mm, wraz z doprowadzajacymi wody opadowe wpustami deszczowymi i przykanalikami, przebiega
w ciggu ul. Kosynieréw Gdynskich zgodnie ze stanem istniejgcym.

Projektuje sie dwa nowe odcinki kanalizacji deszczowej stuzace odwodnieniu facznika z przedszkolem miejskim ,Srodmiescie”

oraz odcinka ul. Kosynieréw Gdynskich ul. Pitsudskiego do kanatu Trynka.

2.2. Ogélna charakterystyka projektowanego systemu odwodnienia

Projektowane odwodnienie na odcinku ul. Kosynieréw Gdynskich, w zakresie objetym niniejszym opracowanie zaktada
odwodnienie w systemie zamknietym.

Woda sptywajgca z powierzchni utwardzonych odprowadzana bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych
do zaprojektowanych wpustéw deszczowych zlokalizowanych w jezdni, ograniczonej kraweznikiem kamiennym.

Dzieki zaprojektowaniu nowych powierzchni biologicznie czynnych czes$¢ wod opadowych (z chodnikéw) bedzie odprowadzana na

tereny zielone.

2.3. Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie kanatdéw deszczowych przewiduje sie do pozostawienia bez zmian.

Kanaly deszczowe zlokalizowane pod konstrukcjg nawierzchni zaprojektowano z rur z PVC o klasie sztywnosci SN8
o $rednicy DN315. Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1000-1500, taczone na uszczelke i
zwienczone pokrywg zeliwng typu ciezkiego kl. D400. Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na zaktadane
obcigzenia wyposazone zostang w pierscienie odcigzajace. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124:2000.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do nawierzchni do ruchu kotowego. Przykanaliki o $rednicy DN
200. Przytacza kanalizacji deszczowej DN150 (istniejace — do wymiany) . Wszystkie stosowane materialy muszg spetia¢ wymagania
aprobat technicznych lub Polskich Norm.

Studzienki, Srednice i spadki kanatéw wg. czesci rysunkowej opracowania.

Rzedne projektowane przyjeto na podstawie planu zagospodarowania terenu. Wykonawca kanalizacji deszczowej dostosuje rzedne

pokryw do rzednej projektowanej drogi.



2.4, Bilans $ciekow deszczowych

- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow P=50% — C =2,
—  Qmex = 160,0 l/(sxha) [dla normatywu 2026-2050],

—  tam = 15 min - miarodajny czas trwania deszczu nawalnego,

— Qs =15,0l/(sxha)

—  wspdiczynniki sptywu oraz ich powierzchnie:

(0]

©O O O o O

jezdnia - beton asfaltowy

ulice, chodniki - kostka betonowa/kostka kamienna

tereny zielone

wspbtczynnik opdznienia dla F<1,00 ha wg Blrkli-Zieglera

maks. odptyw $ciekéw deszczowych [I/s]

$redni odptyw Sciekdw deszczowych [I/s]

POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA
Fzr = Fxxyx = 0,9x2217+0,85%2605 +0,10%1352 = 4345 m?

MAKSYMALNY | SREDNI ODPLYW SCIEKOW DESZCZOWYCH

Qmax = Gmaxx@x Fzrx10-4= 160,0x1x4345x10 = 69,52 lIs
Qsr = qerx@x Fzrx104= 15,0x1x4345x10 = 6,52 l/s

3.3.1. Obliczenia hydrauliczne

1=0,90, F1 = 2217 m2
W2 =0,85, F2 = 2605 m2
W3 =0,10,F3 = 1352 m2

¢=1

Qrmax = QmaxX@xFzrx 104

Qs = qQarx@xFzrx 104

_ Przeptyw obl. | Ksztalt | Spadek .. | Predko$¢
Powierzchnia zlewni obliczona F (ha) +';Zr;dq_JF+1)|§q:$ Wsp. | Q=160x@XFzed | kanatu | kanatu Wypﬁjraleme w kanale
s VTSI | Opoznienia [Iis] [mm] | [%d] ° [m/s]
o> O
=3 =
=< |258|2.8|522|3+ |
NET|oXL [HgL| 2= V=7
L2 |5y FRY| VF
CIAG NR 1
277‘1 0,00 | 0,0735 | 0,0200 |0,0835| 0,0645 1,0 10,32 @200 | 40 52,00 1,06
CIAGNR 2
33'12 0,023 | 0,0866 | 0,0356 |0,2045|  0,1522 1,0 24,35 @315 | 50 39,00 111
S| 01023 | 00666 | 0,035 [02045| 0,152 10 2435 | @150 | 930 | 5950 | 268

2.5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania sieci z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych

i pionowych.

W rejonie skrzyzowan lub zblizer z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy sprzetu

mechanicznego (koparki, dzwigu). Przed przystapieniem do robét w poblizu skrzyzowan sieci nalezy wykona¢ reczne przekopy

kontrolne.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé sposobem recznym i pod

nadzorem wiaciciela uzbrojenia. Istniejace kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi wg

PN-79/8976-78 lub potéwkami rur PCV Dz 110. Zabezpieczen nie demontowaé — pozostawic¢ na state.

Uszkodzone taSmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy€ z istniejacymi koricowkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé istniejgce uzbrojenie przez

podwieszenie.




Wszystkie wykopy nalezy szalowaé, co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.
W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia ZUDP,

ktore stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

2.6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i

obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem rob6t, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopéw.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen oraz ogrodzen przed
uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszaé jej z warstwami gruntu zalegajacymi
ponizej.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736: 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610: 2002 r. Wykopy nalezy prowadzi¢
zgodnie z metoda, organizacja rob6t i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci
20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiaciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich bezawaryjng
eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew wykonywaé
recznie.

Wszystkie wykopy wasko-przestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi, obudowy skrzyniowe lub za pomocg
grodzic stalowych G 62.

Nalezy zachowac¢ szczegding ostroznosé w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i mozliwo$¢ naruszenia konstrukcii
budynkéw i budowli.

UWAGA: Przy zblizeniu do istniejacych budynkdw nie pozwala sie na wykonywanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
metoda wibracyjna lub udarowa. Scianki te moga byé zaktadane jedynie metoda weiskang z uwagi na niepewne fundamentowanie
istniejgcych obiektéw kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy prébne. W przypadku niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy wspolinie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas trwania robot.

W poblizu wykopdw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie i ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdow
o0 prowadzonych robotach.

W przypadku natrafienia na wode gruntowa w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami
co 1 m jednocze$nie po obu stronach wykopu @ 50 mm, wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypka zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw nalezy zadbaé o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych. Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami
PE lub stalowymi do celéw powierzchniowych. Czas ewentualnych pompowan bedzie okreslony powykonawczo, gdyz zalezy on nie
tylko od warunkéw geologicznych, ale takze od sezonowych wahar wéd gruntowych.

Uktadanie przewodéw wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Zaleca sie posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach
naturalnych rodzimych sypkich i spoistych natomiast w celu wykorzystania innych warstw nalezy wzmocni¢ wtasciwosci nosne gruntu
poprzez zastosowanie geowtdkniny lub dokona¢ wymiany gruntu na no$ny.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z
zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce

tozysko nodne rury. Ewentualne ubytki w wysokoSci podtoza nalezy wyréwnaé wytacznie piaskiem.



Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka. Materiat na podsypke Zwirowg
powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny. Powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mnigj niz 90
% frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wigcej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopier zageszczalno$ci 0,2.

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego
doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno$ciami dna powinna
wynosi¢ 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami). Rury nalezy nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na
ich podparcie na catej diugosci.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z

dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegélnosci:

. uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw,
. prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

. wielko$¢ spadkow przewoddw,

o odlegtos$¢ przewoddw od innych przewodéw.

opracowat: Jakub Piechowski
2 listopada 2022 r.



3. Branza elektryczna

3.1. Parametry techniczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany stupéw o$wietleniowych oraz budowy odcinka sieci o$wietlenia
ulicznego nN YAKXS 5x35 mm2 dla nowoprojektowanych stupéw o$wietleniowych.

Zestawienie ilosci i dtugosci:
- stupy:
- stupy typu 1 — stalowe stylizowane typ D6A/1xR26! czarny mat (lub réwnowazne) — 1 szt.
- stupy typu 2 — stalowe stylizowane typ D6A/1xR26! czarny mat (lub réwnowazne) — 8 szt.
- stupy typu 3 - stalowe stylizowane typ D6A/1xR26! czarny mat (lub réwnowazne) - 5 szt.
- stupy typu 4 — stalowe w kolorze czarny mat o przekroju kotowym, na fundamencie — 9 szt.
- stupy typu 5 - stalowe w kolorze czarny mat o przekroju kotowym, na fundamencie — 4 szt.

- stupy typu 6 — stalowe w kolorze czarny mat o przekroju kotowym, na fundamencie — 4 szt.

- oprawy uliczne:
- Albany LED firmy Schreder (lub réwnowazne) 3000K 75 W- 8 szt.
- Albany LED firmy Schreder (lub réwnowazne) 3000K 20,8 W- 10 szt.
- Albany LED firmy Schreder (lub réwnowazne) 4000K 52 W- 1 szt.
- Oprawy uliczne typu 24 leds 700 mA o mocy 36 W w kolorze czarny mat — 4 szt.
- Oprawy uliczne typu 24 leds 700 mA o mocy 75 W w kolorze czarny mat - 9 szt.

- Oprawy uliczne typu 24 leds 700 mA o mocy 50 W w kolorze czarny mat — 4 szt.

- sie¢ oSwietlenia ulicznego:
- odcinek A-B: nN YAKXS 5x35mm?2 — 470 m,
- odcinek C-G: nN YAKXS 5x35mm2 - 303 m.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- Zlecenie inwestora

- Aktualny podktad geodezyjny terenu objetego projektem w skali 1: 500,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28-03-2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (t,j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 492),

- Norma PN-EN 13201:2007 Oswietlenie Drég,

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewoddw,

- Ustawa z dnia 29-01-2016 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. Uz 2012r., poz. 462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25.04.2012 r.,

- Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.

- Wizja lokalna w terenie.



3.3. Rozwigzania techniczne

Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia z istniejacych stupoéw bedacych wtasnoscig ZDM w Grudzigdzu.

Zlacze kablowo podziatowe

Zlacza kablowo-podziatowe pozostawi¢ bez zmian.

3.4. O$wietlenie terenu
Zgodnie z normg PN-EN 13201 oSwietlenie terenu zaliczono do klasy oswietleniowej MES.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymogéw oswietleniowych wg normy PN-EN 13201.

Parametry techniczne stupéw

Dla odcinkoéw C-G zastosowanie stupéw oswietleniowych zgodnych co do modelu z o$wietleniem ulicznym w ciggu ul. Sienkiewicza. Dla

odcinka A-B zaprojektowano stupy uliczne stalowe w kolorze czarmy mat o przekroju kotowym.

Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod stupy o$wietleniowe wykonywac recznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary
i zabezpieczenia $cian wykopu. Stup o$wietleniowy ustawi¢ wg. planu sytuacyjnego, za ciggiem rowerowym. Fundament stupa powinien
wystawaé 4 cm ponad poziom trawnika. Stup o$wietleniowy powinien by¢ oznakowany trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg
producenta. Oprawe nalezy montowaé w sposob trwaly, uniemozliwiajacy ich obrot wokot osi stupa. Wszelkie potgczenia Srubowe stupa
zabezpieczy¢ wazeling techniczng bezkwasowg i zatozy¢ kapturki. W stupie zastosowa¢ izolacyjne ztacza typu I1ZK z mozliwoscig
podpiecia kabla o $rednicy do 50 [mm2]. Zigcza zlokalizowane zostang we wnece stupowej. Przewdd PE podigczy¢ bezposrednio do
konstrukcji stalowej stupéw. Dopuszcza sie potaczenie przewodu PE za pomoca linki LgY 16 mm?2 z konstrukcjg stupa o$wietleniowego.
Linke LgY zakoriczy¢ koncdwka oczkowg Cu. Oprawa na stupie nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawe na stupie nalezy
montowa¢ w sposéb trwaly. Przez sposéb trwaty rozumie sie skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposob
rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Jako przewdd zasilajgcy oprawe pomiedzy ztaczem
stupowym a oprawg o$wietleniowa projektuje sie przewdd YDY 3x2,5 [mm2]. Bezpiecznik dla oprawy — 4 [A]. Stup o$wietleniowy tabliczki

zaciskowej potaczona w systemie sieci typu , TN-S".

Linie kablowe

Projektowane linie kablowe zasilajace 0,4kV nalezy uktada¢ po projektowanej trasie kabla o$wietleniowego w wykopie na gteboko$ci
0,7m. Linie kablowa nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej HDPE 75 mm o sztywnos$ci obwodowej 5 kN/m2.
Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV pod droga nalezy wykonaé w rurze HDPE 110 mm o sztywnos$ci obwodowej 10 kN/m2. (gtebokos$¢
1,4 m ponizej poziomu terenu).

Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatoZenie na korice rur naktadek uszczelniajacych. Na kabel nasypaé
kolejng 25¢cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szeroko$ci
25cm a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym gruntem ubijajac warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norme PN-S-02205 ,Roboty
ziemne" wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10 érednic zewnetrznych danego kabla.
Temperatura otoczenia w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C. Przy stupie o$wietleniowym pozostawiaC zapasy kabli rzedu 2 m.
Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela. W razie braku zapasu

kabla nalezy istniejacy kabel przedtuzyé za pomoca muf kablowych.



Linie kablowe nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10 m oraz przy wejsciu do stupa. Na
opaskach winny znalez¢ sie nastepujace informacie:

- typkabla;

- trasakabla;

- wiasciciel kabla;

—  rok utozenia kabla.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, (przez uprawnionego geodete),
- dokona¢ odbioru etapowego przy wspétudziale przedstawiciela Inwestora lub wykona¢ dokumentacje fotograficzng
umozliwiajacg identyfikacje danego odcinka w terenie,

- przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancii izolacji kabla.

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywaé recznie z uwagi na mozliwe istniejace uzbrojenie podziemne terenu.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowa (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci o napieciu 0,4/0,23[kV] przyjeto szybkie
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa uziemi¢ poprzez montaz linki LgY 10[mm2] pomiedzy zaciskiem PE a
zaciskiem uziemiajacym stupa. W stupie koncowym dodatkowo uziemi¢ punkt PE, rezystancji powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm oraz uziomem pretowym FeZn fi20. Instalacje elektryczng,
poszczegblnych stupdw nalezy chroni¢ za pomoca wktadek topikowych 4A, potaczenia wewnatrz stupa wykonac w typie sieci , TN-S"
za pomocg zigcz izolowanych typu IZK. Nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenia zaciskow N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-
05009/03.

3.6. Uwagi koncowe

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajq przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym
wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem wszystkich warunkéw ostrozno$ci, majac Swiadomosc¢, ze wszystkie
znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sq eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu dokfadnej inwentaryzacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego najezy wykonywac probne wykopy.

2. Trasy wymienianych odcinkow kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczaé dopiero, gdy uprawniony geodeta stwierdzi, ze teren wzdtuz remontowanej trasy
posiada identyczne rzedne z istniejgcym kablem oSwietleniowym.

4. Nowy kabel mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

5. Odleglos¢ kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-76/E-05125 tabele nr 1i 2.

6.  Wykona¢ pomiary kontrolne

Sprawdzenie linii kablowej. Po utoZeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy

a.  pomiar rezystancji izolacji kabli;

b.  sporzadzi¢ operat geodezyjny

c.  sprawdzenie ciggtosci poszczegdlnych zyt kabli;

d.  sprawdzenie poprawnosci kolorystyki poszczegoinych przewoddw fazowych oraz przewodu neutralnego i ochronnego;

e.  sprawdzenie poprawnos$ci podtaczenia poszczegdlnych opraw zgodnie ze schematem ideowym (fazy zasilajace);

f.  sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykonac dla kazdej z faz

Sprawdzanie uziemienia

a.  pomiar rezystancji wykonanych uzioméw;



b.  sprawdzenie ciggtosci przewoddw uziemiajacych.

Sprawdzenie o$wietlenia drogowego

Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych. Kierownik robdt sprawdzi i powiadomi wszystkich gestoréw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacii z ich uzbrojeniem.

7. Prace wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 09.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakfadach energetycznych oraz w innych zakfadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,
z 1974 r.Nr 12, poz. 72).

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

9.  Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11.  Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.

opracowat: Lukasz Pitat
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