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br. drogowa - nawierzchnia do przebudowy - beton asfaltowy
br. drogowa - nawierzchnia do przebudowy - kostka kamienna
br. drogowa - nawierzchnia miejsc postojowych do przebudowy - kostka kamienna
br. drogowa - nawierzchnia chodnika do przebudowy - płyta betonowa 30x30cm układane w karo

br. sanitarna – projektowana studnia kanalizacji deszczowej

br. sanitarna – projektowany wpust kanalizacji deszczowej
LEGENDA  I  OBJAŚNIENIA:

br. drogowa - krawężnik granitowy 15x30cm
br. drogowa - krawężnik granitowy 15x22cm
br. drogowa - opornik granitowy 10x30cm
br. drogowa - obrzeże granitowe 8x30cm

linie rozgraniczające teren inwestycji

br. drogowa - nawierzchnia do przebudowy - miejsce postojowe dla rowerów - beton asfaltowy

br. drogowa - stojak na rowery

br. elektryczna – projektowany kabel energetyczny

br. elektryczna – projektowana rura osłonowa HDPE110

br. sanitarna – projektowany kolektor lub przykanalik kanalizacji deszczowej

br. sanitarna – przyłącze kanalizacji deszczowej - do wymiany po istniejącej trasie

br. zieleni – projektowane nasadzenia drzew

br. zieleni – drzewa istniejące do usunięciabr. zieleni - projektowane trawy ozdobne

br. zieleni - projektowane krzewy

br. zieleni - projektowane rośliny okrywowe

br. zieleni – drzewa istniejące

br. elektryczna – projektowany słup oświetleniowy

br. elektryczna – projektowany słup oświetleniowy
br. elektryczna – projektowany słup oświetleniowy

br. elektryczna – projektowany słup oświetleniowy
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